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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-
WODNYCH FRAGMENTU MIASTA OSIEK OBJETEGO
PROJEKTEM SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ETAP III

1. WSTEP

Badania gruntu przedstawione w niniejszy m opracowaniu wykonano w
Zaktadzie Projektowo-Badawczym GEO-PROFIL na zlecenie na zlecenie
Przedsigbiorstwa Projektowo-Ustugowego ,,POZPROJEKT” z siedziba w
Poznaniu, ul. Zielona 8. Celem badan bylo wstepne rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych fragmentu miasta Osiek objetego projektem sieci
kanalizacji sanitarnej wykonane dla potrzeb optymalizacji projektowanych

rozwigzan.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe objety wykonanie 4 wiercen: o gigbokosci 7-8 m ppt
ktéore charakteryzuja warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia
projektowanych przepompowni.

PLacznie wykonano 30 mb wiercen. Ilo$¢ i gltebokos¢ wiercen, oraz ich
lokalizacje wskazal projektant. Lokalizacj¢ wiercen przedstawiono na

mapie lokalizacji punktéw badan (zatacznik nr 1).



W trakcie badan terenowych okreslono rodzaj gruntow wystgpujacych w
profilu na podstawie prob pobieranych z kazdego marszu $widra. Ponadto
okreslono konsystencje¢ gruntéw spoistych 1 zageszczenie gruntéw
niespoistych oraz pobrano proby do analiz laboratoryjnych. W kazdym

otworze okreslono polozenie zwierciadta wody gruntowej

2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogami normy PN-/88B-
04481, na probkach gruntu pobranych w badaniach polowych. W badaniach
laboratoryjnych oznaczono: '

- wilgotno$¢ naturalng gruntu

- uziarnienie gruntu (metoda areometryczng w gruntach spoistych 1

metoda sitowa w gruntach sypkich)

- gesto$¢ gruntu — metoda pierscieniowa

Wtiasnosci mechaniczne 1 moduly $cisliwosci okreslono z zaleznosci
korelacyjnych pomigdzy tymi wlasnos$ciami a wustalonymi wczesniej

wiodacymi parametrami fizycznymi badanych gruntéow.

3. POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA
TERENU BADAN

Badany teren ten lezy na podinocnym skraju Pradoliny Torunsko-
Eberswaldzkiej, w polowie odleglosci pomigdzy Naklem nad Notecia a
Miasteczkiem Krajenskim. Od potudniowej strony badanego terenu
rozciaga si¢ cze¢$ciowo zatorfiona, ptaska pradolina rozci¢ta rzeka Noteé,
natomiast poéinocna granica miasta przylega do wysoczyzny morenowej,
zaznaczajace] si¢ w terenie stroma krawedzia o wysokosci wzglednej
wynoszace] ponad 20 m. Jak wynika z powyZszego opisu miasto lezy na
osadach dolinowych, na krawgdzi wysoczyzny morenowej. Mozna

przypuszcza¢ ze w budowie gruntowej terenu dominuja piaski dolinowe o




roznej granulacji z przewaga piaskéw drobnych, a takze nieciagglte warstwy
glin zwalowych, oraz pyléw i glin pylastych, ktére mogq wystepowac
glownie od strony wysoczyzny.

Teren badan objety III etapem opracowania znajduje sie na skraju

pradoliny Torunsko-Eberswaldzkie;j.
4. WYNIKI BADAN

4.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe badanego terenu wykazuja zwiazek z jego genezag.
Wszystkie wykonane wiercenia znajduja si¢ na nadzalewowym tarasie
pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Taras ten zbudowany jest z piaskow

dolinowych o roznej granulacji wsrdd ktérych dominuja piaski drobne,

czasem pylaste, niekiedy przewarstwione warstwg pytu.

4.2 Warunki wodne

Wykonane wiercenia wykazujg obecnos$¢ zwierciadta wody gruntowej

na badanym terenie na gigbokos$ci okoto 3,80-4,50 m:

Nr otworu | Glebokos§é | Glgbokos$é zwg | Prognozowane
wiercenia wahania zwg
[m] [m] [m]
I1I-1 8,0 4,80
I11-2 8,0 4,50
111-3 70 3.70 % 1,50
111-4 7,0 3,80

Posadowienie przepompowni moze wymaga¢ odwodnienia terenu.
Odwodnienie to moze by¢ zrealizowane przy pomocy baterii iglofiltrow lub

przy uzyciu igiostudni (zaleznie od gtebokos$ci posadowienia).



4.2 Warunki geotechniczne

Analiza warunkéw geotechnicznych badanego terenu pozwala na
wyodrebnienie dwoch pakietéw gruntu:
pakiet I — obejmujacy wszystkie wilgotne piaski dolinowe o réznym
uziarnieniu w $rednim stanie zage¢szczenia,
pakiet II — obejmujacy wszystkie mokre i nawodnione piaski dolinowe o

réoznym uziarnieniu w Srednim stanie zaggszczenia, :

5. WNIOSKI

1. W miejscach projektowanego = posadowienia przepompowni
nawiercono w wigkszos$ci grunty niespoiste, piaski dolinowe o
réoznym uziarnieniu. Jedynie w otworze 4 nawiercono warstwe gliny
pylastej i gliny piaszczyste] o konsystencji plastycznej. Nawiercone
grunty umozliwiaja bezposrednie pesadewienie projektowanych

urzadzen.

2. Warunki gruntowe okre§lone w trakcie niniejszych badan pozwalaja
na wyodrgbienie dwéeh geotechnicznych pakietow:
pakiet | — obejmujacy wszystkie wilgotne i mokre piaski dolinowe w

$rednim stanie zageszczenia

pakiet I --piaski drobne i piaski pylaste (Ip= 0,40)

¢=32° E,= 40 000 kPa M, = 55 000 kPa
wa=16,51% p,=2,65g/ecm’ p=1,75g/em’® pg=1,50 g/cm’
pakiet II — obejmujacy wszystkie utwory spoiste

pakiet Ila — gling pylasta z okolicy otworu IV (I.= 0,33)
¢=13° Cu=12 kPa E,= 15 000 kPa M, = 22 000 kPa
wn=25,00 % ps=2,67 g/em® p=2,00g/cm’® pg=1,60 g/cm’



pakiet IIb — gling piaszczysta z ékolicy otworu IV (Ip= 0,30)
¢=13° Cu=12 kPa E,= 17 000 kPa M, = 23 000 kPa
wn=17 % ps = 2,67 g/cm’ p=2,10 g/cm’ pa= 1,79 g/cm’

. Projektowane przepompownie beda wymagaty odwodnienia wykopu.
W zalezno$ci od projektowanych glebokosci posadowienia i ilosci
doptywajacej wody mozna rozwazy¢ zastosowanie iglofiltrow lub

igtostudni.

. Podczas realizacji robdét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlne
warunki bezpieczenstwa okre$lone w normie BN-83/8836-02 pt.
»Przewody podziemne — Roboty ziemne — Wymagania i badania przy
odbiorze”. Zachowanie szczegélne] ostroznosci konieczne jest
roOwniez z uwagi na mozliwo$s¢ wystgpowania elementoéw

infrastruktury podziemnej na trasie projektowanego wykopu.

. W waskoprzestrzennych wykopéch roboty powinny by¢é prowadzone
w odpowiednio uzbrojonych wykopach. Ze wzgledu na projektowane
na trasie sieci kanalizacyjnej (najczes$ciej wzdluz ulic) gitebokie
wykopy w gruntach sypkich, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage¢ na
zabezpieczenie $cian wykopu przed ich obsunigciem (np.: pod

wpltywem drgan wywotanych przez ruch pojazdow).

. Ze wzgledu na wystepowanie nawodnionych piaskéw drobnych 1
pylastych o ,kurzawkowym charakterze” w spagowej czgsci badanych
otworow istnieje jednak potrzeba odcigcia wykopu Scianka szczelna.
Ponadto nalezy wykonaé ocene projektu pod katem oddzialywania
rob6t ziemnych na sasiadujaca zabudowe oraz dokumentacj¢

fotograficzna aktualnego stanu tej zabudowy.

. Dla wyodrebnionych pakietéw gruntu nalezy przyjac¢ nizej podane
wspéiczynniki filtracji:

piaski $rednie i grube....K = 2,9-10™ m/s



piaski drobne................ K=1,1-107 m/s
piaski pylaste............... K =2,0-10° m/s
PV 2 B veneiilit Bemamini K=1,1-10° m/s

. Badane grunty w strefie posadowienia wykazuja stabe zagrozenie
korozyjne:

rezystywnos$¢ gruntu (Q-m) - 47

pH gruntu (pH): 5,6

aktywnos$¢ korozyjna wg Corfielda (g) : 2

zawarto$¢ siarkowodoru i siarczkéw wg analizy jakoSciowej:

brak H,S

zawarto$¢ siarczkow (mg/kg) - 215 mg/kg

zawarto$¢ chlorkéw (mg/kg) : 125 mg/kg

. Wody gruntowe wykazujg staba na $rednig agresywno$é kwasowo-

weglanowa E-C,3,m,Ila; (aCO;)




ZAYLACZNIK 1

MAPA
LOKALIZACJI PUNKTOW BADAN

SKALA 1:1 000

Legenda

IO - punkty badawcze
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PROFILE GEOLOGICZNE
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N e - it pylasty
I5=0.58 P i
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T %G o
15=0.60 St} - torf
-6,00 - namut organiczn
i - - namut org:niczng mineralny
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