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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
MIASTA OSIEK

Opracowanie wykonane dla potrzeb przetargu w ceelu przyjecia
wstepnej koncepcji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

Badania gruntu przedstawione w niniejszy m opracowaniu wykonano w
Zakladzie Projektowo-Badawczym GEO-PROFIL na zlecenie na zlecenie
Przedsigbiorstwa Projektowo-Ustugowego ,,POZPROJEKT” z siedziba w
Poznaniu, ul. Zielona 8. Celem badan bylo wstgpne rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych terenu miasta Osiek wykonane na potrzeby przyjecia

wstepnej koncepcji projektu sieci kanalizacji sanitarnej.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH
2.1. Badania terenowe

Badania terenowe objely wykonanie 3 wiercen o glgbokosci 5 m (facznie
15 mb). Ilos¢ i glebokosé wiercen, oraz ich lokalizacje wskazal projektant.
Lokalizacje¢ wiercen przedstawiono na mapie lokalizacji punktéw badan
(zalacznik nr 1).

W trakcie badan terenowych okres§lono rodzaj gruntéw wystgpujacych w
profilu na podstawie préb pobieranych z kazdego marszu $widra. Ponadto
okreslono konsystencj¢ gruntéw spoistych i zaggszczenie gruntéw
niespoistych oraz pobrano préby do analiz laboratoryjnych. W kazdym

otworze okreslono polozenie zwierciadta wody gruntowej



2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogami normy PN-/88B-
04481, na prébkach gruntu pobranych w badaniach polowych. W badaniach
laboratoryjnych oznaczono:

- wilgotno$¢ naturalng gruntu

- uziarnienie gruntu (metoda areometryczng w gruntach spoistych i

metodg sitowg w gruntach sypkich)

- gesto$é gruntu — metodg pier§cieniowa

Wtlasnosci mechaniczne i moduly $cisliwos$ci okreslono z zaleznosci
korelacyjnych pomigdzy tymi wlasno$ciami a wustalonymi wczesniej

wiodacymi parametrami fizycznymi badanych gruntéow.

3. POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA
TERENU BADAN

Badany teren ten lezy na pdélnocnym skraju Pradoliny Torunsko-
Eberswaldzkiej, w polowie odleglosci pomigdzy Naklem nad Notecig a
Miasteczkiem Krajedskim. Od poludniowej strony badanego terenu
rozcigga sie¢ zatorfiona plaska pradolina rozcigta rzeka Noteé, natomiast
péinocna granica miasta przylega do krawedzi wysoczyzny morenowej,
zaznaczajgcej) si¢ w terenie stroma krawedzia o wysokosci wzglednej
wynoszacej okolo 20 m. Jak wynika z powyzszego opisu miasto lezy na
osadach dolinnych, na krawgdzi wysoczyzny morenowej. Mozna
przypuszcza¢ ze w budowie gruntowej terenu dominuja piaski dolinne o
réznej granulacji z przewaga piaskéw drobnych, a takze nieciagle warstwy
glin zwaiowych, oraz pylow i glin pylastych, ktére moga wystgpowaé

glownie od poinocnej strony miasta.



4. WYNIKI BADAN
4.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe badanego terenu wykazuja zmienno$é przestrzenna
zgodng z kierunkiem spadku.

W najnizej polozonych otworach (otwory 1 i 3 - polozone na
poludniowej granicy miasta) w granicach kontrolowanej miazszo$ci
obserwujemy piaski dolinne drobne z domieszkg piaskéw s$rednich i
piaskéw pylastych. Ze wzgledu na wysokie zwierciadlo wody gruntowej (w
okresie badan wyst¢puje na gigbokosci 1 m) warstwa piaskow wykazuje
kurzawkowy charakter.

Najwyzej polozony otwér (otwoér 2 polozony na péinocnej granicy
miasta w sgsiedztwie zakladéw ceramiki budowlanej) wykazuje obecnosé
piaskow

przemytych osadéw fluwioglacjalnych - glin pylastych i

gliniastych.

4.2 Warunki wodne

Warunki wodne badanego terenu odzwierciedlajg réznice jego budowy

geomorfologicznej:
Charakterystyka polozenia zwierciadta wody gruntowe;j:
Nr Glebokosé Rzedna Glebokosé Rzedna
otworu otworu terenu Zwg ZWg
[m] [ m npm] [m] [ m npm]
1 5 1,00
2 5 0,90
3 5 2,80

Otwory li 2 polozone od strony doliny Noteci wykazuja wystgpowanie

zwierciadla wody gruntowej na glebokosci zblizonej do 1m. Otwoér 3

polozony od strony wysoczyzny morenowej wykazuje glebokosé

zwierciadla wody gruntowej wynoszacga 2,8 m.



WNIOSKI

1. Od strony doliny Noteci (od poludnia) wystepujg gléwnie
drobnoziarniste piaski dolinne. Od péinocnej strony miasta tj. od
krawedzi wysoczyzny morenowej wystepuja warstwowane osady

dolinne i fluwioglacjalne — piaski drobne i gliny pylaste.

2. Wzglednie plaskie uksztaltowanie terenu miasta Osiek, ulozonego z
nieduzym, dos$¢ wyréwnanym spadkiem w kierunku rzeki Noteci,

umozliwia eksploatacj¢ grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej.

3. W wyniku wstgpnego rozpoznania oceniono, ze warunki gruntowo-
wodne badanego terenu naleza do do$é trudnych, jednak umozliwiaja

wykonanie sieci kanalizacyjnej w ukladzie grawitacyjnym.

4. Wstepne rozpoznanie pozwolilo na wyodrebnienie dwéch obszaréw
réznigcych si¢ warunkami gruntowo-wodnymi:

a) polnocna cz¢$§¢ miasta przylegajaca do wysoczyzny
morenowej charakteryzujaca si¢ polozeniem zwierciadla wody
gruntowej w granicach od 1,5 do 2,8 m ppt.

b) poludniowa cz¢$§¢ miasta przylegajaca do zatorfionej,
podmokiej czesci pradoliny Noteci, charakteryzujaca sig
potozeniem zwierciadla wody gruntowej w granicach 0,9 do

1,5 m ppt

5. Niniejsze wstepne rozpoznanie bylo wykonywane przy wysokim
stanie woéd gruntowych. Mozna przypuszczaé ze S$rednie stany woéd
gruntowych ukladaja si¢ znaczaco (do okolo 1m) ponizej od podanych w

niniejszym opracowaniu.



6. Wykonawstwo robdt bedzie wymagalo odwodnienia terenu. Nalezy
dazyé do wykonania rob6t w okresie niskich stanéw wéd gruntowych.
Bardzo istotng rzecza jest okreslenie wplywu depresji zwigzanej z

wykonawstwem robdt na istniejacg i nowa substancje budowlana.

7. Pelna ocena warunkéw gruntowo-wodnych wymaga  bardziej
szczegbélowego ich rozpoznania. Na obecnym, wstgpnym etapie
rozpoznania, wydaje si¢ iz kanalizacja w systemie grawitacyjnym bedzie
tu mozliwa do wykonania, a prawdopodobnie bedzie tafisza w

eksploatacji.
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