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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
GRUNTOWO-WODNYCH TERENU POD PROJEKTOWANA BUDOWE
POMPOWNI W SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOSCI KOSZTOWO W GMINIE WYRZYSK

1. WSTEP

Badania gruntu przedstawione w niniejszym opracowaniu wykonano w
firmie GEO-PROFIL na zlecenie na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowo —
Ustugowego “POZPROJEKT” z siedziba w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8.
Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu pod
projektowane budowy pompowni w sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci KOSZTOWO w GMINIE WYRZYSK

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obje¢ly wykonanie 2 otworéw malosrednicowych o
glebokosci 6 m ppt. Lokalizacj¢ otworéw pokazano na zalgczonych
fragmentach mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Ilo$¢ i gle¢bokos$é wiercen
oraz ich lokalizacja zostala uzgodniona ze Zleceniodawcg. W trakcie
badan ,in situ” podloza gruntowego rodzaj gruntéw wystepujacych w
profilu okreslono na podstawie prob pobieranych z kazdego marszu swidra
w oparciu o analize¢ makroskopowag zgodnie 2z PN-86/B-02480.
Reprezentatywne proby gruntu NU, NW i NS pobrano do badan

laboratoryjnych. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze



projektowane pompowmie beda zlokalizowane w ustalonych prostych
warunkach gruntowych i zaliczono je do kategorii geotechnicznej
pierwszej (PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogdlne).

2.2 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z wymogami normy PN-/88B-
04481, na probkach gruntu pobranych w badaniach polowych. W badaniach
laboratoryjnych oznaczono:

- wilgotno$é naturalng gruntu

- uziarnienie gruntu (metoda sitowg w gruntach sypkich)

- gestos¢ gruntu — metoda pierScieniowg

Wtlasnosci mechaniczne i moduly $cisliwosci okreslono z zaleznosci
korelacyjnych pomigdzy tymi wlasnosciami a ustalonymi wczesniej

wiodacymi parametrami fizycznymi badanych gruntow.

3. POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOMORFOLOGICZNA
TERENU BADAN

Miejscowos¢ KOSZTOWO jest potozona w odleglosci okoto 4 km na
zachéd od Wyrzyska przy drodze pomiedzy Pila a Bydgoszczs.

Z geomorfologicznego punktu widzenia badany teren stanowi
brzegowy fragment poludniowej cz¢sci wysoczyzny morenowej Pojezierza
Krajenskiego i lezy na skraju Doliny Noteci a zarazem na krawedzi
Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Obszar ten charakteryzuje si¢ silnym
rozmyciem i1 wyerodowaniem glin zlodowacenia baltyckiego. Dno pradoliny
jest osadzone w ilach poznanskich ktére w ostatniej fazie rozwoju doliny
zostalo zaladowane piaskami dolinowymi. Osady wysoczyznowe skraju
wysoczyzny morenowej wykazuja silne zaburzenia glacitektoniczne w
wyniku ktérych - migdzy innymi w rejonie Wyrzyska - obserwuje sie

wychodnie il6w poznanskich.



4. WYNIKI BADAN

4.1 Charakterystyka warunkéw gruntowych

Warunki gruntowo-wodne w miejscach projektowanej lokalizacji
pompowni scharakteryzowano poprzez wykonanie otworow
geotechnicznych odwierconych do gtebokosci 6 m. Wyniki wiercen
zinwentaryzowano w zalgczonych kartach dokumentacyjnych otworéw
natomiast graficznie zilustrowano w postaci barwnych profili geologiczno-
inzynierskich. Budowa geologiczna terenu wykazuje duze zréznicowanie
budowy wewnetrznej ktore realizuje si¢ na stosunkowo niewielkiej
odleglosci.

Wiercenie W-1 wykazuje obecno$é osadéw zastoiskowych i dolinowych
bezposrednio pod warstwa prochniczng. Osady zastoiskowe reprezentowane
sg przez gling pylastg i il pylasty pod ktérymi zalegaja dolinowe piaski
drobne i pospotka. Wyzej wymienione serie osadow na glgbokosci 2,50 m
ppt zalegajg na glinie piaszczystej szarej zlodowacenia Srodkowopolskiego
ktéra wystepuje az do spagu wiercenia.

Wiercenie W-2 charakteryzuje si¢ wystgpowaniem piaskéw dolinowych
(o uziarnieniu piasku drobnego) bezposrednio pod warstwag préchniczng w
przelocie glebokosci 0,80 — 2,60 m ppt. Piaski dolinowe zalegajag na
szczgtkowej warstwie gliny piaszczystej (2,60 — 3,00) ktéra przechodzi w

gline pylastg i (od gl¢bokosci 3,50 m ppt) w il pylasty

4.2.Charakterystyka warunkéw wodnych

Glebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej w miejscach badan

zebrano ponizej w tabeli 1. Jak wynika z tych danych gl¢bokosci

zwierciadla wody gruntowej wahajg si¢ w granicach 0,90 — 1,00 m ppt



Charakterystyka polozenia zwierciadla wody gruntowej

Tabela 1

(Rzgdne terenu odczytano z dostarczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej)

Nr otworu | Glgbokos¢ | Gilebokosé Rze¢dna Rze¢dna
otworu ZWg terenu ZWg

[m] [m] [m npm] [m npm]
W-1 6,0 1,00 88,40 87,70
W-2 6,0 0,90 91,80 90,90

4.3 Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne okres§la si¢ jako proste. Po wykluczeniu

wierzchnich nieno$nych warstw gruntéw préchnicznych i gruntow

nasypowych pozostale grunty rodzime moga stanowi¢ podloze dla
bezposredniego posadowienia pompowni.

Nawiercone grunty zgrupowano w pakiety geotechniczne zwigzane z
rodzajem gruntu oraz z jego zagegszczeniem to jest stopniem zageg¢szczenia
“Ip . W badanych profilach wyrézniono nastepujace warstwy (pakiety)

geotechniczne:

® Pakiet I — obejmuje wszystkie piaski drobne i piaski pylaste z
ré6znymi domieszkami

Piaski drobne (Ip»=0,40)

é=30°00’ E, =40 000 kPa M, = 55 000 kPa
wo= 24 % ps=2,65 t/m’ p=1,90 t/m? pa=1,53 t/m’
. Pakiet II - obejmuje warstwg pospoltki w stanie Sredniego
zageszczenia
Pospéltka (Ip=0,50)
¢ =138°30° E, = 140 000 kPa M, = 155 000 kPa
wo= 18 % ps=2,65 t/m’ p=2,05 t/m’ pa=1,74 t/m’



. Pakiet III — obejmuje wszystkie warstwy gliny piaszczystej w stanie
plastycznym
Glina piaszczysta (1,=0,30)
¢=16"30 c,=28 kPa Eo, =23 500 kPa M, = 28 000 kPa

wo=17 % ps=2,67 t/m’ p=2,10 t/m’ pa=1,79 t/m?
® Pakiet IV — obejmuje wszystkie warstwy gliny pylaste] w stanie
plastycznym

Glina pylasta (1,=0,30)
¢ =13°00° cv=12 kPa E, =16 000 kPa M, = 23 000 kPa

wo= 25 % ps=2,68 t/m> p=2,00 t/m> pa=1,60 t/m>
® Pakiet V — obejmuje wszystkie warstwy ilu pylastego w stanie
plastycznym

Il pylasty (1,=0,30)
¢ =9°00° c,=43 kPa E,= 11 000 kPa M, = 19 000 kPa
wo= 42 % ps=2,75 t/m’ p=1,80 t/m’ pa=1,27 t/m’

5. WNIOSKI

1. Miejscowos¢ Kosztowo jest polozona na wysoczyzZnie morenowej
Pojezierza Krajenskiego w poblizu doliny Noteci na skraju Pradoliny
Torunsko — Eberswaldzkiej. Pokrywe gruntowg tego terenu tworzg w
piaski dolinowe o wuziarnieniu piaskéw drobnych (W-2) lokalnie
przykryte osadami zastoiskowymi - gling pylastg i ilem pylastym (W-1).
W podlozu gruntowym zalegajg gliny piaszczyste zlodowacenia
Srodkowopolskiego (W-1) natomiast w rejonie odwiertu (W-2) - ily
poznanskie ktérych wychodnie zwigzane s3 z zaburzeniami

glacitektonicznymi wystepujagcymi w rejonie Wyrzyska



2. Nawiercone grunty wskazujg, iz po wykluczeniu warstwy préchnicznej,
pozostale grunty rodzime stanowig nosne podloze gruntowe i

umozliwiajg bezposrednie posadowienie projektowanych pompowni.

3. Zwierciadlo wody gruntowej uktada si¢ w strefie gl¢bokosci pomiedzy
0,90 - 1,00 m ppt. W trakcie robét fundamentowych zajdzie potrzeba
czasowego obnizenia zwierciadla wody gruntowej. W zaleznosci od
projektowanych gl¢bokosci posadowienia pompowni ich odwodnienie

mozna be¢dzie zrealizowa¢ przy pomocy iglofiltrow.

5. Dla wyodrgbnionych utwor6w mozna przyjaé¢ podane ponizej wielkosci
wspotczynnikow filtracji:
piaski drobne............... K =1-102 -1-107 cm/s
piaski érednie.............. K =1-10" -1-102% cm/s

Opracowat: Weryﬁko

dr. hab. inz. Marek Spychalski dr l%aChlé}WSRI
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Miejscowosé: KOSZTOWO

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR W-1

Data: 01.05.2010

Temat: POMPOWNIA Rzedna otworu: m npm
Przelot Gleboko$¢ pobrania Rodzaj gruntu Wilgot- Tlos¢ Stan Warto$¢ ZWG Kategoria
Lp. | Warstw prébek [ m ] wedtug Domieszki Barwa no$¢ | wateczko- | gruntu ustabil. gruntu

[m] NU NW | NNS PN-86/B-02480 wan Ip Ip nawiercone
0,00

1 0,20 0,20 Warstwa préchniczna +H szara w - 1 - - I
0,40
0,40

2 0,50 | 0,50 | 0,50 Glina pylasta +H z6ttobrazowa w - pl 0,30 - 111
0,90
0,90

3 1,00 1,00 1,00 It pylasty - niebieskozétta w - pl 0,30 - 1,00 111
1,10
1,10

4 1,20 | 1,20 Piasek drobny +Ps, +H szara nwd - szg - 0,40 I
1,40
1,40

5 2,00 | 2,00 | 2,00 Piasek drobny - 206ttoszara nwd - szg - 0,45 11
2,30
2,30

6 2,40 | 2,40 Pospoika - szara nwd - szg - 0,50 II
2,50
2,50

7 3,00 3,00 3,00 Glina piaszczysta // Ps brazowoszara w - pl 0,35 - 111
4,50
4,50

8 5,00 | 5,00 Glina piaszczysta +K szara w - pl 0,30 - 111
5,30
5,30

9 5,50 | 5,50 Glina piaszczysta +K szara w - pl 0,26 - 111
6,00

Wykonat i dokumentowal: M. Spychalski

Dozér i nadzér pemit: J. Kokowski




dr hab. inz. Marek Spychalski

pa P GEO - PROFIL
\I 61-606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR W-2

Miejscowosé: KOSZTOWO Data: 01.05.2010
Temat: POMPOWNIA Rzedna otworu: m npm
Przelot | Glebokos¢ pobrania Rodzaj gruntu Wilgot- | Tlosé Stan Wartos¢ ZWG Kategoria
Lp. | Warstw prébek [ m ] wedtug Domieszki Barwa no$¢ | wateczko- | gruntu ustabil. gruntu

[m] NU NW | NNS PN-86/B-02480 wan I Ip nawiercone
0,00

1 0,50 | 0,50 Warstwa préchniczna +H szaroczarna w - 1 - - I
0,80
0,80

2 1,00 1,00 1,00 Piasek drobny + No szara m/nwd B szg - 0,40 0,90 II
1,90
1,90

3 2,00 2,00 Piasek drobny + Ps 2061ttoszara nwd - szg - 0,50 I
2,60
2,60

4 2,80 | 2,80 | 2,80 Glina piaszczysta - szarobrgzowa w - pl 0,32 - 11
3,00
3,00

5 3,20 | 3,20 | 3,20 Glina pylasta - sinoszara w - pl 0,30 - 111
3,50
3,50

6 4,00 4,00 4,00 It pylasty - szara w - pl 0,30 - I
4,60
4,60

7 5,00 | 5,00 It pylasty - brazowoszara w - pl 0,32 - 111
6,00

Wykonat i dokumentowal: M. Spychalski Dozér i nadzér pehit: J. Kokowski




