PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zaméwien

45232130-2 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesylu gazu

NAZWA INWESTYCJI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zagorskiej w msc Jaworze Gmina Zagnansk
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Arkuszl

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

o

45232410-9

Kanalizacja sanitarna

45231300-8

Roboty zimne i montazowe kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej

84d.2.1

KNR 2-01 0119-
03 Analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji
sanitarmej

km

kanalizacja sanitarna - odcinek "pompownia P - S11"

[162,6]/1000

km

0,163

kanalizacja sanitarna - odcinek "S9 - S9-3"

[30,52)/1000

km

0,031

kanalizacja sanitarna - odcinek "Srozpr¢zna - Sistn."

[51/1000

0,005

odcinki siggaczy kanalizacji sanitarnej od studni do granicy dziatki pasa
drogowego

fi 160 mm

(4,18+4,32+4,10+3,77)/1000

km

0,016

fi 200 mm

(3,19+3,40+3,53+4,06+4,22+4,24+2 35+2,35+2,90)/1000

0,03

RAZEM

0,245

85d.2.1

KNR AT-11 0104-
05 Analogia

Wykopy liniowe o gi. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie Kkat. IIl w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" lub réwnowaznych umocnieniach -
koparka 0,60 m3 - 30% ilosci robot

m3

odcinek "S3 - S11"

[1,05%{[(2,47+2,09)/2+0,2]#20,33+[(2,09+2,06)/2+0,2]*10,84+[(2,06+2,1
3)/2+0,2]%9,11+[(1,73+1,95)/2+0,2]*38 2 1+[(1,45+2,21)/2+0,2]*20,94+[(
1,33+2,41)/2+0,2]*14,86}+1,0% {[(1,52+2,42)/2+0,2]* 13, 40+[(2,42+2,90)/
2+0,2]*13,40}]*0,3

m3

98

odcinek "S9 - §9-3"

1,054 {[(2,16+2,24)/2+0,2]#12,93+[(2,24+2,09)/2+0,2]*11,02+[(2,09+1,94
)/2+0,2]*6,57}%0,3

m3

odcinek "Srozpr¢zna - Sistn."

[1,05%{[(2,38+2,05)/2+0,2]*5,00}]*0,3

m3

§r. gleb. ~2.4 m

12%1,2¥4*2,4%0,3

m3

41

RAZEM

166

86d.2.1

KNR AT-11 0104-
06 Analogia

Wykopy liniowe o gl. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu np. typu box "PODLASIE 2" lub réwnowaznych umocnieniach
- koparka 0,60 m3 - 70% ilosci robot

m3

odcinek "S3 - S11"

[1,05%{[(2,47+2,00)/2+0,2]#20,33+[(2,09+2,06)/2+0,2]*10,84+[(2,06+2,1
3)/2+0,2]*9,11+[(1,73+1,95)/2+0,2]#38,21+[(1,45+2,21)/2+0,2]*20,94+((
1,33+2,41)/2+0,2]%14,86}+1,0% {[(1,52+2,42)/2+0,2]*13 40+[(2,42+2,90)/
2+0,2]¥13,40}]%0,7

m3

229

odcinek "S9 - §9-3"

1,05% ([(2,16+2,24)/2+0,2]12,93+[(2,24+2,09)/2+0,2]*11,02+[(2,09+1,94
)/2+0,2]*6,57}%0,7

m3

53

odcinek "Srozprgzna - Sistn."

[1,05*{[(2,38+2,05)/2+0,2]*5,00}]*0,7

m3

dodatkowy wykop pod studnie zelbetowe kanalizacyjne - 12 szt. studni o
sr. glgb. ~2,4 m

12*1,2*4*2 4%0,7

m3

97

RAZEM

388
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87d.2.1

KNR AT-11 0105-
05 Analogia

Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w
umocnieniu typu box "PODLASIE 2" lub réwnowaznych umocnieniach -
koparka 0,60 m3 - 25% ilosci robét

m3

odcinek "pompownia P - §3"

[1,05%([(3,75+3,61)/2+0,2]*2,32+[(3,2143,10)/2+0,2]*1,75+[(3,10+2,97)/
2+0,2]*1,75+[(2,97+2,93)/2+0,2]*3 28+[(2,93+2,47)/2+0,2]*12,41}]*0,25

m3

dodatkowy wykop pod studnie zelbetowe kanalizacyjne - 4 szt. studni o .
glgb. ~3,3m

4*]1,2%4%3,3%0,25

m3

16

RAZEM

34

88d.2.1

KNR AT-11 0108-
02 Analogia

Naklady uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -
przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
m3, grunt kat III

m3

objetosé wykopu

166+34

m3

200

objetosé wykopu do zasypu gruntem rodzimym ( od poziomu terenu do gt.
~0,75 m)

-0,75%[(135,5+35,8)*1,05+(57+16,4)*1,0]

m3

-190

RAZEM

10

89d.2.1

KNR AT-11 0105-
06 Analogia

Wykopy liniowe o gl. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
umocnieniu np. typu box "PODLASIE 2" lub réwnowaznych umocnieniach
- koparka 0,60 m3 - 75% ilo$ci rob6t

m3

odcinek "pompownia P - S3"

[1,05%{[(3,75+3,61)/2+0,2]*2,32+[(3,21+3,10)/2+0,2]*1,75+[(3,10+2,97)/
2+0,2]*1,75+{(2,97+2,93)/2+0,2]*3 28+[(2,93+2,47)/2+0,2]*12,41}]*0,75

m3

53

dodatkowy wykop pod studnie zelbetowe kanalizacyjne - 4 szt. studni o r.
gleb. ~3,3m

4%1,2*4*3,3%0,75

m3

48

RAZEM

101

90d.2.1

KNR AT-11 0108-
03 Analogia

Naklady uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -
przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
m3, grunt kat IV

m3

388+101

m3

489

RAZEM

489

91d.2.1

KNR 2-01 0118-
01

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V (dla

czgsci wykopow od pompowni do S2) - srednia glebokos¢ wykopu 3,45 m 4

35% ilosci robot gr. kat. IV

m3

101%0,35

m3

35

RAZEM

35

92d.2.1

KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
na odklad w gruncie kat.III, wykopy pionowe, 50 % objetosci robot

odcinki siggaczy kanalizacji sanitame;j od studni do granicy dzialki pasa
drogowego - ér. gt. ~22 m

Strona 2
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1,0¥[(4,18+4,32+4,10+3,77)+(3,19+3,40+3,53+4,06+4,22+4,24+2 35+2,3

5+2,90)]*2,2*0,5 m3 51
RAZEM 51
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem rgcznym; glgbokosé do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m - 50 %
KNR 2-01 0317-  |ilosci robot - miejsca kolizyjne - odcinki siggaczy kanalizacji sanitarnej od
93 d.2.1{0201 studni do granicy dzialki pasa drogowego - ér. gl. ~2,2 m m3
1,0%[(4,18+4,32+4,10+3,77)+(3,19+3,40+3,53+4,06+4,22+4 2442 35+2 3
5+2,90)]*2,2*0,5 m3 51
RAZEM 51
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
KNR 2-01 0212- |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
94 d.2.1|07 Analogia samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
51+51 m3 102
RAZEM 102
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
KNR 2-01 0214- |samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ITI-
95 d.2.1|04 Analogia 1V - docelowa odleglosé transportu 5 km Krotnosé = 8 m3
10+489+102 m3 601
RAZEM 601
KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m
96 d.2.1]02 Analogia wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2
odcinki siggaczy kanalizacji sanitarnej od studni do granicy dzialki pasa
drogowego - §r. gh. ~2,2 m
2%[(4,18+4,32+4,10+3,77)+(3,19+3,40+3,53+4,06+4,22-+4 24+2,35+2 35
+2,90)]*2,2 m2 205
przy wykonywanych studniach kanalizacyjnych
12*2,4%2%] 8+4*3 3*2*] 8 m2 151
RAZEM 356
Pompowanie wody pompa do wod powierzchniowych. W cenie
pompowania nalezy uwzgledni¢ pracg pompy (wraz z zasilaniem) oraz
Kalkulacja dozér nad pracg pomp (w sposab ciagly) - wypompowanie wody z wykopu
97 d.2.1]indywidualna podczas prac montazowych kanalizacji sanitamej godz.
8*5%2*1,1 godz. 88
RAZEM 88
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
podsypki z piasku $rednioziamistego, dowiezionego warstwg grubosci 20
98 d.2.1]KNNR 11 0501-05 |cm pod rurociggi kanalizacji sanitarnej m3
{(166,32+5,00)*1,05+[26,8+30,2]*1,0+(16,4)*0,95} *0,2 m3 50,5
RAZEM 50,5
KNR-W 2-19 0306{Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm - wykopy
12 z.52.2.5. 9905- |umocnione - montaz rur ochronnych na przekroczeniach istn. gazociagu -
99 d.2.1|04 Analogia rury ostonowe PEHD fi 250 klasy PE100, SDR26, PNG m
4*2.5 m 10
RAZEM 10

Strona 3
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100
d.2.1

KNR-W 2-18 0309
01 Analogia

Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych - rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelka klasy S o sr. zewn. 160 mm, lite; modyfikacja nakladéw M i S -
rury PVC fi 160 mm w miejsce rur stalowych oraz bez nakladéw elektrod i
spawarki, podpory slizgowe np. INTEGRA lub réwnowazne w ilosci min.
1 szt/m

2,5%4

RAZEM

10

101
d.2.1

KNR 2-19 0122-
04 Analogia

Uszczelnianie koiicow rur ochronnych o $r.nom.250 mm - uszczelnienie
koncowek rury stalowej przy uzyciu manszet EPDM, M - manszeta EPDM
typu N (162/275 mm) w ilosci 1 szt/1szt - modyfikacja nakladéw Mi S -
dla M tylko manszeta EPDM typu U (162/275 mm ) w ilosci 1 szt/1szt
oraz materialy pomocnicze- bez S - kociol do podgrzewania asfaltu

szt.

4%

szt.

RAZEM

102
d.2.1

KNR 2-19 0119-
06 Analogia

Rury ochronne o $r.nom. 350 mm - rury ochronne o $rednicy 355,6 x 10
mm - rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelnoéci z
koricami ukosowanymi,o wymaganym badaniu izolacji zewnetrzne;-
powloka asfaltowa z podwojng przekiadka z widkna szklanego o sr.nom.
350 mm - rury wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie powlokami
asfaltowymi

4

RAZEM

103
d.2.1

KNR-W 2-18 0309
01 Analogia

Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych - rury kanalizacji sanitarnej PCV fi 250 mm,
modyfikacja naktadow M i S - rury PCV fi 250 mm w miejsce rur
stalowych oraz bez naktadow elektrod i spawarki, podpory $lizgowe np.
INTEGRA lub réwnowazne w ilosci min. 1 szt/m

4

RAZEM

104
d.2.1

KNR-W 2-19 0122
05 Analogia

Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r.nom.350 mm - uszczelnienie
koncowek rury stalowe;j i przewodowej fi 250 mm przy uzyciu manszet
EPDM, modyfikacja nakladow M i S - dla M tylko manszeta EPDM typu
N (275/362) w ilosci 1 szt/1szt oraz materialy pomocnicze - bez S - kociot
do podgrzewania asfaltu

szt.

2

szt.

RAZEM

105
d.2.1

KNNR 11 0501-03

Podloza z betonu - wykonanie podioza pod studnie kanalizacyjne z
mieszanki betonowej B 20

m3

pod studnie kanalizacyjne zelbetowe

(11+342+1)*[3,14*1,6*1,6/4]%0,2

m3

6,8

RAZEM

6,8
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106
d.2.1

KNNR 11 0405-05
Analogia + Analiza
indywidualna

Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); glgbokos¢ 2 m, pokrywy
zeliwne klasy D, Studnie wykonywane z kregow zelbetowych wraz z
wykonanymi otworami z zamontowang uszczelka, modyfikacja nakladow
M - kregi zelbetowe fi 120 cm w ilosci 1,8 m/szt w miejsce krggow
betonowych. Studzienki rewizyjne i przelotowe zelbetowe prefabrykowane
typu cigzkiego o polaczeniach na , fecl” i uszczelkg gumowa, elementy
studni wykonane jako zelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55
wodoszczelnego W8 o mrozoodpornosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% weg.
PN-EN 1917:2004. Wytrzymalo$¢ na obcigzenie elementow
prefabrykowanych do 400 kN/os wg. PN-85/5-10030, kregi
prefabrykowane powinny posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie
zlazowe zabezpieczone w otulinie polimerowej. Kregi denne (krag
polaczony fabrycznie z dennica) wykonane jako prefabrykowane
zelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami technicznymi)
posiadajace gotowe otwory przejsciowe szczelne i wyprofilowang
fabrycznie kinete, Studnie o glebokosciach : 3,71 m, 3,10 m, 2,97 m, 2,93
m, 2,47 m, 2,09 m,2,06 m, 2,13 m, 1,94 m, 2,21 m, 2,41 m, 2,42 m, 2,90
m, 2,24 m, 2,09 m i 1,94 m Srednia glebokos¢ studzienek ~2,5 m;

szt.

11+3+2

szt.

RAZEM

16

107
d.2.1

KNNR 11 0405-06
Analogia + Analiza
indywidualna

Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m roznicy
glebokosci Studnie wykonywane z kregow zelbetowych wraz z
wykonanymi otworami z zamontowang uszczelka, modyfikacja nakladow
M - kregi zelbetowe fi 120 cm w ilosci 0,5 m/szt w miejsce krggow
betonowych. Studzienki rewizyjne i przelotowe zelbetowe prefabrykowane
typu cigzkiego o polaczeniach na , fecl” i uszczelk¢ gumowa, elementy
studni wykonane jako zelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55
wodoszczelnego W8 o mrozoodpomosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% wg.
PN-EN 1917:2004. Wytrzymalos¢ na obcigzenie elementow
prefabrykowanych do 400 kN/o$ wg. PN-85/5-10030, kregi
prefabrykowane powinny posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie
zlazowe zabezpieczone w otulinie polimerowej. modyfikacja nakladow M -
kregi zelbetowe fi 120 cm wys. 0,5 w miejsce kregow betonowych

szt.

16*1

szt.

RAZEM

108
d.2.1

KNNR 11 0406-05
Analogia

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o
$r. 1000 mm i glgbokosci 2.4 m - studnia rozpr¢zna o min. parametrach : -
studzienka z PE, kineta przelotowa - wykonana jako monolit w technologii
odlewania rotacyjnego - trzon karbowany dn 1000 (dw = 1000 mm, dz =
1100 mm +-10%) - sztywnos¢ obwodowa trzonu studzienki SN>1,5
KN/m2. - stozek 1000/600 z uksztaltowanym kielichem i czg¢scig
cylindryczng karbowang - klasa zwienczenia D400 - odpornos¢ na wypor
przez wody gruntowe przy zaggszczeniu gruntu 92% SPD; np. studnia typu
TEGRA lub inne produkty innych producentow

szt.

1

szt.

RAZEM

109
d.2.1

Kalkulacja
indywidualna

Zakup, dostawa oraz montaz filtra antyodorowego - filtr o srednicy ~600
mm; parametry filtru zgodnie z dokumentacja techniczng - filtr na studni
rozpreznej

kpl.

1

kpl.

RAZEM
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110

KNR-W 2-18 0408

Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy

d.2.1]04 z.52.3.4. 9908 |umocnione, rury typ cigzki ,,.S” - "SN 8", lite m
100,00+30,52+5,00-4 m 131,5
RAZEM 131,5
111]KNR-W 2-18 0408{Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy
d.2.1{04 z.52.3.4. 9908 |umocnione, rury typ super ciezki SN 127, lite m
35,8 m 35,8
RAZEM 35,8
112]KNR-W 2-18 0408{Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o r. zewn. 200 mm - wykopy
d.2.1]03 z.5z.3.4. 9908 |umocnione, rury typ cigzki ,,S” - "SN 8", lite m
30,2 m 30
RAZEM 30
113]KNR-W 2-18 0408{Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy
d.2.1{03 z.52.3.4. 9908 |umocnione, rury typ super ciezki ,SN 127, lite m
26,8 m 27
RAZEM 27
114]KNR-W 2-18 0408{Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy
d.2.1]02 z.52.3.4. 9908 |umocnione, rury typ cigzki,,S” - "SN 8", lite
16,4-4*2.5 m 6,4
RAZEM 6,4
KNR-W 2-18 0421{Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o
115[03 z.52.3.4. 9908 |$r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - montaz korkéw PVC na
d.2.1|Analogia zakonczeniach odcinkéw siegaczy fi 200 mm szt
9 szt 9
RAZEM 9
KNR-W 2-18 0421]Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk o
116{02 z.52.3.4. 9908  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz korkéw PVC na
d.2.1|Analogia zakonczeniach odcinkow siggaczy fi 160 mm szt
4 szt 4
RAZEM 4
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn.
117]KNNR 4 1321-04 1250 mm - wykopy umocnione - montaz tréjnika ~87 stopni przy studni
d.2.1z.s2.3.4.9913-3  |kaskadowej szt
1 szt 1
RAZEM 1
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn.
118|KNNR 4 1321-03 |200 mm - wykopy umocnione - montaz trojnika ~87 stopni przy studni
d.2.1]z.s2.3.4.9913-3  |kaskadowej szt
2 szt 2
RAZEM 2
KNNR 4 1321-04 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn.
119z.52.3.4.9913-3  |250 mm - wykopy umocnione - montaz kolana ~87 stopni przy studni
d.2.1)Analogia kaskadowej szt
1 szt 1
RAZEM 1
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KNNR 4 1321-03

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na weisk o $r. zewn.

120{z.sz.3.4. 9913-3  |200 mm - wykopy umocnione - montaz kolana ~87 stopni przy studni
d.2.1|Analogia kaskadowej szt
2 szt 2
RAZEM 2
Otuliny betonowe kanalow - obetonowanie rurociggow przy studni
121|{KNNR 4 1412-02 |kaskadowej oraz podbetonowanie zasuwy w komorze zasuw - mieszanka
d.2.1| Analogia betonowa B 20 m3
[1,0+0,20+0,20]*1,0*1,2*(1+2)+0,15*3,14*1 ,2*1,2/4 m3 5,2
RAZEM 52
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
122 obsypki ulozonej kanalizacji sanitamej do wysokosci 30 cm ponad gore
d.2.1{KNNR 11 0501-05 | rury - z piasku srednioziarnistego, dowiezionego m3
(135,5+35,8)*{[0,25+0,3]*1,05-3,14*0,25*0,25/4}+57*{[0,2+0,3]*1,00-
3,14*0,2*0,2/4}+16,4*{[0,16+0,3]1*1,00-3,14*0,16*0,16/4} m3 1244
RAZEM 124,4
123|KNR 2-18 0804-
d.2.1]03 Proba szczelno$ci kanalow rurowych o $r.nom. 250 mm m
135,52+35,80 m 171,3
RAZEM 171,3
d.2.1]02 Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 200 mm m
26,8+30,2 m 57
RAZEM 57
d.2.1]01 Proba szezelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 150 mm m
16,4 m 16,4
RAZEM 16,4
126]Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna wykonanej kanalizacji sanitarnej (dlugosci
d.2.1|indywidualna ~245 m) kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Zakup i dowoz piasku srednioziamistego do zasypu wykopu pod kolektory
127|Kalkulacja kanalizacji sanitarnej - zasyp do glebokosci 0,75 m od terenu, powyzej
d.2.1]indywidualna grunt rodzimy. m3
[166+388+34+101+51+51]-[50,9+6,4+3,4+135,0]-
0,75%[(135,5+35,8)*1,05+(57+16,4)*1,0]-17*3,14*1,4*1,4/4*2,5 m3 340
RAZEM 340
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gl. do 2,8 m, szer. do 1,0
KNR AT-110109-|1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE" lub rownowaznych
128104 9901-05 umocnieniach; koparka 0,60 m3 - wspolczynnik zaggszczenia Js=1.00 -
d.2.1| Analogia zasyp do glebokosci ~0,75 m od terenu, powyzej grunt rodzimy. m3
obj¢tos¢ wykopow (2,4 m)
166+388 m3 554
podsypki
-0,2*[(114,29+30,52+5,0)*1,05+26,8*1,0] m3 -36,8
podloze pod studnie
-(9+3+1)*[3,14*1,6*1,6/4]*0,2 m3 -5,2
studnie
-(9+3+1)*[3,14*1,4*1,4/41*2,5 m3 -50

obsypki
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-{(114,29+30,52+5,0)*[0,25+0,3]*1,05+26,8*[0,2+0,3]*1,00} m3 -99,9
obetonowania przy studniach kaskadowych
=34 m3 =34
objetosé od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[(114,29+30,52+5,0)*1,05+26,8*1,0] m3 -138,1
RAZEM 220,6
Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,01
1,5 m w gruncie kat. I-II np. w umocnieniu "PODLASIE" lub
KNR AT-11 0110- |réwnowaznych umocnieniach; koparka 0,60 m3 - wspélezynnik
129104 9901-05 zaggszczenia Js=1.00 - zasyp do glebokosci ~0,75 m od terenu, powyzej
d.2.1|Analogia grunt rodzimy. m3
objetos¢ wykopow ( ponad 2,4 m)
34+101 m3 135
podsypki
-0,2*[21,51*1,05] m3 -4,5
podloze pod studnie
-(4)*[3,14*1,6*1,6/4]*0,2 m3 -1,6
studnie
-(4)*[3,14*1,4*1,4/4]*2,5 m3 -15,4
obsypki
-{(21,51)*[0,25+0,3]*1,05} m3 -12,4
objgtos¢ od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[(21,51)*1,05] m3 -16,9
RAZEM 84,2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - wspolczynnik
KNNR 10214-04 |zaggszczenia Js=1.00) - zasyp wykopéw pionowych z szalowanych
13012.0.2.11.4. 9911~ |wypraskami - zasyp do glebokosci 0,75 m od terenu, powyzej grunt
d.2.1103 rodzimy. m3
objetos¢ wykopow
51 m3 51
podsypki
-0,2*[(16,4+30,2)*1,0]*0,5 m3 47
obsypki
-{(16,4)*[0,16+0,3]*1,0+30,2*[0,2+0,3]*1,0}*0,5 m3 -11,3
objetos¢ od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[(16,4+30,2)*1,0]*0,5 m3 -17,5
RAZEM 17,5
KNNR 1 0318-03
131]z.0.2.11.4.9911- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
d.2.1]103 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wspélczynnik zaggszczenia Js=1.00) m3
objetosé wykopow
51 m3 51
podsypki
-0,2*[(16,4+30,2)*1,0]*0,5 m3 -4,7
obsypki
-{(16,4)*[0,16+0,3]*1,0+30,2*[0,2+0,3]*1,0}*0,5 m3 -11,3
objetos¢ od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[(16,4+30,2)*1,0]*0,5 m3 -17,5
RAZEM 17,5
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132
d2.1

KNNR 1 0214-02

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-1V - dla gémej czgsci
wykopu pod kanalizacjg sanitarng - tj. warstwa od 0,75 do gory pow.
terenu istniejacego

m3

0,75%[(135,5+35,8)*1,05+(57+16 4)*1,0]

m3

190

RAZEM

190

133
d.2.1

KNNR 4 1106-06
z.0.2.1. 9906-1/04
Analogia

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o §r.250 mm
montowane w komorach - wykop umocniony 3.01 do 4.0 m - montaz
zasuwy nozowej w studni zasuw. Modyfikacja nakladow M: - zasuwa
zeliwna klinowa kolnierzowa o $r.200 mm na zasuwa nozowa o min.
cechach konstrukcyjnych: * migkkouszczelniajaca zasuwa odcinajaca
mocna konstrukcja zasuwy gwarantujaca wysoka odpornos¢ na korozje «
obstuga (za pomocg przedluzacza wrzeciona) z poziomu terenu - kluczem
do zasuw < jednoczgsciowy korpus: zeliwo szare EN-GJL-250, zgodnie z
EN 1561, epoksydowane « ulozyskowanie: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400
* plyta odcinajgca: stal nierdzewna 1.4301 « wrzeciono i kolumna: stal
nierdzewna 1.4201 - sruby: szesciokatne, stal nierdzewna * nakretka
wrzeciona: braz ¢ uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U: elastomer ¢
podkladka slizgowa: POM - np. zasuwa nozowa Nr kat. 3600 Hawle lub
rownowazne produkty innych producentéw - ksztaltki zeliwne "F" o $r.200
mm na - kolnierze specjalne dwukomorowe do rur PCV - w studniach
zasuw o min. cechach konstrukcyjnych : * do rur PVC wg EN 1452-2 «
koierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, PN 10 «
pierscien uszczelniajacy zapewniajacy minimalng elastycznosé polaczenia
przez co w znacznym stopniu pozwalajacy na redukuce naprezei mogace
powsta¢ w migjscu polaczei « kolnierz z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowany « pierscien uszczelniajacy z elastomeru - np. Kolnierz
specjalny dwukomorowy Nr kat. 5600 Hawle lub rownowazne produkty
innych producentow - $ruby stalowe sredniodokladne z nakretkami i
podktadkami M 16 na $ruby i podkladki ze stali nierdzewnej A2 oraz
nakretki ze stali nierdzewnej A4 - przedtuzacz wrzeciona (o di. w
granicach 2,50 m) - materiat - stal nierdzewna wraz z Ibem do klucza
(zeliwo sferoidalne) (czop zeliwny) - w ilosci 1 szt./kpl.- np. Nr kat. 7825
Hawle lub rownowazne produkty innych producentéw naklady M -
nasuwki zeliwne, prostki zeliwne i folia aluminiowa = 0

1

RAZEM

134
d.2.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie warsztatowe oraz montaz zabezpieczenia dla przediuzacza
wrzeciona - obejmy ze stali kwasoodpornej zabezpieczajacej polozenie
przediuzacza wrzeciona w wlasciwym polozeniu; - wykonanie wg. rys.
szczegolowego - masa okolo 6 kg wraz z kotwami

1

RAZEM

135
d.2.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie warsztatowe oraz montaz kraty separatora w komorze
separatora. Krata wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - wg.
rysunku szczegolowego; masa kraty ~28 kg.

kpl.

1

kpl.

RAZEM

136
d.2.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie warsztatowe oraz montaz wspomikow kraty pomostowej oraz
kraty pomostowej zgrzewanej. Wykonanie ze stali kwasoodpornej wg. rys.
szczegblowych; masa kraty pomostowej ~10 kg, masa wspomnikow kraty
pomostowej ~17 kg wraz z kotwami

kpl.
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kpl.

RAZEM

137
d.2.1

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie inspekc;ji telewizyjnej (kamerowanie) wykonanych rurociagéw
kanalizacji sanitame;j dla lacznej dlugo$ci ~245 m. Kamerowanie kamera
TV - kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa - dwukrotne : -
bezposrednio po wykonaniu inwestycji ( przed odbiorem koficowym ) -
oraz przed uplywem gwarancji. Dla wykonywania kamerowania przed
uplywem gwarancji nalezy uwzgledni¢ rowniez koszt ewentualnego
czyszczenia wykonanych przewodow kanalizacji sanitame;j. Niniejsza
pozycja powinna zawiera¢ kompletne wykonanie robét. Efektem
wykonanych inspekeji beda (kasety) plyty DVD wraz z raportami z
wykonanych inspekcji

kpl.

1

kpl.

RAZEM

2.2

45231300-8

Roboty zimne i montazowe kanalizacji sanitarnej - tlocznej

138
d.2.2

KNR 2-01 0119-
03 Analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji
sanitarnej tlocznej

km

kanalizacja sanitarna - odcinek "pompownia P - Srozprezna"
) p

[33,59]1/1000

km

0,034

RAZEM

0,034

139
d.2.2

KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3
na odklad w gruncie kat.III, wykopy pionowe, 90 % objetosci robot,
Srednia gl. 1,85+0,2 m

m3

34%(1,85+0,2]#0,90

m3

63

RAZEM

63

140
d.2.2

KNR 2-01 0317-
0501Analogia

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat.II-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym; glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m - 10 %
ilosci robot - miejsca kolizyjne

m3

34*[1,85+0,2]*0,9*0,10

m3

RAZEM

141
d.2.2

KNR 2-01 0322-
02 Analogia

Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

m2

34*(1,85+0,2]*2

m2

139

RAZEM

139

142
d.2.2

KNNR 11 0501-05

Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
podsypki z piasku $rednioziamistego, dowiezionego warstwa grubosci 20

cm pod rurociagi kanalizacji sanitarnej - tlocznej

m3

34%0,9%0,2

m3

6,1

RAZEM

6,1

143
d2.2

KNR 2-19 0119-
02 Analogia

Rury ochronne o $r.nom. 150 mm - rury ochronne o $rednicy 159 x 8,8 mm
- rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelnosci z koficami
ukosowanymi,o wymaganym badaniu izolacji zewnetrznej-powloka
asfaltowa z podwajng przekladka z widkna szklanego o $r.nom. 150 mm -
rury wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie powlokami asfaltowymi

8

RAZEM

Strona 10



Arkusz1

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 90

144|KNNR 4 1009-03 |mm - wykopy umocnione, rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej
d.2.2|z.5s2.3.9.9912-9 |90 mm, PE100 SDR17 (PN10), m
34-8 m 26
RAZEM 26
Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych - Naklady M - rura przewodowa fi 90 mm, PE100 SDR17
(PN10) w ilosci 1,05 m/m oraz podpory $lizgowe - plozy nie posiadajace
zadnych elementow metalowych, przy diugo$ciach rury ochronnej ponad
145/KNR 2-18 0412- |20 m min. co druga ploza na rolkach; w ilosci 0,8 szt/m; naklady S - tylko
d.2.2|01 Analogia samochdd skrzyniowy 5-10 t (pozostale S=0) m
8 m 8
RAZEM 8
Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r.nom.150 mm - uszczelnienie
koncowek rury PE fi 159 mm przy uzyciu manszet EPDM, naklady M -
146|KNR 2-19 0122- |manszeta EPDM typu N (92/165 mm) w ilosci 1 szt/1szt, pozostale M=0 i
d.2.2|02 Analogia kociol na lepik=0 szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - luki z rur
bezszwowych (luki formowane); naklady M - tylko ksztattki PE do
147|KNR 2-28 0305- |zgrzewania doczolowego o sr. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR17,
d.2.2|02 Analogia PN 10 - w studni rozpre¢zne;j - huk 90 st. - 1 szt szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z rur
bezszwowych (fuki formowane); naktady M - tylko ksztaltki PE do
148|KNR 2-28 0305- |zgrzewania doczolowego o $r. zewn. rury 90 mm - tuki z PE100 SDR17,
d.2.2|02 PN 10 - fuk 60 st. - 1 szt szt.
1 szt. 1
RAZEM 1
KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
149(z.52.3.9.9912-9  |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy
d.2.2| Analogia umocnione - mufa elektrooporowa PN 10 zlacz.
34/12+4 zlacz. 7
RAZEM 7
Sieci kanalizacji ci$nieniowej - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD
o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny
kolnierz) o sr.zewngtrznej do 90 mm - wykopy umocnione; tuleja
kotnierzowa dla PE fi 90 mm SDR17 PE100, PN 10 wraz z kolnierzem
KNNR 4 1012-01 |luznym, kwasoodpornym PN 10 oraz $ruby z nakretkami i podkladkami M
150}z.52.3.9.9912-10 |16 - sruby do polaczen kolierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewne;j
d.2.2| Analogia klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80 szt
1 szt 1
RAZEM 1
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KNNR 4 1014-02
z.52.3.9. 9912-10

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 80
mm - wykopy umocnione - montaz lacznika rurowo - kolnierzowego przy
podiaczeniu rurociggu tlocznego do pompowni $ciekéw; wielozakresowy
lacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem przeznaczony do
réznych rodzajow rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC); wysokiej
jakosci lacznik posiadajacy wszystkie czesci wykonane z materiatow
odpomych na korozj¢. Minimalne parmetry tacznika : - korpus i pierécien
zaciskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane - uszczelki
z elastomeru lub réwnowazne - pierscieft z POM lub réownowazne - $ruby i
nakretki ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem -
zabezpieczenie przed obrotem sruby ze stali nierdzewnej - tuleja
dystansowa z tworzywa - tuleja wzmacniajaca ze stali nierdzewnej 1.4301 -|
zacisk ze stali nierdzewne;j - element zaciskowy z POM lub réwnowazny
np. lacznik Kohierz Synoflex Nr kat. 7994 Hawle lub réwnowazne

d.2.2| Analogia produkty innych producentow szt
1 szt 1
RAZEM 1
Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych zalomach
rurociagu oraz podbetonowanie facznika rurowo - kolnierzowego,
152|KNNR 4 1430-01 |pomigdzy betonem a rurg z PE stosowaé podwojng warstwe folii - z
d.2.2] Analogia mieszanki betonowej B 20 m3
0,2+0,3 m3 0,5
RAZEM 0,5
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
153 obsypki rurociggu tlocznego z piasku $rednioziamistego, dowiezionego
d.2.2|KNNR 11 0501-05 |warstwa grubosci 30 cm pod gére rurociggu kanalizacji sanitame; - tlocznej|m3
34*0,9*[0,09+0,3] m3 11,9
RAZEM 11,9
154]KNNR 4 1606-01 [Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ci$nieniowe;j z rur typu HOBAS,
d.2.2| Analogia PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm - rurociagg PE fi 90 mm 200m -1 prob.
1 200m -1 préb. 1
RAZEM 1
155 Naklady za kazde 10 m roznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
d.2.2[KNNR 4 9914¢-02 |szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o sr. 80-100 mm  |10m rézn.
-[200-34]/10 10m rozn. -17
RAZEM -17
156|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych odcinkéw kanalizacji ci$nieniowe;j
d.2.2|indywidualna fi 90 mm - odcinek o d. ~34 m kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Oznakowanie trasy odcinka kanalizacji ci$nieniowe;j fi 90 mm utozonego w
ziemi tasma z tworzywa sztucznego - oznakowanie tasma (lokalizujaca)
157)KNR 2-19 0219-  |znakujaca brazowa z wkladka metalowa, tasma opatrzona nadrukiem
d.2.2|01 Analogia "KANALIZACJA TLOCZNA
34 34
RAZEM 34
Zakup i dowoz piasku srednioziamistego do zasypu wykopu pod kolektor
158|Kalkulacja kanalizacji sanitarnej - tlocznej - zasyp do glebokosci 0,75 m od terenu,
d.2.2indywidualna powyzej grunt rodzimy. m3
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[63+6]-[6,1+0,5+11,9]-0,75*[34)*0,9 m3 27,6
RAZEM 27,6
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - wspolczynnik
KNNR 1 0214-04 |zaggszczenia Js=1.00) - zasyp wykopow pionowych z szalowanych
159(z.0.2.11.4.9911-  |wypraskami - zasyp do glebokosci 0,75 m od terenu, powyzej grunt
d.2.2|03 rodzimy. m3
objgtos¢ wykopow
63 m3 63
podsypki
-0,2*[34*0,9]*0,9 m3 -5,5
obsypki
-{34*[0,09+0,3]*0,9}*0,9 m3 -10,7
bloki i podbetonowania
-0,5 m3 -0,5
objgtos¢ od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[34*0,9]*0,9 m3 -20,7
RAZEM 25,6
KNNR 1 0318-03
160{z.0.2.11.4.9911- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
d.2.2{03 glgb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00) m3
objetosé wykopow
6 m3 6
podsypki
-0,2*[34*0,91*0,1 m3 -0,6
obsypki
-{34*[0,09+0,3]*0,9}*0,1 m3 -1,2
objetos¢ od poziomu terenu do ~0,75 m
-0,75*[34*0,9]*0,1 m3 -2,3
RAZEM 1,9
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV - dla gémej czgsci
161 wykopu pod kanalizacjg sanitarng tloczna - tj. warstwa od 0,75 do géry
d.2.2|KNNR 1 0214-02 |pow. terenu istniejacego m3
0,75*[34*0,9] m3 23
RAZEM 23
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-I1I
162|KNR 2-01 0212-  uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
d.2.2]07 Analogia samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
63+6-23 m3 46
RAZEM 46
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
163|KNR 2-01 0214- |samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
d.2.2|04 Analogia IV - docelowa odleglos¢ transportu 5 km Krotnosé = 8 m3
46 m3 46
RAZEM 46
2.3|45232423-3 Pompownia Sciekow
2.3.1|45111290-7 Roboty pomiarowe
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164|KNR 2-01 0122-  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.2.3.1]01 Analogia wykonanie pomiaréw przy pracach fundamentowych pompowni $ciekéw  [m3
7+37 m3 44
RAZEM 44
2.3.2{45232423-3 Roboty ziemne i montazowe dla pompowni
Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IIl w
165 umocnieniu stupowo-liniowym koparka 1,00 m3 - wykop o gl. skrajnej
d2.3.2 ~5,62 m; grunt kat. III - 15% objetosci robot m3
5,62*2,8*2,8*0,15 m3 T
RAZEM 7
KNR AT-11 0103-
09 Analogia + Wykopy liniowe o gl. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. IV w
166|Analiza umocnieniu slupowo-liniowym koparka 1,00 m3 - wykop o gl. skrajnej
d.2.3.2|indywidualna ~5,62 m; grunt kat. IV - 85% objetosci robot m3
5,62*2,8*2,8*0,85 m3 37
RAZEM 37
KNR 2-01 0118-
022zsz.22.7.
9901 Analogia + |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI Wykop
167| Analiza o $cianach pionowych - dodatek z tytulu wystepowania gruntéw skalistych
d.2.3.2|indywidualna dla wykopéw jamistych m3
37*0,9 m3 33
RAZEM 33
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
KNR 2-01 0212- |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
16808 z.sz.2.3.2. samowyladowczymi na odl.do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze -
d.2.3.2|9903 wywdz gruntu z wykopow (100%) pod pompownig Sciekdw m3
7+37 m3 44
RAZEM 44
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
169|KNR 2-01 0214-  |samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
d.2.3.2|04 Analogia IV - docelowa odleglos¢ wywozu gruntu 5 km Krotnosé = 8 m3
44 m3 44
RAZEM 44
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
170]KNNR 11 0501-05 |podsypki pod plyte pompowni¢ ze zwiru niesortowanego, gr. warstwy 15
d.2.3.2|Analogia cm m3
2,8*2,8*0,15 m3 1,2
RAZEM 1,2
KNNR 11 0501-03
171 uwaga Podloza z betonu - podloze o grub.do 10 cm - wykonanie podioza pod
d.2.3.2|p.tab.Analogia pompowni¢ z mieszanki betonowej B 15 - warstwa podkladowa gr. 10 cm |m3
2,6*2,6*0,1 m3 0,7
RAZEM 0,7
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Przygotowanie r¢czne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje

172, proste - stal zebrowana fi 12 mm podwdjna siatka (dolem i gorg plyty) o
d.2.3.2|KNNR 4 1401-02 |oczkach 12 cm, prety o dl. 232 cm oraz w ilosci 20 szt x 4 t
2*2*20*2,32*0,888/1000 t 0,165
RAZEM 0,165
Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o sr.stali pow.8 do 14 mm -
173]KNNR 4 1403-02 |stal zebrowana fi 12 mm podwdjna siatka (dolem i gora plyty) o oczkach
d.2.3.2| Analogia 12 cm, obetonowanie wkladek zbrojeniowych 4 cm t
0,165 t 0,165
RAZEM 0,165
174 Podloza z betonu - wykonanie plyty przeciwwyporowej pod pompowni¢ z
d.2.3.2|[KNNR 11 0501-03 |mieszanki betonowej B 30 - o gr. 30 cm - zelbetowej m3
2,4%2,4%03 m3 1,7
RAZEM 1,7
175|Kalkulacja Dostawa i montaz pompowni $ciekow sanitarnych - wykonanie i
d.2.3.2|indywidualna wyposazenie wg. Karty katalogowej pompowni. kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
176{KNNR 11 0501-06 | Beton w pachwinach - wykonanie obetonowanie zbiomika popmpowni - z
d.2.3.2| Analogia mieszanki betonowej B 30, gr. warstwy min. 40 c¢m oraz szer. min. 0,4 m3
3,14%1,9%0,4*0,4*1,2 m3 1,1
RAZEM 1,1
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakow mechanicznych - kat.gr.I-I1I
177|KNR 2-01 0504- |- zasyp gruntem dowiezionym (piaskiem $rednioziamistym) przestrzeni
d.2.3.2|04 Analogia wokol posadownionej pompowni m3
[7+37]-[1,2+0,7+1,7+1,1+3,14*1 ,62*1,62/4*5,07] m3 29
RAZEM 29
Zakup wraz z dowozem gruntu do zasypu wokol pompowni sciekow
178|Kalkulacja sanitarnych - piasek $rednioziamnisty lub inny dobrze zaggszczajacy si¢ -
d.2.3.2}indywidualna dla wykonania zasypki wokol popmpowni m3
29 m3 29
RAZEM 29
179|Kalkulacja Zakup, montaz i aktywacja systemu monitoringu pracy pompowni - do
d.2.3.2|indywidualna istniejacego systemu monitoringu w Wodociggach Kieleckich kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Zakup i dostawa gotowego, kompletnego, przenosnego stojaka trojnoznego
z wyciagarkg linowa o parametrach: - udzwigu min. 250kg, - rozstaw
podpdr w czasie pracy d = 1,3m - cigzar wlasny 62kg +10% - wymiary po
180|Kalkulacja zlozeniu do transportu okolo 2,3m x 0,5m x 0,3m - grupa natg¢zenia pracy
d.2.3.2]indywidualna GNP=I - stojak wykonany ze stali cynkowej ogniowo - laiicuchy spinajgce |kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3.3|45111240-2 Odwodnienie wykopu
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Pompowanie wody pompa do pompowania wéd powierzchniowo. W cenie

181]Kalkulacja pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem) oraz
d.2.3.3|indywidualna dozor nad praca pomp (w sposob ciagly) godz.
6*16*1,2 godz. 115
RAZEM 115
3|45232150-8 Sie¢ wodociggowa
KNR 2-01 0119-
182 d.3|03 Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggéw |km
odcinek wodociagu PE fil 10 mm (dla obstugi pompowni)
5,12/1000 km 0,005
odcinek istniejacego wodociggu PEfi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116
[116-12]/1000 km 0,104
RAZEM 0,109
KNR 2-01 0217-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
04 z.sz.2.3.11 na odklad w gruncie kat.III Bez recznego wyréwnania powierzchni
183 d.3]9905 Analogia odkladu - wykopy pionowe, 40% objetosci wykopu m3
odcinek wodociagu PE fi 110 mm (dla obstugi pompowni)
5,12*1,0*[1,8+0,2]*0,4 m3 4
odcinek istniejacego wodociagu PE fi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116
[116-12]*1,0*1,5*0,4 m3 62
RAZEM 66
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku topata lub
KNR 2-010317-  |wyciagiem rgcznym; glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m - 60% ilosci
184 d.3]0201 wykopu m3
odcinek wodociagu PE fi 110 mm (dla obstugi pompowni)
5,12*1,0*[1,8+0,2]*0,6 m3 6
odcinek istniejacego wodociagu PE fi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116
[116-12]*1,0*1,5%0,6 m3 94
RAZEM 100
KNR 2-01 0322-  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m
185 d.3]02 wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2
odcinek wodociagu PE fi 110 mm (dla obslugi pompowni)
5,12*[1,8+0,2]*2 m2 20
odcinek istniejacego wodociagu PE fi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116
[116-12]*1,5%2 m2 312
RAZEM 332
Pompowanie wody pompa do wod powierzchniowych. W cenie
pompowania nalezy uwzgledni¢ prace pompy (wraz z zasilaniem) oraz
Kalkulacja dozér nad pracg pomp (w sposob ciagly) - wypompowanie wody z wykopu
186 d.3|indywidualna podczas prac montazowych wodociggu godz.
2%4 godz. 8
RAZEM 8

Strona 16




Arkuszl

Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
podsypki z piasku srednioziamistego - dowiezionego warstwa grubosci 20

187 d.3]KNNR 11 0501-05 |cm m3
odcinek wodociggu PE fi 110 mm (dla obslugi pompowni)
5,12%1,0%0,2 m3 1
RAZEM
Zamknigcie przeptywu wody w sieci (wraz z uzgodnieniem z Wiascicielem
Kalkulacja wodociagu i odpowiednim powiadomieniem mieszkancow), spust wody z
188 d.3]indywidualna rurociggu PE fi 125 (z ewentualnym przepompowaniem) kpl.
1 kpl. 1
RAZEM
Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowej - tréjniki wbudowane do
istniejacych rurociagdw o $r. 100 mm - wykonanie wcinki do istniejacego
wodociggu PE fi 125 mm - calo$¢ robot wraz z ewentualnym pozniejszym
plukaniem wodociggu PE fi 125 mm. Wigczenie za pomocg trojnika
KNR 2-18 0901- [redukcyjnego PE 100; SDR 11, 125/110 mm. Modyfikacja nakladéw M -
01 tylko trojnik redukeyjny PE 100; SDR 11, 125/110 mm i materialy
Analogia+Analiza |pomocnicze; trojnik 90 st. redukcyjny produkowany metoda wtryskowg -
189 d.3]indywidualna "ksztaltki wtryskowe" szt.
1 szt. 1
RAZEM
KNNR 4 1011-05 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
z.52.3.9.9912-9  |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm -
190 d.3]| Analogia wykopy umocnione - mufa elektrooporowa PE 100; SDR 11, DN125 mm |zlacz.
2 zlacz. 2
RAZEM
Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o
polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny
kolnierz) o $r.zewngtrznej 110-140 mm - wykopy umocnione; tuleja
kotnierzowa dla PE fi 110 mm SDR11 PE100, PN 16 wraz z kolnierzem
KNNR 4 1012-02 [luznym, kwasoodpormnym PN 16 oraz $ruby z nakrgtkami i podkladkami M
z.52.3.9. 9912-10 |16 - Sruby do polaczei kolnierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewnej
191 d.3| Analogia klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80 szt
3 szt 3
RAZEM
KNNR 4 1011-04 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
2.52.3.9.9912-9  |PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm -
192 d.3| Analogia wykopy umocnione - mufa elektrooporowa PE 100; SDR 11, DN110 mm |zlacz.
3+2 zlacz. 5
RAZEM
Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na rurociggach PCW
i PE o sr. nominalnej 100 mm - zasuwa z zeliwa sferoidalnego PN16; DN
100 mm, zabudowa dluga, z migkkim uszczelnieniem i parametrach
zgodnych z PT (Sruby nierdzewne A4) - naklady M - bez kroccow typu
193 d.3]KNNR 11 0304-03 |[FW szt.
1 szt. 1
RAZEM
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KNR 2-19 0119-

Rury ochronne o $r.nom. 200 mm - rury ochronne o $rednicy 219 x 10 mm -|
montaz rur ochronnych na wodociagu - rury stalowe typ S przewodowe o
sprawdzone;j szczelnosci z konicami ukosowanymi,o wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powloka asfaltowa z podwéjng przektadka z wickna
szklanego o $r.nom. 200 mm - o srednicy 219 x 10 mm - rury wewnetrznie

194 d.3]03 zabezpieczone antykorozyjnie powlokami asfaltowymi m
4,5 m 45
RAZEM 4,5
Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych - rury wodociagowe PE fi 160 mm, modyfikacja
naktadéow M i S - rury wodociagowe PE fi 110 mm; PE fi 110 mm SDR 11
klasy PE100 PN 16 gr. scianki 10 mm w miejsce rur stalowych oraz bez
KNR-W 2-18 0309 {nakiadéw elektrod i spawarki, podpory §lizgowe np. INTEGRA lub
195 d.3]01 Analogia réwnowazne
4,5 m 45
RAZEM 4,5
Uszczelnianie koficow rur ochronnych o $r.nom.200 mm - uszczelnienie
KNR 2-190122-  |koncowek rury stalowej przy uzyciu manszet EPDM, M - manszeta EPDM
196 d.3]03 Analogia typu N (112/225 mm) w ilosci 1 szt/1szt szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
Ksztaitki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuki z rur
bezszwowych (fuki formowane); naklady M - tylko ksztaltki PE do
KNR 2-28 0305-  |zgrzewania doczolowego o $r. zewn. rury 110 mm - tuki z PE100 SDR11,
197 d.3]|03 Analogia PN 16 oraz materialy pomocnicze - tuk 45 st. - 2 szt szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - hydrant nadziemny DN80
PN16 DUO z podwojnym zamknigciem z kontrolowanym miejscem
tamania, $ruby z nakrgtkami i podkladkami M 16 - §ruby do polaczen
KNNR 4 1119-03 |kolnierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70; nakretki
198 d.3| Analogia ze stali nierdzewnej klasy A4/80 kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o ér. 110
mm - wykopy umocnione - montaz zwegzki dwukolnierzowej typu FFR
KNNR 4 1014-03 |(parametry zwezki zgodne z PT) 100/80 mm, $ruby z nakretkami i
2.52.3.9.9912-10 |podkiadkami M 16 - $ruby do polaczei koierzowych oraz podkladki ze
199 d.3|Analogia stali nierdzewne;j klasy A-2/70; nakretki ze stali nierdzewnej klasy A4/80 |szt
1 szt 1
RAZEM 1
Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia odwodnienia hydrantow elementem ostony
200 d.3|indywidualna odwodnienia wykonanym z geowlokniny kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
m3 - elementy betonowe - wykonanie blokéw oporowych na odgalezieniu,
zalomach wodociagu oraz fundamentow zasuw i hydrantu, pomiedzy
KNNR 4 1430-01 |betonem a rurg z PE stosowa¢ podwdjng warstwe folii - mieszanki bet. B
201 d.3|Analogia 15 m3
2*0,07+2*0,10+2*0,07 m3 0,5

>
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RAZEM 0,5
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
obsypki utozonego wodociggu fi 110 mm do wysokosci 30 cm ponad gore
202 d.3]KNNR 11 0501-05 |rury m3
odcinek wodociagu PE fi 110 mm (dla obstugi pompowni)
5,12*1,0*[0,11+0,3] m3 2,1
RAZEM 2,1
Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego wodociagu (dotyczy tylko
203 d.3]indywidualna odcinka fi 110 mm) kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa
KNR 2-19 0219-  |sztucznego - oznakowanie tasma (lokalizujgcg) znakujaca niebieska z
204 d.3]|01 Analogia wkladka metalowa m
5 5
RAZEM 5
KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
205 d.3|Analogia PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm 200m -1 prob.
1 200m -1 préb. 1
RAZEM 1
Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy probach
206 d.3]KNNR 4 9914c-02 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o sr. 80-100 mm | 10m rézn.
-[200-5)/10 10m rozn. -19,5
RAZEM -19,5
207 d.3]KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
8 0dc.200m 8
RAZEM 8
Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy
208 d.3]KNNR 4 9915-02 |dezynfekeji i plukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 10m rézn.
-[200-5]/10 10m rozn. -19,5
RAZEM -19,5
Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm
209 d.3|KNNR 4 1612-01 |Krotnos¢ =2 0dc.200m
8 0dc.200m 8
RAZEM 8
Naklady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy
210 d.3]KNNR 4 9915-02 |dezynfekeji i plukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 Krotnosé = 2 10m rézn.
-[200-5)/10 10m rézn. -19,5
RAZEM -19,5
Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
KNNR 4 1430-01 |m3 - elementy betonowe - wykonanie obetonowania skrzynek ulicznych
211 d.3]Analogia mieszanka bet. B 20 m3
[1+1]*0,25*0,6*0,6 m3 0,2
RAZEM 0,2
KNNR 4 1514-01 |Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja odcinka
212 d.3|Analogia wodociggu fi 125 mm w km 0+012 do 0+116 keramzytem m3
1,0%0,3*104 m3 31,2
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RAZEM

213d3

Kalkulacja
indywidualna

Zakup i dowdz piasku $rednioziarnistego do zasypu wykopu pod sie¢
wodociggowa - zasyp do glebokosci 0,75 m od terenu, powyzej grunt
rodzimy.

m3

[4+62+6+94]-[1,0+0,5+2,140,3*104]-0,75*[5+104]

m3

49,4

RAZEM

49,4

214 d.3

KNNR 1 0214-04
z.0.2.11.4.9911-
03

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - wspélczynnik
zaggszczenia Js=1.00) - zasyp wykopow pionowych szalowanych - zasyp
do glgbokosci 0,45 m od terenu, powyzej grunt rodzimy.

m3

odcinek wodociagu PE fi110 mm (dla obshugi pompowni)

[4]-[1,0+0,5+2,1]*0,4

m3

2,6

odcinek istniejacego wodociagu PE fi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116

[62]-[0,3*104]*0,4

m3

objetosé od poziomu terenu do ~0,75 m

-0,75*[5+104]*1,0*0,4

m3

-32,7

RAZEM

215d.3

KNNR 10318-03
z.0.2.11.4.9911-
03

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)

m3

odcinek wodociggu PE fi 110 mm (dla obstugi pompowni)

[6]-(1,0+0,5+2,1]*0,6

m3

3,8

odcinek istniejacego wodociagu PE fi 125 mm do ocieplenia tj. w km
0+012 do km 0+116

[94]-[0,3*104]*0,6

m3

objgtosé od poziomu terenu do ~0,75 m

-0,75*[5+104]*1,0%0,6

m3

30,1

216 d.3

KNNR 1 0214-02

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I1I-IV - dla gémej czesci
wykopu pod wodociagi - tj. warstwa od 0,75 do géry pow. terenu
istniejacego

m3

0,75*[5+104]*1,0

m3

82

RAZEM

82

217d.3

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie regulacji wysokos$ci obudow zasuw wodociggowych oraz
hydrantu podziemnego p.poz na wysokosci dzialki nr 1145 wraz
obsadzeniem nowych skrzynek zeliwnych duzych posadowionych na
podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,65mx0,65mx0,25m. Niniejsza
pozycja dotyczy wykonania regulacji 2 szt.obudéw zasuw
wodociggowych, 3 szt. zasuw dla przylaczy oraz Iszt hydrantu
podziemnego

kpl.

1

kpl.

RAZEM

218d.3

KNNR 10207-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.lyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowylad. - wywéz nadmiaru gruntu z wykopu pod
wodociag

m3

[4+62+6+94]-82

m3

84
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RAZEM 84
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
219 d.3]KNNR 1 0208-02 |[Krotnosé¢ =4 m3
84 m3 84
RAZEM 84
KNR 2-190134-  |Oznakowanie trasy wodociggu na murze - istn. ogrodzeniu (lokalizacja
220 d.3]01 Analogia zasuwy i hydrantu) kpl.
1+2 kpl. 3
RAZEM 3
4]45231223-4 Przebudowa i zabezpieczenie istn. gazociggu
KNR 2-01 0119-
221 d.4]|03 Analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociggow |km
[4*7+6)/1000 km 0,034
RAZEM 0,034
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku lopatg lub
KNR 2-010317-  |wyciagiem rgcznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - odkrycie
222 d.410201 odcinkéw gazociagu m3
odcinki gazociagu do zabezpieczenia
1,0*[4*(7-1)]*1,0 m3 24
przebudowywany odcinek
(5,72+1+1)*1,4*1,0 m3 11
RAZEM 35
Koszt wykonania robét gazoniebezpiecznych (przelaczeniowych) -
przecigcie istn. odcinka gazociagu dn 40 mm oraz wigczenie
przebudowanego odcinka gazociggu dn 40 mm. Roboty te wykona
odplatnie Rejon Dystrybucji Gazu w Kielcach po ostatecznym odbiorze
Kalkulacja technicznym odcinka przebudowanego oraz nadzér nad wykonanywana
223 d.4|indywidualna przebudowg i zabezpieczeniem kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
podsypki z piasku $rednioziamistego, dowiezionego warstwa grubosci 20
224 d.4|KNNR 11 0501-05 |cm pod gazociag m3
1,0¥4*7%0,2+6*1,2*1,0*0,2 m3 7
RAZEM 7
KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura dwudzielna np.
225 d.4]|Analogia AROT lub réwnowazna fi 110 mm - zabezpieczenie odcinkow gazociggu |m
4*7 m 28
RAZEM 28
Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm - wykopy
umocnione - montaz rur ostonowych - rury oslonowe PE DN 90mm,
KNR-W 2-19 0306{SDR17, klasy PE100, PN10 grubos$¢ $cianki 5,4 mm - przedtuzenie rury
04 z.52.2.5.9905- |oslonowej na gazociggu dn 40 mm (w rejonie wlgczenia projektowanego
226 d.4|04 Analogia odcinka drogi do drogi powiatowej) m
6*1,2 m 7
RAZEM 7
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KNR-W 2-19 0303
08 z.s2.2.5. 9905-

Polaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek
elektrooporowych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa dla sieci

227 d.4]04 Analogia gazowych - polaczenie przedtuzenia rury ostonowe;j szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
KNR-W 2-19 0301{Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 40 mm z rur
04 z.52.2.5. 9905- |w zwojach - wykopy umocnione - PE DN 40 mm SDR 11 klasy PE100
228 d.4]04 Analogia PN/MOP 10, gr. $cianki 3,7 mm m
6*1,2 7,2
RAZEM 7,2
Polaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztaltek
KNR-W 2-19 0303elektrooporowych - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa dla sieci
04 z.52.2.5. 9905- |gazowych - polaczenie przebudowywanego odcinka gazociagu PE DN 40
229 d.4|04 Analogia mm szt.
1+1 szt 2
RAZEM 2
Przeciaganie rurociaggdw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w
rurach ochronnych - modyfikacja nakladéw M i S; M- tylko podpory
KNR-W 2-18 0309slizgowe np. INTEGRA lub réwnowazne w ilosci min. 1,1 szt/m oraz S
230 d.4]|01 Analogia bez spawarka m
6*1,2 m 7,2
RAZEM 7,2
Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.100 mm - uszczelnienie
KNR 2-19 0122-  |koncowek rury oslonowej PE przy uzyciu manszet EPDM, M - manszeta
231 d.4]|01 Analogia EPDM typu N 50 x 112 w iloci 1 szt/1szt szt.
2 szt. 2
RAZEM 2
KNR-W 2-19 0211{Przedmuchanie przebudowanego odcinka gazociagu powietrzem o
232 d.4]01 Analogia ci$nieniu min. 0,1 MPa m
7,5 m 8
RAZEM 8
KNR-W 2-19 02111Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 65 mm na cisnienie do 0.6 MPa -
233 d.4|01 Analogia na cisnienie 0,75 MPa Krotno$é = 1,25 m
8 8
RAZEM 8
Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna przebudowanego gazociagu DN 40 mm oraz
234 d.4|indywidualna odcinkow zabezpieczanych kpl.
1 kpl. 1
RAZEM 1
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wykonanie
KNNR 11 0501-05 |obsypki zabezpieczonych odcinkéw gazociagu - na wysokosé 30 cm ponad
235 d.4]| Analogia gorg gazociagu - z piasku Srednioziarnistego, dowiezionego m3
4*7*[0,11+0,3]*1,0+6*1,2*[0,09+0,30]*1,0 m3 14,3
RAZEM 14,3

KNR 2-19 0219-

236 d.4

01 Analogia

Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego tasmga (lokalizujaca) znakujaca z6lta z napisem GAZOCIAG z
wkladka metalowa - wraz z polgczeniem z istn. oznakowaniem

Strona 22




Arkusz1

4*7+6 m 34
RAZEM 34
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
237 d.4|[KNNR 1 0318-03 |gl¢b.do 3.0 m w gr.kat. I-11I m3
35-7,0-14,3 m3 14
RAZEM 14
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-I1I
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
KNR 2-01 0212-  |samowyladowczymi na odl.5 km - wywoz nadmiaru gruntu z wykop6w dla
238 d.4|07 0214-04 zabezpieczenia gazociagu; docelowa odleglo$¢ wywozu do 5 km m3
35-14 m3 21
RAZEM 21
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