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Przedmiot Specyfikacji Techniczne].

Przedmiotem mnieiszej specyfikasi teshriczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
2wigzanych 2 dobudowa pomieszezen katiowni do budynku SP w migjscawosci Urmer.

Zakres stosowanla Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniozna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych | stanowi zbior wymagari w zakresie sposobu wykonywania robét chejmujacych w
szczegéinosci wymagania wiadciwasci Mmateriatow, wymagania dotyczace sposobu wykonaria i
oceny prawidtowosci wykonania poszczeginych robot.

Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniefsze] specyfikacil obejmuja wymagania ogéine dotyczace realizacji robst
budowlanych

Okreélenia podstawowe

Dziennik budawy - opatrzany pieczecia Zamawisjacego zeszyt = ponumerowanymi stronami, shizacy
do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecefi i zaleceh oraz Korespondencji pomigdzy
Zamawiajgoym, Wykonawea | Projektantem.

Kierownik budowy - Gsaba wyznaczona przez Wykonawce, upowairicna do Kierowania rabotami i
Teprezentacji w sprawie realizacii przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty Materiaty - wezelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - kasztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawisjacego

Polecenie zamawisigcego - wszelkie polacenia przekazywane Wykonawcy przsz preedstawiciela
Zamawiajacego w formie pissmne], dotyczace sposobu realizacj robot lub innych spraw.

Projeidant - uprawniona osaba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe].

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Obsiuga projektowa
Po zakoficzeniu budowy abiekiu naiezy sporzadzic dokumentacie powykonawcza w celu zebrania
aktuainych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementaw instalaci

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane i instalacyjne na budowle nalizy ubezpieczys w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny byé objete zarbwno szkody wlasne ak 1 0sdb trzecich
przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczeslwych wypadkow, uszkadzed od ognia
oraz warunkéw stmosferyoznych, zniszozeri w brakeie wznoszenia obiektow, kradziezy craz
$swiadomych zniszezed przez osoby trzecie

Celem ubezpieczenia jest wylqczenie odpowiedzialnasc: materainej zamawisiacega lub wykonawoy z
tytulu szked powstalyeh w zwiazku 2 zaistrieniem okregionych zdarzen losowyeh | otpowiedzialnosci
cywinej w czasie realizacji robét.

Wykonawca bedzie zobowiazany do okazania na kazde zadanie zamawiajacego polisy
ubezpieczeniows] oraz dowodu aplacenia skfadek.
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Wykonawea robot jest odpowledzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnoéé z dokumentatjq
prajektows, specyfikacia techniczna i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekate wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystiimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi. ostemplowany dziennik
budowy oraz co najmnis] po dwa egzemplarze kazdego tomu projekty budowlanego.
Na wykonawey spoczywa odpowiedzialnoss za ochrang placu budowy do chwill odbioru koricowego
robst. Uszkodzone lub zniszczone elementy placu budowy nalezace do zamawiajacego wykonawea
odiworzy i utrwali na wiasny koszt
Dokumentacja projektowa
Wykonawca afrzyma od  zamawiajacego dokumentacie prey preekazaniu placu  budowy.
Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia | dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szozegélowych warunkach umowy. Plan BIOZ. dokumentacie powykonawcza, projekt arganizaci
zaplecza, projekty organizacii robot sporzadzi wykonawca na wiasny koszt
Zgodnosé rabét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Dokumentacia projekiowa, specyfkacja techniczna araz dodatkows dokumenty przekazane
wykonaway przez zamawiajacego stanowia czest Umawy, a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sq obowigzujace dia wykonawoy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
razbieznogci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowiazuje koleinosé ich waznosci
wymieniona w umawie. Wykonawca nie maze wykorzystywac bigdéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié niezwioczmie zamawiajacego, KISry dokona
adpowiednich zmian | poprawek. W przypacku rozbieznogci, opis wymiarw jest watniejszy od
adezytu ze skall rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza byé
zgadne z dokumantacjg projektowa | specyfikacia techniczna. Dane okresione w dokumentacji
projektowej | specyfiacii techniczne] powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdryeh
dopuszczalne 8 odchylenia w ramach okreslonega przedziat. Gechy materiatiw i elementow
obiekttw i budowli powinny byé jednorodne i wykazywa bliskq zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé dopuszezalnego przedziahu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacii projeklowe] iub specyfikacii
techniczne] to nalezy przyjac tolerancie akceptowane zwyczajowo dia danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materialy Iub roboty nie sa w peini zgodne z dekumentacia projekiows, Iub
specyfkacia, tachniczng | wpiyngio to niezadowalajaco na jakosé budowli lub obiektu, to takie
materialy i roboty nie zostang zaakcsptowane przez zamawisjacego. W takiej sytuacii elementy
obisktu lub budowli powinny byé niezwlocznie rozebrane | zastapiona innymi na koszt wykanawcy.
Zabezpieczenie placu budawy
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi ujelymi w
przedstawionym do zaskceplowania przez zamawiajacego projekcie organizaci placu zaplecza
i robét craz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, 2sinstaluje i bgdzie Utrzymywac niezbgdne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: agrodzenia. porgcze, schody i pomosty, oswistienie.
wygrodzenle stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw | wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, ludzi i sprzgtu. Koszi zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podiega odrgbne]
zaplacie | przyimuie sie, ze jest wiaczony w cene za przedmiot umowy.
Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma abowiazek 2na i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony &rodowiska naluralnego. Pawinny zosta¢ podjete odpowisdnie $rodki zabezpieczajace
przed
+ zanieczyszozeniami zbiomikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substanciami,





[image: image5.jpg]»  przekroczeniem norm zanieczyszozenia powietrza pytami i gazami,
»  przekroczeniem nom hatasu,

»  mozliwoscia powstania pozan,
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowj. Wykonawca bedzie
\trzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcii pomocniczej, W pomieszozeniach —sogjalno-administracyjnych 1
magazynowych, w maszynach | pojardach. Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wezslkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot alba przez personel wykonawcy.
Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, kire w spaséb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig materiatow wywoluiacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczainego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robét musza mieé aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostie, jednoznacznie
stwisrdzajaca brak szkodiiwego oddziatywania materiahu na Srodowisko.

Ochrona wlasnosci publiczne] | prywatnej

Wykanawca odpowiedzialny jest za ochrong instafacji na i nad powierzchnia Ziemi i 2a urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiasciciel tych urzadzen potwienizenia informacji dostarczonych mu
przez zamawiajacego W ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpawiedrie ozhaczenie |
zabezpleczenie przed Lszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawea
zobowiazany jest przewidzies rezerwe czesows w hamanogramie robt na wszelkiego rodzaju
raboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ zamawiajacego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpOCZecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowadowane
przez jego dzislania uszkodzenia instalacji na powlerzchni ziemi urzadrefi padziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczanych przez zamawisiacego

Ograniczenta ohclateri osi pojazdow

Wykanawca dostosuje sie do obowiazuiacych lokelnych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materiaftw, wyposazenia na i 2 terenu robét. Uzyska on wszelkie niszbgdne zezwolenia
od wlaéciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkbw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obciazonych pojszdéw i tadunkow,

Bezpieczenistwo | higlena pracy

Podozas reslizacji robét wykonawca powinien przesirzegat wszystiich przepistw tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spefiajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewn i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sodaine oraz sprzat i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia | zdrowia oséb
Zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Ochrona i utrzymanle robat

Wykonawca bedzie adpowiadzialny za ochrong robot i za wszelkie materisty i urzadzenia uzywane do
robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakcficzenia robdt przez
zamawiajqcege. Wykonawea bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznege odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle ub ich elementy byly w
Zzadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznega

Stosowanle si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkle pizepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy | wylyczne, kigre 3 w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie, Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
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Réwnowaznosé norm | przepiséw prawnych

Guziekolwiek pownfane sa konkretne narmy lub przepisy, ktdre spefnia maja materialy. sprzgt | inne
costarczone towary. oraz wykanane i zadane robaly, beda obowiazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawioniego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiona inaczej
Moga byt réwnie stosowane inne adpowiecinie normy | przepisy zapewniajqoe zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania. pod warunkiem wezesniejsze; ich akoeptacii przez zamawiajacego

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone 6o wykonywania przedmiotu umawy musza pochodzié od takich wytworoow i
producentéw. aby W sposéb ciagly speinialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaci
projektowe].

Pozyskiwanie materialéw miejscowych | pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacia projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow misjscowych i pachodzacych z
rozbiorid dia robot

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowa skiadowane materialy, do ich wbudowania byly
zabezpisczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakost | wiasciwosci. Misjsca czasowega
skiadowania materiaiow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub paza terenem budowy w
miejscach zarganizowanych przez wykonawos na koszt wiasny

Warlantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacia projeklowa przewiduie mozlwost wariantowsga zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych rabotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego © Swoim zamierzeniu,
co najmnie] 7 dni przed uzyciem materialu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badaf: prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakoeptowany rodzaj mateniaiu nie moze
byt pézniej zmieniony bez zgody zamawiajacego.

SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzefu, kiory nie spowadie niekarzystnego wotywu
na jakos¢ wykonywanych robot | srodowisko. Liczba | wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowat
prowacdzenie robot zgodnie z zasadami okredlonym: w dokumentacji projektowesi, warunkach umowy
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma byt utzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne
badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z nammami ochrany srodawiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowanis oraz przepisami BHP.

TRANSPORT

\ykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wphywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe; i w terminie przewidzianym umowa, Przy ruchu po drogach publicznych
pajazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowsgo. Wykonawea bedzie na
biezaco | na wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia | Uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych | dojazdach do budowy.
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Ogélne zasady wykonywania robot

Wykanawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot 2godnie z warunkami umowy oraz za jakoss
zastosawanych materialéw | wykonywanych fobdt, za ich zgodnosé 2 dokumentacja projektow,
wymaganiami  specyfikacji techniczne], projektem organizacii Tobét. Wykonawea  ponasi
adpowisdzialnoss za dokladne wytyczanie w tarenie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
1ot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentac projekiowe] lub przekazanymi na
pismic przez zamawiajacego Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowadowanego przez wykanawae w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagat tega bedzie zamawisjacy poprawione przez
wykonawiog na wlasny koszt Sprawdzenis wylyczenia robst lub wyznaczenia wysokokci przez
zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosdl za ich prawiciownst.

Wspélpraca zamawlajacego | wykonawey

Zamawiajacy bedzie podejmawat decyzie W sprawach zwigzanych Z interpretacia dokumentaci
projektow] © specyfikacii techniczne] oraz dotyczacych akceptacii wypeiniania warunkdw umowy
przez wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystiich robdt i kontroll materiatow
dostarczonych na budowe 1ub na niej produkowanych. Zemawiajacy powladomi wykonawce o
wykiytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, kiére nie spelniaq wymagan
Jakesciowych okreslonych w dokumentadji prejeklowe I specyfikaci techniczne]

Polecenia zamawigjacega powinny byé wykonywane nie poinie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ctrzymaniu pod grofba zatrzymania robst Skuti z lego tylutu ponosi
wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i zasady kontrofl Jakosci rohét
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona,
jakosé rabot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kanlrolg oraz jakost materiaiow. Wykonawca
musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotiwocia zapewniajaca stwierdzenie, e roboty
wykenano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii techniczne], specyfikacii robét oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestolliwoic sq okreslone w normach | wytycznych.

Pomiary i préby musza by prowadzene 2godnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja, jakiegokolwiek badania stosowaé moina wylyczne krajowe lub inne procedury

akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonari pomiaru | préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki zamawiajacemu

Certyfikaty i deklaracle

Zamawiajacy moze dopuscit do uzycia tylko te materialy, ktére pasiadaja;

+ cenyfiat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z knfteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentaw technicznych,

« deklaracie zgodnosa lub certyfikat zgodnosei z.

- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dia kioryeh nie ustanowiono PN, jezeli nie 3 objete
certyfikacja ckreslona powyzel | kisre spelniaja wymogi specyfikadii. W przypadku materiaiéw dia
Kt6rych ww. dokumenty nie $a wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadad
dokumenty okredlajace w sposdh jednoznaczny jei cechy. Produkly przemysiowe musza
posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta Jakiekolwielk materialy, kiére nie spelniaja,
tych wymagart beda odrzucane.
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Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacago i wykonawce w okresis
od przekazania placy budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protakoly i inne dokumenty powinny by oznaczone kolejnym numerem zatacznika i apatrzone data i
podpisem Kierownika budowy i zamawisjacegn. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szezegoinosei

- dale przekazania wykonawoy placy budowy,

- datg przekazania przez zamawigiacego dokumentacii projektowe).

- termin rozpoczecia i akoficzenia poszezegoinych elementow robot,

- przebieg rabét w formie istotych informaci,

- uwagi | zalecenia zamawiajacego

- daly i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robat,

- zgloszenia i daty odbioréw rabot zanikajacyeh i Ulegajacyoh zakryou, czesciowych i kecowych
odbioréw rabét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonavcy,

- zgodnosc rzecaywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaii projektowe],

- dane dotyczace czynnasci geodezyjnych.

- dane dotyczace jakosci materiakow oraz wyniki prob poszozegninych elementéw abiektw budowl,

- inne informatcje istotne dia przebisgu robot

Propozycie, uwagi i wylasnianis wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by przediozons
Zzamawisigcemu do Ustosunkowania sig. Decyzie zamawiajqoege wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje zamawiajacega do ustosunkowania sig, projektant nie jest jednak strang
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer wykonawcy robét Z pominigciem zamawiajacego.
Dokumenty budowy takie jak: pozwalenie na budowe, protokoly przekazania palou budowy, Umowy
cywinoprawne z osabami trzecimi i inne umowy cywiinaprawne, polisy ubezpieczeniowe. protokoty
odbioru rabet, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywans na placu budowy w
miejscu adpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokalwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odiworzenie w sposaD przewlcziany prawem

Wezystide dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dia zamawiajaosgo.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t
Pawinien zawiera¢ zestawierie przewidywanych do wykonania fobot podstawowych w kalejnosci
technologiczne] ich wykanania wraz ich szc2egétowym opisern lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szozegdiowy opis oraz wskazaniem wiaschwych specyfikac]i technicznych wykonania i odbiory robot
bucowlanych. z wyliczeniem i zestawieniem losci jednestek przedmiarowych robot podstawowych
Qpracowanie przedmiaru winno skiadac sie z
- karty tytuiowe],
~ spisu driatéw przedmiaru robst.
~ tabell przedmiar robot.
Karta tytulowa powinna zawierac:
nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego,
- w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kedy
grup, kias, kategorii robdt,
- adres obiektu budowianago,
- nazwe | adres zamawiajacego,
- date opracowania





[image: image9.jpg]Spis czialow przedmiaru robat powinien przedstawiac podzial wszystkich robét budowlanych w

danym obiskcie na grupy robét wediug Wspéinego Stownika Zamowien W przypadku robét

budowlanych dotyczacyen wiely obiektow, spisem dzialow nalezy obja¢ dodatkown podzial calej

inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic

adrgbny dzial przedmiaru dla wszystkich obiektow

Tabele przedmiaru powinny zawierac pazycje przedmiarowe odpowiadajace fobotor podstawowym

W tabelach przsdmiary robst nie uwzgledria si¢ robdt tymazasowych - rabot, kibre sa projektowane i

wykonywane jako potrzebne do wykonania rabét podstawowych, ake nie sa przekazywane

Zamawisiacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wyiaczeniem przypadkow, gdy

istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozficzania

Dia kazde] pazycii przedmiaru robot nalezy podad nastapujace informacie:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycii przedmiary,

- numer specyfikacyi technicznej wykenania i odbioru robot budawlanych, zawierajace] wymagania
dla danej pozyoii przedmiaru,

- nazwe | opis pozyi przedmiaru araz abliczenia jednostek miary dla pozycji przsdmiarowe),

- jednastke miary, ktérej dotyczy puzycia przedmiary,

ilo&6 jednostek miary pozyaji przedmiary

llosé jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé wyliczone na podstawie rysunkéw w

dokumentacii projektows], wylacznie w sposéa zgodny 2 zasadami podanymi w specyfikacjach

technicznych wyceniania i adbioru robot budowlanych

Gbrmiar rabét powinien byé epracowany wadiug zasad cbowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru

robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalefl zawartych w specyfikacii techniozne], roboty podiegaja nastepujacym
stapom aabioru. dokenanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

) odbiér robét zanikajacych | ulegajacych zakryeiu,

b) adbiér czgsciowy

) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny

Odbitr robot zanlkajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbior ronét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie losci i jakoscl
wykanywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego
postepy robot. Odbioru robét dokonuje zamawiajacy. Gotowosé do odbioru zglasza wykonawea
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na pismie Zamawisjacega. Odoiér
powinien byé przeprowadzany niezwiocznie lecz nie poZnie] niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do
dziennika budowy | powiadamia sie o tym fakaie wykonawcg. Jakoss i iloéé robét ulegajacych
zakryciu ustala zamawiajacy na podstawie dokumentsw zawierajacych komplet wynikow badart i w
oparciu o przeprowadzone pomiary. w konfrontaci z dokumentacia projekiowa, spacyfikacja
techniczng, robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwisrdzenia odchylefi od przyjetych
wymaga zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych ub podejmuje decyzie cdnosrie korekt |
zmian. Przy acenie odchylen | podejmowaniu decyzji zamawizjacy uwzgledniz tolerancie i zasady
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzic kezdorazowo protokét
odbioru rabét zanikajacyeh | ulegajacych zakiyciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego min.
Po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron





[image: image10.jpg]Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na acenie ilogci | jakosel wykonywanych czesd robst. obiektu fub budow
Odbioru czesciowega robét dokonuie sie wg zasad jak przy odbiorze Koficowym robét przy
Zzastosowaniu uproszezonyeh procedur odbiorowych. Odbioru czesciowego dakanuje zamawiajacy
przy udziale wykonawcy. Z odbiory nalezy sporzadzic kazdorazowo protakét czesciowego odbioru
Tobét wg wzoru ustalonago przez zamawiajacego min. po jednym egzemplarzu dia kaide] ze stron
Odbitr keficowy

Odbior koncawy robit polega na finalne] ocenie rzeczywistega wykonania robst w odniesieniu do ich
ilose, jakasci | warlosci. Calkawite zakonczenie robot oraz gotowase do adbioru koricowego powinna
byé stwierdzona przez kierownika budowy wpisem koficowym do dziennika budowy 2 bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie zamawiajacego. Odbiér koficowy powinien nastapic w
terminach ustalonych w warunkach umowy, ficzac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego
Zzakorczenia robst i przyjecia dokumentéw odbiarowych. Odbiory koricowega dokunuje komisia
wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosci zamawiajacego i przy udziale wykonawey. Komisja
odbierajaca roboty dokonuie ich oceny jakasci na podstawie przediozonych dokumentw, wynikdw
badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnossi robot z dokumentacia projeklowa | specyfikacia
techniczna. W toku odbioru koricowego komisa zapoznaje sig z realizacja ustalet przyjetych w
trakeie odbiorow rab6t zanikajacych | ulegaiacych zakryciu, zwiaszoza w okresie wykonywania robot
uzupetnisigoych | poprawkewych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robst poprawkowych
lub Uzupetnisjacych, komisia przerywa swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru keficowego. W
przypadku  stwierdzenia przez komisie, Ze jakost robot w poszczegoinych elementach i
asortyrmentach nieznacznie odbiega od wymagai dokumentacj technicznej i specyfikacii technicznej.
komisia dokanuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuiq sie do odbioru, patraceft czy
odrzucenia dakenuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacie i specyfikacie

Dokumenty odbiaru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficawega jest profokét odblaru kaficowego
rohot sporzagizony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koficowego wykonawca
Jest zobowiazany przygotowac nastgpuijace dokumenty:

- dokumentacig powykonawcza z nariesionymi zmianami,

_ geodezying inwentaryzacje powykonawcza obisktow i budowil oraz uzbrojenis podziemnega (jesli
wymaga tego przedmiat zamowienia),

- rysunki | dokumentacie na wykananie robét sieciowych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robét | elementdw wiasciielom Lrzadze,

- wypetniony dziennik budowy.

- deKlaracie zgodnasci lub certyfikaly zgodnosci whudowanych materialdw 2godnych 2 pragramem
zapewnienia jakoéci i specyfikacia techniczna,

- karly gwarancyjne poszczegdinych obiektow, budow i urzadzer,

- kopig mapy zesadnicze] powstatej w wynku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawozej (jesi
wymaga tego przedmiat zamowienia).

Odbiér pogwaraneyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykananych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym | zaistnialych w okresie gwarandii, kidryeh przyezyna lezy po
stranie wykonawcy. Odbior pogwarancyjny pawinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
1obét z uwzgladnieniem zasad opisanych przy odbiorze koficowym

PODSTAWA PLATNOSC!

Cena jednostkows Iub kwota pozycii kosztorysu oferowego bedzie uwzgledniad wzysthie czynnodd,
wymagania, badania | préby skfadajace sie na je] wykonanie, okrelane dia tej roboty w dokumentacii





[image: image11.jpg]projektowe] | specyfikac) lechniczne]. Szezegdiawe zasady platnosci za wykonane raboty ckresia
umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Gywilny Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie wraz z péiniejszymi
zmianami
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegolows] specyfikacji technicanej sq wymagania datyczace wykonania i adbioru
robét wewnetrzne] instalacji ¢ 1., wentytacji mechanicznej i robot budowlanych towarzyszacych
Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacia techniczna

Ustalenia zawarte w ninisjsze] specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizaci rabét.

- robét razbidrkowych,

- rabét betenowych,

- rab6t murowych,

- rabot wykoficzeniowych tynkarskich,

- robot wykonczeniowych — Lktadanie glazury i terakoty,

- robdt wykoficzeniowych — malowania.

Dgéine wymagania dotyczace robst

Wykonawca odpowiedzialny jesl za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentaciy
projektowa, specyfikacia techniczna, poleceniami zamawiajacego. Pozostale warunki dolyczace
realizaci robét podano w czgscl ogainej specyfikaci.

STB.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Praygotowanle rozbiérki

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzié dokladne badanie konstrukci i stanu
technicznego poszczegélnych elementéw skiadowych budynku, fozeznat jego otoczenie, ustalis
metnde rozbiérki, opracowac projekt organizacji rbit rozbidrkowych i zagospodarowat plac rozbiorki
craz zafatwic formalnoci w wydziale budawnictwa miejscowego Urzgdu.

Badanie konstrukeji | stanu technicznego budynku.

Z badania sporzadza sig karte ogledzin i n2 jej podstawie opracowuije projekt organizadii rozbierki,
Kiory ustala kolejnogé rabét i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzat tylko przy
rozbibree rozbieralnych budynkéw tymczasowych

Rozbiérka reczna

Rozbiérka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odciazaé elementy noéne kanstrukgj.
Usunigcie elementu nie mote powodowat naruszenia statecznosci slementéw przylegtych
Rozbiérke rozpoczyna sig od demontazu instatacii, stolarki | innych efementéw wykoficzenia orez
scianek dzislowych. Nastepnie rozbiera sig dach. strop i sciany najwyzszej kondygnacii, & potem
stropy | &ciany kolejnych kondygnacii. Jesli na tej dzialce nie bedzie wanoszony nowy budynek,
mozna rie rozbiera fundamentéw

Elementy wykonczenia | wyposazenia oraz malerlaly z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przencénikéw, ruz 2a$ spuszcza rynnami 2 twarzyw sztucznyeh lub metali
Przebieg rabot rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ 2godnie z projekiem, rozpoczynajac od
ogradzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budawii
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny byé szazelne. Wykonue sie je najczgscie) x
tarcz z blachy faldowe], zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
agrodzeniem biagnacym wzdhiz chodnika, ne kidrym odbywa sig ruch pieszy, nalezy wykona¢ da-
szek achronny. Oprécz ogradzenia ustawia sig na placu barakowozy lub przy chugotrwatych
rozbidrkach kontenery

Demontaz elementéw wykoriczenia | wyposazenia, takich jak posadzki kiepkowe, boszerie,





[image: image13.jpg]sufity podwieszone itp. znajdujace sig w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszey kolejnosci recznie i

preekazuje do magazynu na zyczenie inwestora. Praed przystapieniem do dementazu instalacy

nalezy je odkaceyé od sieci migjskich. Szezegdlnej ostroznosci wymaga demantaz instalacii gazowe]

Nie mozna stosowat w iym przypadku cigcia palnikiem lub phkami wywolujgoymi iskrzenie. Z

przewodéw elekirycznych zdeimuje sig tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w

igielicie. Podtynkowych przewadow nie oplaca sig wyjmowat.

Typowych populamych dawnych okien nie oplaca sie magazynowat, gdyz nie speiniaja aktualnych

wymaga termaizolacyinych

Preed rozbiorka scianek dziatowych trzeba sprawdzic, czy nie podirzymuja, one piyty stropowe]
lub wigzby dachowsj. Scianke oboiazona mozna rozebrat dopiero po rozebraniu spoczywajacega na
niej stropu czy dachu. $cianki szkieletowe, z plyt widrowo-cementowych, pilsniowych, wibrowych itp.,
przed rozbidrka wymagaja Zbicia tynku. Nastgpnie zdejmuie sig ity i rozbiera sziielet nosny,
wynoszac paszczegdlne elementy przez okna na parterze, a przez klatke schodows z wyzszych
kondygnadji. Mozna tez spuszcza wiazki piyt lub elementéw szkieletu przez okno na lince prze-
rzucone] przez zblocze na wsporniku

Rozbiorke dachu rozpoczyna sig od zojgcia rynien, rur spustowych, wywietrznikow, da-
chouwych okien potaciowych lub mansardowych i abrébek blacharskich

Pokrycie blacha zdejmuje sie pasami prostopadiymi do okapu. Pokrycia na rabki wymagaja Scigcia

rabkow stojacych speciainymi nozycami z ostrzami odgitymi pod katem 15-20° do paziemu. Obeina

sig ez 2abki przybite do deskowania. Blachy laczone na zwoje lub mocowane whrgtami (lalista,

szwedzka itp.) daja si¢ 2dsjmowaé bez cigcia. Arkusze blachy zwiia si¢ w rulony i spuszcza w dét P

zdjeciu pokrycia corywa sie deskowanie lub rozbija podkfad zelbetowy.

Rozbiorke &cian mozna wykonywaé rgcanie lub burzyé je 2 pomoca maszyn. Mur z cegly

petnej {lub bloczkow) mozna rozbiera: recznie, kilofami odkijajac poszczegéine cegly (lub bloczid) i

spuszezajac je rynng do gruzu.

Dziennik robét rozhiorikowych

Prrebieg robdt rozbiorkowych powinien by¢: odnotowany w dzienniku rozbiérki, kidry oprocz
danych porzadkowych powinien podawad:

- Kolejnos i sposth wykonywania robot, a pratokolame stwierdzenie, czy éciany, stropy, schody i
dach oraz inne czgsci budynku, na kidrych beda pracowali robotnicy lub beda ustawione
rusztowania albo drabiny, maja dostateczng wytrzymatose,

- opis &rodkéw zabezpieczajacych, kidre zostaty uzyte przy rozbidroe,

_ opis okofiznoscl towarzyszacyeh razbidroe | majacych wplyw na przebieg robot | bezpieczenstwo
lueizi prowadzacych rozbiorke

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbisrkowych

Roboty fozbidrkowe pawinien prowadzie Kierownik o odpowiednich kwalifikadiach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas
trwania robat nalezy pilnowag, aby na plac razbi6rki nie wehodzity asoby postranne.

Szczegoine niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci | spadajace odkemki oraz mozliwose

przywalenia pracowrnikéw gruzem {ub obalanym elementer

Kierownik robot powinien wskazywat miejsca ustawiania drabin | rusztowafi, zrzucania gruzu i

wystajacyeh czgsei budynku, misjsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieazania. Gruzu nie

moina gromadit na stropach, balkonach i schodach

Nale2y odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacie.

Teren robot rozbidrkowych ogrdzié i oznaczyt tablicami ostrzegawezymi. Robatnicy zatrudnieni przy

rozbiéree powinni legitymowaé sig Swiadectwem dopuszozenia do pracy na wysokosci, byl

zaopatrzeni w helmy ochronne i - pray pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomastem
ruszlowania - wyposazeni w uprzeze z lina lub tasma rozciaglwa diugosci do 3 m, ktéra przywiazuje
sie do mocnej czesc éciany, ruszlowania lub drabiny przystawionej i przymocowane; do gciany.

Zabronione jest m.in.;





[image: image14.jpg]- wykonywanie rozbiérki w atwartym terenie podczas silnych wiatrow (80 kmih),
_ zrzucanie na ziemie elementow 2 razbiérki traz obalanie &cian przez podcinanie lub podka-

pywanie

STB.02 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Zakres wymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotycza monoltyczaych konstrukcji betonowych | zelbetowyeh 2z betontwr
Zwykiych. stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogélnego. Konstiukcie te sa
wykanywane w deskawaniach stalych (indywidualnych). przestawnych, przesuwnych lub Slizgowych

Wymienione konstrukcle pewinny byt wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym prajektem obiektu budowlanego. Dokumentacia
fechniczna powinna, cprécz projektu budowlanega, zawierad rownisz projekt wykonawczy, a w nim
rysunki robocze elementw konstrukei oraz - w miarg potizeby -takze deskowat | rusztowatt

Zbrojenie

Wymagania ogéine

Do zbrojenia konstruka zelbetawych stosuje sie prety ze stall zbrojeniowe klas A0, A, A,
AN i A-IIN oraz draty o wiasciwosciach meshanicznych okreslanych wg normy PN-B2/H-93215
Kiasa | gatunek oraz 4radnice pretéw i drutow stosowanego zbrojenia powinhy byé zgadne z
projektem. Prety nogne w jednym elemencie Zelbetowym zaleca sie wykonywa¢ ze stali jednego
gatunku. W szczegélnych wypadkach dopuszcra sig stosowanie w jednym przekioju pretow z
réznych gatunkow i Klas stali od A-0 do A-lIIN, pod warunkiem uwzgiednienia ich wylrzymatosci i
zakreséw stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach badz elementach z betonu blach
wezlowych lub innych, w. marek itp., wykonuje sie je ze stall St3S wg normy PN-0/B-03200.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyze]) mazna stosowad
wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszezajacego do obratu | stosowania w
budawnictwie, Konstrukdie Zzeloetawe powinny byc zbrojone zgodnie z wymaganiami uietymi w
normie PN-B-03264:1999.

Przygotowanie, monta: dbiér zbrojenla

Prely zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oezyécic z zendry, fusnych produktow korozjl (rdzy)
kurzu i innych zanieczyszczef. Stosowane prety proste nie powinny mieé misjscowych wykrzywiers
przekraczajacych 4 mm, Ciecie | giacie pretéw pawinna byé wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalszy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowah. Powinno by¢ ono tak
usyluowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszozeniom podczas ukladania i zageszozania
mieszanki betonowej

Da stabilizacji zbrojeria w deskowsniu. w celu zapewnienia wymaganega ofulenia pretow
betonem, stosuie sig rdZnego rodzaju wiiadki | podiladki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno byé potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najozescie] poza placem budowy i golowe umieszoza si¢ W
deskawaniu

Zbrojenie przed betonowaniem pawinno byé skonirolowane. Kontrola ta polega na spraw-
dzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujaoych norm
Sprawdza sig wymiary zbrojenia, jego usyluowanie (w tym grubos€ otuliny), rozstaw strzemion
polazenie ziaczy, diugost zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i 2ezwalenis na betonowanie nalezy
odnotowas w dzienniku budowy.

Betonowanie
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Misszankg betonowa uklada sie po odbiorze deskowar | rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sklad mieszanki powinien by¢ zgodny Z opracowana recepta robocza,

Wysokosé swabodnego zrzucania mieszanki o konsystencii gestoplastyczne] nie powinna
preskraczat 3 m. Mieszanka ciekla powinna byt ukladana przy uzyclu rynien lub rur i tak, aby
wysokost jej swobodnego cpadania nie przekraczaia 50 cm. Slupy o przekroju co najmnie] 40 x 40
em, lecz nie wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego sig zbrojenia, maga byé betonawane od géry z
wysakosci nie wigkszej niz 5 m: w wypadku mieszanki o konsystencji plastyczne] lub cieklej
wysokoéé ta nie powinna przekraczac 3.5 m

W wypadky koniecznosci ukladania mieszanki betonowe] 2 wysokedci wiekszych niz podane
wyzej nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp. Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna byt zuzyta w czasie do 1.5 h, a w temperaturze
wysza] - do 1,0 h. Jezell 54 stosowane 4rocki przyspieszajace wiazanie camentu, to czas ten
zmniejsza sig do 0,5 h. Wozona mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomoca
odpowiednich urzadzen mechanicznych (wibratorow wabebinych, powlerzchniowych. preyozepnych
pretowych). Zageszozenie reczne (za pomacy sztychowania i jednoczesnega lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym) moze ty¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek batonawych o
Konsystencji cieklej i pékiekte] taw gdy zbrojenie jest zbyt geste | uniemoziiwia uzycie wibratorow
pagrazalnych. Zasady ukladania mieszanki betonowe] w konstrukcjach masywnych. deskowaniach
Slizgowych, a takze przerwy robocze w batonawaniu konstrukaji powinny byé okreslone projekcie.
Przerwy rabocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosawat:

- w belkach | podeiagach - w migjscach najmnisjszych sit paprzecznych,

_ w slupach - w plaszazyznach siropsw, belek lub podciagéw; belki i plyty zwigzane monaltycznie ze
stupami {Ub &cianami nalezy betonowaé nie wezesniej niz po uplywie 12 h od zabetonowania tych
shupéw i &cian, w piytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sig phyta; przy
betonowaniu plyt w kierunku réwnolegiym do podoiagu dopuszeza sig przerwe robocza a srodkowe]
czesol przesta pity. rownolegle do zeber, na Kiorych wspiera sie piyta. Powierzehnia betonu w
migjscu przerwy robocze] powinna byé prostopadta do Kierunku naprezeit giéwnych. Powierzohnig te
nalezy przad wznowieniem betanowania starannie przygotowat do potaczenia betonu stwardnialego
z betonem nowym. Wymaga to usunigsia z powierzehni stwardniatego betonu luznych okruchow
betanu oraz warstwy s2kliwa cementowego i przephukania wods,

Beton dojrzewajacy nalezy pislegnowad:

- chronié adstonigte powierzchnie betonu przed szkodiwym dziafaniem warunkéw atmosferycanych
szczegéinie wiatru i promieni sionecznych (w zimie mrozu),

- Utrzymywac beton w state] wilgotnosci:

-7 dni, gdy uzylo cementu portlandzkiego powszechnego Uzytku,

- 14.dni, gdy uzyto cementu hutniczego | innyeh

Polewarie woda_ betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczad po 24 godz. od jege
ulozenia, Jezeli temperatura wynosi +15°C | wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton
polewad co 3 gotz, w dzief i co najmniej raz w nooy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy na
dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betanu nie polewa sie.

Rozdeskawanie i obcigzenie konstrukcji

Ohciazenie zabetonowane] konstrukei przez udz1. lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sig po vsiagnieciu przez beton wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej 2.5 MPa, pod warunkiem ze odksztalcenie deskowania fie spowoduje 1ys i
uszkodzef w niedojrzalym betanie. Nie nalezy obeiazad stropdw i schadéw przez ca najmnie] 36 h od
ich zabetorowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperatuize ponizej + 10°C
powinien byé odpowiadnio przediuzony. Calkowite usunigcie deskowania | nsztowania konstrukejl
zelbetows] Moze nastapié, gdy beton osiagnie wytrzymalost wymagarg wedug projektu
Wytrzymalogé te nalezy sprawdzac na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
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daskawan konstrukeji betanowych | zelnetowych powinny bys podane w projekdle. Orientacyjnie
mazna przyjat, ze

- boczne elementy deskowari nie przenoszage obciazenia od cigzan konstrukcli mozna usunaé po
osiagnieciu przez beton wytrzymabosci zapewniajace] nieuszkodzenie powierzchni oraz. krawgdzi
elementdw,

- nosne deskawanie konstrukcji mozna usuna po osiagnigciu przez beton wytraymatosai

) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa {w okresie obnizonyoh temperatur),

) 4cian - odpowiednio 2i 10 MPa.

©) belek i podciagiw o rozpigtosci do 6 m -70% wylrzymalosal projsktowanej, a powyze| & m - 100%
tej wytrzymatosci

Usuwanie podpér, dzwigaréw | innych elementéw podirrymujacych deskowanie wznoszone]
Konstrukeji nalezy prowadzic w takiej kolejnosci, aby nie spowodowai szkodliwych naprezen W te
Konstrukei. Usuwanie deskowar zabatonowanych, stropéw budynkow wielokondygnacyinyeh nalezy
praeprowadzac, zachowtiac nastepujace zasady:

- usunigeie podpér deskowania stropu znajdujacege sie bezpasrednia pod betanawanym stropem
jest niedopuszezalne,

- padpory deskowania nastgpnego, nize] polozonego stropu maga byt usunigte tylka czeéciows; pod
wszystkimi belkami i podciagami o rozpiglosci 4 m i wigkszej powinny byt pozostawione stojaki w
odlegloéci nie wigkszej niz 3 m,

- calkowite usunigcie deskowania strapow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiagnigcia
przez beton tych stropdw wytrzymaiosci projektowane)

Usuwarie deskowari powinna odbywac si¢ pod hadzorem technicznym.

QOdbidr koricowy

Podczas odbioru koficowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

2) dokumentacia techniczna (projekt) z naniesionymi ws2ystimi zmianami w czasie budowy,
b) ziennik budowy,

protokoly stwierdzajage uzgodnienia zmian i uzupeiniert dokumentacii.

) wyniki badai kortralnych betony,

&) protokoly z odbioru robét zanikejacych (np. fundamentow, zbrojenia elementow konstrukeji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techricznej lub zwiazane z procesem budowy.
majage wplyw na udckumentowanie jakosci wykonania konstrukcfi, wymagane zgadnie Z Ustaws
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

&) prawidiowosci polozenia abiektu budowlanego w planie,
b) prawidlowosci cech geometrycznyoh wykenanyoh konstrukai Iub jej elementéiw, np. szczelin
dylatacyjnyeh (tabl. 12.3-3)

©) jakosci betonu pod wegledem jego zageszezenia, jednorodnoéci struklury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakow rie powinna byé wiaksza niz 5%
calkowitej powierzohni danego elementu, & w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowat wigos] niz 5% przekroju danego elementu. d) zbrojenie giowne
nie moze byé odstonigte

Normy
PN-B-03264: 19895 Konsirukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia slatyczne
i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych naledy przeprowadzit kontrolg co najmnie]
- zgodnosci wykonania robdt ziemnych | usytuowania fundamentow,

- zgadnosci usytuowania, wymiarow | katéw skrzyzowania Scian,

- zgodnosci whasciwasd elementéw murowych zapraw z ustaleniami projektowymi,
- sprawnosci stosowanego sprzetu

Zgodnie z PN-B-03002.-1999, zalozenia dotyczace prayjetej kategorii wykanania robst murowych
oraz kategori elementow murowych w przypadku sytuaci, w kiorej przyigte w projekcie zaiozenia sq
korzystnisjsze od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczefistwa kanstrukci
dia nowych warunkow wykonana przez projektanta konstrukc

Wykonawea zobowigzany jest do przediozenia wyrobéw certyfikatéw zgodnoscl lub deidaracii
2godnosci od producentéw lub tez prowarzac badania we whasnym zakresie | oceniaiac je zgednie z
PN-B-03002:1959.

Wykonanie muréw

Zasady ogélne

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachawaniem prawidlowego wiazania i wymaganych
arubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonat Sciany
nokne i filary (stupy). Sciany dzislows nalezy murowa¢ po zakoriczeniu cian konstrukeyinych
poszczegsinych kondygnacii, a $ciany dzislowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po
wykenaniu stanu surowego budynku

Mury nalezy wznosié réwnomiemie na calej ich dhugosci i powierzehni budynku. Réznica pozioméw
wanoszenia nie powinna przekraczat 4 m w przypadku muréw z cegly i 3,0 m w przypadku murow 2
blakéw i pustakéw. W miejsoach pofaczen murdw wznoszonych niejednoczesnie nalszy stosowat
zazebione slizepia koticowe. Przy wigkszych réznicach w poziomach wenoszenia naleZy stosowat
strzepiq schodowe lub przerwy dylatacyine,

Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkéw atmasferyeznych (np. niskich temperatur, des2czu. $niegu, kurzu) za pomosa foli, mat itp.
a Warunki wykonania konstrukci z elementéw murowych w okresie obrizonyeh temperatur powinny
zapewniat wiazanie | twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technalogicznymi
(patrz rozdz. 12.13).

Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnions na poziomie strapow kazdej kondygnacii za
pomoca wisiicow zelpetowysh

Szybkost wanoszenia muréw powinna byt dostasawana do przyjgtego rodzaju zaprawy w murze | je
wylrzymalosci. Przewady dymowe, spalinowe | wentylacyine powinny spetniac wymagania PN-B9/B-
10425,

Przewody cymowe | wenlylacyine nalezy wykonywac z cegly peine] o wytrzymalosci srechie] nie
nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakow ceramiczrych. Przewodéw dymowych, spalinowych i
wentylacyinych nie nalezy wykonywat z elementéw murowych drazonych. Przewody z pustakow
ceramicznych kominowych nalezy omurowat: peing cegla ceramiozng na grubosé co najmniej 172
cagly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywaé rys lub peknigt przechodzacych przez
cala grubosé scianek pustaka
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Ofcieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotwi
stalowych z bednarki. W przypacku oscieznic metalowych dopuszoza si stasowanie kotwi 2 stali
zbrojeniowe} @ érednicy B mm, Rozstaw kotew powinien bys nie wigkszy niz 0,75 m w dizwiach 1.0
m w oknach. W murach grubych jeden kariec kotwy powinien byé rozciety i rozgiety tak, aby kafice
rozgiecia znajdowsly sie W spainie pionowsj muru w odlegiosci 344 lub 1 cegly od krawedzi
oicieznicy. Drugi koniec kotwy powinien byé praybity do oécieznicy gwozdziai lub zamocawany za
pomoca wkrgtow, 3 w przypadky oscieznic stalowych - przyspawany.

Oscleznice: okienne z tworzyw stucznych powinnly byé mocowane za pomoca, masy poliuretanowei,
Kidra, wypelnia sie przestrzen migdzy murem i oscieznica, Przed uiozeniem masy poliuretanawe]
oécicznica powinna byé zamocowana w obudowie olworu okiennego za pomoca specjalnych
tacznikéw metalowyoh. W murach o grubosc i wigksze] niz 250 mm oscleznice pownny by
osadzane W trakeie murawania, W §ciankach dzislowych kotwie moga stanowit przediutenia
zbrojenia poziomego z bednarkd

Szczegoly osadzania drzwi § okien w Scianach szczelinowych powinny byé podane na rysunkach
roboczych. Nalezy ustalic sposab zabezpieczenia stolarki przed przenikaniem wody Zbierajase sig W
szczelinie. Wadluz krawenzi oéciezy nalezy umiesci izolace przeciwwilgociowa, zaopatrzona w
otwary odpowietrzajgco-odwadniajace.

Mury z cegly ceramicznej petnej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidlowego wiazania zgodnie z PN-58/8-
10020. Mozna stosawsé uklady tradycyine (kowadelkowy, kizyzykawy, poiski, holendersk) oraz
uklad wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne ukiady cegiet w écianach nietynkowanych
moga byé stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidiowego wiazania.

W potaczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna byé przeprowadzona przez
migjsce polqczenia (styku) bez przerw, a warstwa giowkowa drugiego muru (na tym samym
paziomie) powinna dochadzié tylko do potaczenia. Spoiny poprzecne nie powinny pokrywa sig 2
przedruzeniom lic obu muréw, lecz by przesunists 6 1/4 lub 314 cegly.

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowat na zaprawie cementowaj marki nie nizszej niz
M3. W przypadiu gdy wysokasé 8cian przekracza 2.5 m lub szeroko$é 5,0 m, nalezy stosowat
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych w co czwartej spoinis. Scianki te powinny byt potaczane
ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, & zbrojenie zakotwione na ghebokoscl co najmniej
70 mm

Liczba cegiet poldwkewych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac 15%

Mury z cegly dziurawki

Mury naley wykonywaé 2 obu rodzajow cegiet (z ofworami poprzecznymi i podiuznymi) bez
pozostawienia w licach écian otwardw przelotowych.

W miejscach oparé belek stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny byt wykonans 2
cegly pelnsj ha zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmnizj M2, Mozna takze zastosawaé
opuszczone wierice zelbetowe lub poduszid betonowe

Mury z cegly kratowki

Do wykonywata muréw z cegly kratawki nale2y Stosowat zaprawy cementowo-wapienne marki nie
nizszej niz M5 o konsystencil gestoplastyczne] przy zaglebieniu stozia pomiarowego 60-80 mm
Zasady wiazania cegiet kratbwek powinny byt identyczne jak cegly peine], z tym 22 szczeliny
powinny byé usytuowane pionowo,

Mury z ceramicznych pustakéw éclennych pionowo drazonych
Nalezy stosowa zaprawy cementawo-wapienne IUb cementowe marki co najmniej M2 o gestosci





[image: image19.jpg]zapewniaiace] nieprzenikanie zaprawy do szczelin. Zaleca sig, aby zanurzenie stozka pomiarowego
wynasito ad 60 do 80 mm. W scianach zewnetrznych szczeliny pustakéw powinny by¢ usytuowane
réwnolegle do lica Sciany oraz przebiegac pionowo. Przy wykenywaniu zakoncze lub wiazarh murtw
o rézne] gruboici nalezy stoscwat cegle ceramiczna modulama. Filary migszyokienne nalezy
wykanywag z calych pustakéw klasy nie nizszej niz 7,5. W celu zachowania prawidicego wiazania
nalezy stosowat cegte peina modularna klasy wyzszej niz 7.5

Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

W zaleznoci od dokladnosci wykonania elementw murowych mury z bioczkéw 2 betonu
komérkowego moga byé wykonywane na zwykie lub cienkle spoiny. Uklad bloczkow w murze
powinien byé zgodny z PN-B8/B-10024.

Mury narazone na bezpasrednie dziatanie odpryskaw wod opsdowych oraz w czgsciach zamknigtych
budynkaw, przy wilgotnosci wzglednef powietiza przekraczajacej 75%, powinny byé adpowiednio
zabezpieczone przed widmym zawilgoceniem

Wykonanie muréw szczelinowych

‘Wymagania ogéine

Szezeliny murdw warstwowych maga byt czeSciowo wypelnicne izolacja, termiczna (z wertylowana
Pustka powietrzna) lub szczelnie wypetniong izolacja termiczna niewentylowana,

Stosowanie muréw szozelinowych bez pustki powletrznej powinno byé ograniczone tyke do
budynkow niskich, sytuowanych w terenie ostonigtym, zabezpisczajacym przed intensywnym
dziataniem opadéw atmosferycznych | wiatrem.

W celu zabezpieczenia przeciwwilgosiowego Scian szczelinowych z pustkq powietrzng nalezy
wykona¢ otwory odpowistrzajgce | odwadniajace w doinej czeéci warstwy elewacyine] i przy atwarach
ckiennych oraz izolace przeciwwilgaciows dolne] czedci szczeliny ze spadkiem na zewnairz.
Warstwe elewacyjna | warstwe konstrukcying $ciany szezelinowe] nalezy taczyé za pomoca kotew i
Iacznikéw stanowiacych zarazem elementy dystansowe i mocujace dla materiahy termoizofacyjnega
2awieszanega na warstwis konstrukcyjnej.

Przekidj kotew na 1 m? éciany powinien byé nie mniejszy niz 80 mmé. przy c2ym liczba kotew na 1 m?
&ciany powinna wynasi¢ nie miniej niz 5. W murach ze szczeling powietrzna kotwy powinny byé
zaopatrzone w krazki kapinosowe" znajdujace sie w wentylowanej pustce

Minimalna dlugosé zakotwienia w warstwie elewacyjne] i noénej wynosi 50 mm.

Odleglasci pionowych przeny dylatacyjnym powinny by€ nie wieksze niz:

- 10 m - w warstwie zewngtrznej z cegly wapienno-piaskowe]

- 16 m - w warstwie zewngtrznej  cegly ceramiczne]

Wazduz przerw nalezy rozmiescic kotwy w liczbie 3/m wysokosci &ciany po obu stronach spoin
dylatacyinyoh. Nadproza, balkcry | wiefice nie powinny by konstrukcyinie powiszane z warstwg
elewacyina sciany.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnawa geodezyina, stanowiqce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania usytuowaria
elementow konstriskeji Zgadnie ZPN-B7/N-D2351 | PN-74/N-02211

Punkly pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszezeniem

Dopuszezalne odchylki grubosci muréw nie powinny przekraczac;

10 mm w przypadku muréw peinych oraz

+20 mm w przypadku muréw szczelinowysh

Dopuszezalne adchylenie $cian murowanych od plaskie] powierzchni (zwichrzenis | skrzywienie) nie
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3) na odeinku 1 m: 5 mm przy kias:c tolerandii N1, 3 mm przy Kiasie tolerancji N2,

1) na adcinku cate] $ciany: 20 mm przy tolerancji N1, 10 mm przy tolerancji N2

Dopuszezalne odehylenie wymiaru budynku L (szerokodci b diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno byt wigksze iz

+20 mm przyLa30 m,

£0.25 (L + 50) przy L > 30 m i nie wigksze riz £ 50 mm

Dapuszczaine odchylenie wymiarow otworow w éwistle adcis2nic nie powinno byé wigksze niz:

a) przy wymiarze otwor do 1,0 m

+15, -10 rm przy klasie tolerandji N1. +6, -3 mm przy Klasie tolerancii N2,

by przy wymisrze atworu powyzei 1,0 m +15, -10 mm przy Klasie tolerangji N1, +10. -6 mm przy
Klasie tolerancji N2.

Dopuszezaine odchylenie muru o diugosci L (w mm) powodujace jego skognos¢ (odchylenie od
obrysu) w phaszczyinie nie powinno byé L0 a 20 mm przy Klasie tolerancji N1, L1200 a 10 mm przy
wlasie tolerancii N2

Otwory | widadki

Dopuszezalne adchylenie w usytuowaniu ctworéw | wkiadek nie pawinno byé wigksze niz.
+20 mm przy Klasie tolerangji N1,
£10 mm przy Klasie tolerancii N2.

Kontrola, badania i odbiér robét

Dokumentacja z dzialan | wynikéw kontrali powinna zawierat wszystkie dokumenty planowania
rejestr wynikow oraz rejestr niszgodnoéci i dziafeti karekcyjnych. Dokladno wymiarow 1
usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian bucynku pedlega kontroli ciagtej

Badania matsrialow | wyrobow

Badania whasciwosci materiatbw § wyrobow powinny byé prreprowadzane zgodnie 2 wymaganiami
podanymi w normach | aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiattw | wyrobow z
kazdej dostawy powinno by podane:

- w zaéwiadczeniach 2 kontrol

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach. n Kazda dostawa materialow lub wyrobtw powinna by wyranie
identyfikowana oraz zaopairzona w GeKlaracje zgodnodei. a Transpod, dostawa, ogbior |
przechowywanie materialow | wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

Przy odbiorze elementow murowych na budowie nalezy sprawdzic zgodnost typu, rodzaju, kiasy,
wymiardw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie iub w
specyfixacj technicznej

Badania konstrukcii murowych

Ocene prawidlowcéci wiazania mury w szczegéinodci w stykah i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin | zapisow w dzienniku budowy.

‘Sprawdzenie gruboci spoin | ich wypehnienia zaprawa nalezy przeprowadzi na podstawie agledzin i
pomiaru tasma z podziaka milimetrowa, W przypadku muréw Zewngirznych spoinowanych,
sprawtizenie nalezy przeprowadzit na 1osowo wybranej Scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny
nalezy przyjmowat érednia, gruns¢ spoiny ustalona przy zalozeniu sredrich wymiarow cegly na
odainku §ciany o dugosci co najmaie] 1.0 m. Sprawdzenie odchylenia powisrzehni o plaszozyzny
oraz prostoliniowosci krawed# naezy przeprowadzi¢ przez preykfadanie fat kontrolnej o dugosci





[image: image21.jpg]2.0m w kierunkach prostopadiych na skizyZowaniu muréw oraz na powlerzchni murU, a nastgpnie
pomiar przeswity miedzy Jata | pawierzehnia lub krawedzia muru z dokladnodcia da 1mm.
Sprawdzenie planowosci powierzchni i krawezi muru na wysokasci Jednej kondygnacii nalezy
przeprowadzac za pomaca,pionu murarskiego | przymiaru z podzialka miimetrowa, Sprawdzenie
planowossi powierzchni i krawedzi muu na wysokosci budynku oraz usyluowania  Scian
poszezeqdinych kondygnacji nalezy przeprowadzat za pomoca pomiaréw geodezyinych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzié Z pomocg poziomiicy murarskie] lub
wezcwe] araz taty kontrolhe] a w przypadku budynkéw o dlugossi pow. 20 m - Za pamoca niwelatora.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonar §cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw. przewadow, przetw
dylatacyjnych oraz osadzania oéciesnic nalezy przeprowadzic na padstawie aglgdzin.

Sprawdzenie licZby utytych uszkodzenoych lub poidwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakiz robét i na podstawia zapisow w dzienniku budowy.

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murawe z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze

PN-68/8-10024 Roboly murows. Mury Z drobnowymiarowych elementow 2 antoklawizowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

- metod badan zapraw do murw:

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 | PN-EN 1015-7:2000;

- metod badan elementéw murowych

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000,

PN-EN 772-6:2000, PN-EN 772-10:2000,

oraz norma PN-EN 1055:2000 Metody badania murow.

STB.04 - ROBOTY TYNKARSKIE

MATERIALY

Ousdine wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskanis i skladowania podang w czesci ogoine]
‘specyfikacj technicznej.
Materiaty:
- tynki wewnetrzne zwykle kat. Il z zapraw wg PN-B-10109:1998, skiadniki
cement portlandzki marki 32.5 wg PN-88/B-30000
woda spelniajaca warunki normy PN-88/8-32250
piasek naturainy, czysty odmiany 1 wg PN-79/B-06711 na podktad
piasek naturalny, czysty odmiany 2 wg PN-79/B-06711 na w-we wisrzehniq
- wewngtrzne gladzie gipsowe, skiadniki
gips szpachlawy
Warunki normewe okreslaja karty technologiczne producenta oraz normy:
PN-76/B-06711; PN-0/B-30010: PN-90/B-145017 PN-70/8-10100.

STB.05 - UKLADANIE PLYTEK NA SCIANACH | PODLOGACH
MATERIALY

Qgéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w czedci ogéine]
speayfikaci techninzns]





[image: image22.jpg]Cena jednostkowa lub kwota pozycji Kusztorysowe] bedzie uwzglednisé wszystide czynnose,
wymagania | badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboly w dakumentacji
projektowe] | specyfikacii technicznej. Szczegétowe zasady platnasd za wykonane roboty okredla
umawa
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StoMM Architektura

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAMAWIAJACY:
Gmina Zagnarisk
25-050 Zagnanek, ul. Spacerowa 8

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Szkofa Podstawowa w m. Umer, gmina Zagnansk, dziatka nr ewid. 218

NAZWA ZADANIA:
~DOBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI DO BUDYNKU S.P. W M. UMER™

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje:
Kody rabét wg Wspdinego Siownike Zaméwierl (GPV)

452142002 Roboty budowlane w, zakresie budowy cbiektéw budowanych
zwigzanych ze szkolnictwem

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych
45330000-9 Hydrauika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

453311100 Instaiowanie kotiéw

4533121041 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Kiadzenie upustéw hydraulicznyeh

45332200-5 Hydraulika

454422009 Nakladanie powlok antykarozyjnych

45321000-3 |zolacia ciepina

Kielce, listopad 2005





[image: image24.jpg]SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Prredmiot SpecyfikacH technicznej

SpecySikacia Techniczna - Wymsgania opbhne odnosi sig do wymagain lechmicanych
dotyczacych wykonania i odbiorn Tohot, Ktore zostang wykanane na budowis p.0. ,Dabudowa
pamieszoze kottowni do budynkn Szkoty Podstawose] % UMR7E”

1.2, Zakres stosewanla ST
Spesyflkacje Techniczng jako cze$é Dokumentow Przetargowych i Kamtraklowych nalezy
adczytywat i rozmmies w odmiesieniu do zlecenis Wykonania Robét opisanych w pkt 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

«  Budowa kotlowni opalanej groszkiem weglowym
» Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

1.4. Niskfore okreileuia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponize) okreslenia nalezy rozumies nastepujago:
141 Kieownik budowy - osoba wyzmaczona preez Wykonaweg, upowamiona do
Fierowara Robotarni i wyslpujaca W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
142. Laboratorium - laboratorium badaweze zaskoeptowane przez Zamawiajacego,
Tiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badai i prob zwiazanych 7 ocena jakoscl
‘materialéw osaz Robst.
Dokumentacja wykenawoza sporzadzoma przez Wykonaweg zostanie uzgodniona w
odpawiednich urzgdach i z Inzyrierern,
« Dokumentac|a Powykonawrza do opracowania priez Wykonawop W ramach
conry komtrakiowej.
Wykonawca w ramech ceny kontraklowej winien wykonaé dokumentaci powykonaweza
calosoi wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.
« Dokumentacja Rezruchowa do opracowania przez Wykonawey w ramach ceny
Kontraltowe].
Wykanawoa v ramech ceny kontrakiowej winien wykonaé dokumentac]e rozruchows.
W ramach ceny nalezy uwzglednis:
o dokumentacje wykenawcz niezbedny do przeprowadzenia wszystkich spraw
rozruchowych wzgodnion z Inzynierem,
+ dokumentaciy powykonawees poiwierdzajacy prawidiowosé i zgodnoi¢ z
by prcpisani wazystiioh wykotanyeh prac nshig . w tym:
szuzegotowy harmonogram rozmuch. uzgodmiony 2 Inzynierem
- ogdina nstrukeje eksploataci
- sprawozdanie 2 rozmuchu
- ogolng msirukcje BHP
- instrukejg obshugi kotlowni na paliwo stale
- instrukojg obstugi urzdzen: ogrzewania
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- instrukejg oehromty obicktu

1.5 Zgoduoéé Robst ¢ Dokumentaci3 Projekiows | Specyfikacjami Techniczmymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikecja Techniczna orez inne dokumenty
prokuzane preez [nzyniem Wykonawoy stanowi czs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszezegolnione w chosby jednym z nich 53 obowigzujace dia Wykanawoy tak, jakby
zawarte byly w calej Dokumentacit.

Wykonawea mie moze wykorzysiaé bledéw b opuszczef w Dokumentach
Kontraktowych, a o ixh wykrycin natychmiest powinien powiadomié inzyniera, ktory dokona
odpowiednich 7mian, poprawek lub interpretacii tych dokumentow. Wazystide wykonane
Roboty i dostarczone materiaty byda zgodne z Dokumentacia projektows i 8T.

Dane zawarte w Dokumentacii Projektowe] i ST uwazane heda za wartoéci docelowe,
od Kiérych dopuszezulne sa odchylenia W ramach okroflonego przedzisin tolerancii. Cechy
‘materialéw i elementow budowli musze byé jednorodne i wykezywaé bliska zgodnosé z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga preckraczaé dopuszczalnego
‘przedziabe tolerancii

W prrypadin, gdy materialy Tub roboty nie beda w pebni zgodne z Dokumentacja
Projeldowg lub ST, i wplynie to na nie zadawalajacy, jakosé clementu budowdi, to takie
materialy tub elementy budowli beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty Tozebrane na
Yoszt Wykonawcy.

1.5. Zabezpheczente terent budowy.

Wykonawea jesl zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpisczeiistwa terem:
budowy oraz 1obdt poza placem budowy w okresie trwamia realizacii Koniraktu i do
sakofuzzertia § odbioru Koficowego Robot.





[image: image26.jpg]SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

INSTALACJE SANITARNE

SPIS TRESCH

1. CZESC OGOLNA
2. INSTALACIA C.O.
3 TECHNOLOGIA KOTLOWNI OPALANE) GROSZKLEM WEGLOWYM

CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Praedmiot Specyfikacyi Technicrne]

Preedmiotem minicjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonmia i
odbions instalacj ¢.0. oraz kotlowni na groszek weglowy zwiazanyeh z realizacig dobudowy
‘pomieszozed do budynku Szkoly Podstawoswe] w UMRZE.

1.2 Zakres zastosowania Specyfilacjt Techniczmej
Specyfikacia. fechniczna wehodzi w skiad dokumentaci przetargowej i stanowi jeden
2z dokumentés kontraktowych przy zleceniu i realizacii robot zwigzanych - nazwa i
Lokalizacja podanis w tytule dokumentacii

1.3 Zakres rohét objetysh Specyfikacty Techniczng.
Ustalenia zawartc w ninicisze) speoyfikacii obejmuja wymagaria ogéine dotyczace sealizacii
robdt instalecii ¢.0. omz koflowni ma groszek weglowy s4 zgodne ze Standardami
Dokumentiw Przetargowych zawartych w Ksigdze Zamowieti Publioznych

1.4 Okreslenta podstawowe (. definicje poje< uiywanych w Specyfikacjl Techmicanef)
Deiennik budowy - opatezony pieczecia Zamawiajaoego zeszyt, Z poNUIMETOWaNYIi tronar,
shuzgey do notowania wydarzen. mistrialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych tobot, przekazywania poleceri i zalecef, oraz korespondencii
tochrieznc] pomigdzy Zamawiajaeym, Wykonawoa i Projektantem.

Kisrowrik budowy - osoba wyzaczona przez Wykanawce, upowazniona do Kierowaria
robotami i do Teprezentacji w sprawach realizacji kontrakt.

Kosztorys ofertowy - wycsniony kompleiny kosziorys slepy.

Kaosztorys dlepy - opis tobdt w kalejnodci technologiczne; ich wykonania z podaniem ilosci.
Ksigga obumiary - akceptowany prez. Zamawizjacego zeszyt Z PONIMETOWANYMi Stranami,
shizmey do wpisywania przez Wykonawog obmiardw wykonanych robét w formie wyliczeri,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgoznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja
‘potwierdzeniu przez Zamawisjacego (dla 1abét dodatkowych i zamienych).

Materialy - wszelkie tworzywa | produkty, miezbedne do wykonywaria tbdt. Zgodne
2 dokumentacja projektowo- kosztorysowa, zaskeeptowane przez Zamawiajacego.





[image: image27.jpg]Polooenie _Zmawisjaceso - wezelkie polecenia prckazywane  Wykonawey prez
Predstawiciela Zamawiajaoego w formie pisernne, dotycrace sposeln reafizaci 20bat Itb
innyeh spraw dokumentacii projektowe.

Projektant - vprawmiona csoba prawna lub fizyema bdgea autorem dokumentacii
projektowej.

1.5 Ogélne wymagania dotyczaoe robot.
Wykanawea 1obdt jest odpowieddalny za jakosé ich wykomania orez ich zgodnosé z
dokumentaca projektows, specyfikaciq technicans i poleseniami Zamawinjgocgo.

1.5.1 Przekezanie plaou budowy.
Zamawisjay w tenwinie olzeslonym w dokumeniach prestasgowych preekaze Wykomawcy
pisc budowy wraz ze wezystkimi wymsganymi uzpodnieniami prawnymi i
admmistracyjmymm, dzienmik budowy oraz oo najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
Tontraktowe).

1.5.2 Dkumentacja projektowa.
Wykonawea otzyma od Zamawisigeego oo najmniej dwa egzemplarze dokumentacyi
projekiowej. Dokumentacia 1a zwieraé bedzie rysunki, obliczenia i dakumenty zgodne 7
wykazem podanym W szzepSlowych warurkach umowy. Dokumentacje powykonawcza
sporzedzi Wykenawea nia wissny koszt, chyba ze umowa stanow inaczsj.

15.3 Zgodnoéé robét z dokumentacjs projektows i specyfikaci techniczng.

Dokumentacja. projektowa, specyfikagja techniczna oroz. dodatkowe dokumenty przekzane
Wykonawey przez ZAmawiajqcege SINOWiA czeS¢ UMOWY, 8 Wymagania wyszozegolnions
choiby w jednym z nich sa obowiszujace dia Wykonawey tak jakby byly w calej
dokumentacii. Wykonawoa 1i¢ moze wykorzystywaé bledow lnb opuszezeil w dokumentach
Kontraktowysh, a o ich wykiyciu zobowiazany jest powiadomié  Zamawisjacepo, ktdry
dokon: odpowiedrich zmian | poprawek. W przypatku rocbieznoici opis Wymiaréw jest
wamiejszy od odezytu 22 skali rysunkow. Wszystiie-wykonywane roboty oraz dostarczane
‘materialy muszg byé zgodne z dokumentaciq projektowa i specyfikacjy techniczna. Dane
okreslone w dokumentacii projektowej i specylikacii technicznej powinny byé uwazane za
wielkoéoi docelowe, od ktérych dopuszezalne sq odctylenia w tamach okredlonego
przedzialu. Cechy materialow i elemendw obiektow i budowli powinny byt jednorodne i
wykezywad blisky 2godnosé 2 okreslonymi wymaganiami, a rozrty ich cech nie powinny
przekraczaé dopuszezalnego preedzialy tolerancii. Jezeli przedzial tolerancii nie zostat
olqetlony w dolumentacji projektowej b specyfikacii technicznej to nalezy przyjaé
tolerancie akeeptowane zwyczajowo dla danego rodzaju: robdt. W przypadku gdy materialy
lub roboty rie sq w pelmi zgodne z dokumentacjq projektows lub specyfikacj techniczng i
wplynslo to na niczadowalajaca jaksé budowl lub obiektu, to takie materialy 1 robaty me
208tang zaakeeptowane przez Zamawiajasego. W takiej sytuac elmenty robot powinny byé
niezwlocznic fozebrane i zastapions innymi na koszt Wykonawey.

1.5.4 Zabezpieczenic materialow i sprzet
Wykonawea jest zobowiazany zabezpieczyé uzywany pry rtealizacji zadania sprzet i
‘materialy zgodrnie z wytycznymi ujgtyrm w zaakeeptowanym preez Zamawiajacego projekeie
organizatji zaplecza 1 tobdt. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placn tudowy panosi
wykonawca nia podstawie odrebnej umowy o achromtie mienia z Generalnym Wykonasvea.





[image: image28.jpg]1.5.5 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robGt.
Wykonawoa robot mstalscyjnych ma obawiazek zna i stosowat W czasic prowadzenia robt
wszelkie przepisy dotyczace ochromy srodowiska naturalnepe. Powinny zosteé podjgte
ndpuwledm: srodlki zabezpieczajace przed
zanieczyszezeniami zbiomikow i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkedliwymi substanciami
- przekroczenicm niotm zanisczyszozenia powietrza pylams i gazacni
- przekroczeniem nomm hafasi
mozhwoscia pawstania pozars
Oplaty i kary za proskroczenie w trakeie realizacii nomn okreslonych odpowiednirni
preepisami ochrony srodowiska oboiazajs Wykonaweg robét. Wody powierzchniowe 1
gruntowe Nie mogy byé zamieezyszozone w czasie Tobot. Baza sprzetu i fransportu moze
Zosta zdokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektn
organizacii zaplecza przez loksine shuzhy ochtony srodowiska, Wykonawca nie powirisn
stosowaé imnej technologii Tobot, ma wyzszym poriomie halasu, niz okreslona przez
Zamawiajacego pod rygorem wslrzymania rabdt.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawaa bedzie przestzegeé praepiséw ochrony preeciwpozamowe). Wykonawea bedzie
odpowisdziatny 7a wszelkie straty spowodowane pozarem wywolnym joka tezultat realizacji
robét albo przez persenc] Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczorta.

Materialy, ktote w spaséh trwaly sq sekodliwe dia otoczenia, me bedg dopuszozons do
uiycia. Nie dopuszozm sie materiakiw wywoluiacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym o dopuszozalnega, okreflonego odpowiednimi prepisami. Wszelkio materialy
odpadowe uzyte do 10bot muszq mic¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca bmk szkodliwego oddzialywania materiah: ma
érodowisko. Jezeli Wykonawca wsyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug
warunkéw szezegélowych konfrakhy, & ich wzycie spowodowato jakiskolwiek zagrozemic dla
srodowiska, to konsekwencie tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ovtwona whasnosci pbliczniei § prywanei.
Wykonawea odpowiada za ochrong instalacii na i nad powietzehia ziemi i zn uadzenia
podzienune, oraz uzyska od wiacicieli tych urzadzeh potwierdzenia informacii dostarczonych
mu przez Zamawisjacego W ramach plann lokalizacii. Wykonawea zapewni wiasciwe
ozmaczenie i zabezpieczenie preed uszkodzenicm tych instalaci i umdzen w czasie trwania
budowy. Wykomawea zobowiazany jest preewidzies ezerwe CZasows W hammonogramie
robot e wszelkiego rodzajn robaly w zakresie preelozenia instalacii podziersmych i
possiadomié Zamawiajacego oraz whikcicicla uzbrojenia o ramimze rozpoceecia Tobot.
Wykonawoa bedzic odpowiadaé za wszelkie spowordowane przez jego dzistania uszkodzenia
instalacji na powierzohni ziemi wZadzes podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacege.

1.5.9 Ograniczenia obcigzeit osi pojazdow.

‘Wykonawca dostosuje sig do ustawowych ograniczeit obciaZenia ns of przy tansporcie
‘materialow i Wypasadenia n1a i Z terenu robét. Wykanawca berzie odpowiadal za napravie
wszelkich tobét uszkodzonych w wyniku przswozu nadmiemie obciazonych pojazdow i
Tadunkow.





[image: image29.jpg]1.5.10 Borpiecrefistwa | higiema pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawea powinien puzostizegaé wszystkich przepisiw
dotyczacych bezpicczerstwa i higieny pracy. W szezeginodci Wykonawea ma obowizek
zadbai, aby personel nie wykonywal pracy w warurkach niebezpitoanych, szkodiiwyeh dla
zdrowia orez nie spetniajacych odpowiednich Wymagail sanitarnych. Wykonzwea zapewst i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzemia zabezpieczjace, socjalne oraz sprzgl i odpowiednis
odziez dla ochrany Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie araz dla zapewnienia
bezpieczeiistwa publicznego. Umaje sig, 2¢ wszelkie koszty zwiazne 7 wypehieniem
wymagaii okreslanych powyzej nie podlegaja oddzielne; zapacie i sg, uwzglednione w Cerie
Kontraktowe.

L.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i zn wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczeia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robt
przsz Zamawisigeego. Wykonawen bedzie utrzymywaé roboty do czsu ostatecznego
odbior. Utrzymartie powisino byé prowadzane w taki sposdb, aby obiekty i budowls Tub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly ozss do mement odbiary ostatecznego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek ozasie zamedba ufizymamie, to ma  polecenie
Zamawiajacego powinin wznowié roboty utrzymaniowe nie pénisj niz w 24 godziny pa
otrzymaniu tego polecenis.

1.5.12 Stosowani sig do prawa | innych przepisow.
Wykonawea zobawiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane preez whdse centralne i
micjscowe oraz inne przepisy i wytycane, Kiére sa w jakikolwick sposdb zwinzane  sobotami
i bedzie w pelni odpowisdzialny s ich preestrzeganic. Wykonawes betlrie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowicdzialny za wypelnicnic wszeikich wymsgan prawych
odnotnic jch wykorzystywania, o swoich dzialaniach w sposh cingly bedzie mformowal
Zamawiajacego.

£.5.13 Réwnowainoé nom i przepiséw prawnyclL
Gdziekolwisk W kontrakeie powolane sq konkietne naxmy lub przepisy, ktore spelniaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykomane i zbadane roboty, beds
obowigzywaé postanowienia najriowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm: i przepiséw, o ile w kontrakeie nie postanowiono inaczej. Moga byé rowniez stosowane
inne odpowiednis normy i preepisy zapewniajque Zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wezestiiejsze] ich akesptacii przez Zamawijacego.

2. MATERIALY
2.1 Zrbdla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodre przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przsznaczonych do 10bot Wykonawea przedstawi szezegdlowe informecie dotyezace drodia
ich wytwarzania, zamawiania Jub wykomywamia, odpowiednie swiadectwa badai
taboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania preez Zamawiajacego. Zatwicrdzenie partit
materialéw z danego #rédla nie oznacza automatyeznie, ze wrystkie materialy z danego
axodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia bedai w cehu
wdokumentowania , ¢ materialy uzyskane z dopuszezonego fx6dla w sposb ciagly spelmiaia
wymaganin specyfkacii techriczne; i dokumentacji projekiowe] w czasie postepil robdt.
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Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom zostany Wywicziane przez Wykonawog z terem
budowy, badz zozone W micjsen wskazanym przez Zamawisjacego. Jesli Zamawisjacy
zezwoli na wfycic tych materisléw do fnych robot, miz do tych dla idrych zostaly
zakupione, o koszt materialow zostanie przewartviciowany przez Zamawiaiqcego. Kazdy
rodzaj 1obét, w kiérym zmajehuja sig ie zhadane i nie zaskoeplowane materialy, Wykonawoa
wykomuje na wlzsne ryzyko, liczas sie 2 ich nie przyjeciem i brakiem zuplaty.

2.3 Proechowywanie | skladowanie materialw.

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu ich wisudowania byly
zabezpieczons przed zaniecryszczeniem, zachowaly swojq jakoéé 1 whasciwosé do robdt i
Dyly dostepne do koniroli przez Zamawisjacego. Miejsca czasowego skiadowania materialow
Deda zokalizowane w obrgbie terenu budowy w micjscach uzgodnionych z Zamawiajagym
Tub poza terenem budowy w micjscach zorganizowanych przez Wyknawes.

2.4 Wariamtowe stosowanie materialéw.

Jesk dokumentacja projektowa przzwiduje moivoéé wariantowego Zastosowania Todzaju
matesialéw v wykonywanych robotach, Wykenawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
Zamierzenin co najmniej 3 lygodnie pezed zyciem materiaty albio w akresie dhzszym, jedl
bedzic to wymaganc dla badan prowadzonych prer Zamawisjgcego. Wybmany i
2askoeptowany Todzaj materiahi nie moze by¢ podniej zmieniany bez Zgody Zamawiajaceso.

3 SPRZET

Wykonawoa zobowizzany jest do uzywamia jedvnie takiege sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystiiego wplywu na jakosé wyKonywanych robot. Sprzet wzywany do robol musi byé
zgodny z oferta Wykonawcy, muesi odpowiadaé pod wagledem typéw i ilodei wskazamiom
zawartych W projekeie osganizacji Tobét, zankceptowanym przer Zamawidjacego. W
‘preypadicu brakn ustaleft w takich dokumentach sprzt must byé uzgodniony i zaakoeptowany
przez. Zamawiajacego. Liczba § wydainosé sprzgtu bedzie gwarentowat przeprowadzenie
robsit zgodnie = zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, wartnkach kontraktu
wskazantiach Zamawiajacego W terminie przzwidzianym umows, Sprzgt bedacy whasnoscia
Wykanawey lub wynejety do wykonywania Tobot ma byé utrzymywany w dobrym stanic
technicznym i gotowosci do pracy. Bedsie on zgodny z normami cchrony Srodowisks,
preepisami datyczaoymi jego n2ytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajaoermu kopie dokumentow potwierdzajaoych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Warantowe uzycie sprzgtu jest mozhwe gdy
preewicuic taki przypadek dokumentacja projektowa, pod wanmkien wzyskania akeeptach
Zamawiajacego. Jakikolwick sprzgt, maszyny | urzgdzznin oez narzedzia mie gwarmmtujace
Zzachowania warunkéw umowy, zostng prrez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dapuszezane da robot.

4. TRANSPORT

Wykenawua jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkdw transporhy, kidre nie
wpiyng niskorzystnic na jakosé wykonywanych robdt i wlaiciwosed przewozonych
materialow. Dobdr srodkdw transportowych Wykonawea przedstawia do  akeeptacji
Zamawiajacego. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzemie 10bGt zgodie
zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowe; i wekazaniach Zamawidjacego w terminie
przewidzianym umowa Przy mchu po drogach publicznych pojazdy bedq spehniac
wymagania dotyczace przepisow Tuchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na





[image: image31.jpg]whsny koszt ssuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowame jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Dgolne rasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenis robl zgodhi 2 warunkami umowy oraz za
jakosé zustosowanych materizdéw § wykonywanyeh sobdt, za ich zgadnoé z dokumentacia-
Projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projekiem organizacji robot oraz
poleceniami Zamawizjapego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich clementow robot zgodnie z wymiarami {
rzednymi okreslonymmi w dokumentacii projektowej kub preckazanynd na piSmie przez
Zamawisjqcepa.

5.2 Wrpélpraca Zamawiajacego | Wykonawey.
Zamawisicy bedzic podejmoval decyzic W wazystkich sprawach zwigzanyeh z jakoscia
robot, oceng, jakosci materialow i postgpem 10bot, a ponadio we wzystkich sprawach
Zwiszanych zinterpretacia dokumentacji projektowsi { Specyfikacji technieznej oraz
dotyuzmeych ukoeptaci wypelniania warunkow kontraktu preez Wykonawse. Jest on
upowainiony wwniez do kontroli wezystiich robét i kontroli wezystkich materiatéw
dostazczonych na budows lub T niej produkawanych, wiacrajae preygotowanie & produkeje
‘materialow. Zamawiajacy powiadonii Wykonawog o wykrytych wadach i odrzuci wszystiic
te materialy i roboty, kidre nie spelniajg wymagai. jakaéciowych okreslonych w dakumentacji
projekiowej i w specylikasji technicznei. Przy podejiowanin decyzji Zamawiajacy
uwzglpdni wyniki badail materialéw i sobit, cozrzuty noimalis Wystepujace przy produkaji i
przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przeszlosci, wyniki badai naukowych oraz inne
czymniki wplywajgce nw_ rozwazany kwestic. Polecenia Zamawiajgocgo powinny byé
wykanywane nie pdsmij iz W czasie prrez miego wyzaczonym, po ich olzymaTiu priex
Wykomawos pod grodba zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tymbu ponosi
Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniaala jakosci robot

Do chowigzkow Wykonawey malezy opracowamie i przedstawienie do aprobaty
Zamawisipoego programu zapewnienia jakosci, W ktérym preedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mezliwosci lechmicme, kadrowe i organizacyine gwerantujgoe
wykonywanis robét zgodnie zdokumentacja projektown, specyfikacjq techriozna oraz
poleceniami i ustaleniam przskazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosel
‘powinien zawierac:

- onganizacje wykonywania 1obot

- termini sposdb prowadlzerria robat

- organizacje ruct nia budowis wraz z oznakowatiiem robdt - zasady BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 08db odpowiedzalnych za jakns¢ | terminowosé wykonania paszezegolnych
elementdw 1obdt

- wyposatettie w sprzet i uzadzenia do pomiardw i kontrali (opis laboatorinm)

- spostb araz forme gromadzenia wyrikéw badar taboratoryjmych, zapis poniarw. a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologiczmrym,
proponiowary sposd i formg przekazywania tych informacii Zamawiajacemu

- wykaz maszyn i urzadzen stosowarrych na budowie  ich parametrams technicznymi
oraz wyposdzeniem W mechanizimy stetowania i urzadzenia pomiarowo-Kontrolne
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6.2, Zasady kentroli jako$cl robét.

Celem kontroli Tobot jest lakic sterosanie ich przygotowanicm § wykonaniem, aby osingneé
zalozon jakoss 1obit. Wykemswea jest odpowicdzialny za petng kemirole oraz jakosd
materialow. Zapewni on odpowiedni system kontroli whaczaies personel, sprzzt. Przed
atwiordzeniem systemu  kontroli  Zamawigjgoy moze 7amdaé od  Wykonawey
precprowadzenia badaf w oshs zademonstrowania, Ze posiom h wykonania jest
adowalajacy. Wykonawea Tust przeprowadzié pomiary i badania materialéw oraz Tabbt z
cagstotliwosciy Zapewniajacq. stwierdzenie, ze Toboty wykomano zgodnie z Wymaganiami
Zawartymi w dokumentacii techniczne] i specyfikacii obdt, Minimaine syragania co do
zakresn badan i ich ezgstotiiwotel sa okreélone w normach i wytyeznych. W praypadku sy
nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakves kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie zgodnie Z umows. Wykonawea dostarezy Zamawiajacerm Swiadectwa,
2¢ wezystkic stosawane uzadzenia i sprzgt badawezy posiadajg wazna legalizacie, Zostaly
prawidlowo wkalibrowane & odpowiadaj_wymagamom nomn akredlsiaeych procsdurg
bada. Wszystiie koszly zwinzanc z organizowaniem i prowarlzemiem badzih materialtow
ponosi Wykonawea.

4.3 Badania | pomiary.

Wsazystkie badania i pomiery musza byt prowadzoms zgodiie Z wymaganiami nomm. W
przypadku gdy mommy nie obejmuja jakisgokolwiek badania W specyfikacyi technicenci,
stosowa¢ mozmz wylycmme krajows, albo ime procedury zekeeptowane przez
Zamawiajacego. Przed preystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawea pawiadami
Zamawiajgcego o rodzajl, miejscw, termirie porriar lub badania. Po wykonaniu porriarg lub
badania, Wykonawca przedstawi ns pismis ich wyniki do akesptacji Zamawizjqcego.

6.4 Raporty zbadai.

Wykonawea musi przekezywaé Zamewiajqcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie podnie] jednak ni2 terminie okreslanym w programie zapewnienia jakoci
Wyniki badafi beda przekazywane Zamawigjcemu na formularzach wedhug dostarczoniego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanycly

6.5 Certyfikaty | dekiarace.
Zamawiajacy mozz dopuses o uzycia tylko te materiaty, kére posiadaia:

- curtyfikat na znak bezpisozefistwa wskazujacy, 2¢ zapewmiano zgodnos 2 kryteriami
teshnicznymi okreslomymi na podstawie Poiskich Nom, aprobat technicznych oraz
whasciwych preepistw 1 dokumenidw techniczmych

- deKlaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei 2

o Polska Norrmg, hib

o Aprobats techniczta, w przypadiau wysobow, dla ktdrych nie ustaowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacjy okretlongy powyzej i kidre spelnisja wymogi
specyfikacii. W przypedin materiatéw dla ktorych wiw dokumenty nie s
wymagane, kaida partia dostarczona do 1obdt bedzie posiada¢ dakumenty,
okzeslajges w spostb jednomaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszy
posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producents. Jakiekolwiek materiaty,
ore nie spelniaja tych wymagai beda odrzscone.

n
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8.1 Rodzaje odbioréw robét.
W zlemosei od ustalen zawartych w speoyfikacii teshnicznej. roboty podiegaja
nastepujgeym  etapom  odbiory, dokomywamym przez Zamawiajcego przy wdzidle
Wykanawey:

2) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b odbidr czesciowy

©) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

82 Odbibr robét Tanikajseych.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenis ilosed 1 jakosed
wykananych robst, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zalrycin. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwisjauym wykonarie ewentusych korekt i poprawek bez hamowania
ogglnego postepu tobét Odbioru dokommuje Zamawiajasy.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1, Pracdmiot Specyfacli Techniczne]

Przedmiorem niniejszej specyfikacji technicmej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiorn robt
instalacy; c.o.

1.2, Zakres zastosowania Specyfliacit Techuicane)

Specyfikarja techniczna wehodzi w skiad dokumentacii preetargowej i stmowi jeden z dokumentiw
komtraltowych zlecemia i reslizacii robdt zwigzamych - nazwa i lokalizacja podana W fytule
dokumentaci

1.3, Zalkres robot objgtych Specyflkacly Techmiczng
Ustalenia zawarte w ninisjsze] specyfikasji obejmuja wymegania dotyczace realizaci robét:
« foalaca c.o. greejnikowego

1.4 Wykonawea robot fest odpowledztaimy za jakoé¢ ich wykomania orez ich zgodnost
z dokumentacja projektowa. specyfikacia techniczng i poleceniami Zamawisjacego. Pozostate ngalne
warunki dotyczace robét podmmo w czgéci opdine specyfikacii.

2, MATERIALY

21. Ogdine wymagania dotycoqce matecialéw, ich pozyskania i skiadowania podano w czpéci ogélnej
specyfikarj technicznej.

2.2 OGRZEWANIE GREEINIKOWE.

2.2.1. Guaeiniki RADSON" typ Clasik

222 Glowne przewody zesilapice i powmotne 7 rur stalowych ezamnych wig PN-79/H-74244 z¢
szwem kaczonych przez spawanie Jub inmym z zachoweniem parameldw techmicanych i prayjeteso
standardn. Przewody prowadzone w posalzkach fub w strefis legméw izolowane oculonami wg
puktu 229,

2.23, Galaki zasilajuce § powrotne przejniki 2 rur w technologi jw. Przewady proswadzonie W murze:
oslonowej PESZEL.

2.24. Zawory i glowice termomstyczne firmy HEIMEIER, DANFOSS, OVENTROP lub HERZ &
zaberpieczeniem przed manipulacia





[image: image34.jpg]225 Pobnibunkowe kulowe zawary odcinzjgce, zamykane kluczem mimhusowym na gabzkach

powrotnych firmy HEJMETER, DANFOSS, OVENTROP b HERZ.

2.26. Odpowitrzenie instalacji poprzez antomatyczne odpowietrzuiki zlokslizowane w ngiwyzszych

‘punktach instalacji oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

2.2.7. Rurociag) oczyseit do 11 siopnia czystodei 2goduie 2 PN-T0/97050

2.28 Powloka malarska

+ 2 x Farbg polldadows, §. facba sifikomows podkiadows Jub podkisdem. $-500 coerwonym
emkowym Jub podidadem syntetycznym lenkowym cerwonym hub farby Relowo-mimows,

« 2 Farbg nawierachniows, §. farba syntetycens nawierzchniows lub syntetyezng emalia Ralows

Wyroby malarskie nale2y przygotowat i siosowat 2g0dme 2 instrukeiq producenta oraz nomia PN -

T9H - 79470,

229 Otoling, CLIMAFLEX” lub . THERMAFLEX FRZ"

3. NORMY:

PN-S1/B-01430 Ogrzswnictwo. Insteiacje centralnego ogrzewarta. Terminalogia,

PN-BB02421:2000 Oprzewnictwa i cieplownictwo, lzalacia ciepina prrewoddw, armnry i nrzmdzes,
Wymagania i badania pry odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki, Ocena zgodnosei.

PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i badanis,
PN-9L/B-02420. Oraswriictwo. Odpowietrzenio instalaci oprzewai wodnych. Wymsgania

4. SPRZET

Do wyxfum robét instalaci <.0. 1 Wykomawea sobdt powinien wykazat sip mozliwoscia korzydaria

o migmnic) 2 posifzega sprzgu:

- do robdt momiazowych Zestawern specjalistycznych narzedzi i elekiranarsedai 7 uwrzglednienient
nainowszych rozwiazat lschmicznych

- do rob6t Teontazowych i izolacyjnyels system rutowan prejesdno-preesuwnych i podrioénik
nozycawe

5. TRANSFORT

Ogélne wymagamia dotyczace tramaportu zostaly presdstewione w czesci ogéine specyfikacji
il

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzié w uzgodnienin z Zamawizjocym.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1.0dine zasady wykonywamia robil podano w cagbui ogbing] specyfikacji techmicane).

6.2 Instalacja ..

- Celoét robix wykona¢ zgodmie z  Wanunkami Technicanymi Wykonania i Odbior: Robét
Budowlano-Montazowych cz. 1L Inssalacje sanitame i przemyslowe oraz z obowizujacymi
‘nomami § przepisami.

- Poszzegoine elementy instalacji montowsé zgodmie 7 instrukcjami dostarcramymi przez
prodncenta.

- Proed prysugpieniem do bada i nruchomiensem urzadzed grzewczych nalezy dokonaé przeglady
‘zamontownych urzadzsti co do zgodnobes z dokumenacia,

- Radanie szczeinodei na zimno. Badanie szczeinodci nslety przeprowndzié preed zakryciem bruzd i
kanaiw, prosd pamalowaniem elementow instalacii araz uzed wykonaniem izolacii termicaie)

- Badsnie szczelosci i dzisbmis instalaci ma goro nalety przeprowadsié po uzyskanin
pozytywnego wyniku proby szczeinosci na zimno i usunigciu  ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozylywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe saczeinosei Aadu na
gotaeo nalery proprowsdzic po wruchomienm rédia ciepla w mime mozliwodci prey
nejwyzszyeh pammetrach roboczyeh ezynnika grzejnego lecz mie przekraczajacych parametrow
obliczemiowych. Podcras préby szczelnoéci ma goraco malezy dokonat oglpdzin weaystich
polnczett, useczshien orez skoatrolowsé zdolnodé kompensacyjna wydintek. Wezystiie
Zmuwazone nisszczetnosci | e usterk nalezy nsunag. Wynik proby uznaje sig 20 pozytywny jedli

"





[image: image35.jpg]caln instalacis nie wyKawje praeciekéw ani roszenia, 8 przy ochlodzenin stwierdzono brak
uszkodze i trwalych odketaice,

- W czmsie nébmego ruchu nrzadzet nalezy wykonad regulacie i porniary nraadzen.

- Po zkofcomiv ruchw prdbnego maezy wykanal sprawosdamie z pomiarcw i regulacii
2 naniesieniem reeczywistych wydgjnosci urzadzen. Zamawiajcy dokomuje weryfikacji
sprawozdsnia

- Zminy wprowadzone do rozwiazmn projektowych sa mozliwe po uzyskmiu jednozmaczne
akceptacji Zamawisiacego, jedynie % praypadi zaproponowania rozwigzan mniej koszownych,
ale co najmniej rownorzdnych konstrukeyjnie, hankcjonalnie i technicamie. Propozycji takiej
winna towarzyszyc kompletna. informacja: rysuri, obliczenia, specyfikacie, Falknlacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do aceny proez Biuro Projektéw i Invrestora.

7. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakodc) fobot

7.2 Zasady kontroli jakosci cobét

7.3 Badania prowedzone przez Zamawisjacego
7.4 Certyfikaty i deklaracie

7.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfiltacig opolng { specyfikq bt

8. OBMIAR ROBOT

84 Zasady obmizra robt

8.2 Urzadzenia i spreet pomisrowy

Zgodnie 22 specyfikacia ogoing i specyficaja cobét

9. ODBIOR ROBOT
Opélne zasady wykonywania obmiary robt podmus w czgéei oglne specyfikacii technicane],
1. Odior capsciowy:

1) odbiorowi credciowemu nalezy poddaé elementy urzadzer, instalac, kirych w syl postepu

robst, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru katicawego,

b) kazdormowe po przeprowndzemiu odbiory cagdciowega powinien byé sporzadzony protokt i

dokcmay zapis w dzienmiku budowy
2. Odbidrkotcowy:

) pray odbiorze koticowym sprawdzié zgodnodé starm intuiejapego z dokumentacia techiczng po
Uwzglednieniv. ndokumentowimych odstepatw arzz  wymaganiami - odpowiednich norm
praedmiolowych Tub innych warmkew technicznyeh

b) pray odbiorze urzadzenis instaleci ¢.0. nalezy proedlozyé protokst odbiorew czpéciowych i prob

szezelnodei
O w smpétuokc mlezy skonnlowal
uzycie whabciwych materislow | elementow urzgdzenia
- prawidlowoié wykonania polaczen
- jokod Zastosowania materiatbw nczemizjacych.
- wielkodé spadicéw preewodu
- odleglodi preewodéw wagedent sichie 1 praegrod budawlanych
- prawidlowosé Wykonania odoRIetrznkow
- prawidlowoié wykonania podpo przewoddw oraz odleglodci miedzy podporami
- prawidiowos¢ przeprowadzenia wstepne] regulaci
- jakod¢ wykemania izokacji antykorozgine; i ciepine
= zgn\tlwit ‘wykonmia instalac z dokumentacit techniczia

10. PODSTAWA PLATNOCL

Cena jednostkows tub kwota fyczaitowa pozycji kosztorysowe] bedzie wrzgledniad wazystkie
czynuobes, wymagania i bodania skiadejace sip ma jej Wykonmnie, okredlome dla tej robocy
w doknmentacji projektowej i specyfikacii technicznej.

14
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1. WSTEP

1.1 Przedmiol Specyfiac]! Techniczne}

Preedmiotem niniejazej specyfikaci: technicznej sq wymagmnia dotyezace Wykenania i odbiom robst
Kotowni weglowej.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacii Technicanc

Specyfikxia techiczns wehodzi w skiad dokumentacii prestargowe; i stmow jeden  dokumentow
Xonirektowych przy zlecenia i ealizacji robot zwigzmych - nezwa i iokalizecjn podana w tyrule
dokumentacii.

1.3 Zakres 7obot obletych Specyfkacia Technicmg
Ustaleria mwarte W niniejszej specyfikacii obejmmja wymagmia dotyceace realizacii 1obot
‘Zwigzanyeh 2 wykonaniem kotlowni na groszek weglowy.

1.4 Wykonawca robét jest odpowledslalny xa jakodt ich wykonmnia rwz ich zgodmodt z
dckumentacia projekiows, specyfiktacja techniczna i poleceniami Zamawigjacego. Posossale ogdine
warmnki dolyczace tobét podano w czgsci ogolne] specyfikacii.

2, MATERIALY

2. Ogine wymaganiz dotyczqce maierialéw, ich posyskanic i stladowania podano W caeict ogbine]
specsacyi techmicansj.

2.1.1 Farba siliconowa podkladows lub podkiad 3-500 czerwony tlenkowy Tub podkiad synteryezny
Uerkowy czerwony Tub farha falowo-miniowa produkeji Polifarh Cieszyn dia urzadzen i rurociagéw
rur stalowyeh,

2,12, Farba nawierzehniows syntetyezna lub syntetyezna emalia flalown produkeii Polifarb Debica
la nuraciagbw z.ur stalowych ocynkowanych.

2.13. Komin —nurowany » wiisdks z blachy kwasoodpornej na Wymiar komina fiomy np.
TARNAWA

2.1.4. Armaura odcinzjaca kolnisrzowa firmy ZETKAMA, VALVEX,

2.L.5. Anmatura zwrotna kohicrzowa fiemy ZETKAMA, DANFOSS

216, Rary stalowe czamne ze szwem.

2,07, Rury tworzywowe 2 PP typ 3 firmy UPONOR do wody cieplej i zimngj tub

Rary stalows ocynkowane gwiriowane do wody zimunej i zmickczonej
Zawory mtyskazmiows SOCLA DANFOSS

2.2. Izolacja cieping nerociagene sgodiic s PN-B-02421:2000:

2.2.1. Pisnka polinretanowa, STEINONORM 300

2.3 Podstawarwe weadzenia

23.1. Kociot typ KTM-60 1ia groszek weglowy z zasabnikiem. o pojemnosci
KOT Ploszsw

23.2. Urzndzens do uadatniania wody fismy EPURO, INFRACORR

2.3.3. Porpa obiegowa firmy LFP, GRUNDFOS

3.SPRZET

Do wykonmia 7obél instalacii kottowni Wykonawea robst powinien wykazaé si¢ motliwoscia

kmynama €0 NjMnie] z posizszego sprzetn:
do robs monlazowyeh: zestawem specjalistyczych narzedzi i elektronarsedsi 2 wazgledmieniem
najnwsrych rozwiazat techmicznych,

- do montazis ket samochid skrzyniowy o nofoéei min, 1,5 t + wézek widdowy o Ddzwign min
15t

- dorobdt montazowych i izalacyjnyeh system rusztowa przejesdno-preesuwnych.





[image: image37.jpg]4 TRANSPORT

Ogbine wymagamia dolycuwe GmIpomu postsly przedstawione w czedci ogbine specyfikacyi
Ioclmiczne],

Dobdr transportu technologicanego nalezy praeprowadzié w uzgodnienin z Zamawiziacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonywania robsi
Opéine 2asady wykanywania robdt podanio w czeéci ogolne) specyfikaci technicznej.

5.2 Kotlownia na groseek weglowy

= wykonywanie 1obSt w fcisiej synchonizacji 2 pozostslymi branzemi z wwzglednieniem
witycznych pozostatyeh branz dla pomieszczenia kottowni.

- Przed proysapieniem do badah i umchomieniem urdzei nalezy dokonat przegladn
zemontowanych urzadzet co do zgodnoded z dokumentacia,

- W czmsie probnego rachu arzadzen nalszy wykanat regulacje i pamiary,

- Po zkofczeniu ruchu pébnego malety wykonaé sprawosdanie 2 pomisrow i tegulacji z
neviesieniem  toeczywistych  wydajnosci urzmdeeh. Zamawigjacy dokosmie weryfikacii
sprawozdania,

- Uczadzenia dia projektowanej kotlowni powimy byé zmontowame zgodnis 2 insrukciami
fabrycznymi producenta.

- Roboty insalacyine w kotowni z zakresy enerpelyki powimny by¢ wykonane przez
przedsigbiorstwo specialistyczne zgodnic 7 ahowiAzujacytm praepisami i normami.

- Rurociggi 2 rur stalowych czamych nalezy lczy¢ ze sobq poprzez spawanie. Jako huki nalezy
stosowat kolana hemburskie”

- Spawanie doczotowe powinno odpowiadaé normie PN-69/M-69019,

- Rurociagi  rur stalowych ocynkowanych nalety taczyé popreez baczniki seliwne ocynkowane tuly
zhyzki mosigine

- Dia insalacji wody greewcze] nalezy wykonat puébe na ciéniers 0.6 MPa, a dla instalacjt w.z..
nalezy wykonaé prébe na cidmieni 1,0 MP.

- Urnchomienie instalagji powimma byé preeprowadzane na zimno i na goraco z uwzglednieniem.
wynagah odnotnie ciéniei.

- Oenakowatie plaszcza izolacji wg PN-70/N-01270,

- Znakowanie opaskowe rurocisgéw wykomat za pomoca opasek dwbarwnych,

- Znaki kisrunkn przpphywn czymika

- Znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i cisnienie)

- Zmimy wprowadzone do rozwigzaft projektowych sq mosfiwe po uzyskaniu jednomaczne]
akceptacji Zamavrisjacego i Binra Projektowego, jedynie w preypadku zaproponowania rorwiazan
rutiej koatownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukeyjie, funkcjonslnie i techaicznie.
Propozycii takiej winua towarzyszyé kompletna informaja: rysunki, obliczenia, specyfikacie,
kalkulacja cenows, proponcwana technologia tudowy  miezbedna do ocemy przez Biur
Projektw i Inwestora.

- Calo§¢ robt wykonat zgodnic z projekiem wykemswozym weela ciepluego, DTR
zaprojektowanych Urzadzefl oraz Werunkans Technicznymi Wykenasia § Odbiora Robdt
Bndowlano-Montazowych, tom Il , instalacie sanitarne i preemystowe™

NORMY:

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwiniowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem prewndowe

PN-80/H-74200 Rury stalowe preewodowe neytkowane o Wezmocnionej powtoce ocynkowania typu
TWT-2,

PN-D1/B-02413 Ograewnictwo } cisplownictwo. Zabezpieczenis instalacji ogrzewati wodnych systemu
otwartego. Wymagmia

PN-BS/B-10425 Praewody dymowe, spalinowe i wentylacyine murowsne z cegly,

PN-§7/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotlownie whudowane ns paliwo state

PN-93/C-04607 Woda w imstelacjach ogrzewania - Wymsgania i badaria docyczgee jakokci wody,

i
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA
DOBUDOWANYCH POMIESZCZEN KOTEOWNE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UMRZE
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Insialacje elsHiryczo dla dobudowanych Fomisszcaeh kotiowni przy SPw Lirze SR

Nazwy | kody: grup robét, kias vobét, kategorii rabét wg CP’

45310000-3 Roboly w zakiesie instalac]i slektrycznyeh

45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalac]i elekuryemnj
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektryernych

45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oswietlenia
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1. WSTEP *
LI, PREEDMIOT SPECYFIKACT TECHNICZNEL.
Preedmiolem ninicjses] spevylikacii lechnicensj s4 wymagamia dotyczace wykonsnis

i odbioru 1obét instalacii elektryeznych dla dobudowanych pomisszezeit kotlowni przy
Szkole Podstawowe] w Umrze, gm. Zagrasisk.

L2, ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE),
Ninigjsza Specyfikacja Techniczna wehodzi w sklad dokun:

ntaci prestargowe] | stanowi
jeden z dokementéw przy zlecanin i realizecii robét budowlanych zwiszanych

2 postepowanicm o udziclenia zambwicnia publicznego (zgodaic z Ustawg z dnia 29
styeznia 2004 r. — Prawn zaméwier publiczych na roboty budowlane) pu.: - nazwa

i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA THCINICZNA:

Ustalerda zawarte w ninicjszej specyfikacji cbeimuia wymagania dotyczace realizacji
robit zwiqzanyck 2 wykonenien instalacii elekirycznych zasilejacych | odbioreayek dla
dobudowanych pomieszezeit kotlowni pizy Szkole Podstawowe] w Utnrze, gin, Zagnedisk.

1.4, OKRESLENIE PODSTAWOWE.
- Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawigjacego urzedowy dokument
2 ponumerowanymi stronamni przebiegu rebét budowlanych oraz zdarzett | okolicznodci
sachodragych w toku wykonywania robét - sluzaey do notowsnia wydarzol
zistnialych w czasie wykonywania zadamia  budowlzmego, rejestrowaniz
zaleces, oraz korespondencii

dokonywanyeh robét, prackezywania polecen
technicznej pomiedey Zamawiajacym, Wykonawea i Projektantem.

- Kieownik budowy - osoba wyzmacroma priez Wykenawes z wymaganymi
wwalifikacjzni do
teprezentacii Wykonawcy w sprawach realizacii preedmiotu zaméwienfa. Jest on
zabowiazany sporzadiit lub zapewa
zdrowia — na podstawic lnformaci bespieczensta 1 ochrony zdrowia dobiczonej do
dokumentacji projektowej oraz godrie 2 Ruzpurzadzeniem Ministra Infrastukeury
zdnia 23 ezerwea 2003 1. w sprawie informacji dotyczice] bezpleczeristwa § ochrony

upravmieniami - upowazniena do Kierowania robotami

sporzadzenie plaa bezpleczeristo | ochrony

zdrowia oraz pla bezpieczenstwa - uwzglednisjas speeylike obiekiu budowlanego
i warunki prowadzeriia 10bt budowlauych

- Kosziorys oferowy - wyceniony kampletry kosztorys dlepy.

- Kosztorys slepy - opis rabdt w kelejn
ifodci

i technologicznej ich wykonznia  podsniem

- Prredmiar robot - cpmcowanic zawicrajace zestawienie przewicywarych do

nania robdt W Kolgjnosei technoiogiczne) ich wykenania, wraz z ich
sucaegdlowym opisem, micjscem wykonania b wskazaniom podstaw ust

veh





[image: image42.jpg]“SPECYFIKAGJA TECHNICZNA WYKCNANLA { ODBIGRU ROSOT BRANZY ELSKTRYGZNES
Instakacis eloktryczna dia dobudowanych 95 misszezei katlowni pizy SP w Urze

s |

seczcgdtowy opis. z wyliczeniem, zesawieniem ilodei jednostek miar robor
podstawowyeh oraz wskezaniera podstaw do ustelaria cen jednostkowych robot lub
jednostkowych nakladéw rzeczowych

Ksigga obmiaru - akceptowany przer 7amawizjacego 2057yl Z panumerowanymi
stronimi, sluzacy do wpisywania przez Wykomswog obmiséw wykenanych robot
w formie wyliczef, saicdw i ewentualnie dodutkowyeh zalacznikéw. Wpisy w ksigdze
obmiaréw podlegaja, potwierdzenin przcz Zamawiajacego (dla robt dodatkowych
i zamicanyeh)

Poleccaie Zmawizjacego - wezelkic polecenia pruckacywans Wykonawey pree

przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyezace sposshu realizacii robot
lub innych spravw dokumentacji projektowej

Projektant — ascba uprawniena (zespol) prawna Jub fizyozna posiadajaca uprawnicnia
‘budowlane do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budowmetwie —
bedaca autorem dokumentaci projektowel.

Msterialy - wszelkis wyroby budowlane i urzadzenia - niezbedne do wykenywania
fobét, zgodne « dokumentacig projeklowo - kosztorysowa, zaakeeplowane przer
Zamawiajaccgo - wprowadzone | dupuszezons do obrotu  stosowania w budownictwie
2godnie = Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 1. o wyrobach budowlanyeh. Wyzéb
budowlany moze byé stosowany przy wykonywanin mobét budowlanych, jezeli jest
omaerony oznakowaniem CE fub znakiem budowlangn, alho zosiak dopuszezony do
jednostkowego zastosowania w obiskcie buduwlanym zgodnie 7 art. 9 Ustawy Z da
16.04.2004 .

Wyrh budowlany oznakowany CE  cznacza, 2 dokonana prrez producenia fub jego
upewatnionego preedsiawiciela, majacego siedzib 2 terenis Unii Curopejskics, ocena
reodnoel wykeazala zgadnndé tego wyrobu £ nozma Fharmonizowany albo ceropejska
aprobaty, techniczna, badz krajowa speeyfikacjq technicury panstwa crtonkowskicgo
Unii Furopejskiej lub Europeiskiego Obszaru Gospodarczego, wrnana preez Komisi
Europeisky 2 zgodna 2 wymaganiant podszwosym:

Wyroh amakowany 7nakiem Budowlenym - o7nacza, ze producens wyzobu lub jego
upowamiony praedstawiciel, majacy sledzibg n2 terytorium Reoczypospolits] Polskiej.
dokonal oceny zgodnodei © wydal, na swojg, wylacma odpowiedzininost, krajows,
deklrracjs 7godnosci z Polska Norma, wyrobu alo aprobats toehsiczna; wyrsh zostat
uznany za fegionainy wyrdh budowlany”

Regiomalny wyrob budewlary — wyrdd wytwarzeny tradyeyinie, na okredionym
terenie, przy uzy

iu metod sprawizonyeh w wieloletnic) prakiyce, preznaczonych do
lokalnego stosowsnia, O uzmani, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym
wyrobem budowleaym erzeks, w drodze decyzji administracyinel, na waiosck
producenta, wiasoiwy wojswddzki inspektor nadzor brdowlanego.
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1.5. WARLNKI OGOLNE.

Wykenawea robol jest odpowicdzialny za jakos¢ ick wykonatia oaz ich rgodnosé
2 dokumentacja projektow, spocyfikacia techniczng i prleceniami Zamawisjacego.
Zamawiajacy w terminie okreglonym w dokumentach przergowych preckaze
Wykonawey teren budowy wraz z¢ wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. dziennik budowy, jeden egzemplarc pelnej dokumentacii projokrowe:
oraz jeden komplet Spevyfikacji Technicznych,

Dokumentecja  projckiowa, specyfikaga techniozne ofaz  dodatkowe  dokumency
przckazanc Wykonawey przez 7amawisgjacego stanawia crgéé umowy, 2 wymagania
wysreregélaione chothy w jednym z rich sq cbowiazujace dla Wykonawey tak, jakby
byly wcalej dokumentac

Wykonawea nie moze wykorzystywaé blodow lub opuszezeit w dokumentach, & o ich

wykryein palczy powiadomic Zamawisjaccgo, ktéry dokon odpowiednich zmian
i poprawek. W prrypadkn rozbieznoel opis wymiaréw jest waznieszy od odezytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonywene roboly orez dustarczone materialy musza byé zgodnc
2 dokumentaciy, projeklows | specylikacja techriczng. Dane okreslons w dokumentaci
prujektows] i specytikacji technicznej powinny byé uwazans zz wiclkodel doeclowe, ad
kidrych dopuszczalne sa ndchylenia w ramach okreslonego praedziatu. Cechy materialow
 elementéw obiekiow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywad blisky cgodnosé
2 ckreslonymi wymaganiami, a rozrauty ich cech nie powinny prekracead dapuszezalnego
przedaialy tolerancii. Jozeli przedzial tolerancji nic zostat okresiony w dokumentaci
projeklows] Flub specyfikacfi technicznsi to nalezy przyja¢ tolerancie akeeptowane

2wyczajowo dla danego rodzau robé.
W przypadku, gdy materiely lub zoboty nic sq w pelni zgodne 2 dokumentacja projektows,
lub specylikacia techniezaa { wplynglo to na niezadowalajaca jakodé budowli lub obiektu,
to takic materialy i robaty mie sestang 7aakeeptowane przez Zamawiajacego. W takiej
svtuacii elemerzy obiektu Iub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane | zastapione
innymi na keszt Wykenawey.

Przed rozpoczgsiem robét Wykonawea jest zobowigany powiadomit wszystkie
zzinterssowane strony 0 terminie fozpocecia prac oraz o prrawidywanym terminie
zakohezenia.

Wykonawza jest zobowiazany do Kierowania budows, w sposéh zgodny z projektem,
pozwoleniem ma  budows, obowigzujucymi  praepisami  techuiczno-budowlanymi
i obowiazujacymi Polskimi Numami orsz przepisami bhp 1 ppoz.

Zubeepieczenie terenu budowy § robé: w okresie trwania realizacj: tiniejszego zadania, az
do zakof
- zapewnierie | utrzymeanie warunhow bez

erynnoici rwinzane 2 bucowa | meraruszalne:

zenia i odbioru koncowego must obsjmowad w szezegélnosc:

rej pracy i pobytu oséb wykonujaeyz:
ch mienia sinzqeega do pracy,
- zabezpieczenie tersnu budowy przed dostenem 056 nieupowaznionyel,
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2. MATERIALY
2.1 ZRODLA LZYSKANIA MATERIAEOW,
Przed planowanym wykorzystaniem jakick

olwiek materiztow przeznaczonych du robit
Wykorawee przedstawi informacie dotyczace iméalu ich wytwarzania, zamawiania luh
wykonywania, odpowiednie $wiadeciwa dopuszezenia do  obrotu. Wykenawce
sabawiazany jest do dokumentowaniz, ze materialy uzyskane 7 dopuszezonego Zédka
w sposb ciagly spelnisja wymagania specyfikacil technicznej i dokumentacji projektowej
w czasie postepu 0ol

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do crasu ich whudowania
byly zabezpieczune precd zanicezyszozeniem, zachowaly swoja jakost i wlasciwosé do
cabiét i byly dostepne do kontrali przez Zamawiajacego.

Migjsca crasowego skiadowania materfaléw beda dokelizowanc w obrgbic terenu budowy
w miejscach uzgodnionych « Zamawiajacym lub pora terensm budowy w misiseach

zarganizowanych preez Wykonawce.

Jedli dokumentacja projekiowa preewiduj: mozliwosé watiantowego zastosowania rod2gu
materialow w wykonywanyeh robotach Wykonawea powiadomi Zamawinjacego o swoim
zumierzeniu preed uzyciom mascrial, Wybrany | zaskoeptowany rodzaj materiahy nie

moze by pdznie] zmieniany bez 250dy Zamawiaiacego.

2.2, PODSTAWOWE MATERIALY:
- linia casilajaca,

- rozdzielnia elektiyenna,

- wylezik ppoz.,

- gniszda clektrycane 1-faz.,

- prclaaniki oswictleniowe,

- oprawy swigtléwkowe,

- oprawy farowe,

- prrewody elektryczne podtynkowe,

- rura ochroana PVC na linig zasilajaca,
- kerytca momazowe.

3. SPRZET
Wykonawea zobowiazany jest do uzywania jodynic takicgo sprzgtu, kiety nie spovioduje
nickarzystuego wplyw na jakadé wykonywanych rohét. Uzywany spragt musi byé zgodny
2 ofra Wykonawey, wymaganiami Specyfikacii Technicznych. Liczba i wydajaost
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robél budowdanych zgodnie z zasadami
ckrelonymi w dokumentacii
przewidzianym umowa, W przypac

jeklowej, Specylikacli Technicmych w term
 braku ustaless w takich dokumentach sprzgt musi
byé uzgodaiony i zaskceptowany przez Zamawisjacege. Sprzct bodacy wlasnodciy

Wykonawey lub wynajety do wykonywania robol ma byé ulrzymywany w dobrym stanie
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techricznym i gotowosci do pracy. Bedrie on zgadny z normami ochrony srodowiska,
‘praepisami dotyezacymi jego utytkowania oraz przepisami SHP. Wykenawea dostarczy
Yamawigjasemu  kopie dokumentdw  potwicrdzajacych dopuszezenie sprzet’ do
uzytkowania, tam gdzie jest 1o wymagane przepisami. Wariartowe uiy
mozliwe, gdy prrewiduie toki przypadek dokumentacia projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacii Zamawiajacego. Jakikulwick spregt, maszymy i wrzadzenia oraz
narzedzia nis gwarantujace zachowania warunksw umowy, zostang przez Zamawiajasego

e soregiu jest

zdyskwalifikowane i aie dopuszezone o robot.

Do wykonania robét instalacii wezla cieplnego Wykonawea rabot powinien wykazaé sig
mozliwoscla korzystania co najmaiej 2 porizszego sprgtu

- do robét montazowych: zestawem  specjalistycmnych nagdzi i elektronarzgdzi
schnicznych,

wwnych,

2 uwzglednieniem najnowsrych rozwigzat

- do robot mentazowysh system ruszlowai

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobnwigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nic
wplyng riekorzystnie na jakodé wykonywanych robdt i wlasciwosc praewozonyeh
meseriaféw. Liczba $rodkéw transpor bedeie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnic
2 zasadami okreslonymi w dokumentacji
wterminie prrewidzianym umowa, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagaria dotvezace przspiséw ruchu drogowego. Wykonawea bodzic na
bietaco | na wiasny koszt usuwa¢ wszelkie zanfecayszoania spowedowane jego
pojazdami na drogach publicenych i dojazdach do budowy.

Srodki | urzadzenia trarsportowe powinny byé odpowiednio prrystosowane do transporty
materialow, clementéw, konstrukeji, urzadzert itp. niezbednych do wykonywanix danego
rodzaju robét elektryeznych. W czasie transpertu naezy zabozpicezyé przemieszezane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu

Prey praswozie | transporcic metoriaiéw, elemertw, konstrokeji, uzzdzen, maszyn itp. z3
pomoca diwigow oraz na pochylniach nalety praestrzegac akwualnych przepisow
bezpicezenstwa | ligieny pracy, a przy zaladunku, ransporcie i wyladunku reczoym
aktualayeh przepisow dotyczaeyeh rgeznego praenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orar skladowania aparzury elektryczne]

projekiowe | wkazaniach Zamawiajaceeo

i urmadzert rozdzielezych nalezy preestrzegad zaleced wytwdrcw, a w szezeg6lno
- transpertowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmieraymi
Oraz pracsuwanicn: sig wewneirz fadowni,

garimi | wsirzasami

- na c7as transporty nalery z przewozonych urzadzen zdemomtowaé, odpowiednio
mberpisczyé | prrewozié oddzielaie czwte przyrady pomiarowe, epaaturg
rejestrujaca, praekatniki do elektroenergstycrnej automatyki zabezpieczeniowe] oraz
inng apasatirg mnic] odporna na wstrzzsy | drgania,
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. aparaturs i urzadzenis ostetnic zaladowywad § zdejmowaé, nie narazjac ich na
uderzenia, ubytki 1ub uszkodzenia powlok lakismicrych, oston blaszanych, zamkiw
iip.

Transpost kabli nalezy cokonat < cachowanicm warunkenw:

- Kable nalezy praowozic na bebnach, dopuszera sig prewazenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie prrekroczy 0 kg, a teraperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy
<7yt wewngtrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsea niz 40-keotua srednica
kabla,

- 7aleca sig przewozenic bebnow z kablami ma speciaing preyezepie, dopuszeza sic
prrewonenie bebnéw z kablemi w skezyniach samochodéw siezarowych Wb prayeze,

- bebny z kablami przewozone w skreynisch samochodu powinny byd ustawions na
keawedzi tarce, a farcze bebnow powinny byé przymocowane do dna skezyni
samachodu tak, aby bgbiy aie mogly sie przetaczat, kladzenie bebnéw z kablami
w skrzyni samochodu plaska jest zabromioac, kreg! kabla nalezy ukiadaé poziomo,

- zabronionc jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w crasie prrewozenia bgbnz
2 kablami,

- umieszzenie | zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleea sie
wykonaé przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bgbndw 2 kablami 2 skrzyni samochodu oraz zrzueanic knggow
kabli jest zabranione.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1, OGOINE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Wykanawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robd: zgodnic % warunkami umawy ocez
7 jako#t zastosowanyeh muterialow i wykonywanyeh robot, za oh zgodnod

2z dokumen
Zomawisjasego. Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyty
i wyznaczenie wysokosel wszysikich elemeniow robél zgodnie z wymisrami i rzeduyii
okreslonymi w  dokumentacfi  projektowei Iub prackazaayml na piémis  proez

ja projektows, wymageniami spscyfikacji technicznej oraz poleceniami

aie w planie

Zamawisjacege.

5.2, INSTALACJA ELEKTRYCZNA!

- Wykonawea robot clckiveznych moze przystapi¢ do wykonani instalngii
clekuyeznych, montazy sparatury i wrzadzai dopiero o otrzymaniu od Tnwestora
Fotwierczenia, ze roboty budowlane zostaly zakoriczone i odebrane.

- Przed praysiapieniem do wykoninia instalacji elekiryeend maluzy sprawdzid 2godnos
robot budowlanych z rozwiazanien: elekirycznym. W szezegoluodel nclezy zwiocié
uwagg 1 whadciwe wykonanic kanalow, szacht6w i przcpustéw,

- Praewady elek:

e nalesy prowadzié pod tynkiem lub korytkami mortazowymi.
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- Mowzz urzadsed nelezy wykonaé zgodnie 2 instrukcjy montazu dustarczons, wraz
2 urzadzeniem oraz wymaganiami podszyini w niniejszym rozdeiale

. Drmed proysupieniem do momsru urmdzed prevkrecanych ua komsinkgjach
wsporezych (nosnyeh) dostarczanych oddzielnic, nal
podioza w spossh podany w dokumentacii.

. W przypadku mocowania konstrukei za pomaes kotew osadzonyeh w betonie moniaz
Lezagdzen na wakich kunsirukejach noma wykenaé po stwardnieniu hetonu.

. Niezbedne przepusty i kotwy (éniby) do mocowarsia oslon przewodéw, dochodzacych

2y kanstrukcje te mocowas do

do urzadref, zaleca siy mocowsé przed mentazem tyeh urzadzefi, Nie dotyezy 1o rur
mocowanych w oslonach urzadzef

- Poustawieniu urzedzenia nalesy:

) w urzadzeniach ztozonych z zestawdw Lransportawyeh, polaczyé szyny zbioreze,
oinstalowad apataty § przyrzgly #djgte na czas wansportu i dustarczone w odézielnych
opakowaniach,

b} zaloiyé zabezpieczenia zgodnie  prajektent,

¢ dakigeié w sposob pewny wszystkie $ruby | whrety w polaczeniach elekmycanych
i mochaniczaych,

4) zatozyé ostony zdfete v czasie monta?u.

. Sryny nalezy laczy¢ zo sabg za pomeca érub, specjaliych 2aciskow Tub spawania.

. Siykajace sig puwierzehnie szyn w przspadku polaczen skrgoanyeh nalezy dokladoic
oozydeit i pokryé warstevg wazeliny bezkwasowej.

. Tory pradawe z seyn szywnych nalezy preylaczad wg polskiej normy

- Wylgemiki oéwictlenia nalezy montowas

- Ciniazda wiyezkowe montowaé na wysokodei 0,3 m.

wykonat 7 kaficdwka kablowa lub 7aprasawans
tulcjka. Na przewodach nie stosowad koficowek zaciskanyel srabami.

. Kardy preewtd neiezy zeopatzyt na obu koficach w oznaczniki 2 podasicm symboli
projektowych okradlajacych skad i dokad dany przewsd prowadzi.

na viysokodei 1.2 m

- Zakohczenic przewndéw nalez

. Urzadewnia dostarczone na micjsce montazu powinny mieé wewngirzne polaczenia
achroane. Pozostale potaczenia ochronce nalezy wykanaé w czasie monfazu.
- Przowody ochronne powinny byé cznaczone kombinacja barw zolicj | zielonej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obuwiazkew Wykonawey malezy optacowanie i przedstawienic do aprohary
Zamawiajacego programu zepewilienia jakodel, w kedrym precdstawi on zamierzony
sposéb wykenywania obet, mozliwosci techniczne, kadrows | erganizacyjne gwarantujace
wykonywanic robdt zgodnie z dokumentacjy projekiows, specyfikacia techriczna orez
poleceniami i vstalenianti przekazanymi preez Zamawiajacego.

Wzystide badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie 7. wymaganiami norm.
W przypadku, 2dy nomuy sie absjmja jaldegokolwiek badania w specyfikacji techniczne],
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stosowaé mozna wytyczne krajowe. albo inne procedury (np. warunki producentéw
urradzetl) zaakeeprowane przez Zamawlajacego. Precd przystapicnient do pomiardw Jb
e pomiaru lub
iki

bedat Wykonawea powiadomi Zamawiajaeego 0 rodzaju, miejscu, tem

badaniz. Powykonaniu poriaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wy

do akeepracji Zamawigjacego.

Z kazdej kentroli sporzadzony bedzic protokdl, Ewentuslne niezgodnosei wykonanyeh

robit byda usuwanc nw koszt Wykonawey w termittie wyznacranym praez Inwestora,

Kontroli podlegas beds nastepuidce wzadzenia (gropy urzadzef) i uktady

- ruzdzielnice prefabeykowane niskiega napigein,

- wewngtrzne linic zasilajace - wiz,

- ulozenic przewodéw elektrycznych,

- wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

- uklady sygnalizacji i sterawania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakoriczeniu pra: montazowych nalczy wykoaaé:

- pomsary rezystancj; izolaci linii kablowych KN,

- pomiery rezystancii izalacji prrewodéw elekirycanych (oddzielnie dla kezdego
obwaodu - od strony zasilania),

- pomiar obwoddw dadatkowe] ochrony praeciwperaze

fowej.
Po pozytywnym zakoncreniu werystkich hadah i pomiaréw objgtych probami
niontazowymi nalezy zalczyé instalacje pod napigeie | sprawdzié, czy,

- punkty éwietine 7alaczaja sie zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wiyezkowych przewody 54 dok
- silniki obracaja sie we wlasciw
Z wykenenych pomaiarow i préb winuy byé sporzadzone protokaty.

czone du whadciwych zaeis<ow,

v kicrunka

W momencie, géy Wykonawca uzna, e prace montazowe zostaly zekoficzone i z¢
wyregulowanie uruchomicne] instalac]i jest zekoficzore, pracdstawiciele lowestora
w ahecnodci Wykonawey przeprowadzajs, konlrole, sprawdzenia | proby instalacii orzz
ewentualnie zobowigzujs Wykonawes do usiaigeis stwierdzonyeh usterck.

7. OBMIAR ROBOT
Obmar robét akredla faktyczny zakre

wykeaywanych rob6t zgodnie z dokumentacia
prajektowa i specyfikacia techniczng, Wyniki obmiara beda wpisane do rejestru vbmiaréw,
Obmiar gotowych robét bedide preeprowacliany « czgstolliwosuia | w ceasio okregionym.
w umowle,

Wszystkie urzadzenia i sprzet poriarowy stosowany w czasie obrmiaru robét musl zyskat
akeeptacje Zemawiajacego. Jezeli

rzet wymaga badad atestjacych to Wykonawes
hedrie posiadaé wazme Swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa waorcowaniz.
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PN-IEC- 4391+AC:1994

PN-90/E- 06150.10,30,52
PN-87/E- 93100.01:05
PN- 89 061

1:03
PN- 81/E- 06160.20,21
PN- 90/F- 93003,

PN- 84/E- 02033
PN-8 4T- 06310
EN- B4/E- 06311

PX- 86/0- 05125

PN 89/E- 05029

PN- 87E- 90056

PN- 76/E- 90301

PN-IEC-364-4-481:1994

PN-IEC-60264-1:2000

PN-ICC-60364-3:2000

PN-IEC-603G4-4-41:1959

Rozdzislnice i sterownice niskonapicciowe. Zestawy baduil
w petnym i niepetnym zakresie badaf Lypu.

Aparatura rozdzieleza | sterownicza niskonapigciown

Spract clekirainstalacyjny.

Laczniki mechaniznowe niskonapigeiowe.

Bezpieczniki topikowe niskonapieiowe.

Wylgznili  samoczymne  do  usbespisczania  urzdect
elekirycznych.

Oswietlenie wnewz wiatlem elektcyeznym.

Oprawy do ogwictlenia pomivszezen przemystowych.

Oprawy do ofwietlenia mieszkat | wnetrz uzytecznosei
publiczn]

Elektroenergelycene | sygnalizacyjue  linic  keblowe
Projektowanie | budowa.

Darwy wskatnikow swietlnych i przyciskow.

Praewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
ukfadania na stale. Przewody o izolacji i powloce
poliwinilowe] okragle.

Kable  elektroenergiyeme o lzolagi  z  tworgyw
\ermoplastyczayea | powloce poliwinilowsj na napiecie
znamionawse 0,6/ kV.

Instalagje elekiryerne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  hezpieczenstwo, Dobér éradkéw ochrony w
letnosei od wplywéw zewngtznych, W dkw
achrony przeciwporazeniows] w zaeznofei od wplywow
zewnetrznych.

or

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakses.
przecmiot i wymagania pudstawowe.

Instalacje el
ogélnych charakterystyk.

tryszne w obicklach budowlanyeh. Ustalane

Instalacje elekaryezne w obiektach budowlanych, Octona dla
“ia bezpieczeristwa. Ochrona przseiwporateniowa.
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PNIEC-60364-4-42:1999 Instatacje elektrycane w obicktach bucowlanych. Ochrona dla
2apewnienia  bezpicczefistwa.  Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cicplnego.

PN-IEC-60364-4-43:1999  Instalacje elektryezne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapswnienia  bezpleczedstwa, Ochrona  przcd  pradem
praetgzeniowym.

PN-IEC-60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne  w  obicktach  budowlanyeh,
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed
Sbnizeniem napigeia.

PN-1EC-60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obieklach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpietzedstwa, Odlaezanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC-60364--47:2001 Instalacje eleictryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia beupieczeiistwa, Zastosowanie §rodkéw ochrony
zapewnigjacych  bozpicozeistwo.  Postmowienia  ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekuryeznym.

PN-IEC-60364-4-442:1999 Instalacje elekiryvame w obieklach budowlanych. Ockzona dla
zapewnienia bezpieczerisiwa, Ochrona przed preepigeiami
Ochrona instalecji niskiego napigeia przod przejéciowymi
praepieciemi | vszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokicge napigela,

PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacie eleldirycnne w obicktach budowlanyck. Ochrema
przed  przspieciami.  Ochroma  praed  precpigeiami
atmosferycznymi lub kaczeniowymi

PN-IEC-603G4-4-444

2001 Instalacje elekiryezne w obicktach budowlanyeh, Oghrona
preed  pravpicciaml.  Ocarona  preed  zakldceniami
elekiromugnetycznymi  (EMI) w  instalacjach  obiektéw
budowlanyeh

PN-TEC-60364-4-473:1999 Instalacie cleku
zapewnienia bozpicezenstwa, Stosowanic srodkéw ackrony

nG w obicktach budowlanych. Ochrona dla

zapowniajaeych  bezpiecreiisiwa.  Srodki  ochrony  przed

pradem przetezeriowym.

PN-TEC-60364-4-482:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budewlenych. Ochrona dia
zapewmienia bezpieczetsiwa, Dobor Srodkow ochrony w

zaleimodeci  od  wplywow  zewngrzych.  Ochrona

przeciwpozarowa
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PN-EC-6(364-5-51:2000

PN-IEC-60364-5-52:2002

PN-IEC-60364-5-53:2000

PN-IEC-60364-5-54:1999

PN-IEC-60364-5-56:1999

PN-IEC-60364-5.

Instalacj cickiryezne w obiektach budowl:mych. Dobor
i montaz wyposatenia elekirycznego. Postanowienia cg6lnc

Tnstalacje elekiryczne w wbicktach budowlanyeh. Dobér
i montaz wyposazenia elekuycznego. Optzewodowanie.

Instalacje elokiryezne W obicktach budowlanych, Dobor
i monte? wyposazonia clektryeznego. Aparamia rozdzielcza
i steruwnicza.

Instalacje clekiryczne w obicktach budowlanyeh. Dobor
imonwz wyposaienia elekiryeznogo. Uziemienia i prrewody
ochronne.

Fostalagje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobir
i montaz wyposazenia  elektryernego.  Instalacie
berpiecaefistwa.

001 Instalacje elektryczne w  obieltach budowlanych. Dubir

i montaz, wyposatenia  elektrycznego. Obclazalnodé pradowa
diugotrwata prwodsw.

PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryezne W obisktach budowlanych. Dobér

PN-LEC-60364-6-61:2000

PN-91/E-05010

PN-E-05033:1994

PN-TEC-61024-1:2001
PN-TEC-61024-1-1:2001

PN-EC-61024-1-2:2002
PN-JEC-61312-1:2001

PN-86/E-05003.01

1montaz wyposatenia elekirycrnego. Aparatura rozdzielcza
isterownicza.  Urmdzenia do  odlaczania  izolacyinego
T laezenia.

Instalacie elekiryczne w obicklach budowlanych. Sprawdzane.
Sprawdzanic odbioreie

Zalresy napigciowe instalacii cloktryeznyeh w obiektach
budowianych

Wylyene do instalaci clektryeznych, Dobér i montaz
wyposazenia elekiryeznege. Oprzewodowatis.

Ochirona odgromuwa ebickiow budowlaryeh, Zasady ogélie
Ochrona odgromowa obickiéw budowlanych. Zzsady ogslie.
Wybir pzioméw ochrony dla urzadzei piorunochronnych.

Oclirona odgromowa obiektéw budowlanyeh. Zasady ngéine.

Ochrona prred piommowym impulszn elektromagnetycznym.
Zasady ogélns.

Ochrona odgromowa obicktdw buowlanyeh. Wymagania
ogélac
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PN-86/E-05003.03 Ochrona  odgromowa  ohicktow  budowlanych, Ochrona
ohostrzona.

PN-BGE-05003.04 Ochrona  odgromows  obiekiéw budowlanych,  Ochrona
specjalra.

PN-92/N-01256.02 Znski berpieczerstwe. Ewakuacia.

Warunki techniczne wykonania i odvioru robés budowlano-montazowyeh -Tom V-

Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urzadzert Elektroenergeryernych
Praepisy Eksploatacii Urzadzen Flekraenergetycznych





