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Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1/KNR 4-01|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt
d1/0354-13 |
I szt.
[ | 1.000|
2/KNR 4-01 Odbicie ynkow wewn Z zaprawy cemeniowo-wapienne] na | m2
d.1/070105  Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
44 m2
3/KNR 4-01 Skucie nierownosci belonu przy glebokosci skucia do 1 cm | m2
0.1/021101 |na $cianach lub podiogach
4372 m2 | 43720
RAZEM | 43.720)
4 KNR 4-01|Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach| m?
.1/0209-03 |2 betonu zwirowego 0 grub.do 20 cm
1.4 m2 1.100
I o RAZEM 1.100|
5 KNR 4-01| Zerwanie posadzki cementowe] mz
d.10804-07
3625 m | 36250
— RAZEM | 36.250,
6 KNR 4-01Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m®
1032903 | 2ceq. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
(dia otwortw drzwiowych i okiennych
| 369 ms 3690
] RAZEM | 3.690)
7 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz | ms
0.1/0108-17  rozbieranych konstrukgji ceglanych na odiegiosé do 1 km
272 ms 2720
I | o | RAZEM 2.720|
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz | m?
0.1/0108-20  rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
272 m 2720
] RAZEM | 2720
9/KNR 4-01|Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko | m |
d.10354-12 |
la6s . Im 4650
| RAZEM 4.650]
|~ 2/ROBOTY MUROWE R
10/KNR 4-01|Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych [szt. | T
d.2/0321-04 |ponad 1.5 w $cianach z cegievanalogia dla obsadzenie |
| |podokiennikéw z konglomeratu do 1.5/ | |
3 szt 3.000 )
- RAZEM 3.000|
11/KNR 4-01|Wiykonarie przesklepief otwortw w Scianach z cegiel - do-m |
d.2/0313-04 starcz.i obsadz belek stalowych do | NP 120 mm | |
1275 _m —
2.750
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L Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
p.
12 KNR 4-01|Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian | m?
42020107 |
11 m2 1.100
[ . — RAZEM | 1.100
13/KNR 4-01|Uzupenienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego | m®
42020305 |
lo2 m 0.200
] RAZEM 0.200
14/KNR 4-01|Zabetonowanie otworow w siropach i scianach o pow.do |sz1.
d2/0206-03 0.2 m2 przy glebok. do 10 cm
2 szt | 2000,
RAZEM 2,000
T5/KNR-W [Skrzydia drzwiowe plylowe wewnelrzne peine jednoskrzyd- m2
42202 lowe fabrycznie wykoficzone/analogia dla montaz drzwi ‘
102201  wraz z oscieznicami PORTA- typ i kolor jak w pozostaj
(cze¢i obiektu lub innych lecz o parametrach technicznych i
estetycznych identycznych jak wymienione. |
553 m2 5.530)
| RAZEM 5.530|
6/KNR 4-01 Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamuro- [m2
d.2/0303-01 | wanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
| piennej
126 m2 | 12600 il
[ RAZEM | 12:600)
17 KNR 0-14/Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusz- m2
d.2.2010-03 tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo- |
we 100 - 101
2677 m_| 26770
— [ RAZEM | 26770
78 NNRNKB (2.V]) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0 szerw |m2
d2/202 rozwiniggiu do 25 cm |
0541-01 |
1.42 |m2 1.420
[ RAZEm 1.420)
3 TYNKI | OBLICOWANIA
19)KNRW  Tynki wewn. zwykle KaL il wykonywane recznie na Scia- | m2
d3[202  nachi supach
0803-03
129 _lm | 12900
RAZEM | 12.900)
20/KNR 2-02 OKiadziny Z plyt gips.-Karton. (suche tynki gips.) pojedyficze|m?
0.3(2006-04  na stropach na rusztach |
145.85 im2_| 45850
[ |__RAZEM | 45.850)
21[NNRNKB (z.XI) okiadziny Z piyl gipsowo-Kartonowych Rigips na Scia- m?
d3j202  nach na Kieju gipsowym
202701 |
8.8 |m2 | 86.800
[ RAZEM | 86.800)
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L] Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
[
22/KNR 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych 0 szer.1/2 ceg. z przewo- |m
d.3/0326-01 | dami instalacyjnymi w Scianach z cegiet |
248 Im 24.800
- _ = RAZEM | 24.800
23|KNR-W |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.3/4-01
032402 |
4 . szt 4.000
- [RAZEM 4.000
POSADZKI I -
24/KNR 2.02|zolacje przeciwwilgoc. przeciwwodne Z foli m |
.4/0607-01  polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe |
1406 . m2 | 40.600
| —RAZEM | 40.600|
25/KNR 2-02 izolacje ciepine | przeciwdzwighowe z piyl styropianowych | m?
0.4/0609-03  poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa FS
20 gr 2m
3625 Im2_| 36250
N | RAZEM | 36.250)
26/KNR 2-02]Iz0lacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych [m?
0.4/0609-04 |poziome na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast warst- |
wa
3625 lm | 3e2so|
- RAZEM | 36.250
27 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz Z cokolikami zatarte na ostro |m?
d.4/110601 gr25mm
Krotnosé = 2.5
36.25 - m2 | 36250
b | |RAZEM | 36.250]
28 KNR 2-02|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie- m2
4.4/1106-03 |nie posadzki o Tom
| 36.25 . m2 36.250)
|RAZEM | 36.250]
26 NNRNKB |z VIl) Gruntowanie podiozy e
41202
1113801
225 m2_| 225.000) |
/ - RAZEM | 225,000
'30/KNR 2-02 Posadzki jedno- | dwubarwne z plylek ceramicznych podio-|m?
d.4/110405  gowych(terakotowych) Juzem 150x150mmvanalogia dia |
} ulozenie plytak terakotowych z grupy cenowej 35-40zt -1
mikw/
3629 me | 36200
RAZEM | 36.290)
31/KNR 2-02|Cokoliki z plytek ceramicznych podiogow.terakotowych — [m
d.41105-04 |150x150mm/analogia jw/
| 54.39 . m 54.390
- RAZEM _ 54.390

5/ROBOTY MALARS!
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L[ Podst Opis | wyliczenia m. | Poszcz | Razem
[ |
‘32[KNR 202 Wewn giadzie gipsowe dwuwarstw.na scianach sufitach z | m2
0.5/0815-04  elem.pret.i bet wylewanych
225 m2 | 225000
R RAZEM | 225.000
33/KNRW | Dwukrolne malowanie doborowe farba kiejowa tynkow 'm2 I
45202 cian w kolorze peinym/analogia dia malowanie farbami
1507-08  Para lub innymi o parametrach nie gorszych)

225 m2_| 225000

RAZEM | 225.000

34/KNR-W | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowychi | m
d.5/a-01 \gazowych o $r.do 50 mm
1212-28
11.1 m__ | 11.100,
[ [RAZEM
6/INSTALACJE SANITARNE, CO WENTYLACJA

35 KNR 0-31/Grzejniki stalowe panelowe wraz z zaworami termostatycz-|szt.
d.60205-12 |nymi/analogia dla wymiana/ |
3 szt. 3.000,
RAZEM | 3.000

36 KNR 0-31|Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z doko- szt I

11.100]

4.6/0218-05 | naniem regulacji \orzej
ni-
kow
2 szt 3.000|
|orzej
|ni-
| | kow

i RAZEM | 3.000|
37/ KNR-W | Proby z dokonaniem regulacji instalacii centralnego ogrze- pro- |

46215 wania (na goraco) ba
043601
| 2 pro- 2.000|
ba

- RAZEM 2.000|
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokaine typ |m? I
q 6‘0101-01 A/l 0 obwodzie do 600 mm - udziat kszlaftek do 55 % |
124 m2_ | 12.400
RAZEM | 12.400]

38/KNR 2-17 Wentylatory 0siowe 0 &r.0tworu ssacego do 400 mm z wir- sz |

4.6/0205-01 | nikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa |

| do 90 kg)/analogia dia montaz wentylatora aereco vam767 | |

| lub innego o parametrach rownowaznych
1

lszt. | 1.000

40/ KNR 2-17|Kratki wentylacyjne typ A lub N 0 obw.do 1200 mm -do |szi.
4.6/0138-02 |przewodow stalowych i aluminiowych/analogia dla montaz
lbxl 888 lub innych o parametrachrownowaznych |
4 szt 4.000
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L Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz ‘ Razem
p.

4T KNR 2-17|Kraiki wentylacyjne typ A Iub N 0 0bw.do 1200 mm - do szt

d.6/0138-02 |przewoddw stalowych i aluminiowych/analogia dla montaz

'nawiewnikow higrosterowanych EMM 707 montowanych
na oknach lub innych lecz o parametrach rowwnowaznych

8 szt 8.000
TRAZEM | 8.000|
“7INSTALACJE ELEKTRYCZNE o
42 KNR 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych m
4.7/0202-01
| 127.9 - m 127.900,
1 I RAZEM | 127.900|
43 TZKNBK |Inslalowanie przewodtw na cegle o floéci 1 przekoju do | m
d7/XVI08- 4x2.5 mm2 |
05 | |
1194 . |m 19.400,
I - —RAZEM | 19.400)
44 TZKNBK |Osadzanie nietypowych drzwiczek wuskizydiowych o po- szt
d.7|XVIl 63- |wierzchni do 50 dm3
09 |
| 1 szt 1.000]
| . | RAZEM | 1.000|
45/KNR-W _|Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - rozlacz- szt |
47508 |nik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
040703
1 szt 1.000
[RAZEM 1.000|
46/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A2 szt
4.7/0306-02 |bieg.ze stykiem uziemiajacym
| 1 szt | 11.000
|RAZEM _ 11.000
47|KNR 4-03 Wymiana wylacznika, przefacznika 1-biegunowego lub szt
.7/0308-03 | przycisku na betonie
s szt 5.000 |
- RAZEM 5.000
48[KNR-W |Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z otw. |
470403 |cegly 0 dugosci przebicia do 11/2 cegly - $rrury do 40 | {
1006-12 |mm |
8 __low. | _8.000|
-~ [RAZEM 8.000
49[KNR-W | Przygolowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykre- [kpl.
d.7/508 cane na betonie mocowane na kolkach kotwiacych (il mo-
0502-09  cowa 2)
6 _lkpt 6.000
RAZEM 6.000
SO/KNR-W | Montaz na gotowym podiozu opraw Swiellowkowych  bia- kpl.
d7/508 chy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykreca-
1051113 | nych-koricowych |
b kpl.
[ 6.000
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L Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Pl |
51/KNR-W |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o szt.
d.7/5-08 '$r.do 60mm
030201
s s000 |
= RAZEM | 8.000
52 |kalk. Pomiary
4.7\ wiasna miar
2 po- | 2000
B miar
i RAZEM 2.000|
8/ROBOTY INNE o o .
53/KNR 2-02 Drzwi stalowe pefne 0 pow. /analogia dia wymiana m2
d.81203-01 |drzwi na antywtamaniowe speiniajgce wymogi dla pom. |
Kancelarii tajnej/
1.85 . m2 1.850
[RAZEM 1.850|
54 KNR 2-02 Kraly do 2 m2 e
48121002 |
15 m2 1500
1 RAZEM | 1500
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