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Budowa odcinka sieci wodociggowej na dziatkach nrewid. 215/1 , 216, 217 dtug.
75,7 m i studz. wodomierz. w msc. Zablocie

1. Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 @ 125 mm odcinek o diugosci 75, 7 m
wraz z uzbrojeniem , weztami montazowymi w miejscach przytaczen .
wg projektu :
al przewiduje sig doprowadzenie przewodu wodociggowego do podejécia wodomierzowego
w studni wodomierzowej (wezet W 2 ) oraz wmontowanie na trasie tréjnika z zasuwg
przysztego przytacza (wezet W 1)
b/ przewiduje sie wpiecie do istniejacego wodociagu @ 110 PCV (wezet W)

c/ zastosowano $rednice przewodéw PE100 P nom. 1,0 MPa @ 125/11,4mm =75,7m
PE100 Pnom. 1,0MPa @ 63/ 5, 8mm = 4,0m

2. Warunki gruntowe
W miejscu lokalizacji wodociagu i podigczen |, wystepujg grunty kategorii lll - IV
- gérna warstwa gruntu to gleba , humus i ziemia roslinna grub. 20 cm
- nastepnie grunty spoiste, gliny pylaste , gliny piaszczyste
- teren pod lokalizacje trasy wodociagu posiada znacznie zréznicowanie spadku, kat
nachylenia terenu do 35 ° w zwigzku z tym zréznicowano na odcinku o znacznym spadku
sposdb prowadzenia robét ziemnych.
- na odcinku pod droga zastosowaé rurg ochr. stal L =10 m ,& 200 mm
3. Projektowany odcinek przebiega pod droga o nawierzchni asfaltowej i gruntach ogrodowych
Usytuowanie przewodu w terenach dziatek prywatnych, za zgodg ich wiascicieli.

4. Przed wykonywaniem robét ziemnych nalezy recznie przekopaé i usciéli¢ w terenie
pofozenie sytuacyjne i glebokosé potozenia istniejacego wodociagu

5. Nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Przyjeto wykonanie robét ziemnych mechanicznie
i sposobem recznym

6. Z uwagi na wcze$niejsze ustalenia z wiascicielami gruntéw dot. stosowania wykop6w minim.
szeroko$ci - przyjeto szerokosé. wykopow jako waskoprzestrzenne = 1, 0 m , umocnionych
szalunkami — . Przestrzen robocza po ok. 0,38 m z kazdej strony rury.

7. W miejscach potgczen z istn. siecig oraz w poblizu skrzyzowari z gazociagiem wykopy i
zasypke gruntu prowadzi¢ sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego

8. Potaczenie nastgpi do uzytkowanej sieci istn. wodociggu. Przyjeto pompowanie wody z
wykopow w migjscu najnizszym. Wymagane jest stosowanie podsypki piaskowej —
pospolki grub. warstwy 15 cm i osypka grub. 30 cm . Roboty polegajgce na utozeniu i
zageszczeniu warstw podsypki i osypki prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego
Powstaly nadmiar ziemi odspojonej  nalezy odwiez na miejsce wskazane przéz inwestora

(przyjeto 3 km)

10. Na cafej dlugosci utozy¢ tasme znakujaca z wktadka stalowa.

12. Po wykonaniu prac montazowych Wykonawca wykona prébe hydrauliczng na catej diug.
sieci wraz z odnogami. Z proby sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu proby przeprowadzié
dezynfekcjg sieci a wode wypompowac do wozu asenizacyjnego. Po dezynfekeji sieé

ponownie przeptukaé i dokoné badar bakteriologicznych.

13. Po wykonaniu robét sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
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15. Poziom cen przyjeto w oparciu o Informacje SEKOCENBUD- poziom |. kw. 2008 r.
- dla cen robocizny i pracy sprzetu Zeszyt nr 4/2008
- dla materiatow instalacyjnych Zeszyt nr 2/2008
- dla materiatéw budowlanych Zeszyt nr 1/2008
16. Kosztorys sporzadzono na podstawie :
- projektu budowlanego- wykonawczego okreélajacego technologie robét
- danych wyjsciowych do kosztorysowania i warunkéw gruntowych
- cen jednostkowych w oparciu o wydanie w poziomie | kw. 2008 r.
17. Zasady wyceny zadania inwestycyjnego:
Kosztorys opracowano na podstawie przedmiaréw, katalogéw i cen okresl. w pkt. 15.
Wykonawca robét jest zobowigzany do ujgcia w kosztach ogélnych :
- opracowanie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
- zabezpieczenia robot a takze oznakowanie terenu budowy
- kosztéw zwigzanych z zajeciem przylegtej drogi
- kosztéw zwigzanych ze zgtoszeniem i odbiorem sieci przez ,Wodociagi Kieleckie”
- zapewni¢ obstuge geodezyjna przed i po wykonaniu robot
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz | Razem

11. ROBOTY ZIEMNE

1.1ROBOTY ZIEMNE ( i towarzyszace roboty budowlane i drogowe )
1KNR 2-01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km

d.1.10119-02 |kolei w terenie pagorkowatym lub podgérskim (analogia )
0.0757 +0.002 = 0.077
| \uwaga : dodatkowo nalezy uja¢ w kosztach zadania obstuge
| \geodezyjng
| 0.077 km 0.077,
[ RAZEM 0.077,
2KNR 2-31Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.1/0803-01 micznych o grub. 3 cm
pod przekop poprzeczny drogi  szer. drogi 5 m
5.0x1.5m =7.5m2 | |
7.5 o m2 7.500
| RAZEM |  7.500
3KNR 2-31Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2 |
d.1.10803-02 micznych - dalszy 1 cm grub.
Ina powierzchni 7, 5 m2 o dalsze cm nawierzchni istniejacej |
|Krotnosé = 3 |
75 - m2 7.500,
[ RAZEM 7.500
| 4KNR 2-31Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
| d.1.10802-05 grub. 15cm
5.0 x szer. rozbiorki1,5m=7.5
iskrzyzowanie z drogg dojazdowa do zabudowar
_ 7.5 m2 7.500
__RAZEM 7.500

5KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1:10113-01 115 cm za pomoca spycharek |
‘ (75, 7+4,0)m x3,0mxgleb. 0,20 m= 47, 8m3
478 m2 47.800
RAZEM 47.800
B8KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewéz taczkami na odl.do 10 m w m3 |
d.1.10303-03 grkat IV

Przekopy kontrolne w obrebie istn. wezia koricowego (W )
10x(16-03)xdlug.2,0m=26m3 |
26 m | 2600

| | — RAZEM 2.600
7KNR 2-01Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- m3
d.1.10317-05 ftach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wygig- ‘
\giem recznym glebokost do 3 m -szerokoéé 0.8-1.5 m |
(50,7+4,0)x1,0mx1,95mgieb. =106, 66 m3
réznica : odspojenie humusu = 75,7 x 1, 0 m szer. x 0, 20 m
gleb. = 14, 4 m3 |

podbudowa pod drogg 7,7 m2 x0,35m =2,6 |

m3
Roboty wykonywane recznie z uwagi na duzy spadek kat na‘-
chyl. terenu do 35 stopni

Diug. = 4,0 mb dodano odc jako odlegt. od sieci + diug. do
studz. i studz. wodomierzowa )

llos¢ ziemi z wykopéw = 106,66 - (14,4+2,6)= 89,6
m3 |

89.6 m3 |  89.600|
_RAZEM | 89.600

Norma 3.11
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| Lp. | Podst B Opis i wyliczenia |jom.| Poszcz | Razem
8KNR 2-01\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier-m3
d.1.10215-06 |nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll, Jako ll-ga dalsza
czes¢ wodociagu
Na terenie umozliwiajacym stosowanie sprzetu mechan. na
pozostatej diugoscei |
79,7-54,7 =256m |
25mx1,95mgt = 48, 75m3
| 48.75 m3 48.750 .
| RAZEM 48.750,
‘ 9KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemy-m?3
d.1.12-01 mi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.|ll |
| 0212-06 |llos¢ ziemi z wykopu |
| (75,7+4,0m)x1,0mszer. x 1, 95 m gigbok. =155 ,4 |
m3 |
10bjemsc ziemi na odklad |
‘ ‘(75,764‘0)x1,0x(0,15pods.+03025yp.)= 35,86
m3
| Objetosé gruntu rodzimego ziemi do zasypania po wymianie
|
| 155,5- 35,86 = 119,64 m3 l
‘ jobjeto$¢ humusu =70,7 x1,0x 0,20 m = 14, 14 m3
izasypka razem 119,64 + 14, 14=133 ,8 m3 Na odkiad (
| wywdz) = 21,6 m3 |
216 m3 21.600
RAZEM 21.600
10KNR 2-01/Peine umocnienie pionowych Scian wykop6w liniowych o gle-m? [
d.1.10322-02 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-V wraz z |
; rozbior.(szer.do 1m)
(75.7+4.0) x1,80x2strony = 286,92 |
1286.92 m2 286.920 L
RAZEM 286.920
11KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.10208-01 'samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (
| kat.gr. I-IV)
| Krotnos¢ = 3
| 216 m3 21.600,
| = | RAZEM 21.600
12KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci m3
d.1.10318-03 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 m w gr.kat. |-l ‘
| iz uwzglednieniem réznicy podsypki i obsypki , objetosci prze-
| wodu i humusu :
| i75,7"1“”) ) x1.0 xwysok. =(1.95-0.30 -0.15) = 119,
5m3+ 2,6=121.1m3
1211 m3 | 121.100
[ [ 1 RAZEM 121.100
13KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 m3
d.1.11411-02 em
|
| |
[ Im2=(75.7+4.0)=79,7x015m= 11.95 [ |
111.95 g m3 | 11.950
RAZEM 11.950
14KNNR 1 [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3 |
d.1.10318-03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. -l zasypka pliaskiem : | |
81.5 x 1.0 x wysok. 0.25 = 20.37 m3 ;
20.37 m3 20.370,
| i = RAZEM 20.370
| 15KNR 2-01{Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-m3
d.1.1/0236-03 |l |
[ 1126. 37 - objet =126.37 rury -[3.14x (0.05)2] = 0.6 m3
| 125.6 125.600

Norma 311

2
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nicy terenowej (ziemianki)

3%

Norma 3,11

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz | Razem
RAZEM | 125.600
16KNR 2-18 Obetonowanie kanatow - otulina betonowa - md il
d.1.10505-02 elementy betonowe - bloki i podloza zasuw: |
08x08x04 = 3szt
05x05x04 = 1szt
0.85 m3 0.850
= RAZEM 0.850
17KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego n:wm2
d.1.10502-01 |niarka; grunt Kat.I-lll |
(na dlugosci wodociagu i szer. 2 m)
| 163 m2 163.000
| | | RAZEM 163.000
18KNR-W |Ubikacje o konstrukciji drewnianej - suche - budowa locz- |
d.1.12-25 ko
‘0217-01 |
1 locz- 1.000|
. ko
RAZEM 1.000
19KNR-W |Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - budowa ocz-
d.1.12-25 ko
0217-01
| 11 jocz- 1.000 |
| ll ko
RAZEM 1.000
20KNR-W  Montaz barakowozow szt.
d.1.12-25 |
0101-01
11 szt 1.000
! | RAZEM 1.000
21KNR-W Demontaz barakowozéw : Iszt.
d1.1225 |
0101-02 |
i szt. 1.000) |
| RAZEM 1.000
22KNR 2-31Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni-m2
d.1.10101-05 kéw w gruncie kat.I-ll glebok. 20 cm
| | 7.5 m2 7.500|
5B — RAZEM 7.500
23KNR 2-31 \Regeneraq’a | powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitu- m2
.1.11003-01 |micznej asfaltem kruszywem tamanym 7 dm3/m2 |
Krotnos¢ = 2 |
7.5 m2 7.500 |
| | RAZEM 7.500
24KNR 2-31Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka min
d.1.11106-01 ralno-asfaltowa
0.150 t 0.150
| RAZEM 0.150|
25KNR 2-31Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem (m2
d.1.1 1001-07 /lub smotg stabilizowana kruszywem naturalnym frakcji 12-16
‘ w ilosci 13 dm3/m2
7.5 m2 7.500,
RAZEM 7.500|
26 KNR 2-25Ktadki dia pieszych na palach - budowa m3 ‘
d.1.10416-01
i m3 1.000
RAZEM 1.000
27KNNR 1 Jednostronne peine umocnienie cian wykopéw o glebokoscim2
d.1.10316-01 do3,0m ‘
| |Dodatkowe zabezpieczenie wykopu w sasiedztwie istn. piw- |
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |j.m.| Poszcz | Razem
6 im2 6.000
| B | RAZEM 6.000
28KNR 2-31Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych o grub. 15emm |
d.1.10817-05 na podsypce cem.piaskowej
| 4 m 4.000 2
| | RAZEM 4.000
29KNR 2-31Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce m
d.1.10606-04 cem.piaskowej [
[ Wykonanie koryta wéd opadowych w poboczu w miejscu |
'skrzyzowania z wodociagiem |
4 m 4.000
RAZEM | 4,000
22. SIEC WODOCIAGOWA -roboty technologiczne
30KNNR 4 [Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno-  |m [
d.21008-05 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
75.7 m 75.700
| RAZEM 75.700
31KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nie- zigcz [
d.21010-05 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o . .
zewn. 125 mm ‘
110 zacz|  10.000
o |
| | RAZEM | 10.000
[ 32KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno- m | |
d.21008-01 \wych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 63 mm [ | [
32 Im | 3.200
. [ RAZEN 3.200
33KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt |
| d.211012-02 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kol- |
| nierzowe na luzny koinierz) o ér.zewnetrznej 110-140 mm |
| 1 szt 1.000
| I | RAZEM 1.000
34KNNR 4  Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzo- szt |
d.21014-03 we o ér. 110 mm |
1 szt 1.000 |
RAZEM 1.000
35KNR-W |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.22-18
0219-01
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
36KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowg o kpl.
d.21105-03 $r.100 mm
1 kpl. 1.000
= RAZEM 1.000|
37KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowga o kpl.
42110501 &r50 mm ; | ‘
1 kel | 1.000 |
RAZEM 1.000
38KNR-W Sieci wodociagowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, szt |
d.22-18 PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kol
{0112-02 nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
| il szt 1.000 |
| [ | RAZEM 1.000
39KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielicho-szt |
d.2?-18 we taczone na weisk o0 $r.zewn. 110 mm Lacznik rurowo - kol-
10122-03 nierzowy 110 mm PVC do rur zel. 100 mm
1 szt 1.000
T Razem 1.000

Norma 3.11
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| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem |
AOIKNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HO200 |
d.21606-02 [BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm mé;
préb. |
| 1 200 | 1.000
\ m-1 \
Pprob. |
| RAZEM 1.000
41KNNR 4 Dezynfekcja rurociagbw sieci wodociagowych o ér.nominal- c.2| |
d.21611-01 |nej do 150 mm 00m |
1 Pdc .2 1.000
00m
| RAZEM 1.000
| 42KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej  odc.2
| d21612-01 do 150 mm 00m
1 jodc.2 1.000)
00m
] RAZEM 1.000
43KNR 2-190znakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym kpl. |
d.20134-02 analogia dla wodociagu |
| 3 . kpl. 3.000 |
| [ RAZEM 3.000
44KNR-W Reczne wykonanie studni depresyjnej o glebokosci do 20 m |m
d. 2‘2-01 {w poktadzie kat. | $r. nominalna do 150 mm |
0601-01 |
0.8 m 0.800|
| = N RAZEM 0.800
45KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tamaz m
d.20219-01 tworzywa sztucznego |
/analogia |
\Oznakowanie tasma PE niebieska z wkiadka stalowg |
79 m 79.000
| - RAZEM 79.000
46KNR-W  Rury ochronne o $r.nom.200 mm
d.22-19
0119-03
10 m 10.¢ 000\,
| RAZEM | 10.000
47KNR-W  Uszczelnianie koficéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt | |
d.22-19 |
0122-02 |
02 szt 2.000 |
N ____RAZEM 2.000
‘ 48KNR-W Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzo- szt [
d.22-18 we o0 §r. 110 mm |
0114-03 tréjnik zel.koknierzowy 100 x 100 x 100 ‘
1 szt 1.000
| =) L 1.000
49KNR 2-01Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,  szt.
d.20621-01 ‘osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.I-Il
1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
50KNR 2-01/Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy godz.
d.20605-01 $r.otw. 150-500 mm
B jodz.| 6.000
[ ; RAZEM | 6.000|
51KNR 2-01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km |
d.20119-02 |kolei w terenie pagorkowatym lub podgérskim. ‘
Dodatkowe koszty obstugi geodezyjnej - powykonawczej na-
| lezy przewidzie¢ dodatkowo |
| 0.08 km 0.080 |
[ [ RAZEM 0.080

Norma 3.1
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j:m.| Poszcz | Razem
52KNR 2-18Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w go- stud.
| d.20613-03 towym wykopie o glebok. 3m [
Wykonanie jako studzienka wodomierzowa $rednicy 1, 2 m |
| ((wiaz Klasy B 125 zel.) |
ianalogia kpl. 1 [
| 1 . stud. 1.000 |
RAZEM 1.000
- 53KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl. |
d.20122-01 skrzydetkowych domowych o ér. nominalnej 25 mm w ruro- |
iciggach stalowych | |
1 kpl. 1.000 |
RAZEM 1.000





