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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa specyfikacji technicznej:
$-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. DANE OGOLNE
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nazwa Inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kaniéw - strona poludniowa,
gmina Zagnansk

Adres Inwestycji: Kaniéw, gmina Zagnansk
Zamawiajacy: Gmina Zagnansk
Adres zamawiajacego: 26-050 Zagnansk, ul. Spacerowa 8

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robGt zwiazanych z
realizacja w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych ponizej.

2.1. Zakres robét wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

» Dwoéch odcinkéw grawitacyjnych kanatéw sanitarnych z rur PVC ¢ 200/5,9 mm, o lacznej dlugosci L = 921,0 m,
7 22-ma studzienkami rewizyjnymi i z dwoma wlaczeniami do istniejacego kanatu ¢ 200 mm z rur PVC.

» Przylaczy kanalizacji sanitarnej dla 44 posesji, z rur PVC ¢ 160x4,7 mm, o tacznej dtugo$ci L = 2812,0 m, ze 104-
ma studzienkami rewizyjnymi, z 20-ma whaczeniami do projektowanych kanatéw i z jednym wlaczeniem do
kanatu istniejacego

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace budowie kanalizacji sanitarnej to:

roboty pomiarowe — tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej,

usuniecie humusu na odcinkach sieci kanalizacyjnej,

umocnienie wykopéw (wykopy odeskowane i rozparte).

inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie pomost6w nad wykopami dla ruchu pieszego.

VVYY

4. Informacje o terenie budowy

W zakresie objetym projektem wystepuje indywidualna zabudowa mieszkaniowa miejscowosci Kaniéw, gmina
Zagnansk.

Teren przewidziany pod realizacje niniejszego obiektu to gléwnie dzialki prywatne, oraz dziatki Skarbu Panstwa
(Gminy Zagnansk).

Istniejaca infrastruktura podziemna w rejonie inwestycji to przewody wodociagowe, gazowe, energetyczne, oraz
kanalizacja sanitarna w formie lokalnych podtaczen odprowadzajacych écieki do szamb.

4.1. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie

instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacjg i wspétrzedne punktow giéwnych — reperéw, a takze dostep
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do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia $ciekéw, Dziennik Budowy, Ksiggi Obmiaréw, po 2 egz.
Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego
podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru koficowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowiazany, w oparciu o opracowanie stanowiace zatacznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, porgcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki do
ochrony robét, wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

4.2. Ochrona intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny
by¢ szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowiazany do szczegGlowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robét budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci ma zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji
robét zwiazanych z powyzsza inwestycja oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowiacej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ", na
podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan BIOZ  nalezy
opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzgledniajac
réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii elektrycznej.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ opracowania i uzgodnienia z Zarzadem Drég projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

4.7. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz kanalizacja sanitarna jest inwestycja liniowa, nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca
bedzie zobowiazany do zabezpieczenia wykopow, utrzymywania w czystoéci drég publicznych przy placu budowy,
szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.
W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien zwréci¢ szczeg6lna uwage, aby nie uszkodzi¢
istniejacej jezdni asfaltowej drég.
Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych ladunek (transport materialéw na plac budowy) powoduje
nadmierne obciazenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektow wy-
konawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo
budowlane.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia,
dokonana w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki pro-
duktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci

uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw)

geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,
pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w
terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakornczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zam6wienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegtowe oméwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budow-
lanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

>
>
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Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Ze powinny byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegGtowe informacje o zrédle
produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t - whasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrob6w budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego
zréda oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni whasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiatléw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna
odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialéw i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
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Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét. Powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzgtu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu,
‘Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegélowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materialy podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywatl tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materialéw i elementéw, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz urzadzef. Liczba i rodzaje $rodkéw
transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres-
lonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczeg6lnej staranno$ci przy realizacji
robét w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
element6w robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalefi odnoszacych si¢ do wykonywanych robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materialow i
robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow
odwzorowania zalozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét odebranych protokolem koficowym odbioru robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki, sposéb aby wszystkie elementy rob6t zwiazane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakims czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24
godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy
(bazy).

Projekt sklada si¢ z czgéci opisowej i graficznej.

Czgs$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

> wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdhuz trasy itp.,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
spos6b dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukeyjnych, zbrojenia i in.
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzgtu gasniczego,
warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z
placu budowy,
zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.
Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
> granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
> usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,

VVVVVYY
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» drogi dojazdowe,

> punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

> rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez whasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi

si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy
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Wykonaweca, dla wigkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt

organizacji budowy obejmuje m.in.:

>  szczegblowe zastawienie ilosci rob6t z charakterystyka techniczna,

> metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

YVVVVY

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy
wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacija projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperéw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI.KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materialéw i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materialéw i robét. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt.
Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zglosi taka potrzebe.

Program sklada sig z czgsci ogblnej i czescei szczegStowe;.

1. Cze$¢ ogdlna okresla
» system (spos6b i procedure) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badai zleconych przez wykonawcg),
» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis6w pomiarow, ustawienia mechanizméw
sterujacych, a takze wy. ciaganych whiosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
» sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja
umowy.
2. Czegs¢ szezegétowa dla kazdego asortymentu robét podaje:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem W
mechanizmy do sterowania,
wykaz urzadzef pomiarowo-kontrolnych,
sposoby dostarczania material6w budowlanych i wyrobéw,
urzadzenia do magazynowania i zaladunku materialéw,
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz
wykonywania poszczegélnych robét,

YV VY

» spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoécia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co
do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreslone w szczegStowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia
przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badar.

2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksiazke¢ obmiaréw robét,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

‘Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

VVVVYVVYY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony data i podpisem osoby
dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje
do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania beda
gromadzone i beda stanowity zataczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

> protokot przekazania terenu,

> umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

> protokoly z narad i ustalen,

> korespondencje¢ na budowie.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.( Dz. U. Nr 202/2004 r.) przedmiar
robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegStowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jed-
nostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich
robét budowlanych w danym obiekcie wediug Wspéblnego Stownika Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny
zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogélne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiazki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbiérkowych oraz zwiazanych z re-
montami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukofczenia
wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcey i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inacze;.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnosé¢ do dwéch znakéw po przecinku. Ilosci ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzgt pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw
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Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior czeSciowy i odbidr etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywac¢ sig odbiory czgsciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czeéci, ktére w miarg postepu robSt moga byé
przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci czgsci robét stanowiacych z reguly cato$é techniczna. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji
robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbioér koncowy

Odbiér konicowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma przedsigwzia¢ Wykonawca.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy — sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, Zze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robét,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecer,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksi¢gi Obmiaréw,

YV VY

\ 4
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» Inwentaryzacj¢ powykonawcza,
»  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

» umowy o wykonaniu robét budowlanych,

»  protokotu odbioru koficowego obiektu,

» dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),

> dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

»> innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wchodza m.in.:
» pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

» wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,
» oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
»  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
»  protokoly odbioréw czesciowych i koficowych,
»  wyniki badan, préb i sprawdzen,
» geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
> kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
> rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,
» o$wiadczenie kierownika budowy o:
= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
= wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
> aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B' dla materiatow i

urzadzen,
» karty gwarancyjne urzadzen technicznych.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

> os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

» ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

»  dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

> wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

» protokoly odbioréw czgéciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom instalacji,

» geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczaltowym. Zasady platnosci za wykonane
roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét.
Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopéw, zabezpieczenie wykopéw i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w ceng rob6t podstawowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu rob6t wykonanych czgsciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;
dostarczenie materiatow;
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
odwodnienie wykopu (jesli zajdzie taka koniecznos¢);
wykonanie strefy utozenia przewodu
utozenie rur kanatowych;
uloZenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
badania szczelnosci kanatéw;
wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;
transport nadmiaru urobku;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji deszczowej.

VVVVVVVVVYVYVVVVVY

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i inne dokumenty techniczne

PN-94/H-74221 Rury stalowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogélne wymagania i badania

PN-93/H-74124  Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

8. PN-B -10736/1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Warunki techniczne wykonania.
PN-B - 06050/1999 Geotechnika. Oznaczenia powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania og6lne

. PN-EN 476/2001 ~ Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej
PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne
i przemystowe, opracowanie COBRTI -INSTAL, Warszawa 1987.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
18 501 DIN Kamien brukowy z betonu.
PN-81/B-03020 Gteboko$é posadowienia fundamentu w gruncie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez TRANSPROJEKT Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu - Wavin.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa szczeg6towej specyfikacji technicznej:
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kaniéw — strona potudniowa, gmina Zagnafsk.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy budowie kanalizacji sanitarne; .

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robét wchodza:
> uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 w okreslonym zakresie,
wyznaczenie tras rurociagéw kanalizacyjnych w nawiazaniu do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
naniesienie rzgdnych kanalizacji lokalnej,
naniesienie pikiety wysokosciowe,
naniesienie rz¢dnych pasa drogowego,
w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupeini¢ dodatkowymi pikietami, aby odda¢ wlasciwa rzezbe
terenu,
wykonaé wykaz reperéw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celow
projektowych,
poda¢ aktualny stan wiadania na mapach (nr dziatek)
dotaczyé odbitki map ewidencyjnych
podaé na mapach rzedne dna i géry studzienek kanalizacyjnych

\AA%
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1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchodza wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektow, ciagla
stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich latwe znalezienie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Reper — trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).
Dalmierz — dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w plaszczyznie pionowej i poziome;j.
Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci
lub pomiaru réznic wysokosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt I.6.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w $-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt IL.
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2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
> paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
> stupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréw

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
teodolitéw i tachimetrow
niwelatoréw,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
fat mierniczych,
stalowych tasm mierniczych.

VVVVYVYVY

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiar6w geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych
srodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w $-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow giéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
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Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt VI.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robé6t podano w S-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt VIII.

7.2. Odbiér prac pomiarowych

Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK -1978
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukeja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK —1983

N AL -

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robét wraz z cena jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
,Wymagania ogélne” pkt IX.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa szczegGtowej specyfikacji technicznej:
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S-02.00.00  WYKOPY W GRUNTACH I-+1IV KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach I +IV kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
kanalizacyjnej obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. I +IV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m’, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25
Urobek - grunt odspojony i wydobyty z wykopu
Odklad - nasyp uformowany z gruntu usunigtego z wykopu i przeznaczonego do pézniejszego wykorzystania
albo sktadowanego jako nieprzydatna nadwyzka

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie lub za pomoca drenazy poziomych i odprowadzenie
ich poza wykop budowlany

Odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej na okres robét ziemnych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.01 pkt II.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do budowy nasypéw.
Wykaz gruntéw do wykorzystania jako zasypka wg dokumentacji technicznej.
Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogélne pkt ITI.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
sprzet do odwadniania wykopéw (pompy, igtofiltry)

VVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne pkt IV.

4.2. Transport gruntéw

Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robét
Ogélne zasady prowadzenia robét podano w ST S-00.00.00 pkt V.
5.2. Zasady prowadzenia robét
Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodnic z wlascicielami sieci infrastruktury istniejacej sposob
i czas prowadzenia robét.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane Jjako waskoprzestrzenne, otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne
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> Sprawdzi¢ drozno$¢ ($wiatto kanatu) i wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

> Wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna
by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm réwnoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany
piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy dokltadnie zagesci¢ ogélnie dostgpnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur.

> Wykonac¢ zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z réwnoczesng rozbiérka odeskowania) gruntem rodzimym.

> Doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren po przeprowadzonych robotach ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykop6w

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

> zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu
zapewnienie statecznosci scian wykopu
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych
odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),
zaggszczenie strefy utozenia przewodu oraz zasypki glownej
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00 pkt VIIL.

7.2. Zasady odbioru robét

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatlow z cechami podanymi w opisie te
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