1. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chrustach polozonego na dziatkach o nr. ewid. 676,
677, w miejscowosci Chrusty, gminie Zagnansk.

2. Podstawa opracowania
- podktady budowlane dla instalacji wewnetrznych;
- obowiazujgce normy i przepisy;

- uzgodnienia migdzybranzowe;

3. Opis techniczny
4. Stan istniejacy
Budynek posiada zasilanie energetyczne ¢ mocy przylaczeniowej 15 kW zgodaie

z aktualng umowsg sprzedazy energii elektrycznei Nr. 8120/135 zwartg z Zakladem
Energetycznym w Kielcach. ( ksero w zalgczeniu)

Istniejacy budynek wraz z zasilaniem energetycznym oraz instalacja elektryczna wewnetrzna

1 odgromowsg nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

5. Zakres prejekiowany obejmuje:

5.1. Zasilapie

Zasilanie budynku projektowanego przewidziane projektowanym WLZ z tablicy elektrycznej
istniejatcégo budynku za pomiarem energii elektrycznej. W ty celu nalezy” z‘é,b;;dowaé hczmik
speniajacy role pod licznika. Dane techniczne i migjsce zabudowy pokazano na rys.8.

Taki sposéb zasilania zostal uzgodniony z Inwestorem, ktéry o$wiadczyt iz obecna rezerwa mocy

w wysokodci obliczeniowej 6,3 kW wystarcza na pokrycie potrzeb nowege budynku.

5.2. Wiz

Dla zasilania projektowanej tablicy T nalezy wlozy WLZ przewodem 5DY6 w rurze ochronnej
RB37 na zewnetrznej $cianie budynku istniejacego. Trase pekazanc na1ys. 3

Przewdd M i PE w istnicjace] tabiicy nalesy wpid pod jeden zacisk, & w iabiiCy projekiowang

rozdzieli¢ na dwa zaciski . N1 PE.
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83, Tahlica Ti TG

Dla zasilania instalacji w proj. budynku przyieto obudowe dla tablicy T typu WXI. 3x24 moduly,
a dla garazu obudowe RN-1x12-55- LEGRAND. Tablice te nalezy wyposazy¢ w aparature
laczeniows 1 zabezpieczajaca zg. ze schematami ideowymi rys. 6 1 7. Gbie tablice posiadaja
obudowy izolacyjne.

Miejsca zabudowy pokazano na rzutach. W tablicy T nalezy dodatkowo uziemic¢ zacisk przewodu
PE poprzez polaczenie go z uziomem otokowym budynku.

Nz wewnghons; stronie drzwiczek wykonac opisy obwodow edbiorczych.

5.4. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowyck

Instalaci¢ odwietlania 1 gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYzo ulozonym p.t. Przekroje
1 wielkosci zabezpieczet poszezegdlnych obwodédw podane na schemacie ideowym tablic TiTG.
Dla potrzeb projektowych przyjeto oprawy AGA LIGHT i ES SYSTEM, dopuszcza si¢ jednak
inne typy opraw wg. indywidualnego wyboru Inwestora ped warunkiem aby nie mialy gerszych
parametréw technicznych i uzytkowych niz projektowane.

W pomieszczeniu $wietlicy dla potrzeb strazakéw rozmieszezenie i rodzaj epraw przyiete ped
wytyczne architektoniczne.

Ze wzgledu bhp przewidziano réwniez oSwietlenie ewakuacyjne wykonane oprawami
posiadajacymi wlasne 7rédla zasilania. Oprawy te zapalaja sic samoczynnie po zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Wszystkie gniazda wiykowe nalezy instalowad z bolcem ochronnym przylaczonym do przewodu
PE. i instalowa¢ na wysckasci 0,3 m od podlagi w pomieszezeniu Swietlicy, 8 w pozostatych na

wysokosciok. 1.2 m.

5.5. Instalacja edgromewa
Zgodnie z wymogami o ochronie odgromowej budynkow i budowli, przewidziano instalacje

odgromows dachows, wykorzystujac w tym celu pokrycie blachg dachdwkowa, Natemiast na
kominach wentylacyjnych nalezy wykonac drutem ocynk. Fi=8 mm na uchwytach odgromewych

i polaczy¢ metalicznie z pokryciem dachowym )

Instalacje dachowg nalezy pelaczy¢ z uziomem otokowym poprzez zlacza kontrelne ZXK.

Do instalacyi nalezy przylaczyé rowniez wszystkie metalowe czgsci wystajgee ponad dach.

Sposéb ulofenia uziomu fundamentowsge pokazane na 1zucie partera.

Uziem otekowy projektowany nalezy metalicznie przez spawanie polaczy¢ ze zbrojeniem budynku
1 1stniejgeym uziomem odgromowym.

Opornos¢ uziomu ze wzgledu na pelaczenie z uziomem roboczym nie powinna przekraczaé

10 omow.



5.6. Ochrona przepigciowa

W zwiazku z wystepujacymi w budynku urzadzeniami elektronicznymi narazonymi na
uszkodzenia pochodzace od wyladowan piorunowych i taczen energetycznych, przewidziano zg.
norma PN-93/E-05009/443 ochrone przepieciowa, ktdra nalezy wykonad, stosujac urzadzenia

podane na schemacie ideowym tablicy T.

5.7. Ochrona p .poz.

Zgodnie z wymogami ¢ v__ochrom'e p. poz. budynku, przewidziano przycisk p. poz zabudowany przy
wejéciu do budynku, spelniajacego jednoczeénie role wylacznika gtéwnego WG zasilania.
Niezaleznie od powyzszego w obiekcie przewidziane oznakowania ewakuacyine (piktogramy na
ciemne) posiadajgee wlasne Zrédlo zasilania, ktore wlaczaja si¢ po zaniku napiecia wskazujac
droge ewakuacji.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa w systemie siecioswym TN-C
Qchrong podstawowy stanowié bedzie izolacia robocza przewodow oraz maszyn i urzadzen
elektrycznych, natomiast jako ochrone dodatkowa zgodnie z normg PN-92/E-05009/41, 700, 706
stanowi¢ bedzie szybkie wylgczenie napigeia zasilania. W zwiazku z powyzszym w obwodach
odbiorczych zastosowane wylaczniki zwarciowe S300 i wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe
P300 o max. pradzie 1dn=30 mA, ktére zg. z Rop. Min. Przem.z dn.8.10.1990r. Dz.U. Nr. 81
poz.4 & 29 musza spelnia¢ warunek skutecznosci: Ra x 1A < U1 gdzie:
Ia=kxIaN k=12
Ui=50 V nap. bezpieczne
IaN- wyzwalajacy prad roznicowy dla: Ian=0,03 A Ra=1389Q

Ian=03A Ra=1389Q
Niezaleznie od powvzszego dla zwigckszenia bezpieczenstwa ochrony p. porazeniowej
nalezy przylaczyé wszystkie czesci przewodzace obce znajdujace sie w budynku 4. instalacie
wady, co, <w, oraz  konstrukcje budynku i uziom otokowy i zbrojenie budynku.
Calos¢ instalacji \# tym zakresie wykonac zg.z cbowiazujgcymi przepisami

1 normag PN-92/E-05009/54



6. Obliczenia

6.1.Zapotrzebowanie mocy

Do obliczen przyjeto moc zainstalowanych urzadzen po wspdiczynniku jedneczesnosci k=0,55
co daje moc max. uZyteczna P=63 kW

Prad obliczeniowy max. Is=6300 : 400 x1,73x0,93=98 A

6.2.Debor przewodow i zabezpieczen
Przewody 1 zabezpieczenia dobranoe stosewnie do obciazen poszczegélnych obwodow

odbiorczych, a ich wartosci podapo na schemacie ideowym tablicy TiTG.

6.3.Przylacze
Istnigjgce przylacze z pomiarem pozostaje bez zmian, gdyz rezerwa moc pomimo dobudowy

pokrywa w pelni potrzeby proj. budynku.

6.4. WLZ
Prad obliczeniowy max. Iobl.=9. 8 A
Przyjeto zabezpieczenie przed licznikowe ( pod licznika ) typu S303 C16 A
Przyjeto przewod 5DY émm?2 ulozony w rurze ochronnej na Scianie, kidrege dhugotrwale

obcigzalnos¢ wynosi: Ip=32 A wg. PBUE zeszyt Nr. 10

Sprawdzenie warunkow przetezeniowych dobranego przewodu.

Warunek I IB< In < Iz 98 < 16 < 32
Warunek II 2 < 145xlz 1,3x16 < 1,45x32
21 <46

Spravdzenie dop. spadku napiecia.
du=63x 28 :83x6=0,35% przy k=83 dla 400/Cu
obliczeniowy spadek napigcia jest mnigjszy od dopuszczalnego. du=1 %

Jak wynika z obliczen WLZ jest dobrany prawidiowo

6.5. Obliczenie ochrony przeciwperazeniowej

Obliczerie pominigte, gdyz pierwotny uklad zasilania oraz wielko$¢ mocy 1 zabezpieczenia nie
ulegly zmianie.



Uwagi:

- Przed przystapieniem do wykonywania robodt, nalezy swoj zamiar rozpoczgcia odpowiednio
zglosi¢ wlascicielowi urzadzen.

- Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed podaniem napigcia do obiektu nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne pomiary
zg.- z PBUE 1 BHP

- uzZyte materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

- wszystkie istotne odstepstwa od projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem.



