SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Spis zawartosci opracowania.
II.  Opis techniczny.

III. Czes¢ rysunkowa.

K1 Poz. 8.0 — Fundamenty 1:50
K2.  Poz. 4.0 — Strop nad piwnicami 1:50
K3.  Poz. 3.0 — Strop nad parterem 1:50
K4.  Poz. 2.0 — Strop nad I pigtrem 1:50
KS5.  Rzut poddasza — wieniec W-4, W4.1 1:50
K6. Poz. 6.0 — Podciagi i nadproza 1:50
K7.  Poz.7.0 — Stupy 1:50

K8.  Poz. 5.0 — Schody 1:50



e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl ,KOLPROJEKT” Biuro Projektowe

25-419 Kielce ul. Rolna 8/10 tel. (0) 600-350-583; (41) 249-54-25



e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl ,KOLPROJEKT” Biuro Projektowe

OPIS TECHNICZNY

konstrukcji dla projektu rozbudowy budynku OSP w Chrustach

1. Dane ogoélne.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajace;j
na rozbudowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chrustach potozonego na dziatkach
o nr. ewid. 676, 677, w miejscowosci Chrusty, gminie Zagnansk.

Budynek istniejacy: II-kondygnacyjny (parter, I pietro, poddasze nieuzytkowe) z wiezyczka
widokowa, czg$ciowo-podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej i kacie spadku potaci 22°, wyjatek stanowi wiezyczka widokowa przykryta
dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny mieszany.

Projektowana czg¢s$¢ budynku: III-kondygnacyjna (piwnica, parter, I pigtro, poddasze
nieuzytkowe), podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z naczétkiem i dwiema
lukarnami o konstrukcji drewnianej i kacie spadku potaci 35°. Konstrukcja budynku
tradycyjna, uktad konstrukcyjny mieszany.

Inwestor: Gmina Zagnansk.
Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- uzgodnienia z Inwestorem oraz Przedstawicielami Ochotniczej Strazy Pozarnej;
- obowiazujace normy i przepisy;

- mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna w terenie;

2. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe — istniejace.

Budynek istniejacy: II-kondygnacyjny (parter, I pigtro, poddasze nieuzytkowe) z

wiezyczka widokowa, czg¢sciowo-podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej i kacie spadku potaci 22°, wyjatek stanowi wiezyczka widokowa
przykryta dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny
mieszany.

Komunikacja w pionie pomiedzy parterem, a pigtrem odbywa si¢ wewnetrzna klatka

schodowa — zelbetowa, dwubiegowa. Natomiast pomigdzy pigtrem, a poddaszem nieuzytkowym
wewnetrzng klatka schodowa — zelbetowa, jednobiegowa. Komunikacja w pionie miedzy
parterem a piwnicq odbywa si¢ zewnetrzng klatka schodowa — Zzelbetowa, jednobiegowa.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z pustakéw gazobetonowych.

Sciany dziatowe

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Strop nad parterem

Stropy zelbetowe, wylewane.

Dach

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, w uktadzie krokwiowo-ptatwiowym, kryty
eternitem, kat nachylenia potaci 22°.

Posadzki

Gres na utwardzonym podtozu.
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3.6. Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
3.7. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka

Na scianach tynk cementowo-wapienny.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowane;j.
Rynny i rury spustowe z PCV.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — projektowane.

Projektowana czeg$¢ budynku: IlI-kondygnacyjna (piwnica, parter, I pigtro, poddasze
nieuzytkowe), podpiwniczona, przykryta dachem dwuspadowym z naczétkiem i dwiema
lukarnami o konstrukcji drewnianej i kacie spadku potaci 35°. Konstrukcja budynku tradycyjna,
uktad konstrukcyjny mieszany.

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu B25, o szerokosci
80cm, 90cm, 100cm 1 wysokosci 40cm; zbrojenie ze stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500. Izolacja
pozioma 2xpapa na lepiku, izolacja pionowa Abizol R+2P.

Szczegdty wykonania wg rysunku K1.

4.2.  Strop nad piwnicami

Zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany z betonu B25, o grubosci ptyty stropowej 16cm;
zbrojenie ze stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500.
Szczego6ty wykonania wg rysunku K2.

4.3. Strop nad parterem

Zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany z betonu B25, o grubosci ptyty stropowej 16cm;
zbrojenie ze stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500.
Szczego6ty wykonania wg rysunku K3.

4.4. Strop nad I pietrem

Zaprojektowano strop zelbetowy, wylewany z betonu B25, o grubosci ptyty stropowej 16cm;
zbrojenie ze stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500.
Szczegdly wykonania wg rysunku K4.

4.5. Nadproza i podciagi

Zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu ,,L.19” oraz wylewane,
zelbetowe z betonu B25; zbrojenie ze stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500.
Szczegdty wykonania wg rysunku K6.

4.6. Shupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe, wylewane z betonu B25; zbrojenie ze stali klasy A-1 St3S
i AIIIN RB500.
Szczegdty wykonania wg rysunku K7.

4.7. Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe, wylewane z betonu B25; o przekroju 25x38cm,
30x30cm, 25x25cm, zbrojone podtuznie 4#12 ze stali klasy AIIIN RB500 oraz poprzecznie fi6 co
30cm ze stali klasy A-I St3S.

Szczego6ty wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych.

4.8. Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojenie ze stali klasy A-I
St3S i AIIIN RB500.

25-419 Kielce ul. Rolna 8/10 tel. (0) 600-350-583; (41) 249-54-25



e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl ,KOLPROJEKT” Biuro Projektowe

Szczegdty wykonania wg rysunku K8.
4.9. Balkon

Zaprojektowano ptyte zelbetowa, wylewana z betonu B25 o grubosci 16cm; zbrojenie ze
stali klasy A-I St3S i AIIIN RB500.
Szczegdly wykonania wg rysunku K3.

4.10. Wiezba dachowa

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Rozstaw wigzaréw oraz
przekroje elementéw drewnianych wg opracowania architektonicznego. Przyjeto drewno
sosnowe klasy C30. Potaczenia elementéw powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka
ciesielska. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem, ogdlnie stosowanymi srodkami posiadajacymi atest i
dopuszczonymi przez I'TB do stosowania w budownictwie, a na styku z murem dodatkowo
odizolowaé warstwa papy.

5. Uwagi ogolne.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne
z odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuza jedynie do celow poréwnawczych dla
okreslenia jakosci i parametréw wbudowanych materialéw. Zastosowane do wykonania modernizacji
materialty, powinny posiada¢é parametry minimalne takie jakie zostaly opisane w projekcie
technicznym, oraz specyfikacji techniczne;j.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzsza dokumentacja. Wszelkie
branze nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi poszczegdlnych branz. Wszelkie
niejasnosci powstate w trakcie trwania prac budowlanych nalezy konsultowaé z autorem opracowania.
Projektant dopuszcza wystapienia pewnych zmian rozwiazan technologicznych i funkcjonalnych
powstatych na skutek wystapienia problematyki w trakcie procesu budowy. Za powyzsze komplikacje
projektant nie odpowiada.

Projektant dopuszcza zastosowania materialdéw zamiennych o niegorszych parametrach i
wlasciwosciach, po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania.

Wszelkie zmiany bez uzgodnienia i wiedzy projektanta sa zabronione. Wszelka zmiana
zaproponowanych materialéw i technologii bez zgody projektanta jest zabroniona. Powyzszy projekt
objety jest ochrong praw autorskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz kodeksu
postgpowania cywilnego.

Wszelkie roboty przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac
budowlanych. Uzyte materialy powinny posiada¢ atesty I'TB oraz spelnia¢ wymagania polskich norm
budowlanych, jak rowniez posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ole$
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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