»A” CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje przebudowe przylacza zasilajacego w gaz budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej, oraz budynek mieszkalny nr 41A w miejscowosci Chrusty, gmina Zagnansk,
kolidujacego z projektowang rozbudowa budynku OSP.

Inwestorem rozbudowy budynku OSP jest Urzad Gminy w Zagnansku, ul. Spacerowa 8.

Inwestycja zlokalizowana zostala na dziatkach nr 676 1 677.

2. Podstawy opracowania

a) Zlecenie, oraz umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Jednostka Projektowania

b) Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez KSG Sp. z 0.0 w Tarnowie Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Kielcach

¢) Opinia Zespoli Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kielcach

d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e) Uzgodnienia

f) Przepisy, normy i zarzadzenia

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W zakresie objetym projektem wystepuje zabudowa mieszkaniowa miejscowosci Chrusty,
gm. Zagnansk.

Teren przewidziany pod realizacje niniejszego obiektu to dziatki Gminy Zagnansk.

Istniejaca infrastruktura podziemna w rejonie inwestycji to przewody gazowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowe przylacza gazowego Sredniego cisnienia
z rur polietylenowych ¢ 25 mm z odcinkiem stalowym ¢ 20 mm, o Iacznej dlugosei 15,0 m,
zakoficzonego punktem redukcyjno pomiarowym gazu, zlokalizowanym w szafce gazowej na
zewngtrznej $cianie budynku.

5. Informacje dotyvczace lokalizacji inwestyciji

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie niniejsza inwestycja nie sa wpisane do rejestru
zabytkoéw, nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, oraz nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

6. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego,
oraz nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego, a takze na jego otoczenie.



,,B” OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA GAZOWEGO

7. Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projektowana przebudowa przylacza gazowego umozliwi rozbudowg budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Chrusty.

Przebudowany odcinek przytacza 1 — 2 stuzy¢ bedzie dla zasilenia gazem budynku
mieszkalnego nr 41A, natomiast odcinek 1 —3 stanowi¢ bedzie doprowadzenie gazu do budynku
Ochotniczej Strazy Pozarne].

Projekt obejmuje przebudowe odcinkow przytaczy gazowych o catkowitej dtugosci okolo
15,0 m, w tym:
> Rura PE ¢ 25 x 3,0 mm, dlugosci 12,5 m.

» Rura stalowa DN 20 (¢ 26,9 x 2,3 mm), dlugosci okoto 2,5 m — w tym odcinek poziomy o
dhigogci minimum 0,5 m przed skrzynka gazowa, oraz odcinek pionowy diugosci okoto 2,0
m.

Projektowane przytacze do budynku OSP zakoficzone bedzie na $cianie budynku
punktem redukcyjno pomiarowym gazu (przeniesionym z likwidowanego przylacza),
sktadajacym sie z kurka gldwnego, reduktora i gazomierza miechowego.

Po zamontowaniu punkt redukcyjno pomiarowy nalezy potaczy¢ z istnicjaca instalacja
gazowg w budynku OSP.

8. Lokalizacia inwestycji

Lokalizacje sieci gazowej przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500 —rys. nr 1.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 2001.09.11).

Zgodnie z Rozporzadzeniem jw. dla projektowanego przewodu gazowego Wyznacza Sig
na okres eksploatacji tzw. stref¢ kontrolowana, ktorej linia $rodkowa pokrywa si¢ z osia
gazociaguy, a jej szerokos¢ wynosi 1,0 m (po 0,5 m na strong od osi przewodu gazowego).

W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej winien kontrolowa¢ wszelkie dzialania,
ktore moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociagu. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢
budynkéw, urzadza¢ skladow i magazynéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana
sadna dziatalno$é mogaca zagrozié trwalosci gazociagu podczas jego eksploatacji.

Minimalne przykrycie przylacza gazowego wynosi¢ winno 0,6 m — liczac od goérnej
powierzchni przewodu gazowego do niwelety terenu istniejacego, a w przypadku przejscia pod
droga odleglos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Szczegolowe zaglebienie przylacza
gazowego przedstawiono na profilu podtuznym — rys. nr 2.

Wytyczenie trasy projektowanego przewodu gazowego winno by¢ wykonane przez
uprawnionych geodetow.

Lokalizacja punktu redukcyjno pomiarowego gazu — zgodnie z wymogami normy
zaktadowej ZN-G-4122:2004.

Sprawy formalno — prawne zwigzane z wejsciem w teren bedzie prowadzil Inwestor.

9. Podstawowe dane techniczne

a) Sie¢ gazowa prowadzi¢ bedzie gaz ziemny wysoko-metanowy grupy E wg PN-C-
04753:2002.
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b) Zroédlem gazu bedzie przylacze gazowe éredniego ci$nienia z rur PE ¢ 25 mm, zlokalizowane
na dziatce nr 677.
¢) Minimalne i maksymalne ciénienie W miejscu wigczenia 160+250 kPa.
d) Srednice przylacza gazowego przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.
e) Przylacze gazowe wykonane bedzie z rur PE, typu 80, szeregu SDR 11.
f) Polgczenia przewodu gazowego wykonywane bgda metoda zgrzewania elektrooporowego,
oraz spawania elektrycznego.

10. Zagospodarowanie dzialki

Zagospodarowanie dziatek, w obszarze gdzie zlokalizowano przylacze gazowe mnie
posiada utwardzonej nawierzchni.

11. Uzbrojenie podziemne

Skrzyzowania projektowanego przewodu gazowego z uzbrojeniem podziemnym W
postaci rurociagéw wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieptowniczych,
przewodow energetycznych i teletechnicznych, oraz kanalizacji kablowej wymagaja zachowania
odlegtosci pionowej migdzy zewngtrznymi $ciankami przewodu gazowego, a zewngtrznymi
$ciankami krzyzujacych si¢ przewodow podziemnych w wielkosci minimum 20 cm.

Odlegto$é ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur oslonowych na sieci
gazowej, lub oston montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na
przewodach gazowych nalezy montowaé rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o
dhugosciach minimum 1,5 m, ukladanych symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych sie
przewod6éw. Na kablach nalezy montowac oslony rurowe dzielone do kabli AROT, typ PS ¢ 110
PE, o dtugosciach minimum 1,0 m (po 0,5 m na strong od osi przewodu gazowego).

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢
zgodnie z norma PN-91/M-34501, przy uwzglednieniu projektu normy z 2003 r.,
dostosowujacego ww. norm¢ do postanowien Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
2001.07.30 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

12. Materialy

Rury PE

Przytacze gazowe projektuje si¢ z rur PE typ 80, szeregu SDR 11. Na rury ostonowe
zaleca sie rury PE szeregu SDR 17,6, Rury polietylenowe stuzace do rozprowadzania gazu
powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Nalezy
stosowaé rury w kolorze z6itym. Rury powinny byc odpowiednio oznakowane przez producenta.
Rury PE o $rednicach do 90 mm produkowane s3 w zwojach o handlowej dlugosci z reguly 50,
lub 100 m. Rury PE winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1555:2004 ,,Systemy przewodow
gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE)”.

Ksztattki PE

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy
realizowaé przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztaitek. Zmiany kierunku trasy o katach
tagodnych dokonywane beda przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE. Minimalny promien giecia
rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w temperaturze +10°C 35 x d, a w temperaturze
+20°C 20 x d, gdzie d — $rednica zewngtrzna rury PE.

Ztacza PE/STAL

Polaczenia takie wystepuja przy laczeniu przewodu polietylenowego projektowanego
przylacza gazowego z odcinkami stalowymi. Nalezy w takich przypadkach stosowa¢ specjalne
ksztattki przejéciowe posiadajace atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w
Krakowie.
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Miejsca styku metalowych ksztattek z rurami PE powinny by¢ zabezpieczone tasmami
polietylenowymi.
Rury stalowe i izolacja
Stalowe odcinki przytacza gazowego nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
spehiajacych wymogi normy PN-EN 10208-1:2000.
Izolacja antykorozyjna stalowych odcinkéw winna by¢ typu polietylenowego. Rury
winny by¢ izolowane fabrycznie. Izolacje ksztaltek i zlaczy realizowang na budowie nalezy
wykonaé w klasie C30, wg DIN — EN 12068, o odpornosci na napiecie przebicia do 21 kV.

13. Technologia laczenia

Wiaczenie projektowanego odcinka przytacza do istniejacego przytacza gazowego ¢ 25
PE winno byé wykonane przez uprawnione shuzby Zaktadu Gazowniczego w Kielcach.

Faczenie rur polietylenowych o $rednicach do 63 mm wiacznie nalezy wykonywac tylko
metoda zgrzewania elektrooporowego, przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W elektroksztaltki wsuwa si¢ przycigte prostopadle 1 oczyszczone skrobakiem
koncowki rur PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez nie przy pomocy elektrozgrzewarek prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach.

W zaleznosci od producentéw zgrzewarek i elektroziaczek stosowane przy zgrzewaniu
napiecia wynosza 24, lub 39 V. Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Operacja
elektrozgrzewania winna by¢é przeprowadzana przy unieruchomionych koncowkach rur,
zamocowanych w klemach, obejmach itp. Kazda elektroksztaltka ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sa one zapisane badz na elektroksztattce w postaci nadruku, lub w postaci kodu
kreskowego, ewentualnie na karcie magnetycznej, albo zakodowane w relacji: drut
elektroksztattki — zgrzewarka, badZ stanowia kombinacje tych zapisow.

Elektrozgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od 5°C do 45°C, 0
ile producent elektroksztaltek nie okresli inaczej.

Jako$¢ wykonanych polaczen zalezy oprécz przestrzegania parametrow zZgrzewania
(wartosci pradu przeplywajacego przez drut oporowy, czasu zgrzewaria i studzenia), roéwniez od
czystosci i prostopadiosci aczonych przy pomocy elektroksztaitek elementow.

Potaczenia odcinkéw stalowych winny by¢ wykonane spawaniem elektrycznym. Rury do
spawania winny by¢ dobrze oczyszczone i mie¢ nalezyty prze$wit. Do spawania winny by¢
wlozone w osi, a odleglo$é miedzy koficami rur powinna zapewni¢ wiasciwe wykonanie spawu.
Spawanie rur powinno sie odbywaé w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz —5°C. Nie wolno
naprawia¢ wad spawania przez miotkowanie, pokrywanie nastgpng warstwa, lub wtapianie
plomieniem. Zle wykonana spoing nalezy wycia¢ i wykona¢ od nowa. Na wstawke nalezy uzy¢
tego samego materiatu, z ktorego wykonany jest przewod gazowy.

14. Roboty ziemne i oznakowanie

Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzi¢ zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej
(trawniki), ktéra po zakonczeniu robot ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w jel
pierwotne miejsce. Zaklada sie szerokos¢ wykopow o okolo 40 cm wicksza od srednicy
przewodu gazowego. W miejscach polaczen wykonywanych w wykopie, nalezy jego szerokos¢
odpowiednio zwigkszyé. Przyjeto, ze roboty ziemne pod przewody gazowe wykonywane beda w
50% mechanicznie i w 50% r¢cznie.

Dno wykopu winno byé dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgsci
stalych. Pod przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10 cm. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, oraz dokonaniu podsypki, ulozeniu rury i przy niej
tasmy lokalizacyjnej (szerokoéci 6 ¢cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg
ZN-G-3002/2001), nalezy czgsciowo zasypaé wykop piaskiem, ubijajac (zageszezajac) go
warstwami do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywa¢ wykop gruntem
rodzimym. Nad rura — 40 cm powyzej jej wierzchu nalezy ulozy¢ z0lta tasme ostrzegawcza o
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szerokosci minimum 20 c¢m, a nastepnie zasypa¢ wykop do konca odpowiednio zaggszczajac
grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszezenie piasku wokot miejsc wychodzenia rur
przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze przylacza gazowego przez przedstawiciela Dostawey
Gazu, po uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukiadzie szkicu polowego i
mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Stopien zageszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania
drogowego, oraz wysokoséci warstw piasku winny by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

Konieczne jest luzne (w miare mozliwosci wstegowe) ukiadanie przewodow gazowych
PE w wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie
najnizszych — dodatnich temperaturach otoczenia.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z ZN-G-3001/2001. Tabliczki
orientacyjne zgodne z ZN-G-3004/2001 nalezy umieszcza¢ na statych obiektach zabudowy
(4ciany, trwale ogrodzenia, stupy), w odleglosci nie wigkszej niz 10 m od przewodu gazowego.

15. Préby ci$nieniowe

Préba ci$nieniowa przylacza gazowego sredniego ciSnienia obejmuje pneumatyczng probg
szezelnosci wykonang gazem obojetnym, lub powietrzem, pod cinieniem 0,6 MPa, w czasie
minimum 1 godziny.

Szczegdlowe warunki proby okresla norma PN-92/M-34503.

Prébe szezelnosci nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem i zasypaniem ziaczy PE/STAL,
polaczen spawanych i zgrzewanych.

Przew6d gazowy uznaje si¢ za szczelny, jezeli podczas proby nie zostaly stwierdzone
nieszczelnoéci, pekniecia, lub odksztalcenia, a ci$nienie proby nie obnizylo si¢ ponizej granicy
okreglonej w normie. W przypadku negatywnego wyniku, probe nalezy powtdérzy¢ po usunigeiu
nieszczelnosci.

Po pozytywnej probie szczelnosci wszystkie ww. potaczenia i zlacza nalezy zaizolowac i
zasypa¢ przewod gazowy.

Probe nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy
Gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢é protokot, stanowiacy dokumentacje
powykonawczg — odbiorowa.

16. Punkt redukcyjno pomiarowy gazu

Istniejacy punkt redukcyjno pomiarowy gazu, zlokalizowany na potocnej $cianie
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, nalezy zdemontowaé i ponownie zainstalowa¢ na
wschodniej $cianie istniejacego budynku OSP jak pokazano na rys nr 1.

Punkt redukcyjno pomiarowy gazu, skiadajacy si¢ z kurka gléwnego, reduktora gazu i
gazomierza miechowego zamontowany winien by¢ w wentylowanej szafce na $cianie budynku.

Szafka gazowa usytuowana winna by¢ w odleglosci okoto 1,0 m nad poziomem terenu
(minimum 0,5 m), zamykana drzwiczkami z wykonanymi w nich otworami wentylacyjnymi.
Zamkniecie drzwiczek szafki — na zamek typu .kolejowego”. Drzwiczki szatki winny by¢
zaopatrzone w szybke do odczytu wskazan gazomierza.

Przebudowa przytacza do budynku nr 41A nie wymaga przebudowy istniejacego punktu
redukcyjno pomiarowego gazu.

17. Wykaz materialow podstawowych

a) Rura PE 80 SDR 11 ¢ 25 x 3,0 mm 12,5 m
b) Rura stalowa bez szwu ¢ 26,9 x 2,3 mm 2,5m
c) Tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy ¢ 25 PE 1 szt



d)
¢)
)

18.

a)

b)

d)

Mufa elektrooporowa ¢ 25 PE 387t
Kolano elektrooporowe kat 90 ¢ 25 PE 1 szt.
Ksztattka przejsciowa PE/STAL ¢ 25/20 1t

Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do robot ziemmych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje 1
uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu projektowanego przewodu
gazowego o terminie rozpoczecia robot.

Przy budowie sieci gazowej nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi instytucjami.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19).

Budowa sieci gazowych winna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 1993.08.31 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach
produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych), oraz prowadzacych roboty
budowlano — montazowe (Dz. U. Nr 83 z dnia 1993.09.09). Podlaczenia nowobudowanego
przewodu do czynnego gazociagu moze wykonac wylacznie Dostawca Gazu na zlecenie
Inwestora po ostatecznym odbiorze technicznym.

Calo$é robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
2001.07.30 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.
U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 2001.09.11).

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i
uksztaltowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.



