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CZESC OGOLNA
1.Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany:

cz Instalacji wody zimnej

o7 Instalacji cieptej wody uzytkowej

o« Instalacji kanalizacyjnej

¢ Instalacji centralnego ogrzewania
w rozbudowywanym budynku ochotniczej strazy pozarnej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
676 1 677, potozonych w miejscowosci Chrusty, obreb Zagnansk,
gmina Zagnansk — stanowiaca dobudowe osobnej czesci do istniejacego budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej.

2. Dane techniczne

2.1. Instalacja wodociagowa w budynku z rur 1 ksztaltek stalowych ocynkowanych
2.2. Instalacja kanalizacyjna z rur i ksztaltek PVC Wavin-Buk

2.3. Instalacja c.o. w budynku z rur miedzianych

2.5. Zapotrzebowanie cieptadlac.o. 2 Q=14245 W

2.6. Kubatura budynku V = 1049,06 m’

2.7. Wskaznikowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. qe, = 13,60 W/m®

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z aktualnym uzbrojeniem
3.3. Projekt architektoniczny budynku
3.4. Obowiazujace normy:
a/ PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe
b/ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne
¢/ PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
d/ PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen
e/ PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
f/ PN-94/B-03406 Obliczenie zapotrzebowania ciepla pomieszczen
g/ PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
h/ PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
3.5.Instrukcja do projektowania i wykonywania instalacji kanalizacyjnych z PVC
Wavin-Buk
3.6.Materialy do projektowania instalacji grzewczych-wydane przez COBRTI W-wa.



4.Opis stanu istniejacego

4.1 Instalacja wodociagowa wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej

W czesci istniejacej budynku OSP od strony potnocnej zlokalizowane sa
a) w czesci parterowej — wezel sanitarny damski wyposazony w 2 miski ustgpowe i umywalke
- wezel sanitarny meski wyposazony w 2 miski ustegpowe i umywalke
a) na pietrze — kuchnia wyposazona w zlewozmywak
Instalacja wody zimnej i cieptej wody wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Ciepta woda przygotowywana jest z gazowego ogrzewacza wody firmy Junkers zabudowanego
w kuchni na pigtrze.
Woda zimna do budynku doprowadzona jest przytaczem wodociggowym z rur stalowych
ocynkowanych. W piwnicy budynku od strony zachodniej na przylaczu zabudowany jest wodomierz
skrzydetkowy DN-15 mm.

4.2 Instalacja kanalizacyjna

W chwili obecnej scieki bytowo-gospodarcze z istniejacych przyboréw sanitarnych odprowadzone
sq do zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego w sasiedztwie budynku — od strony poinocno-
zachodniej. Instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana jest z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych kielichowych.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wykonana jest z rur stalowych gczonych przez
spawania. Poczatkowo instalacja c.o. wykonana byla do pracy jako grawitacyjna.

W pdzniejszym okresie zostata zabudowana pompa obiegowa Grundfos typ UPS 25-60.
Instalacja c.0. wykonana jest jako rozdziat gorny. Uklad zamkniety, zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym w kotlowni.

Przewody zasilajace instalacji c.o. prowadzone s nad grzejnikami pigtra.

Przewody powrotne prowadzone sa dotem na poziomie parteru. Przewody instalacji c.o. nie sa
izolowane.

Elementami grzejnymi sa grzejniki z rur ozebrowanych typu GZ.

4.4 Kotlownia

Zrodtem ciepta dla istn. budynku sa dwa kotly;

a) kociot na paliwo state ZEBIEC typ KWK25-1

b) kociot gazowy, starego typu
Kotty zlokalizowane sg w wydzielonym pomieszczeniu piwnic.
Uwaga: Istniejaca kotlownia nie jest objeta niniejszym opracowaniem.



OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

1. Instalaci{a wodociggowa

Woda do budynku prowadzona bedzie z zewnetrznej sieci wodociagowe;.

Przytacze wody do istniejacego i proj. budynku stanowi oddzielne opracowanie.

Instalacje wodociagowa w budynku zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
o polaczeniach gwintowanych.

Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych.

Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca typowych lacznikow Przewody
poziome prowadzone beda po wierzchu $cian przez pomieszczenia parteru i piwnic.

Do mocowania rur stosowa¢ typowe uchwyty z wkladka gumowa.

Woda zimna w projektowanej czesci budynku doprowadzona bedzie do:

7 baterii umywalkowych

= zaworu splukujacego ( pisuar )

7 phluczki ustgpowej ( kompaktowej )

> zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza ¢ 15 mm

Przewody instalacji wodociagowej ( piony i podejscia) prowadzi¢ w bruzdach w Scianie,
Przewody poziomei piony wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
z pianki polietylenowej ( PE ).

e przewody poziome — gr. izolacji =20,0 mm

e przewody pionowe i podejscia — gr. izolacji = 6,0 mm

W celu zapewnienia podstawowego standardu wyposazenia w armatur¢ sanitarng
zaprojektowano:
e umywalki — baterie stojace 1 podejscia od dotu. Polaczenie armatury za
wanna pomocg elastycznych wezy w oplocie metalowym.
Na podej$ciach przed wezami elastycznymi zabudowa¢ zawory
odcinajace kulowe.
¢ miski ustepowe — typu kompakt. Polaczenie pluczki z podejSciem wodociggowym za
pomoca weza elastycznego w oplocie metalowym i zaworu kulowego
Podejscia wodociggowe pod armature¢ sanitarng prowadzi¢ w bruzdach lub obmurowa¢. Przewody
nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng PE typ POOLFLEX 445 gr 6 mm.
Armature do umywalek, zlewozmywaka zaprojektowano stojaca. Polaczenie armatury z podejSciem
wodociagowym za pomoca weza elastycznego i zaworu kulowego, motylkowego.
Armature na instalacji wodociagowej zaprojektowano jako kulowa produkcji Jafar-Valvex .
Srednice przewodéw dobrano w zaleznosci od przeptywow wynikajacych z sumy
normatywnych wyplywow, przy zachowaniu ekonomicznych predkosci i spadkow cisnienia.



2. Instalacija cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dla potrzeb socjalno-bytowych w rozbudowywanej czesci budynku dostarczana bedzie
z indywidualnych elektrycznych ogrzewaczy wody o pojemnosci V-5,0 dm’® zabudowanych
na umywalkami w W.C. 1 garazu.

W czesci istniejacej budynku ciepta woda pozostaje bez zmian.

3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych rozbudowywanej 1 istniejacej czesci
budynku odprowadzone bg¢da do zewngtrznej kanalizacji sanitarne;.

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi oddzielne opracowanie.

W chwili obecnej odbiornikiem $ciekow jest bezodptywowy zbiornik na $cieki zlokalizowany na
dzialce.

Docelowo $cieki odprowadzone beda do proj. kanalizacji sanitarnej - stanowiacej oddzielne
opracowanie.

Przewody kanalizacyjne poziome w budynku prowadzone beda pod posadzka piwnic w czgsci
rozbudowywane;.

W ramach prac instalacyjnych nalezy istniejacy pion kanalizacyjny i przybory podiaczy¢ do nowej
kanalizacji sanitarne).

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub je obmurowac.

Podejécia do przyboréw sanitarnych we wnekach i bruzdach.

Sposéb prowadzenia, spadki i $rednice instalacji kanalizacyjnej pokazano na rysunkach.
Projektowany pion kanalizacyjny nr K2 wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ rura wywiewna

¢ 110/160 z PVC. Na pozostalych pionach ( pion nr K3,K4KS5) nalezy nad ostatnim przyborem
zabudowa¢ zawory napowietrzajace typu Maxi Vent firmy Wavin-Buk.

4 0Odwodnienie liniowe

W pomieszczeniu garazowym ( nr S wg. rys. 4 ) w posadzce zaprojektowano odwodnienie liniowe
w celu odbioru wod zanieczyszczonych sptywajacych z samochodu bojowego po przyjezdzie do
garazu. Moga to by¢ sporadycznie wody zanieczyszczone zwiazkami oleistymi i ropopochodnymi.
W tym celu w posadzce garazu nalezy zabudowac korytka systemu Stora-Drain 200 firmy Wavin.
Przykrycie korytek stanowi¢ beda ruszty ocynkowane kratowe klasy D.

W celu wylapania tych zanieczyszczei zaprojektowano studzienke z kregow betonowych

lub PE ¢ 600 mm i gtebokosci H-1,0 m. Studzienke przykry¢ wlazem zeliwnym typ C250

¢ 600 mm. Studzienke nalezy wyposazy¢ w matg ,,domolin” absorbujaca oleje 1 thuszcze

lub sustrat D-Rainclean firmy Funke Polska.

Z uwagi mozliwo$¢ zabudowy korytek odwodnienia liniowego innych producentéw sposéb
zabudowy korytek wykona¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta korytek.



5. Proba i odbior instalacji_ wod.-kan.

5.1. Instalacja wodociagowa

Ciénienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1.0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy
zamknigtym doptywie wody pod ciSnieniem probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku
ci$nienia.

Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowaé. Do dezynfekcji
uzy¢é wodnego roztworu chloru stosujac dawke ca 30 mg Cl/1 dm’® wody, tj. okoto 80-100 g wapna
chlorowanego Ca(OCL), . Usuniecie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru
winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru
pozostalego.

Woda powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Dz.U.Nr 82/2000 poz.937.

6. Instalacja c.o.

Z uwagi na pozostawienie w chwili obecnej istniejacej instalacji c.0. do dalszej eksploatacji
w dobudowywanej czgsci budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania
zasilana oddzielng galezig bezposredni z istniejacej kottowni.
Nowg instalacje zaprojektowano z rur miedzianych faczonych na lut migkki.
Do taczenia rur miedzianych nalezy uzywac topnikow F-SW 21,22 lub 25 oznaczonych
wg . DIN L-SnCu3 lub L-SnAgSs.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnic zgodnie z rysunkami ze
spadkiem 0,3% w kierunku kotlowni.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( strop, Sciany) wykonuje si¢ w tulejach
ochronnych ( otulina z pianki poliuretanowej ) umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na
przewodzie. Srednice przewodow rozprowadzajacych pokazano na rysunkach.
Piony natomiast prowadzi¢ w bruzdach w $cianie.
Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy mocowac do $cian za pomocg specjalnych
uchwytow z tworzyw sztucznych lub obejm z miedzi.
Potlaczenia grzejnikow z przewodami poziomymi ( rozprowadzajacymi ) wykonywac przy uzyciu
specjalnych tacznikdw mosigznych lub z brazu do lutu migkkiego produkowanych przez IBP
INSTALFITTINGS Spétka z 0.0. w Poznaniu.
Galazki do grzejnikéw BIG ,,wyprowadzi¢” ze $ciany.
Wg. obliczen hydraulicznych przyjeto nastgpujace srednice przewodow z rur miedzianych:
¢15mm Dz=18x1,0mm gr. izolacji = 20,0 mm
$20mm Dz=25x1,0mm gr. izolacji = 20,0 mm
d25mm Dz=28x1,5mm gr. izolacji=20,0 mm
Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania poziomych rur miedzianych
prowadzonych po $cianach powinna wynosi¢:

- dlarur ¢ 15 mm rozstaw co 1.5 m
- dla rur ¢ 20 mm rozstaw co 2.0 m
- dla rur ¢ 25 mm rozstaw co 2.25 m

Przewody pionowe ukladane pod tynkiem powinny by¢ na calej dlugosci owinigte
elastyczng otuling ( lub piankg gr.10 mm) pozwalajaca na ich termiczne ruchy.

Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi 6 x Dz, przy czym Dz - okresla sie jako
srednice zewnetrzng rury.



6.1. Kompensacja wydhuzen termicznych przewodow

Kompensacja wydtuzen liniowych przewodéw z miedzi uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow tj. poprzez kompensacj¢ naturalng. Graniczna dhugos¢

przewodu nie wymagajaca kompensacji wynosi 5 m. Szczegolng uwage zwrocic na

kompensacje w miejscach podiaczenia grzejnikow. W miejscu wiaczenia gatazek do poziomu
stosowaé grubsza otuline ( 25 mm ).

6.2. Armatura i uzbrojenie przewodéw miedzianych

Wszystkie zawory powinny by¢ demontowalne bez koniecznosci wycinania odcinkoéw
przewodow, dlatego tez kazdy zawodr dla instalacji powinien by¢ zaopatrzony w dwustronnie
roztagczne krodéee. Ziaczki przejsciowe wkrecane w gwintowane gniazda takich zaworow
powinny by¢ uszczelniane tasma teflonowa.
Elementy grzejne stanowi¢ beda:

= grzejniki aluminiowe cztonowe typu BIG 500 1 BIG 800 lub podobne
Jako armature zabezpieczajaca zaprojektowano :
- zawory grzejnikowe termostatyczne na gatazkach zasilajacych
- zawory grzejnikowe powrotne na gatazkach powrotnych
Instalacja c.0. odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych zaworow odpowietrzajacych
montowanych przy grzejnikach (po przeciwleglej stronie niz zawor grzejnikowy) lub na pionach
na pigtrze.

7. Wentylacja

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych itp. zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, zgodnie z
normg PN-83/B-03430 zapewniajacg 1-krotna wymiane powietrza.

W pomieszczeniach garazy przyjeto 1,5-krotng wymiane powietrza na godzing.

Nawiew odbywat si¢ bedzie przez infiltracje.

Wywiew kanatami wentylacji wywiewne;.

Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania powietrza infiltrujacego do pomieszczen ujeto w
obliczeniach strat ciepta i ujgto w wielkosciach dobranych grzejnikow.

Dodatkowo w pomieszczeniach j.n. (zgodnie Dz.U.Nr 75, §85.2/7 ) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng,.

7.1.0bliczenia wentylacji mechanicznej pomieszczen socjalnych

Parter — Pom. Nr 3 -WC-M tp =+20'C

Ilos$¢ urzadzen sanitarnych - 1 ustep + 1 pisuar

Wymagana ilo$¢ powietrza na urzadzenie = 25+50 = 75,0 m’/h

Vn=1x75=75m’/h

Vy=1x75=75m’/h

Qw=031x75x4x1,163=108 W
Nawiew powietrza przez infiltracje z sasiedniego pomieszczenia (nr 1 ).
Zgodnie z Dz U. Nr 75/2002 wywiew mechaniczny powietrza wentylatorem tazienkowym
Dospel 100 o wydajnosci Viax = 100 m’/h zabudowanym na istn. kanale wywiewnym o
wym. 140 x 140 mm w pomieszczeniu.
Zataczanie wentylatora nalezy zblokowac z wylacznikiem $wiatta w pom. nr 3.



Parter - Pom. Nr 4 -WC-K tp =+20'C

Tlos¢ urzadzen sanitarnych - 1 ustep
Wymagana ilo§é powietrza na urzadzenie = 50 m*/h
Vn=1x50=50m’/h
Vy=1x50=50m’/h
Qw=0,31x50x4x1,163=72W
Nawiew powietrza przez infiltracje z sasiedniego pomieszczenia (nr 1 ).
Zgodnie z Dz.U. Nr 75/2002 wywiew mechaniczny powietrza wentylatorem fazienkowym

Dospel 100 0 wydajnosci Ve = 100 m’/h zabudowanym na istn. kanale wywiewnym o
wym. 140 x 140 mm w pomieszczeniu.

Zalaczanie wentylatora nalezy zblokowac z wquczmklem swiatta w pom. nr 4.

7.2. Obliczenia wentylacji pomieszczen garazy

7.2.1. Garaz bez kanalu rewizyjnego

Kubatura pomieszczenia: V = 27,37 x 4,90 = 134,0 m’
a) Wentylacja wywiewna grawitacyjna
Krotnos¢ wymian: ny > 1,5 w/h
Va=134,0x1,5=201,0m’ /h
Ve=134,0x1,5=201,0m’ /h
Qw=0,31x201x28x 1,163 =2030 W

Nawiew powietrza zapewniony poprzez infiltracj¢ z zewnatrz.
Wywiew grawitacyjny kanatem murowanym o przekroju 20 x 20 cm 1 wysokosci h ~ 8,0 m.

Dodatkowo na kanatach wywiewnych ( 2-szt.) nalezy zabudowaé obrotowe nasady kominowe
TULIPAN firmy Darco-Debica.

8. Proba instalacii c.o.

Po wykonaniu cala instalacj¢ c.o.nalezy poddaé probie szczelnosci na zimno ,a

nastepnie po dokladnym plukaniu nalezy podda¢ probie na goraco i uruchomienia instalacji a
nastepnie dokonaé nastaw na zaworach grzejnikowych.

Badania szczelnoéci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnoSci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaf zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta w

miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Po wykonaniu préb instalacje nalezy oczysci¢ z rdzy do 3-stopnia czystosci, zagruntowaé

farba, silikonowa oraz pomalowaé farba nawierzchniowa. Nastepnie przewody zaizolowaé
otulinami z pianki grubosci 20 mm.



9. Wytyczne budowlane

9.1.Instalacje elektryczne

Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:

> wentylatorow fazienkowych o mocy N=50 W/ 240 V kazdy —patrz rysunki.
Zalaczanie wetylatorow zblokowac z wylacznikami Swiatla.

> Ogrzewaczy elektrycznych c.w.u. o poj.V=3,0 dm® 0 mocy N=1,5 kW - szt.2

> Kurtyny elektrycznej o mocy N = 6,0 kW

10. Wykonawstwo robdt

Calo$é robot wykonaé zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami
oraz
a) Wytycznymi projektowania instalacji c.0.- Zeszyt nr 2 / 2001 r.- opracowanie COBRTI-Instal
b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych
- Zeszytnr 7/ 2003 r.



