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Rozbudowa budynku Remizy OSP w Chrustach
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 (STWiOR ST-3)
1 KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagbérkowatym
0122/02
m3 170,000
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki o grubosci do 15cm
0126/01
m2 95,000
3 KNR 2-01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie
0301/02 kategorii IT1
95%*1,65 m3 156,750
razem m3 156,750
4 KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokos$ci nasypu powyzej
0503/02 4m w gruncie kategorii III-IV
m3 26,750
5 KNR 2-01 | Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odlegto$¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/04 samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, gr.kat.III-IV - wywiezienie pozostatej
ziemi z wykopow
(Krotnos¢=9)
m3 130,000
ROBOTY FUNDAMENTOWE - CPV 45262210-6 (STWiOR ST-2)
6 KNR 2-02 | Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o gr.10cm
1916/01
10,8*1*0,1 m3 1,080
10,8*0,9*0,1 m3 0,972
7,8*1,1%2*0,1+0,7*1,1*0,1 m3 1,793
7,8%0,9%2%0,1+0,7*0,9*0,1 m3 1,467
razem m3 5,312
7 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/02
0,8*0,4*%(10,8+7,8+0,7) m3 6,176
razem m3 6,176
8 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z recznym uktadaniem betonu
0202/03
0,9*0,4*(10,8) m3 3,888
1,0*0,4*(7,8%2+0,7) m3 6,520
razem m3 10,408
9 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
t 0,065
10 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli
0290/02
t 0,390
11 KNR 2-02.2 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
2,8%0,38%(7,8%3+0,7*2+10,8*2) m3 49,370
2,8%0,25%7,8 m3 5,460
-(7,38+1,8%1,5+1,5%2,1+1,5*%0,6*2) m3 -15,030
razem m3 39,800
12 KNR 2-02 | Tynki cementowe kategorii 111 §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie/
0904/01 tynk szpachlowy na $cianach fundamentowych pod wykonanie izolacji
1,5%(8,22%2+11,34%2) m2 58,680
razem m2 58,680
13 KNR 2-02.2 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
(0,4%2+0,9*2)*10,8 m2 28,080
(0,4*2+0,8*2)*(10,8+7,8*2+0,7) m2 65,040
(0,4%2+1%2)%(7,8%2+0,7) m2 45,640
razem m2 138,760
14 KNR 2-02 | Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho - izolacja pozioma $cian fundamentowych
0616/02
0,3*(10,8%2+7,8%2+0,7*2) m2 11,580
razem m2 11,580
15 KNR 2-02.2 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych/ analogia izolacja pionowa $cian
0618/01 fundamentowych z papy termozgrzewalnej
(10,8*2+7,8*2+0,7*2)*1,35 m2 52,110
razem m2 52,110
16 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych/ analogia:
2612/01 docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr.8cm
m2 52,110
KONSTRUKCJE BET. I ZELBET. NADZIEMIA CPV45262300-4 (STWIOR ST-2)
17 KNR 2-02w | Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/02 do przekroju do 9m/m2
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0,3*0,3*2%2,91 m3 0,524
0,3*0,3*2%3,12 m3 0,562
0,25%0,3*2%*2,44 m3 0,366
0,3*0,42*1%2,64 m3 0,333
0,3*0,3*2%3,74 m3 0,673
razem m3 2,458
18 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gtadkiej
0259/03
t 0,042
19 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali Zebrowanej
0259/04
t 0,155
20 KNR 2-02w | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dt. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2
0210/06
0,3*0,46*11,1 m3 1,532
0,3*0,45*5,3 m3 0,716
0,3*0,45%*3,02 m3 0,408
0,3*0,45%4,25 m3 0,574
0,3*0,45*1,6 m3 0,216
schodowa 0,25*0,3*3,3*3 m3 0,743
razem m3 4,189
21 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali Zebrowanej
0259/04
t 0,520
22 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gladkiej
0259/03
t 0,240
23 KNR 2-02w | Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 1,2m
0147/01
1,2%24 m 28,300
razem m 28,800
24 KNR 2-02w | UtozZenie nadprozy prefabrykowanych - 1,5m
0147/01
1,5*15 m 22,500
razem m 22,500
25 KNR 2-02w | Utozenie nadprozy prefabrykowanych-1,8m
0147/01
1,8*18 m 32,400
razem m 32,400
26 KNR 2-02w | Utozenie nadprozy prefabrykowanych -2,1m
0147/01
2,1%3 m 6,300
razem m 6,300
27 KNR 2-02w | UtoZenie nadprozy prefabrykowanych -2,4m
0147/01
2,4%3 m 7,200
razem m 7,200
28 KNR 2-02w | Plyty Zelbetowe - stropowe ptaskie lub na zebrach gr. 8cm
0217/01
piwnica 6,7*7,8 m2 52,260
-3,6%1,4 m2 -5,040
parter 10,8%7,8+1,8%11,1 m2 104,220
-3,6%1,4 m2 -5,040
Ipictro 104,22 m2 104,220
razem m2 250,620
29 KNR 2-02w | Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gr. ptyty
0217/05
(Krotnosé= 8)
m2 250,620
30 KNR 2-02w | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dt. deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16m/m2/ wience
0210/06 stropowe
piwnice 0,38*0,25*(10,8*%2+7,8*3) m3 4,275
0,25*0,25%7,8 m3 0,488
parter  0,3%0,25%(10,8*2+7,8*4) m3 3,960
I pigtro  0,3*%0,25%(10,8%2+7,8%2) m3 2,790
poddasze 0,3*0,25%(10,8*2+7,8*2+1,6*4) m3 3,270
razem m3 14,783
31 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
t 0,400
32 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdéw i budowli

0290/02
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t 3,456
33 KNR 2-02w | Schody betonowe i Zelbetowe proste na ptycie gr.8cm
0219/02
m2 20,000
34 KNR 2-02w | Schody betonowe i zelbetowe - za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty schodowej
0219/06
(Krotnosé= 8)
m2 20,000
35 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali Zebrowanej
0259/04
t 0,381
36 KNR 2-02w | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji budowli monolitycznych - ze stali gladkiej
0259/03
t 0,103
OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421146-9 (STWiOR ST-2)
37 KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2011/01 stupow, jednowarstwowa - obudowa pionow kanalizacyjnych oraz rgkawow wentylacyjnych
m2 10,000
38 KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
2012/03 ksztalttownikoéw CD i UD - sufit mocowany do drewnianej konstrukcji wigzby
m2 85,000
ROBOTY MUROWE - CPV 45262500-6 (STWiOR ST-2)
39 KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly kratdwki grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0115/01 (lub wapiennej) - Sciana gr.30cm/ analogia: $ciana z blocvzkow gazobetonowych
parter zewnetrzne  2,59%(10,8*2+7,8%2+0,7*2)-(3,6*1,55+1,8*1,5+1,2%2+0,9*1,5+0,6*1,2+0,9*1,5) m2 85,874
poddasze zewnetrzne  2,99%0,5%(7,65+11,4+8,2%2+1,5%4)-(1,2*1,2%2+1,5%1,2%2) m2 55,488
parter wewngtrzne  2,59%(7,8*2)-(1%2,1*3) m2 34,104
pigtro zewngtrzne  3,0%(10,8*2+7,8%2+0,7)-(0,9*1,5%2+0,6%1,5%2+1,2*2,35*2+1,2%2,35*2+2,4*2 35) m2 92,280
razem m2 267,746
40 KNR 2-02w | Scianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5cm (z recznym przycinaniem bloczkdw) o pow. czolowej
0146.1/01 | gtadkiej i o wys. bloczkéw 20cm
parter 2,59%(3,4*2+3,85+0,85+1,5)~(1*2,1*3) m2 27,370
razem m2 27,370
41 KNR 2-02s | Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych
0120/09
m2 27,370
PRZEWODY WENTYLACYJNE I KOMY - CPV 45262500-6 (STWiOR ST-2)
42 KNR 2-02w | Kominy w budynkach, wolonstojace z pustakdéw - spalinowe i dymowe ceramiczne - przewody wentylacyjne z
0128/05 ksztaltek ceramicznych
piwnica 2*134 m 26,800
parter 9*10,5 m 94,500
I pigtro  4*7,6 m 30,400
poddasze 3*4.4 m 13,200
razem m 164,900
43 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
szt 36,000
44 KNR 2-02 | Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - obudowa kanaléw wentylacyjnych
0120/02
4,4%(1,6%2+0,65%6) m2 31,240
razem m2 31,240
45 KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm
0931/02 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA KOMINACH PONAD DACHEM
1,5%(1,6%2+0,65%6) m2 10,650
razem m2 10,650
46 KNR 2-02 | Kanaty wentylacyjne z pustakow betonowych - wiaczenie podsufitowe kanatéw wentylacyjnych regkawem z
0122/07 blachy stalowej ocynkowanej
m 15,000
47 KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm
0219/05
m2 2,000
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINY SCIAN CPV 45324000-4 (STWIOR ST-2)
48 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.III wykon.r¢cznie na $cianach i stupach
0803/03
piwnice 115+22%2 m2 159,000
parter 85,87+34,1%2+27,33*2 m2 208,730
pigtro1 92,28 m2 92,280
poddasze 55,49 m2 55,490
razem m2 515,500
49 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.III wykon.r¢cznie na stropach i podciagach
0803/06
m2 270,620
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50 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.III wykon.r¢cznie na $cianach i stupach - tynki na o$ciezach
0803/03
m2 15,000
51 KNR 2-02.2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 46,900
52 | KNR 2-02u2 | Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 20x20cm na zaprawach klejowych
2803/03 o grubosci warstwy 4mm
2%(3,4%4+2*2+1,15%2+0,65%2+1,35*2+1,5%4)~(0,9*2*8) m2 45,400
1,5 m2 1,500
razem m2 46,900
MALOWANIE CPV 45430000-0 (STWiOR ST-2)
53 KNR 2-02.2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 568,600
54 KNR 2-02.2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 270,620
55 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania - farba emulsyjna
1505/01 akrylowa
m2 754,220
56 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05 gruntowaniem - farba emulsyjna akrylowa
m2 85,000
POSADZKI CPV 45430000-0 (STWiOR ST-2)
57 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,2*76 m3 15,200
razem m3 15,200
58 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15*76 m3 11,400
razem m3 11,400
59 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej (parter)/
0607/01 analogia izolacja z papy termozgrzewalnej
m2 76,000
60 KNR 2-02w | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji
m2 76,000
61 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm
1116/02
m2 76,000
62 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotnos$¢=7,5)
m2 76,000
63 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 76,000
64 KNR 2-02.2 | Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 44,690
65 KNR 2-02.2 | Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2 ptytki 12,5x25c¢cm
m 43,000
66 KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych/ analogia posadzka przemystowa zywiczna
1206/03
m2 27,190
67 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
m2 40,100
68 KNR 2-02w | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji
m2 40,100
69 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm
1116/02
m2 40,100
70 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotnos$¢=2,5)
m2 40,100
71 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa

1106/07




Rodos 6.8.9.1 [9807]

Przedmiar Strona 6/10
Rozbudowa budynku Remizy OSP w Chrustach
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
m2 40,100
72 KNR 2-02.2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 40,100
73 KNR 2-02.2 | Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 40,100
74 KNR 2-02.2 | Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2 ptytki 12,5x25c¢cm
m 32,000
75 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
m2 67,200
76 KNR 2-02w | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji
m2 67,200
77 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm
1116/02
m2 67,200
78 KNR 2-02w | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotno$¢=2,5)
m2 67,200
79 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
m2 67,200
80 KNR 2-02.2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 67,200
81 KNR 2-02.2 | Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2807/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm ptytki 30x30cm
m2 67,200
82 KNR 2-02.2 | Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2 ptytki 12,5x25c¢cm
m 36,000
83 KNR 2-02u2 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/05 - stopnie i podstopnie (schody wewngtrzne)
m2 20,000
84 KNR 2-02.2 | Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2 ptytki 12,5x25¢cm
m 15,000
85 KNR 2-02u2 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
2810/05 Smny/ ptytki na balkonie
m2 18,240
STOLARKA CPV 45420000-7 (STWiOR ST-2)
86 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O1 (zgodnie z
1023/11 zalaczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,8%1,5%2 m2 5,400
razem m2 5,400
87 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O2 (zgodnie z
1023/05 zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,5%0,6%2 m2 1,800
razem m2 1,800
88 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m?2 - O4 (zgodnie z
1023/10 zalaczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,2*2 m2 2,400
razem m2 2,400
89 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - 05,06 (zgodnie z
1023/06 zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
0,9%1,5%4 m2 5,400
razem m2 5,400
90 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O7 (zgodnie z
1023/05 zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,2*0,6*1 m2 0,720
razem m2 0,720
91 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - O8 (zgodnie z
1023/05 zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,5%0,6%2 m2 1,800
razem m2 1,800
92 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - 09, 010, O11
1023/11 (zgodnie z zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,2%2,35%4 m2 11,280
razem m2 11,280
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
93 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 - O12 (zgodnie z
1023/11 zalaczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
2,4%2.35 m2 5,640
razem m2 5,640
94 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 - O13 (zgodnie
1023/07 z zalaczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,5%1,2%2 m2 3,600
razem m2 3,600
95 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 - O14 (zgodnie z
1023/06 zataczonym wykazem stolarki, profil okienny 5-komorowy)
1,2%1,2 m2 1,440
razem m2 1,440
96 KNNR 2 Obrobki whazow i okien dachowych w dachach krytych blacha
0504/06
szt 1,000
97 KNR 2-02w | Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony - wytaz dachowy szklony
1016/07
szt 1,000
98 KNR 2-02w | Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony - wytaz dachowy ze schodami nozycowymi (na strych)
1016/07
szt 1,000
99 KNR 2-02 | OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/02 drzwi wewnatrzlokalowych/ analogia o$cieznica drewnopodobna
szt 8,000
100 | KNR 2-02w | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone - petne, jednoskrzydtowe (zgodnie z
1022/01 zataczonym wykazem stolarki)
2*0,9*8 m2 14,400
razem m2 14,400
101 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 8,000
102 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wkladka
0920/24
szt 8,000
103 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - AL1 (zgodnie z zataczonym wykazem §lusarki aluminiowej,
1024/08 profil ciepty - szklenie podwajne)
1,5%2,1 m2 3,150
razem m2 3,150
104 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami
0920/20
szt 1,000
105 KNR 4-01 | ZaloZenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane z wkladka
0920/24
szt 1,000
106 KNR 4-01 | ZaloZenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - samozamykacze z regulacja naciagu
0920/24
szt 3,000
107 | KNR 2-02.2 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o szerokosci do 35cm,
2143/03 grubo$¢ min.3cm
1,9%2+1,6%2+1,3+1%4+0,7*3+1,6*2+1,3+1,3 m 20,200
razem m 20,200
108 KNNR 2 | Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie
1106/03
3,6%3,6%2 m2 25,920
razem m2 25,920
109 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z luksferow 15x15x5cm
0121/04
1,2%1,2 m2 1,440
razem m2 1,440
KONSTRUKCJA DACHU CPV45261200-5 (STWiOR ST-2)
110 | KNR 2-02w | Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/05
0,08%0,18%(6,5%17+2*8+1,8*9+1*14)/0,838 m3 2,693
razem m3 2,693
111 KNR 2-02w | Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - krokwie koszowe
0408/05
0,08*0,18*(3*4+2,75%*2)/0,838 m3 0,301
razem m3 0,301
112 | KNR 2-02w |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
0406/06
0,08*0,18*8 m3 drew. 0,115
razem | m3 drew. 0,115
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113 | KNR 2-02w |Kleszcze - przekroj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0408/02
0,08*0,18%3,7*14 m3 0,746
razem m3 0,746
114 | KNR 2-02w | Murlaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
0406/02
0,14*0,14%(9*2+3+2,5%4+2,5%4) m3 drew. 0,804
razem | m3 drew. 0,804
115 KI Osadzenie kotew stalowych do mocowania murfaty
szt 30,000
ROBOTY POKRYWCZE DACHU - CPV 45261200-5 (STWiOR ST-2)
116 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01 dachu folia
m2 159,000
117 KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc./ analogia: taty i kontrlaty
0410/03
m2 159,000
118 | KNR 2-02w | Pokrycie dachéw blacha dachowkopodobna
0512/01
m2 159,000
119 KNR 2-22 | Utozenie taw kominiarskich
0702/05
m 7,000
120 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03 na stropie ostatniej kondygnacji - izolacja wetng gr.23cm pomigdzy krokwiami
m2 85,000
121 KNR 2-02 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - izolacja
0607/01 paroszczelna i paroprzepuszczalna welny na stropie
(Krotnosé=2)
m2 80,000
122 KNR 0-18 | Uktadanie podsufitki
2614/01
m2 41,000
123 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03 na stropie ostatniej kondygnacji - izolacja wetng gr.15cm
m2 80,000
OBROBKI BLACHARSKIE CPV45261000-4 (STWIiOR ST-2)
124 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢m -parapety zewngtrzne
0541/01
0,25%(1,9%2+1,6*2+1,3+1*4+0,7*3+1,6%2+1,3+1,3) m2 5,050
razem m2 5,050
125 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka fawy kominiarskiej
0541/02
7*1,0 m2 7,000
razem m2 7,000
126 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka wiatrownicy
0541/02 ($ciany szczytowe)
0,5%7,5 m2 3,750
razem m2 3,750
127 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - obrobka kalenicy
0541/02
0,5*%36 m2 18,000
razem m2 18,000
128 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrébka przy kominach
0541/02
m2 2,500
129 NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm faczone na klej - montaz rynien z blachy
202 0547/01 | stalowej powlekanej
m 42,000
130 NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm faczone na klej - montaz lejow
202 0547/02 | spustowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 4,000
131 NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm taczone na klej - montaz denek
202 0547/04 | rynnowych z blachy stalowej powlekanej
szt. 8,000
132 NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 110 mm - rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j
202 0550/03
m 32,000
133 NNRNKB | (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm z blachy stalowej powlekanej
202 0550/07
szt. 12,000
134 | KNR 2-02.2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - obrobka pasa nad i
0541/02 podrynnowego (rynna)
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
42%*0,7 m2 29,400
razem m2 29,400
135 KI Montaz siatek zabezpieczajacych rynny przed zanieczyszczeniami
m 42,000
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH CPV 45321000-3 (STWiOR ST-2)
136 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.15cmprzy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 195,500
137 KNR 0-23 | Ocieplenie oéciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie STOPTER plytami styropianowymi FS15
2614/05 gr.3cmprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 17,500
138 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie
2614/10 STOPTER plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 128,000
139 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem STOPTER
2614/11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 22,000
140 | KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
195,5+17,5 m2 213,000
razem m2 213,000
141 KNR 2-02w | Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze
1519/02 kryjaca)
m2 213,000
142 KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm
0931/02 na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA COKOLACH
m2 50,500
143 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.12cmprzy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/ ptyta balkonowa
m2 18,240
144 | KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych/ ptyta balkonowa
1134.1/02
m2 18,240
145 | KNR 2-02w | Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa (farba przeznaczona do jednkrotnego malowania, dobrze
1519/02 kryjaca)/ ptyta balkonowa
m2 18,240
146 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.12cmprzy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/ strop nad garazem od spodu konstrukcji
m2 27,200
147 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegly ptytami styropianowymi FS15 gr.12cmprzy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki/ $ciana przy garazu
m2 36,000
RUSZTOWANIE CPV 45262100-2 (STWiOR ST-2)
148 | KNR 2-02w |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1603/02
9,5%(11,34+8,22%2) m2 263,910
razem m2 263,910
149 | KNR 2-02w | Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m
1612/02
m2 263,910
150 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
m2 263,910
OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH CPV 45233222-1 (STWiOR ST-2)
151 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0502/05 cementowa
m2 11,000
152 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 12x25¢m
0403/05
m 22,000
POCHYLNIE, PODJAZDY ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE (STWiOR ST-2)
153 KNR 2-01 | Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0302/02 do 1km
1,0%0,25%(2,142,4%2) m3 1,725
razem m3 1,725
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154 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu
0201/01
m3 1,725
155 KNR 2-21 | Schody z betonu zwirowego na gruncie
0605/05
2,1*2,4*0,36 m3 1,814
razem m3 1,814
156 KNR 2-02 | Budynki mieszkalne w deskowaniu tunelowym (wariant I) - montaz siatek zbrojeniowych oraz przygotowanie i
0263/04 montaz zbrojenia uzupetniajacego/ zbrojenie schodoéw na gruncie
t 0,100
157 KNR 23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o gr. 2mm
0931/02 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych-TYNK ZYWICZNY NA KRAWEDZIACH
m2 1,550
158 | KNR 2-02w | Balustrady schodowe pretowe wypetnione osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie ponad 16kg
1207/05
m 6,000
159 | KNR 2-02.2 |Cokoliki na zaprawach cementowych, z ptytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/04 10m2 ptytki 12,5x25c¢cm
m 1,500
160 | KNR 2-02u2 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/05 - stopnie i podstopnie (schody zewngtrzne i pochylnia)
m2 6,000
POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE (STWiOR ST-2, ST-4)
161 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z prgtow stalowych przymocowane do policzkow srubami lub spawane - balustrady
1207/01 schodowe wewngtrzne malowane proszkowo
m 23,000
162 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z prgtow stalowych przymocowane do policzkow srubami lub spawane - balustrady
1207/01 balkonowe malowane proszkowo
m 15,800
163 KI Montaz wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku
szt 1,000
WYPOSAZENIE BUDYNKU
164 KI Dostawa i montaz - szafka ubraniowa BHP (metalowa, podwdjna)
szt 20,000
165 KI Dostawa i montaz - stolik 160x90cm
szt 5,000
166 KI Dostawa i montaz - wozek narzgdziowy z wyposazeniem 227 el. np. TOPTUL
szt 1,000
167 KI Dostawa i montaz - krzesta z oparciem
szt 40,000
168 KI Dostawa i montaz - stot warsztatowy kompletny (szuflady + imadto)
szt 1,000
169 KI Dostawa i montaz - wieszaki wolnostojace
szt 3,000
170 KI Dostawa i montaz - szafa na drobny sprzet p.poz. 90x200x60cm
szt 4,000
171 KI Dostawa i montaz - szafa na mundury. 90x200x60cm
szt 2,000
172 KI Dostawa i montaz - stot ping-pongowy
szt 1,000
173 KI Dostawa i montaz - stot bilardowy
szt 1,000
174 KI Dostawa i montaz - telewizor LED 52"
szt 1,000
175 KI Dostawa i montaz - odtwarzacz DVD
szt 1,000
176 KI Dostawa i montaz - regat na ksiazki i pracg
szt 2,000




