SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I.  Spis zawartosci opracowania.
II.  Opis techniczny.

III. Czes¢ rysunkowa.

I1. Rzut piwnic 1:100
12. Rzut parteru 1:100
3. Rzut I pietra 1:100
14. Rzut poddasza 1:100
Is. Rzut dachu 1:100
I6. Przekroj 1-1 1:100

I7. Elewacje 1:100
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OPIS TECHNICZNY

inwentaryzacji oraz ekspertyzy techniczne;j
dla projektu rozbudowy budynku OSP w Chrustach

1. Dane ogoélne.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chrustach potozonego na dziatkach o
nr. ewid. 676, 677, w miejscowosci Chrusty, gminie Zagnansk.

1.2. Budynek istniejacy: II-kondygnacyjny (parter, I pietro, poddasze nieuzytkowe) z wiezyczka
widokowa, czg$ciowo-podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej i kacie spadku potaci 22°, wyjatek stanowi wiezyczka widokowa przykryta
dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny mieszany.

1.3. Inwestor: Gmina Zagnansk.
1.4. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- uzgodnienia z Inwestorem oraz Przedstawicielami Ochotniczej Strazy Pozarnej;
- obowiazujace normy i przepisy;

- mapa do celéw projektowych;

- wizja lokalna w terenie;

1.5. Dane liczbowe dla budynku:

- powierzchnia zabudowy: 261,4 m*
- powierzchnia netto: 482,32 m’*
w tym powierzchnia uzytkowa: 387,75 m*
w tym powierzchnia ustugowa: 53,88 m’
w tym powierzchnia ruchu: 40,69 m’
- powierzchnia nieuzytkowa: 229,0 m’
- kubatura: 2633,5m’
- rzedna wysokosciowa +0,00 340,80 m n.p.m.

2. Program uzytkowy.

- PIWNICA: kotlownia (piec gazowy, piec na paliwo stale), pom. gospodarcze

- PARTER: dwa garaze jednostanowiskowe na samochody strazackie z magazynkami
podrecznymi, szatnia strazakéw, magazyn sprzetu, dyzurka, sanitariaty,
komunikacja

- I PIETRO: Swietlica — sala ¢wiczen, magazynki, komunikacja

- PODDASZE: nieuzytkowe

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniejace.

Budynek istniejacy: II-kondygnacyjny (parter, I pigtro, poddasze nieuzytkowe) z
wiezyczka widokowa, czg¢sciowo-podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej i kacie spadku potaci 22°, wyjatek stanowi wiezyczka widokowa
przykryta dachem czterospadowym. Konstrukcja budynku tradycyjna, uktad konstrukcyjny
mieszany.
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Komunikacja w pionie pomiedzy parterem, a pigtrem odbywa si¢ wewnetrzng klatka

schodowa — zelbetowa, dwubiegowa. Natomiast pomigdzy pigtrem, a poddaszem nieuzytkowym
wewnetrzng klatka schodowa — zelbetowa, jednobiegowa. Komunikacja w pionie migdzy
parterem a piwnicq odbywa si¢ zewnetrzng klatka schodowa — Zzelbetowa, jednobiegowa.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Sciany zewnetrzne

Sciany murowane z pustakéw gazobetonowych.

Sciany dziatowe

Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Strop nad parterem

Stropy zelbetowe, wylewane.

Dach

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, w ukladzie krokwiowo-ptatwiowym, kryty
eternitem, kat nachylenia potaci 22°.

Posadzki

Gres na utwardzonym podtozu.

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka

Na $cianach tynk cementowo-wapienny.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe z PCV.

Istniejacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest w dobrym stanie technicznym i
nadaje si¢ do planowanej rozbudowy, jak w projekcie architektonicznym.

4. Instalacje.

- Zaopatrzenie w wode: - 7 istniejacej sieci wodociggowe]
- odprowadzenie sciekow: - do istniejacej sieci kanalizacyjnej
- odprowadzenie wéd opadowych: - powierzchniowo

- zaopatrzenie w energig elektryczna: - 7 istniejacej sieci e.N.N.

Instalacje sa w dobrym stanie technicznym i nadaja si¢ do planowanej rozbudowy
jak w projekcie architektonicznym.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki oraz otworu badawczego wykonanego

w sasiedztwie budynku istniejacego. Na poziomie posadowienia stwierdzono wystgpowanie glin i
piasku gliniastego o no$nosci qu < 16 N/cm®.

- grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie obiektow
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

- grunty pochodzenia mineralnego

- klasa bonitacyjna gruntu V-VI - pochodzenia mineralnego
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6. Uwagi ogolne.

- budynek w istniejacym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Ogdlny stan
techniczny budynku uznaje si¢ jako dobry. Elementy konstrukcyjne budynku w stanie
og6lnym dobrym, nie stwarzaja zagrozenia,

- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej,

- materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z odpowiednimi
normami budowlanymi. Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materiatéw
innymi o tych samych wtasciwosciach, pod warunkiem skonsultowania tego faktu z
projektantem (przed wbudowaniem),

- roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i
przepiséw BHP,

- wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej akceptacji
projektanta,

- wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywac¢ w sposob nie naruszajacy istniejacej
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czgsci $cian, stropéw, fundamentéw i nadprozy,

- zaleca si¢ biezaca konserwacje budynkéw,
- wszelkie roboty budowlane wykonywane beda w obrebie dziatki inwestora,

- obiekt w obecnym stanie nie posiada widocznych uszkodzen konstrukcji, a w szczegdélnosci
uszkodzen wskazujacych na nadmierne i nieréwnomierne osiadanie fundamentéw,

- obciazenia 1 naprezen pod istniejacymi fundamentami przy planowanej rozbudowie nie ulegna
zmianie,

- biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze planowana rozbudowa budynku OSP, z
konstrukcyjnego punktu widzenia jest mozliwa. Projektowany zakres prac budowlanych
konstrukcyjnych i wyburzeniowych, nie powinien wptywa¢ negatywnie na istniejaca
konstrukcje budynku,

Opracowat:

inz. Krzysztof Ole$
uprawnienia: SWK/0019/POOK/08
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