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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w ramach realizacji rozbudowy budynku OSP
w Chrustach.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robé6t wymienionych
w p. 1.1., zwigzanych z przebudowg PRZYLACZA GAZOWEGO majgcego na celu zasilenie
w gaz rozbudowywanych budynkow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Kierownika Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podane w SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych materiatébw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz
rozporzadzenie zmieniajgce w/w rozporzadzenie Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672),
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku
zmieniajagcym zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r.
Nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

2.2. Rury

Do montazu rurociggdw przytgcza gazowego nalezy stosowac rury polietylenowe PE
o gestosci 80 i wskazniku wytrzymatosci SDR 11. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur
powinny by¢ gtadkie i czyste, nie powinny posiadaé rys, pekniec¢ i porow. Rury elastyczne
w odcinkach wigzane powinny by¢ w trzech miejscach. Rury twarde mozna pakowaé luzem.
Nie nalezy wsuwacé rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Rury przechowywa¢ nalezy w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od
szkodliwych par i gazoéw, jak najdtuzej w skrzyniach. Rury luzem nalezy uktada¢ na gtadkim
i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.

Obowigzkiem producenta jest zamieszczenie nastepujgcej informaciji:

— Srednicy zewnetrzne;j

- numer normy

- znak identyfikacyjny producenta
- data produkcji



2.4. Armatura

2.4.1. Zawory odcinajace

Zawory odcinajgce zainstalowaé¢ na kazdym gtébwnym przewodzie. Zawory odcinajgce
powinny by¢ wykonane z mosigdzu gazoszczelnego, odttuszczone i oczyszczone przez
producenta.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢é wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania i zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do robdét montazowych przytacza gazowego sredniego
ci$nienia nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia jego trasy przez uprawnionego geodete.

Nastepnie nalezy uzgodni¢ technologie wykonania przytacza wraz z podejsciem do
punktu redukcyjno-pomiarowego gazu z Zaktadem Gazowniczym co do technologii
wykonania prac jak i zastosowanych materiatow instalacyjnych.

Wykopy pod lokalizacje rur wykona¢ mechanicznie, a przy budynku recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

5.2. Montaz rurociggow i armatury

Przewody PE beda uktadane na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci 20
cm. Przed punktem redukcyjno-pomiarowym gazu nastgpi przejécie PE/stal zgodnie
z rysunkiem szczegotowym. Rurociggi montowaé ze spadkiem zgodnie z profilem
dotgczonym do projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie szczelnosci instalacji

1) Probe nalezy przeprowadzaé przed zasypaniem wykopow.

2) Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia czesci przed catkowitym
zakonczeniem montazu, nalezy wéwczas przeprowadzaé badania szczelnosci czesci danej
instalacji.

3) Cisdnienie robocze w przytaczu gazowym wynosi do 0,40 MPa

4) Cisnienie prébne - 0,60 MPa (6 bar)

5) Czas trwania proby — 1 godzina. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli spadek ci$nienia
przypadajacy na jedna godzine nie przekroczy 1%.

6) Probe przeprowadzi¢é za pomocg sprezonego azotu lub sprezonego powietrza
medycznego.



7) Instalacje nalezy doktadnie przedmuchac az do otrzymania czystego gazu. Instalacje
nalezy przedmuchaé sprezonym azotem lub sprezonym powietrzem medycznym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywna KNR.
Przedmiar robét objetych w rozdziale ,Przytacze gazowe” sporzadza sie zgodnie
z zasadami:
- dlugosci rurociggéw mierzy sie w metrach wzdtuz osi bez odliczania dtugosci tgcznikow
i armatury.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m - dla montazu rur i préb szczelnosci

szt. - dla armatury, tacznikow i potgczen lutowanych

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
- dokumentacje techniczna powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
— protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty wykonanych prob i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje:
- dostawe materiatow;
- wykonanie robét przygotowawczych;
- wykonanie wykopow;
- utozenie przewodow;
- préby szczelnosci;
- wykonanie peszla,
- pomiary i badania.
Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podfoza
- zakup i dostawa materiatow



- montaz i uruchomienie

10. WYKAZ PRZEPISOW

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r z podzniejszymi zmianami/.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobdédw znakowania ich znakiem
budowlanym (DZ. U. Nr 198, poz.2041)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il —Roboty
sanitarne i przemystowe.

4. Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r ( DZ. U . 13/73 ) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

5. Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw BHP
(Dz. U. 129/97)

6.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku ( Dziennik Ustaw RP Nr 97
poz. 1055)
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