Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznej wod-kan, centralnego ogrzewania
dla rozbudowy budynku OSP w Chrustach

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych, cieptej wody i kanalizacyjnych oraz
centralnego ogrzewania dla rozbudowy OSP w Chrustach.

Wspolny stowik zamowien:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45331000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace realizacji robét instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
rozbudowie budynku OSP w Chrustach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét montazowych instalaciji
wod-kan, c.o. przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdét wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji wod-kan przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét:
- montaz instalacji wod-kan

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robét:



- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg
przedstawione w projekcie remontu instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robot zwigzanych z wykonaniem
instalaciji:
- przygotowanie i uktadanie instalacji wod-kan
- przygotowanie i uktadanie instalaciji c.o.
- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Wymagania materiatowe.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub z Aprobatg Techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, taczonych na gwint. Rury powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.”

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV zgodnych z PN-83/B-10700.01
.instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”



Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur miedzianych. Rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci
atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zagdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
skltadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty
mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg
inwestycji.

Rodzaj sprzetu do montazu rurociggéw, grzejnikow i zaworéw zgodnie
z wymaganiami producentow wymienionych materiatbw, po uzgodnieniu
z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg uniknaé uszkodzenh i odksztatceh przewozonych materiatow i nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. llo§¢ uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z =zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie
dojazdu do terenu budowy.



Rury stalowe mozna przewozic w potozeniu poziomym. Powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

5. Montaz instalacji wod-kan

5.1. Montaz instalacji wodociagowej.
Catos¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie

z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja
wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych do montazu instalaciji
wodociggowe;j.

Rury wodociggowe powinny by¢ uktadane w bruzdach sciennych. taczenie
odcinkow instalacji wodnych odbywacC sie bedzie na gwinty. Gwinty nalezy
uszczelnia€ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy konopnej. Zmiany kierunkéw
prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ za pomocg tgcznikdw. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych
powinny wynosic dla rur:

- ¢ 15-20 1,5m
- @ 25-32 2,0m

Dodatkowo nalezy mocowa¢ podejscia pod punkty czerpalne. Przewody

instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PU grubosci 9 mm.

5.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Piony oraz przytacza od przyborow nalezy wykona¢ z rur PVC
kanalizacyjnych.

Rury nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem.

Dla przewoddéw poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw powinien wynosié
1,0 m.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozonej. Nalezy zwréci¢ szczegbdlna uwage na sposdb umieszczenia
uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong
uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowacC cienko sSrodkiem antyadhezyjnym.
Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne.



Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje
(czyszczaki).

Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej powinny wystawa¢ ponad dach
przynajmniej na 0,7 m.

5.3. Montaz przyboréw i urzadzen.

Miski ustepowe typu kompakt, mocowac do posadzek w sposdb umozliwiajacy
ich demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzkg nalezy
umiesci¢ podktadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem. Umywalki bedg zawieszone
na wysokosci 0,75m liczac od gornej krawedzi przyboru. Pisuary pojedyncze
z zaworem sptukujacym. Krawedz miedzy umywalkami i pisuarami a Sciang nalezy
wypetnic silikonem.

Zamontowac wpusty zeliwna podtogowe o $rednicy @50.

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

6. Wykonanie robét instalacji c.o.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- ukfadanie instalacji centralnego ogrzewania
- montaz grzejnikéw
- montaz zaworow grzejnikowych
- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
- wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

- wykonanie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych
- montaz gtowic termostatycznych

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur miedzianych miekkich
o sr. zew. 15*1,0 do 22*1,0 tgczonych ,na paste” i twardych o ér. zewn. 28*1,0 do
76,1*2,0, fgczonych lutem.

Rury miedziane muszg zostac idealnie zaokraglone w procesie kalibrowania,
aby zapewnié pojawienie sie szczeliny kapilarnej koniecznej do wystgpienia efektu
kapilarnego. Najpierw do rury nalezy wprowadzi¢ przebijak, a nastepnie nabic
pierscien kalibrujgcy. Powierzchnie czesci, ktére majg byé taczone przez Iutowanie,
czyli powierzchnie rur i ksztattek musimy wyczysci¢ do metalicznego potysku np.
witdknem czyszczacym, aby topnik rozpuscit wszystkie tlenki i w ten sposéb umozliwit
zwilzenie stopem lutowniczym. Po oczyszczeniu nalezy usunac pyt, ktory mogt sie
nagromadzi¢. Ksztattki wyjmujemy z hermetycznie zamknietych torebek dopiero tuz
przed montazem, aby jak najlepiej zapobiec ich zabrudzeniu. Oryginalnie opakowane
ksztattki majg wolng do ttuszczu i czystg powierzchnie wewnetrzna.



Rury nalezy uktadaé w bruzdach sciennych.

7. Préby szczelnosci.

Proby szczelnosci wody zimnej i cieptej:

Proby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W
razie koniecznosci zakrycia przewoddédw mozna wykona¢ czesciowg probe
szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowac a instalacje
doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich
potaczeh i armatury. Po stwierdzeniu szczelnoéci potaczen nalezy podwyzszyé
cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzic¢
szczelnosc instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20min.
manometr nie wykaze spadkow cisnienia. Proby szczelnosci instalacji cieptej wody
nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodg do
min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. min. 55 ° C.

Préby szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej:
- piony nalezy sprawdzaé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,
- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.

Proby szczelnosci instalacji c.o.:

- Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalaciji
wykonane bedg zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, t. Il. ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego ogrzewania.

- Proby szczelnoéci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych
budynku na zimno i gorgco.

- Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych”, tom. |II, ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” pkt. 11.8.1i 11.8.2.

8. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie prowadzenia Robé6t polegajg na sprawdzaniu przez
Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatbw i zgodnosci wykonywanych Rob6ot z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robot



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i
Norm.

10. Odbior robot.

10.1 Rodzaje

Odbidér miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia
przewodow z dokumentacjg, poprawnosci i szczelnosci wykonanych potgczen,
zgodnosci uzytych materiatéw z przewidzianymi.

Odbiér czesciowy obejmuje te elementy instalacji, ktéra zanikajg w wyniku
postepu prac jak np. wykonanie bruzd i przebié, poprawnosci mocowania i izolowania
elementdow przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie nalezy poddac¢ prébom
szczelnosci. Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokona¢ wpisu
w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét.

Odbiér koncowy ma na celu potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci.

10.2 Etapy
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

e odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z wusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

10.3 Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.



Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie
z wykonaniem izolaciji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodto ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) zakohczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,
majace wpltyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej
i innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych
f) protokdty odbiorow technicznych-czesciowych
g) protokoéty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzenh podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.



Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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