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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji rozbudowy budynku OSP w
Chrustach.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych w
p. 1.1., zwigzanych z budowg PRZYLACZY WOD-KAN majacej na celu zasilenie w wode na
cele socjalno-bytowe rozbudowywanych budynkéw.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami Kierownika Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podane w SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materialy do wykonywania robo6t nalezy zastosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do
obrotu powszechnego stosowania. Materialy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnoéci z Polskg Normag lub aprobate techniczng lub certyfikat lub znak
bezpieczenhstwa.

Materialy do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
Wytwércy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytwérey, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2, Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, zasuwy, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddacé
badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Kontraktu.

2.3. Sktadowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak: rury PVC i PE, ksztattki PVC i PE sktadowane na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1.0m. Miejsce skladowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodfa ciepta. Sktadowanie materiatu w
temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z
magazynu.



Rury w odcinkach jak i w kregach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na
rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane w wigzki wg
asortymentéw na wysokos$¢ nie przekraczajgcg 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

Do przetadunku rur nalezy uzywac pasow (elastycznych),

Uszczelki nalezy sktadowa¢ w magazynie w miejscu chtodnym i suchym tak, aby nie
uleglty zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

Armature ciezkg powinno sie przechowywac pod wiatg

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki
moze by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistodci U23, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

2.5. Zasypka

Do zasypania wykopdw pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane
itp.

3. SPRZET
Do wykonania utozenia sieci wodociggowej zastosowaé nastepujacy sprzet
mechaniczny:
- koparka podsiebierna,
- zuraw samochodowy,
- ciggnik kotowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy
- sprezarka spalinowa,
- zgrzewarka do rur PE,
- agregat pradotworczy,
- spawarka spalinowa,
- spycharka gasienicowa,
- zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprzet montazowy,
- maszyna przewiertowa

4. TRANSPORT
Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne Srodki
transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa przytaczy.

5.2 Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy przytaczy.
Dopuszczalne sg odchytki trasy przytaczy od projektowanych nie przekraczajgce 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.



5.3 Wykopy

Przewod wodociggowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym,
szalowanym pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Rury i ksztattki nalezy dostarczac
w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewoddw, odbiorze wykonanej roboty
przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac¢ recznie
z zageszczeniem urobku do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rurociggdw bez kamieni
i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie
z wymogami PN-S-02205 dla drég, a w miejscach poza korpusem drogowym wskaznika nie
mniejszego niz 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia
gruntdéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntdw nosnych a grunty
organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt dokfadnie zagesci¢ do
parametrow jw.

Przewod kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym,
szalowanym pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Rury i ksztattki nalezy dostarczac
w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Rury muszg przylega¢ swoim dolnym obwodem do
podioza i nie mogg opieraé sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze wykonanej
roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez
kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu
wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zageszczenia
I=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drog. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji, w strefie posadowienia gruntow nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy
gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przejs¢ dla pracownikdédw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowac kfadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych ustawi¢ znaki
ostrzegawcze, oswietli¢ o zmroku Swiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami
ochronnymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie budowy przytacza
wodociggowego z rur PE oraz przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC, nalezy
przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
wytycznych projektowania i budowy przewodoéw z rur PE i PVC zawartych w instrukcji
technicznej producenta rur.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — uktadanie rur kanatowych musi by¢ wykonana w wykopach
o podfozu odwodnionym.

W przypadku zaistnienia potrzeby odwodnienia wykopdéw, odwodnienie nalezy
przeprowadzi¢ metodg drenazowa lub za pomocg igtofiltréw.

Odwodnienie wykopow metoda drenazowg polega na odpompowaniu wody z dna
wykopu ze studzienek zbiorczych. W tym celu na dnie wykopu nalezy wykonaé warstwe
filtracyjna z tluczenia kamiennego lub zwirowa o grubosci 0,2m . W warstwie filtracyjnej po
obu stronach wykopu potozy¢ drenaz z rur PE lub PCV @100mm z odprowadzeniem do
studzienek zbiorczych @500 rozstawionych co 20m. Odwodnienie za pomocg igtofiltrow
polega¢ bedzie na umieszczeniu iglofiltréw poza wykopem. Woda gruntowa w obydwu
przypadkach bedzie przettaczana za pomocg pomp i odprowadzana przewodem ttocznym
poza rejon odwodnienia.



5.5. Utozenie przytacza wodociggowego

Projektowane przytacza wodociaggowe przebiegaé bedg na odcinku od
rozbudowywanego budynku OSP do istniejgcego wodociggu rozdzielczego @ 160mm PVC
zlokalizowanego na terenie inwestycji. Przebieg wilgczeh do sieci rozdzielczej,
poszczegoélnych przytaczy wodociggowych zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na przylaczu wodociggowym zastosowano przy przejsciu pod jezdnig rure stalowg
ochronng o $rednicy 250 mm L=6,0m.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie.
czyste, pozbawione poréow. wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

5.5.1 Potagczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ jako doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do wiasciwej temperatury i docisniecie bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdbw wykonuje sie za pomocg
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego koinierza na koncu rury z PE, a nastepnie
naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka
rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza

5.5.2. SkrzyZzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zastosowac rure stalowg ochronna.

5.5.3. Studnia wodomierzowa

Wymiary studni powinny by¢ zgodne z PN-B-10729:1999. Wiazy na studnie powinny
by¢ zgodne z PN-EN 124/2000. Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych - zeliwne, powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74086.

Czedci studni powinny byé tgczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na
dziatanie sciekéw.

Potaczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne —
nalezy stosowacC fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w
zalezno$ci od rodzaju rur lub szczelne tuleje przejSciowe. Przy przejSciach przez przegrody
budowlane, przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych tzw. mechanicznych.

Studzienki wodociggowe przeznaczone do zainstalowania armatury regulujacej
przeptyw wody, czerpalnej, zabezpieczajgcej powinny by¢ wykonywane z materiatow
trwatych, wodoszczelnych, jako zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Zaleca sie
beton klasy nie mniejszej niz B45 lub polimerobeton.

Studzienka wodociggowa powinna mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia wykonane
ze stali nierdzewnej oraz otwory wlazowe o srednicy co najmniej 0.6 m w Swietle.

5.5.4. Hydrant

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcego hydrantu oraz montaz hydrantu
podziemnego DN 80 wraz z zasuwg odcinajgcg wraz z podejsciem pod hydrant rurami z PE-
HD 290 mm. Wigczenie podejscia do przytgcza wodociggowego poprzez trojnik 110/90 mm

5.6. Préby szczelnosci i dezynfekcji przytacza wodociggowego

Zmontowany przewod wodociggowy nalezy poddac¢ probie na cisnienie nie mniejsze
niz 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725, po czym przewdd nalezy wyptukaé. Nastepnie
nalezy zleci¢ wiasciwej jednostce SANEPID wykonanie badan fizyko-chemicznych



i bakteriologicznych wody z rurociggu. W przypadku koniecznosci dezynfekcji przewodu,
zaleca sie uzyé chlorowy roztwér wodny o stezeniu 20-30mg chloru wodnego w dm?® wody
(czas przetrzymywania roztworu — 48h). Pobd6r wody do ptukania z istniejgcych hydrantow
lub dow6z beczkowozami. Wody z ptukania nalezy odprowadzi¢ do lokalnych zagtebien
terenu. Ptuka¢ z predkoscig > 1m/s. Prace wykonywa¢ pod nadzorem MPWiK.

5.7. Potaczenie rur kanatu przytacza kanalizacyjnego studzienkami rewizyjnymi

Przed utozeniem rurociagu przytacza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ studzienki
rewizyjne o konstrukcji betonowej, zlokalizowane w punktach weziowych kanatu, w/g
projektu.

W miejscach wiacznie rurociggéw do studzienek, zabetonowac tuleje ochronne z
PVC z uszczelkg gumowa. lub zastosowaé specjalne uszczelki gumowe. Po utozeniu kanatu
przestrzen miedzy tulejg ochronng uszczelni¢ materiatem elastycznym typu Polkit lub Olkit.

5.8. Potaczenie rur przytaczy kanalizacyjnych

Podstawowym ztagczem rur kanatowych, tgcznikéw i ksztattek z tworzyw sztucznych
sg ztacza kielichowe na wycisk z zastosowaniem uszczelek gumowych — rodzaj ,P”.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego kohca w kielich rury z zatozong uszczelka ,
bosy koniec nalezy posmarowac cienko Srodkiem antyadhezyjnym (pasta BHP, ptyn FF
wzglednie talk lub inny $rodek zalecany przez producenta rur). Stosowanie do tego olejow
lub smaréw jest niedopuszczalne.

Potaczenie bosych koncow ze sobg wykonuje sie za pomocg zigczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami
gumowymi na wcisk.

Ciecie poprzeczne rur z tworzyw sztucznych powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie
prostopadtej do osi rury, np. w drewnianym korytku. Przecieta rura wymaga fazowania, czyli
zmniejszenia Srednicy zewnetrznej bosego konca rury z tworzyw sztucznych przez obrébke
jego krawedzi pilnikiem — zdzierakiem i wygtadzanie jej.

Wprowadzenie bosego konca rury kanatowej do kielicha , moze by¢é wykonane za
pomocg specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej
dzwigni.

5.9. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych

Ukfadanie przewodow kanalizacyjnych poprzedzajg czynnosci zwigzane z
wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla
rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

5.9.1. Uktadanie rur na dnie wykopu

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podfozu catkowicie odwodnionym
i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow weziowych — studzienek
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejSciami szczelnymi
dla rur.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m, podktadanie pod rury kawatow
drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej
dtugosci.

W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci
10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego kohca rury lub ksztattki w kielich rury. Kielich
uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.



5.9.2. Budowa obiektéw na sieci kanalizacyjne

Studzienki stanowig wezty ukfadu kanalizacji o Scistej lokalizacji w planie
i o okre$lonych rzednych. Przebudowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy
rozpocza¢ od w/w obiektow z wbudowanymi w nich przejsciami szczelnymi dla rur.

Z uwagi na ciezar budowli, z podtaczeniem do niej na wcisk rur kanatowych nie
wystepuja trudnosci.

Studzienki rewizyjne wykonane z kregow betonowych w/g PN-EN 1917, tgczonych na
uszczelki gumowe oraz z tworzywa sztucznego —PP lub PVC z wtazem Zeliwnym typ D400
zamykane na zatrzask. Wiazy na studniach betonowych w terenie nieutwardzonym @600
zeliwny typu lekkiego (B125) zamykany na zatrzask. Plyty pokrywowe zZelbetowe
prefabrykowane.

Rury kanatowe z tworzyw sztucznych tgczy¢ ze studzienkami na wcisk.

5.9.3. Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem
w nim $ciekow. Pomimo znacznie mniejszego wspotczynnika przewodzenia ciepta dla rur
z tworzyw sztucznych w poréwnaniu z zeliwem, ze wzgledéw bezpieczenstwa — w zwigzku
z kruchoscig materiatu przy ujemnych temperaturach, dla rur PCV obowigzujg te same
gtebokosci przykrycia co dla rur zeliwnych. Giebokos$¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego
jest uzalezniona od gfebokosci przemarzania gruntu danej czeéci kraju — zgodnie z PN —
81/B-03020.

Zgodnie z ustaleniami gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, by jego
przykrycie od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$é
przemarzania gruntu o 0,2m czyli dla Kielc i okolic wynosi h =1,0m + 0,2 m

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia, jednak nie
wiecej niz o 0,1m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoéci Robot dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnoséci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowa,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- odbioru urzadzen i sieci przez MPWIK Kielce.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Kontraktu do akceptacji
Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty materiatow.

Kontroli podlega peiny zakres robot oraz asortyment stosowanych materiatéow a w
szczegoblnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m. Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
a) sprawdzenie materiatow i elementow obudowy przez ogledziny i porownanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce
b) kontrola zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy
¢) kontrola zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
d) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka, tasma stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.
e) badanie gtebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i faty niwelacyjnej w
odstepach nie wiekszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm
f) pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m,
miarke z doktadnos$cig do 2 cm



g) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie f)

h) badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia
(Ic=0,95). Prébki pobieraé¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz co 50 m.

2) Materiaty
Nalezy sprawdzic:
- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialdbw podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnoéci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg (nalezy
przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z dokumentacjg Projektowg
i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych)
sprawdzenie materiatéw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy
i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami
_Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST)
sprawdzenie przygotowania powierzchni (nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
_powierzchni na zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi w SST)
sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot (warunkéow atmosferycznych) (nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy na zgodnos$¢ z wymaganiami
_przedstawionymi SST)
sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw, zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w SST)

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu, studzienek:
a) badanie zgodnosci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacjg
a) badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadnoscig do 5 mm
b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
z doktadnoscig do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg tukéw lub na potaczeniu
z doktadnoscig do 1 mm
c) badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu
z doktadnoscig do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)
d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg od zewnatrz i od wewnatrz
po prébie szczelnoéci na infiltracje
e) badanie potaczenia rur z PVC, PE wg wytycznych producenta rur
f) badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje: czas proby dla studzienek winien
wynosic¢ 8 h
g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komér wg PN-B-10729:99.
h) sprawdzenie statecznosci i wytrzymatos$ci studzienek wg PN — jw.
i) sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
j) sprawdzenie komindw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne
k) sprawdzenie przejscia kanatow przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

¢) odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczyé
+3cm



d) réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu tukéw kotowych od przyjetych w
dokumentaciji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

h) dopuszczalna rdznica wymiarow wysokosci stopni powodujgcych zmiane spadku
przewodu miedzy tukami nie powinno przekracza¢ £ 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie = 1 cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie mogg,
przekraczaé: 1° kata odchylenia (tangens kata = 0,017)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania sieci wodociggowej jest metr (m) kompletnie wykonanej sieci
z wszystkimi jej elementami.

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, i skladowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych

- wykonanie przewiertu

- wykonanie wykopdéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko

- umocnienie $cian wykopow wraz z ich pdzniejszg rozbidrkg

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestoréw,

- utozenie wodociggow w gotowym wykopie,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

- dokonanie wszystkich wtgczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez MPWiK

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

- oczyszczenie terenu robét

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdét i jego utrzymanie,

- optaty za nadzory i wylgczenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Kontraktu.

8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenia Kierownika Kontraktu w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Technicznag,
- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Kontraktu o wykonaniu robét.



8.2.2. Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Kierownika Kontraktu lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Kontraktu
w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot wodociggowych.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego
Geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Kontraktu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w SST.

Odbiér wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu,
wg zasad podanych w SST.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr (m) wykonanej kompletnej sieci wodociggowe;.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i
obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych sieci wodociggowej:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
- zakup wszystkich materiatbw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i
ubezpieczeniem placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie przekopow kontrolnych,
- wykonanie przewiertu,
- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegtos¢ 10 km,
- umocnienie $cian wykopdw wraz z ich pdzniejszg rozbidrka,
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestoréw,
- utozenie wodociggow z rur,
- montaz armatury odcinajace;j,
- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod przewody sieci wodociggowej i urzadzenia,
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,
- dokonanie wszystkich wtgczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez MPWiK
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,
- oczyszczenie terenu robét
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdét i jego utrzymanie,
- optaty za nadzory i wytgczenia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-10736 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodow

wodociggowych.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/9192-04 - Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-91/B-10728 -Studzienki wodociggowe

PN-B-10725 - Préby szczelnoéci sieci wodociggowej,



PN-82/M-54910 —Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji
wodociggowej

PN-B-02481:1998 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.72r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93.),

Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych.

Wytyczne producentéw odnosnie uktadania rur z tworzyw sztucznych.

10.2 Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych ,
- Instrukcja wykonania przewiertéw

Opracowat:

Matgorzata tysiak-Kowalczyk



