SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -5
ROBOTY DROGOWE

1. 0 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych ktore zostana wykonane podczas rozbudowy istniejacego budynku Remizy OSP
w miejscowosci Chrusty, zlokalizowanego w miejscowosci Chrusty na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 676, 677.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu 1 wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

- drogi dojazdowe wewngtrzne;

- chodniki;

- migjsca postojowe;

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Roboty ziemne — prace zwiazane z wydobywaniem lub nasypywaniem
ziemi podczas wznoszenia budynku;

1.4.2. Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m’,
otrzymywany w wyniku zwiazania i stwardnienia mieszanki betonowe;j
sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.



2.0 Materialy.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

2.1. Materialy zalecane przy wykonaniu:

Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem krawe¢znika
na lawie betonowej:
- kraweznik betonowy 15x30 cm, 8x30cm gat. 1,
- lawa betonowa pod kraweznik bedzie wykonana z betonu klasy B15 (C12/15),
- podsypka cementowo-piaskowa winna by¢ wykonana w proporcji 1:4,
- zaprawa cementowo-piaskowa do wypelniania spoin pomigdzy kraweznikami winna
sktada¢ sig z:
- cementu murarskiego m-ki ,,15”,
- piasku drobnego ostrego,
- wody.

Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej:

Piasek

Piasek $rednio lub gruboziarnisty stosowany na podsypke powinien spetia¢ wymagania
normy BN-87/ 6774-04 ,, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Kostka brukowa betonowa

Do wykonania nawierzchni drog dojazdowych nalezy uzy¢ kostke brukowa o wysokosci 8
cm. Na doj$cia i chodniki uzy¢ nalezy kostki brukowej o wysokosci 6¢cm.

Kostka musi by¢ wykonana ze zwarta struktura, wolna od rys i gtadkimi

powierzchniami bocznymi.
Krawedzie powierzchni uzytkowej moga by¢ niefazowane Iub zaopatrzone
w faze¢ /ukosowanie/.
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:
-9- na dhugosci i szerokosci £3 mm
-10-na wysokosci £5 mm.
Powierzchnie boczne wzglednie krawedz uwaza sig za plaska wzglednie prosta jezeli zadne
wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.
Wytrzymato$é na $ciskanie okreslona na 5 kostkach powinna wynosi¢ $rednio 50 MPa. Zaden
z pojedynczych wynikow nie moze by¢ mniejszy niz 50 MPa. Nasiakliwos$¢ kostki powinna
by¢ nie wigksza niz 50%.



Przyje¢to nastgpujaca konstrukcje nawierzchni uktadéw komunikacyjnych wewnetrznych:
Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego oraz projektowanego zjazdu.

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym wg
PN-EN 1338:2005,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg BN-64/8933-02,

e podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102:1997,

e warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm.

Miejsca parkingowe przy ciagu pieszo-jezdnym.

e warstwa $cieralna z betonowych ptyt azurowych gr. 8 cm w kolorze szarym wg
PN-EN 1338:2005,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg BN-64/8933-02,

e podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102:1997,

e warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika.

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-64/8933-02,

e wzmocnienie podloza z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15
cm wg PN-S-96012:1997.

Krawezniki i obrzeza.

e krawgznik  betonowy o  wymiarach  15x30x100cm na  podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm wg PN-EN 1340:2004,

e lawa pod krawegznik jw. o wymiarach 30x40x20cm z betonu B10 (C8/10) wg
PN-88/B-06250

e obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce
piaskowej o wymiarach 5x10cm wg BN-80/8845-02.

UWAGI:

Linie oddzielajace miejsca parkingowe samochodéw osobowych — nalezy wykonac¢ z
kostki brukowej koloru czerwonego.

Nawierzchni¢ ciagu pieszo-jezdnego i1 nawierzchni¢ parkingéw — nalezy wykonaé z
kostki brukowej koloru szarego.

Wszystkie parametry parkingu samochodéw osobowych i1 chodnikéw oraz uktady ich
warstw konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.



3.0 Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
Roboty zwiazane z wykonywaniem koryta pod tawg moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy
uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Wykonanie fawy betonowej
Roboty zwiazane z wykonaniem tawy betonowej i podsypce piaskowej beda wykonane
recznie.
Roboty zwigzane z ukladaniem nawierzchni z kostki brukowej i ptyt chodnikowych
azurowych moga by¢ wykonywane recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu
mechanicznego.

4.0 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

Do transportu materiatdéw nalezy uzywac srodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane beda samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Transport i sktadowanie zgodnie z BN-806775-03 arkusz 1.
Beton na fawy

Transport dowolnym $§rodkiem, czas transportu nie moze przekraczaé
1 godziny.

Piasek i cement

Transport dowolnym $rodkiem.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany remont budynku.
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

5.1. Krawezniki betonowe

Oznakowanie robot

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

Wytyczenie

Wytyczenie odcinkow kraweznikdéw wykonane bedzie na podstawie dokumentacji
technicznej.



Wykonanie lawy betonowej pod kraweznik

Przed przystapieniem wytwarzania betonu na tawe betonowa Wykonawca
jest zobowiazany przedstawié¢ recepturg na beton na bazie konkretnych
materiatow. Lawa betonowa wykonana begdzie z betonu klasy C12/15,

w wykonanym korycie, wykonanie fawy polega na rozscieleniu betonu oraz
odpowiednim w jego zaggszczeniu.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Pod kraweznik na wykonanej tawie nalezy ulozy¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
przy uzyciu 300 kg cementu na 1m’ piasku.

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Przygotowanie podloza gruntowego pod nawierzchnie

Podtoze moze by¢ przygotowane recznie lub mechanicznie w sposob
nie naruszajacy struktury naturalnej gruntu, podtoze powinno by¢ rowne
1 w miarg potrzeby dogeszczane.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Grubos¢ warstwy piaskowej po zageszczeniu winna wynosi¢ 3 cm /4 cm/.

Ulozenie nawierzchni

Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ nawierzchnig z kostki brukowej
o grubosci 8 cm lub ptyt azurowych grubosci 10cm.

Wypelnienie szczelin

Szczeliny pomigdzy kostkami nalezy wypetnic¢ suchym piaskiem.

Ubijanie kostki

Kostke nalezy ubija¢ za pomoca wibratora z ostona z tworzywa sztucznego,
aby nie brudzi¢ i nie uszkodzi¢ kostki.

6. Kontrola jakoSci robét.

Ogolne warunki kontroli jako$ci robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Krawezniki betonowe
Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania.
Badanie kraweznika wykonuje laboratorium na 3-ech sztukach probek oznaczajac:

- no$nos¢ kraweznikow,

- nasiakliwos$¢ betonu,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu.

Do badan laboratoryjnych nalezy dostarczy¢ 1 szt. Krawegznika na 300 m dhugosci
wbudowane;.



Badania betonu lawy

Badaniu nalezy podda¢ 3 probki betonu z tawy /wytrzymato$¢ na $ciskanie/
1 seria probek na 300 m tawy.

Kontrola ustawienia kraweznika

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- Sprawdzenia cech fizycznych piasku nalezy dokonaé w oparciu o normg¢ BN-87/6774-04.

- Sprawdzenie jako$ci kostki brukowej jakosci /atest/ producenta Wykonane przez upowaznionag
jednostke badawcza powinny obejmowac:

- badanie wytrzymalosci na Sciskanie po 28 dniach

- nasiakliwos¢

- mrozoodpornosé

- ksztalt i wymiary.

Sprawdzenie zaggszczenia podloza gruntowego i podsypki cementowo-piaskowej
Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego powinien wynosi¢ co najmniej 97% max.
zaggszcezenia gruntu wg normowej proby PROCTORA.

Badanie odbiorcze

- Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej na kazde 300+500 m’.

- Prze$wit pomig¢dzy nawierzchnia i przytozona trzy metrowa tata nie moze przekraczac 0,8 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy wykona¢ za pomoca szablonu z poziomnica co najmniej
na kazde 300+500 m® /chodnika/ lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od

przyjetego profilu wynosi 0,3 cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelacje uwzgledniajac punkty charakterystyczne nie
rzadziej niz 100 m.

7.0 Obmiar robot.

Ogolne warunki obmiaru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbiodr robot.

Ogo6lne warunki odbioru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

9.0 Podstawa platnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
Zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sa okreslone w umowie.
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10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-EN 206-1:2003 — Beton
PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Dz.U.02.75.690- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

,, Ustawa Prawo Budowlane”

Norma Nr 18 501 DIN Kamien brukowy z betonu.

Projektant:
inz. Krzysztof Ole$



