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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu wraz z przytgczami w Jaworzu i Gruszce
gm. Zagnansk.

Nr

czesc Opracowanie branzowe Branza Projektant Nr uprawnien

I Proj. zagospodarowania terenu sanitarna Jozef Minnich 264/69
Projekt budowlany kanalizacji : ; S
Il sanitarnej — sie¢ glowna sanitarna Jozef Minnich 264/69
Informacja dot.
1l bezpieczenstwa i ochrony sanitarna Jézef Mlnnich 264/69
zdrowia
ZAYACZNIKI:

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagnansk — uchwata Rady Gminy Zagnansk nr 6/2007 z 26 lutego 2007 roku

2. Warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi Kieleckie” znak: TT4-W/8380/2376/11
z dnia 24.08.2011 r. Opinia ZUDP nr 471/2010 przy Starostwie Powiatowym w
Kielcach z dnia 2010-08-23

3. Decyzja Wéjta Gminy Zagnansk znak G.7234.2.7.2011.GDk z dnia 05.09.2011 r. w
sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej w miejscowo$ci
Zagnansk

4. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach w sprawie lokalizacji wodociggu w
pasie drogi powiatowej w miejscowosci Kajetanéw z dnia 30.06.2011 r. znak:
PZD.DM.5445-1/220/2011

5. Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej przez

,Wodociagi Kieleckie” znak: TT4-U/12661/3543/11 z dnia 21.12.2011 r.

Kopia uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych.

Kopie zaswiadczen projektantéw i sprawdzajgcych o przynaleznosci do

Swietokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

8. Oswiadczenia projektantéw.

o

Pracownia
Projektowo — Wykonawcza 2
Niestachow 21
26 — 021 Daleszyce
tel. (41) 30-21-281

-ﬁ?_




STAROSTWO POWIATOWE

w Kielcach
Al IX Wiekéw Kiele 3
25-618 XIELCE
Pracownia
Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21

26 — 021 Daleszyce

tel. (41) 30-21-281
EGZ. NR 3

PROJEKT BUDOWLANY
CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie budowlane: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji

sanitarnej w miejscowosciach Jaworze oraz Gruszka gm.

Zagnansk
Obiekt: Wodocigg, kanalizacja sanitarna
Branza: Sanitarna
Inwestor: Piotr Wieckowski, ul. Nowowiejska 22/60, 25-532 Kielce,

Jan Wojcik, ul. Struga 8/51, 25-543 Kielce,
Robert Polut, 0$. Na Stoku 65a/7, 25-437 Kielce,
Paulina Banatkiewicz-Domon, ul. Zgoda 16, 25-378 Kielce,

Zygmunt Wronski, ul. Przemystowa 14/4, 26-050 Zagnarisk,

Branza sanitarna Imie i Nazwisko Nr uprawnien ‘Podpis
Projektowat: Jozef Minnich 264/69 /;ﬂjp\,\/
Sprawdzit: mgr inz. Michat Minnich SWK/0141/PWOS/10 " ‘WW

Niestachow, wrzesien 2011 r.



STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al IX Wiekéw Kiele 3
25-518 XIE]

SPIS TRESCI:
1. DEANE OGO cusnensssiinmnnnsiosons snviass wsissinns sxmsinn ebimussnns s o swsmnsiasis 433 33T HD (95 EEOLTATHST 2
2. Podstawa OpraCoOWANIA. ........cceeivureeeriinireeiiiiiirre e et e et 5
3. Okreslenie przedmiotu Opracowania. ...........coceeeeiiiineniiieei e 6
4. Polozenie terenill IMMESIVE . i st bobmsssmmesumesnes oo s wems ionsans sans wisin &35 6
5. Opis istniejacego zagospodarowania terenU ... 6
B. SLAN PrAWMY LEIGIEL. ... .ot S5 s st sid Ko s S s s3cea0E8 S8 S BRI AR W wrva v i &
7. Opis projektowanego zagospodarowania terenU.............ccovvviiiiiiiiiiinnn, i
8. Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcjg obiektu...............ccoooei 8
9. Informacje majgce wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich......................... 8
10. Okres$lenie wptywu inwestycji na SrodowisKO ...........ooooiiiiiii 8
11.Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celu budowy kanalizacji
7= 191 1= 11 =] RN NS e T it G TR RS T eene— 9
12.Charakterystyczne dane projektowanej kanalizacji sanitarne;j.................c......... 10

Pracownia
Projektowo — Wykonawcza 4

Niestachow 21
26 — 021 Daleszyce
tel. (41) 30-21-281

-4




JTAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al IX Wiekéw Kiele 3
26-516 KIELCE

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zagospodarowania terenu pod budowe odcinkéw sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jaworze oraz Gruszka
gmina Zagnansk.

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Piotr Wieckowski, ul. Nowowiejska 22/60,
25-532 Kielce,
Jan Wojcik, ul. Struga 8/51, 25-543 Kielce,
Robert Polut, 0$. Na Stoku 65a/7,
25-437 Kielce,
Paulina Banatkiewicz-Domon, ul. Zgoda 16,
25-378 Kielce,
Zygmunt Wronski, ul. Przemystowa 14/4,
26-050 Zagnansk,
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowo — Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
Przedsiewzigcie inwestycyjne:  Budowa odcinkéw sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach
Jaworze oraz Gruszka gm. Zagnansk

Autorzy opracowania: Jézef Miinnich
mgr inz. Michat Munnich
Data opracowania: wrzesien 2011 r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig miedzy innymi:

1. Mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem aktualizowane w lutym 2010

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagnansk — uchwata Rady Gminy Zagnansk nr 6/2007 z 26 lutego 2007 roku

3. Warunki techniczne wydane przez ,Wodociggi Kieleckie” znak: TT4-
W/8380/2376/11 z dnia 24.08.2011 r.

4. Opinia ZUDP nr 471/2010 przy Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia
2010-08-23

5. Decyzja Wéjta Gminy Zagnansk nr /2011 z dnia r. w sprawie lokalizacji
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej w miejscowoéci Zagnansk

6. Dokumentacja geotechniczna sporzadzona dla potrzeb budowy budynku
mieszkalnego na dziatce nr 99/13 oraz dokumentacje archiwalne tego terenu

7. Uzgodnienia w terenie dokonane z wiascicielami poszczegélnych posesji i
dziatek odno$nie przebiegu sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej. Komplet
umoéw stanowi oddzielny zatacznik.

8. Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.
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OKRESLENIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na ktorym
planuje sie budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zasilajacej w wode i odbierajacej $cieki z istniejacej oraz planowanej zabudowy
wzdtuz drogi gminnej nr ewid. 837.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do ztozenia wniosku o wydanie Decyzji o
pozwolenie na budowe, a po wydaniu Decyzji — do realizacji prac budowlanych.
Opracowanie obejmuje teren w granicach okreslonych szczegotowo w Wypisie i
wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania gminy Zagnansk. Granice
obejmuja teren:

e zabudowy zagrodowej i jednorodzinne;j
e niezabudowany uzytkowany rolniczo
e obstugi komunikacyjnej: drogi powiatowe, gminne

POLOZENIE TERENU INWESTYCJI

Gmina Zagnansk potozona jest wpodtnocnej czesci Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na terenie Powiatu Kieleckiego.

Gmina Zagnansk lezy na terenie Gor Swietokrzyskich, w dolinie rzeki Bobrzy.
Gmina zajmuje powierzchnie 12 437 ha, rozciaga sie na dtugosci okoto 13,5 km
w kierunku pétnoc — potudnie iponad 15 km w kierunku wschéd — zachéd.
Na jej obszarze mieszka ponad 12,7 tys. osoéb.

Gmina nalezy do Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego w sktad ktorego
wchodzi miasto Kielce i 11 o$ciennych gmin.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Jaworze oraz
Gruszka, lezacych na wschéd od Zagnanska.

Sie¢ wodociggowq zlokalizowano wzdtuz drogi gminnej nr. ewid. 837 w
terenach prywatnych za pisemng zgodg ich wtascicieli, natomiast siec
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umiejscowiono w obszarze drogi gminnej nr.
ewid. 837.

Deniwelacja terenu, na ktérym projektowane sg sieci wodociggowa i
kanalizacyjna wynosi 6,0 m.

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej obszar, gdzie projektowane sg sieci wodociggowa oraz
kanalizacyjna jest czeéciowo zagospodarowany. Zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna skupiona jest wzdtuz drogi powiatowej. Planowane inwestycje
wzdtuz drogi gminnej, na terenach aktualnie uzytkowanych rolniczo oraz
stanowigce nieuzytki zmusita do dostosowanie infrastruktury na potrzeby
powstajgcych obiektow budowlanych.

Aktualnie droga gminna nr ewid. 837 posiada nawierzchnie utwardzong w
postaci ttucznia kamiennego.

Pracownia
Projektowo — Wykonawcza 6
Niestachéw 21
26 — 021 Daleszyce
tel. (41) 30-21-281

Py A




STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al IX Wiekéw Kielc 8

25-518 KIELCE

Lo

STAN PRAWNY TERENU

Stan prawny terenu objetego przedmiotowg inwestycjg okreslono na podstawie
wykazu numeréw dzialek, ich wiascicieli i wiadajgcych, uzyskanego ze
Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, w granicach okreslonych
w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
sktada sie z dziatek podanych w wykazie stanowigcym zatacznik do niniejszego
opracowania.

Wszyscy wtasciciele prywatni, przez ktérych dziatki zaprojektowano kanalizacje
sanitarng wyrazili pisemnie stosowne zgody na wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz na jej dalszg obstuge i konserwacje.

Na zlokalizowanie inwestycji w terenach nalezacych do skarbu panstwa
uzyskano zgody w formie decyzji, bedace réwniez zatgcznikami do niniejszego
opracowania.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewidziany do zagospodarowania teren pod budowe sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lezy na obszarze objetym miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jest pod budownictwo
jednorodzinne oraz obstuge komunikacyjng. Projektowana budowa sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nie narusza postanowien ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych, poniewaz nie
powoduje wytgczenia z produkeji gruntéw rolnych i leénych. Ograniczenia
uzytkowania gruntéw rolnych na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej nastgpi
na okres czasowy tj. wykonania robét budowlanych, ktére po ich zakorczeniu
przywrécone bedg do stanu pierwotnego.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej obstugiwac¢ bedzie
obiekty zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej nr ewid. 837.

Scieki sanitarne odbierane bedg od poszczegélnych budynkéw poprzez
przytacza domowe — przykanaliki poditgczonych bezpoérednio do budynkow i
odprowadzone za pomocq sieci grawitacyjnej do projektowanej kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gruszka oraz w dalszej kolejnosci do istniejacej
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na terenie miejscowosci Bartkow.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi  bezpieczenstwa
pozarowego przewidziano zabudowe dwoéch hydrantéw podziemnych DN 80
mm.

Dla prawidtowe] eksploatacji sieci kanalizacji zostanie ona wyposazona w
studnie rewizyjne & 1200 w odlegtosciach od 35+50 m.

Poniewaz sie¢ wodociggowg oraz kanalizacyjng zlokalizowano w poblizu
istniejacych ciggdéw komunikacyjnych nie bedzie trudnosci z dojazdem cigzkim
sprzetem w celu prowadzenia biezacej eksploatacji oraz usuwania
ewentualnych awarii.
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ROZWIAZANIA BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME |
FUNKCJE OBIEKTU

Funkcjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzanie Sciekdw
bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych (budownictwa zagrodowego,
jednorodzinnego i wielorodzinnego), ustug rolniczych i obstugi ludnosci na
terenie miejscowosci Gruszka i Jaworze.

Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdtuz istniejgcych
ciggow komunikacyjnych i na gruntach prywatnych. Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronne;j.

Trasy projektowanych rurociggéw przedstawiono na mapach
zagospodarowania terenu.

Wysoko$ciowe rzedne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cinieniowej
dostosowano do terenu istniejgcego i projektowanych przykanalikow.

INFORMACJE MAJACE WPLYW NA UZASADNIONE INTERESY
OSOB TRZECICH

Sieé kanalizacyjna zaprojektowana zostata wzdtuz istniejacych ciggdw
komunikacyjnych po terenach prywatnych w przydomowych ogrodkach oraz
polach uprawnych, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i
zagrodowe. Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, na usytuowanie
sieci kanalizacji na terenach prywatnych uzyskano pisemne zgody wiascicieli.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nakazéw przewidzianych dla
tego obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla
miejscowoéci Gruszka i Jaworze, a co za tym idzie nie wptywa negatywnie na
$rodowisko przyrodnicze omawianego obszaru.

W zasiegu terenu objetego niniejszg inwestycjg nie wystepujg obiekty
stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (dz. U nr 162 poz. 1568 z dnia
17-09-2003 r.) W zwigzku z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno -
konserwatorskiemu. Roéwniez projektowana kanalizacja sanitarna jest
zlokalizowana poza terenami gérniczymi.

Wszystkie tereny po zakonczeniu prac montazowych zostang odbudowane do
stanu pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie wykonawca robét budowy
kanatu sanitarnego.

_ OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ma na celu polepszenie warunkéw sanitarnych na terenie
miejscowoséci objetych opracowaniem. Dotychczasowy system kanalizacji
sanitarnej oparty byt na zbiornikach bezodptywowych oraz dotach kloacznych.
W niewielkiej ilosci gospodarstw zdecydowano sie na instalacje przydomowych
oczyszczalni $ciekow Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na
zlikwidowanie nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz nielegalnych
odprowadzen na pola uprawne i rowy przydrozne.

Planowana inwestycja bedzie miata charakter proekologiczny. Na skutek
podigczenia gospodarstw domowych i innych obiektéw do projektowanej sieci
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kanalizacyjnej, istniejace zbiorniki bezodptywowe (szamba) czesto nieszczelne,
ulegng likwidacji a tym samym niekontrolowane odprowadzanie $ciekéw do wod
powierzchniowych i ziemi zostanie ograniczone. Likwidacja szamb wigze si¢ z
ograniczong iloécig korzystania z ustug transportu asenizacyjnego. Brak Scistej
kontroli gdzie wywozona jest zawartos§¢ szamb powodowat, ze dla obnizenia
kosztow wrasnych, nieczystosci wylewane byty do najblizszych rzek i ciekéw lub
wprost do ziemi.

Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest jako szczelna tak, wigc nie nalezy sie
spodziewaé¢ wod infiltracyjnych, a drenowanie terenu bedzie niewielkie. Nie
powinno to spowodowaé obnizenia wod gruntowych. Zagrozeniem dla
srodowiska moze byé awaryjne wytaczenie zasilania pompowni sieciowych, co
moze spowodowaé podtopienie kanatéw grawitacyjnych oraz wylanie sig¢ cie-
kow na teren i do wod gruntowych. Z tego wzgledu system informacji o stanach
pracy pompowni sieciowych odbierany na centralnej sterowni ma duze
znaczenie dla zmniejszenia zagrozen eksploatacyjnych i awaryjnych.
Inwestycja wptynie na poprawe standardu wyposazenia sanitarnego budynkow i
stanowi zorganizowany system odprowadzania $ciekéw. Po oddaniu systemu
kanalizacji do eksploatacji rozliczenie za odprowadzenie $ciekow odbywac sig
bedzie na podstawie wskazan wodomierza w budynku. W przypadku braku
podtaczenia do wodociggu wiejskiego nalezy zamontowa¢ wodomierz na
istniejgcym przytaczu wody ze studni kopane;.

11. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNOSCI GRUNTOW
DO CELU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych i gruntu oraz warunkow
wodnych w lipcu 2010 r. ustalono strukture gruntu, bedacego podfozem
budowlanym projektowanej kanalizacji.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na terenie projektowanej
budowy sieci kanalizacyjnej, podtoze gruntowe rozpoznano otworami
wiertniczymi do gtebokosci 3,0 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono
wystepowanie gruntéw rodzimych, sypkich i spoistych.

Warunki gruntowo — wodne okreslono jako proste. Pod wierzchnig warstwg
gleby o migzszoéci do 30 cm w otworach badawczych znajduje si¢ piasek
gliniasty z6tto — szary o konsystenciji twardoplastycznej i potzwartej o 1.-0,00-
0,15. Ponizej wystepuja piaski $rednie zotte i z6tto — szare. Warstwa jest w
stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,5. Warstwa ta zalega
do gtebokosci 1,5 m p.p.t. Ponizej wystgpuje piasek gliniasty wiSniowy o
konsystencji pétzwartej o 1.=0,00.

Woda gruntowa wystapita na gtebokosci 1,5 m i ustabilizowata si¢ na
gtebokosci 0,5-0,7 m p.p.t. Ponadto na giebokosci 0,4-0,8 m p.p.t. wystepuja
wysieki wodne pochodzenia opadowego zwigzane ze sptywem waod opadowych
z wyzszych partii terenu.

Prace ziemne nalezy wykona¢ po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania w Podtuzu poziomu wodonosnego
pochodzenia opadowego, ktéry bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych. W
przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego poziomu wod
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu z uwagi na mozliwos¢
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zmniejszenia no$nosci podioza oraz przez uplastycznienie sig piaskow
gliniastych.

Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,2 m.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanego
kanatu sanitarnego oraz sieci wodociggowe;.

12. CHARAKTERYSTYCZNE DANE PROJEKTOWANYCH SIECI.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie:

Miejscowos¢: Gruszka

Sie¢

Przewody DN 100 wykonane z rur PEHD DN 125x11,4 L=196,1m
Razem L=196,1 m

Miejscowosé: Jaworze

Sie¢

Kanaty grawitacyjne DN 200 mm wykonane z rur PVC-U L=128,9m
Razem L=128,9 m

Projektowat:

Jozef Milinnich
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EGZ. NR 3

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC Il

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Zamierzenie budowlane: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji

Obiekt:
Branza:

Inwestor:

Branza sanitarna

sanitarnej w miejscowosciach Jaworze oraz Gruszka gm.
Zagnansk

Wodocigg, kanalizacja sanitarna

Sanitarna

Piotr Wieckowski, ul. Nowowiejska 22/60, 25-532 Kielce,
Jan Wojcik, ul. Struga 8/51, 25-543 Kielce,

Robert Polut, 0$. Na Stoku 65a/7, 25-437 Kielce,

Paulina Banatkiewicz-Domon, ul. Zgoda 16, 25-378 Kielce,
Zygmunt Wronski, ul. Przemystowa 14/4, 26-050 Zagnarnsk,

Imie i Nazwisko Nr uprawnien F”Iodpis

Projektowat:

Jozef Minnich 264/69

Sprawdzit:

mgr inz. Michat Minnich | SWK/0141/PWOS/0| | il

Niestachow, wrzesien 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY 26516 KIELCE
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przewodéw grawitacyjnych
kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych zlokalizowanych w miejscowosci
Jaworze oraz Gruszka wzdtuz drogi gminnej nr 837 w gminie Zagnansk.
Granicami opracowania jest od potudnia droga powiatowa nr. dziatki 1/10, od
pétnocy planowana zabudowa zlokalizowana wzdtuz drogi gminnej nr 837.
Projekt ten kompleksowo rozwigzuje problem doprowadzenia wody oraz
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z zabudowy istniejacej oraz planowane;j
wzdtuz drogi gminnej nr 837 w miejscowoéci Jaworze oraz Gruszka.

OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie posiada zbiorowego doprowadzenia
wody pitnej oraz do celéw ppoz. W zwigzku z powyzszym projektuje sie
wodociag rozdzielczy wykonany z rur PEHD DN 125x11,4 SDR 11 PE 100.
Woda do celéw budowy bedzie dostarczana beczkowozem.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ,Wodociggi Kieleckie”
projektowany wodociag zostanie wigczony do istniejgcego wodociggu DN 160
mm wykonanego z PVC zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowe;j.
Zgodnie pkt. 3 warunkéw technicznych wodocigg zaprojektowano wzdtuz drogi
gminnej nr ewid. 837 po terenach prywatnych, na co uzyskano stosowne
pisemne o$wiadczenia wiascicieli gruntow. Usytuowanie wysoko$ciowe
projektowanego wodociggu nawigzano do rzednych istniejgcego terenu.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej (wezet W1) wykona¢ na
niepracujgcej sieci. W istniejgcym rurociggu z rur PVC nalezy wycig¢ odcinek o
dtugosci odpowiadajgcej dtugosci trojnika z zeliwa sferoidalnego T 150/100 mm
oraz ztgczy zeliwnych FW DN 150 mm. Nastepnie na koncach rurociggu DN
160 mm zamontowac¢ ztagcza FW za pomocg nasuwek z PCV DN 160 mm i do
kotnierzy kré¢céw zamontowaé tréjnik T DN 150/100. Bezposrednio za
trojnikiem zabudowaé zasuwe DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego
charakterystyce:

e Korpusy, pokrywy i kliny wykonane z Zeliwa sferoidalnego co najmniej

EN-GJS-400

o \Wszystkie elementy Zzeliwne wewnetrznie jak i zewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg
fluidyzacyjng

e Klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
e Trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno
e Oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w
widocznym miejscu zawierajgce informacje dot. producenta, klasy
materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego
Bezposrednio za zasuwg zabudowac tulej¢ z PEHD DN 125 x 11,4 mm z
luznym kotnierzem DN 100 mm.
Zakres projektu budowlanego przedstawia sie nastepujgco:
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Miejscowosé¢: Gruszka

Sie¢

Przewody DN 100 wykonane z rur PEHD DN 125x11,4 L=194,1m
Razem L=194,1 m

2.1. ZASTOSOWANA ARMATURA.

2.1.1.Zasuwy
W projekcie przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, Zeliwnych

przeznaczonych do wody pitnej, na cisnienie 1,6 MPa pozycja F4 (krotka).
Zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej,
klinem z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa, gtadkim
przelotem bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem przed
korozjg posiadajgce aktualng ocene PZH. Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach
podporowych. Do potfgczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby ze stali
nierdzewnej.  Potgczenia  kotnierzowe  nalezy  izolowa¢  rekawami
termokurczliwymi. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujgc
obudowy teleskopowe. Obudowy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi
duzymi do armatury wodociggowej. Wokét skrzynek wykonaé¢ opaske z betonu
B15.

2.1.2.Hydranty

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu MSWIA z dnia 26.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121 poz. 1139).

Na trasie wodociggu projektuje sie montaz 2 kpl. Hydrantow ppoz typu
podziemnego. Hydrant zamontowa¢ na kolanie stopowym dwukotnierzowym z
zeliwa sferoidalnego typu N. Przed hydrantem zabudowa¢ zasuwe odcinajgca
DN 80 mm o charakterystyce jak powyzej. Przewiduje sie zastosowanie
hydrantow sztywnych z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem nierdzewnym i
walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring,
uszczelnienie wylotu deflektor zanieczyszczenn, samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu, elementy odcinajgco -
zamykajace (grzyb, kula) catkowicie zawulkanizowane EPDM, mozliwos¢
wymiany wewnetrznych elementoéw pod cisnieniem.

Wszystkie czesci zabezpieczone antykorozyjnie malowanie epoksyd 250 mm
RAL5005. Schemat montazowy patrz rys. nr 5.

2.1.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztattek ciSnieniowych przed naciskiem osiowym
powstajgcym wskutek wewnetrznego ciénienia w celu zmniejszenia naprezen
powstajacych w $ciankach rur PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z
betonu B15 z zastosowaniem cementu hutniczego. Bloki nalezy wykonac
zgodnie z normg BN-81/9192-05. W miejscu potgczenia bloku oporowego z
ksztattkami PE nalezy zastosowaé grubg folie lub tasme 2z tworzywa
sztucznego. Ze wzgledu na roznice w cigzarze rur z PEHD oraz armatury
zeliwnej nalezy zasuwy posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych
wykonanych z betonu B15.
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OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie posiada zbiorowego odprowadzenia
$ciekéw sanitarnych. Mieszkancy odprowadzajg Scieki indywidualnie gtéwnie do
zbiornikow bezodptywowych, ktérych szczelno$¢ pozostawia wiele do zyczenia.
Na terenie gminy spotyka sie budynki bez lokalnego systemu kanalizacji — z
dotami kloacznymi oraz z bezposrednim odprowadzeniem do rowoéw lub na
tereny upraw rolniczych.

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng i zagrodowa,.

Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw sanitarnych dla omawianego terenu bedzie
istniejacy kanat sanitarny @ 200 z rur PVC, zlokalizowany wzdtuz drogi gminnej
~nr 837. Pierwotnie odcinek IH31 — S2 miat by¢ przytaczem do budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 1140/1 o $rednicy DN 160 mm. W zwigzku z
interwencjg osob zainteresowanych kanalizacjg dla posesji wzdtuz dziatki nr 837
zostat wykonany z rur DN 200 i stanowi odgatezienie sieci gtéwnej. Wigczenie
projektowanej kanalizacji przewidziano do nowowybudownej studzienki
betonowej DN 1200 mm oznaczonej jako S2 o rzednej terenu 348,00 m n.p.m.
oraz rzednej dna 346,00 m n.p.m. zlokalizowanej na dziatce nr 837 w zarzadzie
Gminy Zagnarnsk.

Odbiornikiem docelowym $ciekéw dla projektowanej kanalizacji bedzie
istniejgca oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana w Bartkowie.

Ze wzgledu na korzystne uksztattowanie terenu na omawianym obszarze nie
ma potrzeby wybudowania obiektéw podnoszacych $cieki

Zakres projektu budowlanego przedstawia sie nastgpujgco:

Miejscowos¢: Jaworze

Sie¢

Kanaty grawitacyjne DN 200 mm wykonane z rur PVC-U L=1289m
Razem L=128,9 m

Do budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy stosowac¢ rury kanalizacyjne z
PVC-U lite taczone na ztgczki dwukielichowe $rednicy DN 200 x 6,6 o
sztywnoéci obwodowej nie mniejszej niz SN12 SDR 34 SLW 60 z uszczelkami
zintegrowanymi na state w kielichu ksztattki, ze wzmocnieniem z PP,
olejoodpornych i szczelnoscia min. 2,5 bara posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na
réznice w tolerancji wymiaréw), o jednolitej Sciance produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu”[C2].

Na trasach kanatéw stosowane bedg studzienki stuzgce do:
e zmian kierunkow,
e wigczen przykanalikow,
e rewizji i czyszczenia.
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3.1. TRASA | GEEBOKOSC KANALU. 616 KIELCE

Kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w drodze gminnej o nr. ewid. 837.
Trasa kanatu zostata kazdorazowo uzgodniona z wiascicielami lub
zarzadzajacymi gruntami i wynika z uksztattowania terenu, istniejgcej oraz
planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu kanatu wykonawca winien przywrécic teren do stanu pierwotnego
(zniszczone rowy przydrozne, zniszczone nawierzchnie, chodniki, wjazdy).
Wysokosciowo kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowano zgodnie z
uksztattowaniem terenu przyjmujac minimalne przekrycie kanatu do wierzchu
przewodu H=2,0 m oraz spadek minimalny w wysokosci 0,8%. Usytuowanie
wysokoséciowe pokazano na profilach w projekcie budowlanym.

3.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.
3.2.1.Studzienki na kanale grawitacyjnym

Studzienki kanalizacyjne stuzg do:
— zmiany kierunkéw kanatow,
— rewizji i ptukania kanatow,
— potaczenia z kanatami bocznymi (doptywami) i przykanalikami.

Na trasie kanatu gtéwnego kanalizacji projektuje sig studzienki kanalizacyjne
wiazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu
wibrowanego klasy nie nizszej niz B-45, z komorg roboczg w ksztatcie kota
w przekroju poprzecznym, o $rednicach wewnetrznych 1200 mm dla sieci
gtownej oraz dla przylaczy. Spod studzienek wykonany jako monolityczny
prefabrykat wraz z zelbetowg ptyta denna. Nalezy wybra¢ takiego producenta
dennic, ktory w trakcie produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w Scianie
studni element, umozliwiajacy szczelne podtaczenie rury kanalizacyjnej ze
studnig. Kregi betonowe o $rednicy & 1200 tgczone poprzez uszczelke
gumowa. Ze wzgledu na rézne przenoszenie obcigzen pomigdzy rurociggiem a
studzienkq kanalizacyjng, nalezy zastosowa¢ dodatkowo przy wejsciu do
studzienki krociec o dtugosci od 0,5 - do 1,0 m pracujacy na zasadzie przegubu.
Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nieotynkowane.
Ztacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementowa. Sciany murowane wewnatrz muszg mie¢ wygtadzone
spoiny poziome i pionowe. Zewngtrzna powierzchnia §cian murowanych winna
byé zarapowana, ztacza prefabrykatow — zaspoinowane.

Uzycie do produkcji prefabrykatow betonowych studzienek z wibrowanego
betonu wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B 45 oraz wykorzystanie
gotowego spodu studni gwarantuje, ze cata studzienka jest tatwa w montazu
oraz szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykona¢ z pretow
stalowych o $rednicy 30 mm zamontowane Ww trakcie produkcji z
zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem  farby
chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN
4034 cz. 1.

Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykona¢ z kaskadg zewnetrzng, kaskadg na
zewnatrz studzienki zabetonowac.
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