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Pracownia Projektowo—Wykonawéza
J6zef Andrzej Munnich.
26-021 Daleszyce, Niestachdéw 21

"W dociggi Kieleckie' Spbtka z o.o. wydaje warunki techniczne
na doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw z planowanego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dziaftce Nr 99/13 w msc. Gruszka
i planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce Nr 1140/2
w msc. Jaworze, gm. Zagnansk:

1. W celu doprowadzenia wody do planowanej zabudowy naleZy zaprojektowaé
i wybudowaé wodocigg rozbiorczy wzdiuz wydzielonej drogi dz.1140/11,
837 z wilgczeniem do wodociggu wykonanego z rur PCV-160mm w msc. Jaworz€
(wodocigg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim) .

2. Rzedna linii ci8niefi w wodociggu na wysokoéci przedmiotowej drogi
oscyluje w na poziomie 400,9 m.n.p.m.

3. Aktualnie w pompowni "Jaworze' cisnienie na rurociggu tfocznym
w pompowni oscyluje na wysokosci p=0,58MPa. :

Pismem znak: TT10-W/14159/130/11 dnia 16-02-2011r. zostaly wydane
warunki techniczne na modernizacje hydroforni "Jaworze". Inwestorem
zadania jest Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji.

Z uwagl na brak uzgodnionej dokumentacji technicznej rozbudowy
hydrofbrni nie jesteémy w stanie okre§lié docelowych jej parametréw:
ciSnienia 1 wydajnosc1

4. od wymienionej sieci wodociggowej nalezy zapro;ektowac, do wysoko&ci
ostatniego planowanego przytgcza, wodocigg o Srednicy Dwew.min.=100mm.
Na zakohczeniu wodociggu nalezy zaprojektowaé hydrant p.poz.
Wodocigg nalezy zaprojektowaé w miare mozliwoSci w terenie
ogolnodostepnym (tF.. wzdduz drogi).

Srednice "nowoprojektowanego' wodociggu nalezZy dobraé uzgledniajgc
peiny bilans zapotrzebowania wody dla celdéw gospodarczych i p.poz.
Do projektu nalezy dotgczyé schemat obliczeniowy sieci wodociggowej
(dla Qp.poZ. 1 QOmax.) z podaniem przepitywu obliczeniowego, rozbioru
na odcinku, spadku hydraulicznego, predkosci przepiywu, straty
ciénienia, cisnienia w wezZle 1 difugosci odcinkéw.

5. Przewdd wodociggowy nalezZy zaprojektowaé z materiazdéw gwarantujgcych
niezawodno§é eksploatacji np. z rur zeliwnych sferoidalnych
z wewnetrzng wyktadzing cementowg lub z powtokg z tworzywa
termoplastycznego oraz z zewnegtrzng powiokg cynkowo-glinowg
zabezpieczong powtokg epoksydowg lub w gruntach nieagresywnych
z zewnetrzng powiokg cynkowg zabezpieczong warstwg bitumiczng
(zabezpieczenie winno byé na catej powierzchni zewnetrznej
rury oraz wewngtrz kielichdéw) lub z rur polietylenowych.
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W przypadku doboru rur polietylenowych nalezy przewidzieé PE klasy
100 (nad wodociggiem z PE nalezy uwzglednié ufozenie taSmy
ostrzegawczej z wktadkg stalowg) .

W przypadku usytuowania przewodu w pasie jezdnym, wodocigg
zaprojektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego.

Do zabudowy dopuszczamy rury zeliwne kielichowe o poZgczeniach
elastycznych z uszczelkami EPDM, NBR o profilu TYTON lub STANDARD
(stanowigcych komplet tego samego systemu 1 producenta rur).

Parametry rur, powlok zabezpieczajgcych 1 uszczelniefi powinny by¢
zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiadalé aktualny atest PZH.

Zasuwy odcinajgce i hydrantowe zastosowaé o nastepujgcych parametrach:
korpusy, pokrywy i kliny wykonane z Zeliwa sferoidalnego

co najmniej EN-GJS-400

wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie i zewnegtrznie zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng

klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznle gumg EPDM, NBR;

trzpieh ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno;

oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki

w widocznym miejscu zawierajgce informacje dot.: producenta, klasy
materiatu odlewu, srednicy nominalnej, cisénienia maks.,

obudowy zasuw nalezy przyjal teleskopwe (wyklucza sie ostone kolumny
obudowy zasuw wykonang z PVC), skrzynki zeliwne duze.

W dokumentacji nalezZy zamieScié szczegbtowe rysunki wszystkich

weztéw montazZowych.

Wodocigg nalezy uzbroié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowana sieé wodociggowa winna speinial wymagania Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr 124,
poz:1030)%

Na wodociggu nalezy przewidzieé montaz tréjnikéw z zasuwami domowymi
w celu podigczenia planowanej inwestycji. Trase projektowanych
przytgczy wody nalezy wrysowaé na mape zaiqczona do projektu wodociggu
Zasuwy odcinajgce (domowe) nalezy przyjgé koinierzowe z zeliwa
sferoidalnego o Srednicy Dwmin. i 50mm, z gtadkim przelotem wraz

z niezbednym osprzetem (wyklucza sie osfoneg kolumny obudowy zasuwy
wykonang z PVC).

Podejécia pod gibéwne wodomierze opom1arowu3ace rozpatrywang zabudowe
nalezy przewidziel zgodnie z PN-B-10720:1998.

Wodomierze nalezy przew1d21ec w budynkach, w przypadku gdy dfugosé
przytgcza wody wynosi do L=15m (lokalizacja wodomierza bezposrednlo
za wprowadzenlem przewodu przez zewnetrzng Sciane budynku, w miejscu
suchym i1 Zatwo dostepnym) .

W przypadku gdy dfugoSé przyigcza wody wynosi L>=15m montaz wodomierzy
nalezy przewidzieé w studniach wodomierzowych. Studnie wodomierzowe
nalezy zlokalizowaé na dziaZtce inwestora w odlegioSci do L=2Z2m od linii
rozgraniczajgcej/wodociggu.

Do projektu nalezZy dotgczyé rysunek studni wodomierzowej z rozrysowan@
1 zwymiarowang armaturg.

Zgodnie z PN-EN 1717 za zaworem glownym za wodomierzem nalezy
zamontowaé zespdl zabezpieczajgcy sieé przed przeptywem zwrotnym.

W zestawie wodomierza giéwnego nalezZy przewidzieé zawory odcinajgce
grzybkowe oraz przed wodomierzem prosty odcinek diugosci L>=5D

i L>=3D za wodomierzem (D-Srednica wodomierza) .

G1béwne wodomierze naleZy dobralé na miarodajne przepitywy. W dokumentacyé
zamiedcié peiny bilans zapotrzebowania na wode (nalezy uwzglednié
wode do celéw bytowo-gospodarczych 1 przeciwpozarowych) oraz
przedstawié sposdb doboru wodomierza.
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STAROSTWO POWIATOWE
Do dokumentacji nalezy doigczyé /oryginaZ/ osw1adczenf§§b@§%h;ka
za pobdér wody 1 odprowadzane Scieki z przedmlotowej 1nﬁesﬁycj1,
na podstawie wskazan giéwnego wodomierza.
W oSwiadczeniu nalezy podaé date spisania dokumentu, dokfadny adres
inwestycji oraz zobowigzania potwierdzié podpisem i numerem pesel
0s6b zainteresowanych (dotyczy osbéb fizycznych) .
W celu odprowadzenia Sciekéw z przedmiotowego terenu nalezy
zaprojektowaé i wykonalé kanat sanitarny z wigczeniem do istniejgcego
kanatu sanitarnego z rur PVC-200mm SN 8 (kanat zaznaczono na mapie
kolorem czerwonym) .
Szczegbt wigczenia naleZy rozrysowal i zamieScié w dokumentacji.
W zwigzku z powyZszym nalezy zrezygnowal z realizacji
zaprojektowanego przykanalika na odcinku IH 31-IH31b.
0od wymienionego kanaZu sanitarnego naleZy zaprojektowaé wzdiuz ukZadu
komunikacyjnego kanaZ sanitarny o Srednicy min.Dwew.=200m,
do wysokoSci ostatniego przytgcza KS.
Kanaf sanitarny nalezy w miare mozliwoSci usytyuowaé w docelowym
uktadzie komunikacyjnym.
Na trgsie kanafu nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne o Srednicy
min. ? 1200mm.
Studnie rewizyjne nalezy przykryé witazami kanatowymi z zeliwa szarego
zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Dobrane wtazy kanatowe muszg posiadaé certyfikat zgodnosci
z PN-EN 124:2000 (powyzZsze naleZy uwzglednié w dokumentacji).
W dokumentacji nalezy przewidziel oznakowanie studni w terenie
tabliczkami informacyjnymi z literg "K" i domiarami do punktéw
statych.
Parametry 1 zagiebienie projektowanego kanatu nalezy dobraé na
podstawie obliczeh hydraulicznych z uwzglednieniem cafej
przynaleznej zlewni. Obszar zlewni naleZy zaznaczy¢ w dokumentacji.
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji naleZy zwrdcié uwage
na nastepujgce wymagania:
zewnetrzne 1 wewnetrzne powierzchnie murowane, betonowe nalezy
zaizolowaé materiatami bezpiecznymi ekologicznie,
materiazy, z ktdérych zostanie wykonana kanalizacja sanitarna muszg
gwarantowal peing szczelnosSé i1 niezawodnoS¢ dziatania,
w projekcie uwzglednié konieczno$Sé przeprowadzenia prdb szczelnosci
kanatu, przytgcza KS 1 studni rewizyjnych na eksfiltracje zgodnie
z PN-EN-1610:2002.
W dokumentacji okre$§lié Zrédio zasilania w wode do celdbw budowy
oraz przedstawil sposbéb jej opomiarowania.
W projekcie nalezy przewidziel zastosowanie uzbrojenia producentéw
posiadajgcych wdroZony system zarzgdzania jakoScig, zgodnie
z EN ISO 90071 lub inny réwnowazny system zarzgdzania jakoScig.
W przypadkach wymaganych ustawg z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003
poz. 717) do dokumentacji sieci nalezy zatgczyé wyrys 1 wypis
z Planu Zagospodarowania.
W dokumentacji nalezy podaé informacje na czyich gruntach zostata
zaprojektowana sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna. Do dokumentacji
nalezy dotgczyé '"Skrécony wypis ze skorowidza dziazek" oraz kopie
mapy ewidencyjnej.
Na mapie ewidencyjnej nalezy nanies$é trase sieci wod-kan.
Przed zaprojektowaniem sieci wodociggowej na terenach prywatnych,
nalezy uregulowal sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacjg
1 eksploatacjg wodociggu na tych dziatkach. W zwigzku z powyzZszym
Inwestor obowigzany jest zwrbcié sie do Urzedu Gminy Zagnansk
w sprawie realizacji wodociggu oraz ustalié zasady przekazania
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wykonanego uzbrojenia na majgtek Gminy Zagnansk.

Pismo w powyZszej sprawie (wydane przez Urzad Gminy) oraz oryginazy
odwiadczen wladcicieli dziatek (na ktérych zostal zaprojektowany
wodociag) o treéci podanej na druku O/Z nalezy dotgczyé

do dokumentacji (wzér oSwiadczenia jest dostepny na stronie
internetowej www.wod-kiel.com.pl -druki do pobrania, poz. 22, zax.43).
Do dokumentaciji przy%acza wody naleZy zatgczyé oSwiadczenie /oryginat/
inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig

na cele budowlane zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art.32 ust.4

pkt 2 (wzbér oSwiadczenia jest dostepny na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl) .

Dokumentacje nalezy opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokoéciowych z peing inwentaryzacjag geodezyjng istniejgcego
uzbrojenia, na bazie Koncepcji drogowej.

Po dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi)
sieci wodociagowej oraz dokumentacji technicznej przytgczy wod-kan
(odrebne opracowania na sieé i przyigcza) zawlerajgce pozytywng
opinie ZUDP nalezy przediozyC do "Wodociggbw Kieleckich' celem
branzowego uzgodnienia.

Do dokumentacji naleZy zatgczyé orientacje w terenie format min. A-4
(z podaniem skali), z zaznaczong lokalizacjg inwestycji. W projekcie
wodociggu na orientacji nalezy zaznaczyC trase oraz Srednice
projektowanych sieci wod-kan.

Niniejszy dokument jest wazZny dwa lata.

Warunkiem uzgodnienia dokumentacji budowy sieci wodociggowe]j
i kanalizacji sanitarnej jest speilnienie wymogbéw podanych w pkt. 29
niniejszego pisma.

DYREKTOR
ds. TechniczackEkgpl inych

mgr ing. Danut mers,
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CRZ. - e Zagnansk, dn. 05 wrzesnia 2011 r.
Ve Lagnansy
wi. spacerowa &
@l 300-13-22, ; fax 300-13-73

Znak: G.7234.2.7.2011.GDK

Pan Piotr Wig¢ckowski

ul. Nowowiejska 22/60, 25 — 532 Kielce,
Pan Jan Wéjcik

ul. Struga 8/51, 25 — 543 Kielce,

Pan Robert Polut

Os. Na Stoku 65a/77,25 — 437 Kielce,
Paulina Banaskiewicz - Domon

ul. Zgoda 16, 25 — 378 Kielce,

Pan Zygmunt Wronski

ul. Przemyslowa 14/4,26 — 050 Zagnansk

W nawigzaniu do pisma z dnia 10 maja 2011 r. jak i pisma uzupelniajacego z dnia

01 wrzesnia 2011 r. w sprawie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w drodze
bedacej we wiadaniu Gminy Zagnansk na zasadach posiadania samoistnego —~ Urzad Gminy
gospodaruje zasobem nieruchomosci SP (dz. oznaczona nr ewid.837)w msc.Gruszka, obrgb

“geodezyjny Zagnansk, Urzad Gminy w Zagnansku informuje, z¢ wyraza zgodg na lokalizacjg
kanalizacji sanitarnej w pasie dzialki jak wyzej pod nastgpujacymi warunkami:

Lokalizacje kanalizacji nalezy zaprojektowa¢ od studzienki S2(wlaczenie) przy
uwzglednieniu zapisow warunkow jakie winny by¢ zachowane przy projektowaniu
infrastruktury ~ technicznej, zgodnie z  uchwalonym  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego solectwa Zagnansk.
. W projekcie uwzgledni¢ (rozwiaza) glebokos¢ posadowienia odcinka kanalizacji
sanitarnej w sposéb nie kolidujacy z docelowym rozwigzaniem drogowym.
. W przysztosci w przypadku kolizji w/w urzadzen w trakcie przebudowy (budowy)
drogi, do wiasciciela sieci , naleze¢ bedzie obowiazek przebudowy badZz odpowiedniego
ich zabezpieczenia wlasnym staraniem z pokryciem kosztéw i w terminie okreslonym
przez zarzadcg drogi.
. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot
drogowych i eksploatacji drogi.
. Wykonawca robot bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenie
urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot.
. Wykonawca robét, bezpofrednio po zamieszczeniu urzadzenia obcego w pasie
drogowym, odbuduje konstrukcj¢ pasa drogowego zgodnie z obowiazujacym przepisami
w tym zakresie i uporzadkuje teren.
. Wszelkie prace zwiazane z realizacjq sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okre$lonymi w ustawie Prawo budowlane oraz innymi przepisami w tym
zakresie. :

tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@zagnansk.pl, wwwzagnanskpl

Numer Konta Bankowego Urzedu Gminy: 15 8512 0002 2001?_(_)000 0143 0003 Bank Spétdzielczy Samsondw
> $O



tel.: 41/300 13 22, 41/300 15 95, fax: 41/300 13 73, e-mail: sekretariat@za

Whiosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczgcia robot.

Na zajecie terenu pasa drogowego oraz umieszczenia przedmiotowego urzadzenia

w pasie drogowym , zostanie sporzadzona stosowna umowa, w ktérej zostang ustalone

oplaty z tytulu:

- opiata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem
niniejszego zezwolenia,

- oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym,

Z up. A

ZenonVhelkowski
Kierownlk Referatu Gospodarczego
i Gospodarki Komunalnej

Otrzymuje:
1.Pan Piotr Wigckowski
ul. Nowowiejska 22/60, 25 — 532 Kielce,
2.Pan Jan Wéjcik
ul. Struga 8/51, 25 — 543" Kielce,
3. Pan Robert Polut
Os. Na Stoku 65a/77,25 — 437 Kielce,
4. Paulina Banaskiewicz - Domon
ul. Zgoda 16, 25 — 378 Kielce,
5. Pan Zygmunt Wronski
ul. Przemyslowa 14/4,26 — 050 Zagnansk,

6. Adres do korespoindencji:
Pracownia Projektowo - Wykonawcza
Niestachow 2,26 — 021 Daleszyce.

7. ala,

gnansk.pl, www.zagnansk.pl

Numer Konta Bankowego Urzedu Gminy: 15 8512 0002 2001 0000 0143 0003 Bank Spotdzielczy Samsonow



POWIATOWY ZARZAD DROG " STAROSTWO POWIATOWE

i Kielcach
w Kielcach W
25-618 Kielce, ul. Mila 73 Al.{ IXVR I,elfg‘f/ Klelc 3
tel. (0-41) 345-64-12, fax 344-51-45 Kielce, dnia 30 czerwca 2011t

PZD.DM.5445-1/220 /2011

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3i4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych / tekst jed. Dz.U.z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z p6z. zm. / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa ( Dz.U.Nr.98 z2000r., poz. 1071
z p6z. zm./ w zwiazku z wystapieniem: Piotra Wigckowskiego, zam. ul. Nowowiejska 22/60, 25-532 Kielce,
Jana Wéjcika, zam. ul. Strugo 8/51, 25-534 Kielce, Roberta Poluta, zam. o$. Na Stoku 65a/7, 25-437Kielce,
Pauliny Banatkiewicz-Domon, zam. ul. Zgoda 16, 25-378 Kielce oraz Zygmunta Wrorniskiego, zam. ul.
Przemystowa 14/4, 26-050 Zagnansk w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje odcinka sieci wodociagowe;j
W pasie drogowym drogi powiatowej nr 0297T w msc. Kajetandw, gm. Zagnansk.

Orzekam

wyrazam zgode na :
1/ lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0297T odcinka sieci wodociagowej w m. Kajetanow
z nastepujacym przebiegiem :
- projektowane przejécie poprzeczne wodociagiem przez drogg na wys. dz. nr 99/11 .

Jednoczes$nie okre§lamy warunki z tym zwigzane:

1. Przejscie poprzeczne siecig wodociagowa przez droge nalezy zaprojektowaé metoda
przecisku lub przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety Jjezdni w rurze ochronnej przedtuzonej
obustronnie o min. 1,0m za przeciwskarpe rowu przydroznego lub podstawe nasypu drogowego ;

2. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy lub
remontu drogi ,do Piotra Wigckowskiego, Jana Wéjcika, Roberta Poluta, Pauliny Banatkiewicz-
Domon, oraz Zygmunta Wroriskiegop tj. ich wiascicieli naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy
badZz odpowiedniego jego zabezpieczenia wiasnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztéw
iw terminie okre§lonym przez zarzadce drogi.

3. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robot drogowych i eksploatacji drogi.

Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia rob6t ponosi¢ bedzie Wykonawca robét w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego
winy.

4. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

5. Wykonawca robot , bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia
infrastruktury technicznej i okresla warunki okre$lone w sentencji decyzji. Stuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna na 3 lata i nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym , o ktére
wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach. Wniosek na zajgcie
pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
robét. Za zajecie terenu pasa drogowego zostana naliczone optaty: opfata roczna za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego,
za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego w/w drogi
powiatowej, na czas budowy w zakresie objetym niniejsza, decyzja.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach

ul. IX Wiekéw Kielc za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia
decyzji.

N
Doel

wg0 Zarzady Drog
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WODOCIAGI KIELECKIE %4 55°
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Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS 0000147680  Kapital zakladowy: 56 672 000 zi

Kielce 21-12-2011
TT4-U / 12661 / 3543 / 11

Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachéw 21
26-021 Daleszyce

"Wodociggi Kieleckie" Spétka z o.o. uzgadnia Projekt Budowlany
wodociggu (PE-125%11,4, SDR 11, PE typ 100) i kanatu sanitarnego
(PVC 200%6,6mm SN 12, SDR 34) wzdtuz drogi 837 (na odcinku od drogi
dz.1/10 do dziatki Nr 99/14) w msc. Jaworze - Gruszka, gm. Zagnahsk,
pod nastepujgcymi warunkami :

Inwestor: Piotr Wieckowski
Jan Wéjcik
Robert Polut
Paulina Banatkiewicz-Domon
Zygmunt Wronski

1. Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdt budowlanych inwestor
obowigzany jest uzyskaé Pozwolenie na budowe.

2. Uprawniony wykonawca obowlgzany jest przediozyC w "Wodociggach
Kieleckich'" zgtoszenie przystgpienia do robdét montazowych.

Do zgiloszenia nalezy doZgczyé prawomocne Pozwolenie na budowe
wodociggu oraz kanaifu sanitarnego.

3. Pismem znak: TT10-W/14159/130/11 dnia 16-02-2011r. zostaty wydane
warunki techniczne na modernizacje hydroforni '"Jaworze''. Inwestorem
zadania jest Miedzygminny Zwigzek Wodociggdéw i Kanalizacji.

Z uwagi na brak uzgodnionej dokumentacji technicznej rozbudowy
hydroforni nie jestesSmy w stanie okre5li¢ docelowych jej parametréw:
ciénienia i wydajnosci.

Realizacja wodociggu bedzie mozliwa po zrealizowaniu modernizacji
pompowni "Jaworze'.

4. Po zrealizowaniu wodociggu i kanatu sanitarnego Urzgd Gminy Zagnansk
przekaze wykonane sieci do eksploatacji do "Wodociggbéw Kieleckich",
zgodnie z zatgczonym do projektu pismem Urzedu Gminy Zagnansk.

5. Montaz punktu wZgczenia wodociggu do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC-160mm zlecié "Wodociggom Kieleckim'.

6. W miejscach zmian kierunkéw przepiywu oraz na koncoéwkach sieci
nalezy przewidzieé bloki oporowe.

7. Do budowy przewodéw zastosowal rury i armature producentow
posiadajgcych wdrozZony system zarzgdzania jakoscig zgodnie
z EN ISO 9001 lub inny system zarzgdzania jakoscig.

8. Lokalizacje zasuw nalezy oznaczyé w terenie tabliczkami informacyjnymi
z domiarami do punktdéw statych.

9. Przy realizacji wodociggu nalezy przestrzegal Zarzgdzenlia Prezesa
"Wodociggbéw Kieleckich'" nr 11/2000 w sprawie ochrony sieci
wodociggowej przed skazeniami (Zarzgdzenie stanowi zatgcznik
do potwierdzenia zgloszenia) .

1/2
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11.

12

13.

14.

2/2

Wykonang sieé wodociggowg oraz sieé kanalizacji sanitarnej

wraz z armatura nalezy zgtosié przed zasypaniem wykopdw

do przegladu technicznego przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich'.

po zakohczeniu robdét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta
"wodociggéw Kieleckich'" spisacl "protoké1 koacowy'.

Do "Protokdiu .." naleiy zalaczyé inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg wodociggu i kanatu sanitarnego wraz z armaturg

w wersji papierowej oraz w formacie dxf, dwg lub giv w przypadku,
gdy wersje elektroniczng dostarczono do Oérodka Geodezyjnego.

W dniu spisywania Protokofu Koficowego" nalezy przekazacl
przedstawicielowi "Wodociggbw Kieleckich'" szczegbiowe rysunki
powykonawcze wszystkich wez1éw na sieci (z podaniem zazmontowanej
armatury i érednic zasuw), podpisane przez kierownika budowy.
odbiér robbét ulegajgcych zakryciu, a w szczegblnoéci odbibér podbudéw
i obsypek oraz ich stopnia zageszczenia wediug préby Proctora, winien
zostaé potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonanie wigczenia zrealizowanego wodociggu do istniejgcej sieci
bedzie mozliwe po odbiorze technicznym 1 przedstawieniu pozytywnych
wynikéw badan wody fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych
wykonanych przez PPIS.

Uzgodnienie jest wazZne trzy lata.

Przed realizacjg inwestycji nalezy uzupetnié oéwiadczenia (druk
"0Z") na usy.uowanie wodociggu na nieruchomosciach prywatnych dziatka
Nr 4 w msc. Kajetanéw (obreb 8), gm. Zagnansk.

Powyzsze oSwiadczenie uzupetnié na etapie 'zgtoszenie przystgpienia
do robét montazowych'.

Do wiadomo§di :

1. Urzad Gnpiiny Zagnansk
ul. Spaterowa 8
26-050 |[Zagnansk,

2. ™W - plik,

4: a/a.
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_ _ Kielce 2010-08-23
Starostwo Powiatowe w Kielcach
- Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
25-532 Kielce Al. IX Wiekéw Kielc 3
tel. 342 11 96

OPINIA NR ZUDP-471/2010

 Uzgodnienie : Gm. Zagnansk w. Jaworze dz. 1140/1,1140/2,99/13,1140/3,99/11,99/12,837

Charakterystyka :
uzgodnienie sieci wodociggowej
uzgodnienie przytacza wodociggowego
uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej
uzgodnienie przylacza kanalizacji sanitarnej

~ Oznaczenie arkusza mapy :

144.133.014.3
144.133.062.1

Zleceniodawca : DOM Z KLASA M.M. OTHMAN
: : ~ SPOLKA JAWNA
25-008 Kielce
Staszica 1

Nr Zlecenia : 6650-1/2010

Nazwa jednostki projektowe;j :

Autor opracowania: ..................

Inwestor : DOM Z KLASA M.M. OTHMAN
SPOLKA JAWNA
25-008 Kielce
Staszica 1

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA

B R

STAROSTWO POWIATOWE



1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie
3-ch lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegblnonej
branzy). Po tym okresie projekt nalezy ziozy¢ do ponownego uzgodnienia. ’

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja

_powtérnego zgodnienia w ZUDP.

" 3. Przed rozpoczeciem robét naktada sie obowiazek zleci¢ jednostce wykonastwa
geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu
(przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, T
4. Integralna czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii opieczetowany
i podpisany przez Przewodniczacego Zespotu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem,
prace ziemne wykonywac¢ rgcznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

6. Naktada sie obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych pod rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze zmianami
oraz Rozporzadzenie MSWIA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45 poz. 454 ze zmianami).
7. Niniejsze uzgodnienie opiniuje si¢ pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia .~ .
powyzszych uwag i zaleceri oraz zapiséw poszczegblnych Czionkéw i Konsultantéw
Zespotu. : =

8. Uzgodniono w oparciu o Zarzadzenie nr 3/2002 Starosty Kieleckiego z dnia 28
stycznia 2002 roku. :

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ .
: 1 ; I . | I Io . I . ‘ | | X "
2. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag zawartych-w-zalgeznikach-

A= :

---------------------------------------------

Uwagi dodatkowe

- 1.WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.0pracowanie uzgodnié branzowo w- - i
"WODOCIAGACH KIELECKICH".Na przytaczu wody do dz. 1140/3 zamontowa¢ zasuwe
odcinajaca,zfodnie z pkt.10 warunkéw.Wiaczenie do kanalu na studni oznaczonej IH31,
opracowanie trasy kanatu i wodociagu na bazie koncepciji drogowej (pkt.23 warunkow).

- Zalgczniki :
el o Loyt

Zatwierdzam: ; ., , gTAROSTY
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