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CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zamierzeniem budowlanym jest ,Budowa odcinkéw sieci wodociggowej oraz

kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jaworze oraz Gruszka gm. Zagnansk
Niniejsze zamierzenie obejmuje budowe:

— wodociggu wykonanego z rur PEHD DN 125x11,4 L=196,1m
— kanatu sanitarnego PVC-U & 200 mm L=1289m
— studni rewizyjnych betonowych & 1200 mm 4 szt.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym powyzszg inwestycja wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:

— napowietrzne linie energetyczne

— gazocigg niskiego ci$nienia

instalacja teletechniczna

drogi gminne, powiatowe,

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych mogacych stwarzac
zagrozenie podczas realizacji robot.

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi mozna zaliczy¢ wymienione w punkcie 2 sieci elektroenergetyczne
niskiego napiecia, gazocigg rozdzielczy niskiego ci$nienia oraz drogi ze
wzgledu na ruch uliczny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych

W czasie realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z:

— przysypaniem ziemig i upadkiem z wysoko$ci podczas wykonywania
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci do 4,0 m,

— przygnieceniem przez elementy betonowe,

— wypadki i kolizje drogowe

— porazenie prgdem w razie uszkodzenia kabla energetycznego

5. Sposbb prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikéw z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét.

Polega on na praktycznym i poglagdowym oméwieniu istniejacych lub mogacych
wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i sSrodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:
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— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie);
— przeanalizowac wspolnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na

stanowisku pracy;
— omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i

zasad BHP przez pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy;
— 1gczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;

— 0golne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach i
przejsciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi;

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace
uzywania i konserwacji narzedzi,

— kultura miejsca pracy;,

— rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej;

— obowigzek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy;

— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;

— higiena osobista (mycie ragk, korzystanie z urzgdzen sanitarnych);normy
dzwigania i przenoszenia ciezaréw,;

— ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowigzki pracownikoéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania
pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika
budowy. Nadzér nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik
budowy, grup robét itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce
szkolenia a ich odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacja,
ktora powinna okresla¢ m.in. sposéb prowadzenia rob6t (reczny, mechaniczny),
spos6b zabezpieczenia skarp wykopdw (rozkopy, deskowanie, $cianki
szczelne), trasy urzgdzen podziemnych a szczegélnie kabli energetycznych,
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wod gruntowych, sposéb
odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewodow, wykopy winny sie odbywac wytgcznie sposobem recznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopow, niewypatow lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwaé wszelkie roboty, ogrodzi¢ i
oznakowac¢ niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wtasciwy urzad gminy,
organy policji itp.
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Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny stalowe,

mtoty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajgc kategorig gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w
napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta
ostrzegawcze.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do niego i
odpowiednio oznakowa¢ za pomoca;

zestawdw drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate;
chorggiewek z czerwonego ptétna;

tarcz okragtych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone za
pomocg odeskowania. Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych.

W wykopach powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie dla
pracownikoéw. Odlegto$¢ miedzy wejsciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywa¢ z  pochylymi skarpami,
uwzgledniajac kat stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami,
winny by¢ one ustawione w odl. min. 70 cm od krawedzi wykopu. Przebywanie
oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione, nawet w czasie
postoju maszyny.

Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopow powinny
przebiega¢ poza strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy
koparki powinny by¢ w czasie pracy nocg dobrze oSwietlone.
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