,, PGE Dystrybucja S.A.
*‘%k;a‘ Oddziat Rzeszow
“\ Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15877 42 00

Stalowa Wola, dnia 2014-09-11
Znak: RE5/RP/1049/9/56/2014

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE5/RP/1049/9/56/2014/............ o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ZAKLIKOW
UL. ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Warunki przylaczenia nr RE5/RP/1049/9/56/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE PODWIESZONE
Lokalizacja: NOWE BARAKI.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-09-02, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

y

B T

o g

10.

wybudowa¢ odcinek podwieszonego oswietlenia di. ok.120m. Zainstalowac na
istniejgcej linii napowietrznej nN oprawy oswietlenia ulicznego typu OUS Ilub
OUSd na stupie nr: 17. Miejsce na uktad pomiarowy oraz sterowanie zegarem
przygotowac w rozdzielni nN stacji trafo

.Miejsce przytgczenia: rozdzielnia nN zasilanej ze stacji BARAKI NOWE 2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: =zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 2 kW (obecnie 1 kW) — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykona¢ wiz oswietleniowy,
oraz przygotowac¢ miejsce na uktad pomiarowo rozliczeniowy, sterowniczy na
stacji trafo.

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: rozdzielnia nN na
stacji trafo.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: Zabezpieczenie dobrane wedtug
obliczern do wielko$ci mocy przyfaczeniowej — maks. 10 AZabezpieczenie
zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zi w peini optacony.
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Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przylgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Tomasz Kaminski, tel.: 15 8724537.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczyé uwzgledniajgc

nastepujgce dane: przekréj, rodzaj i dtugos¢ przewodow L i N do miejsca

przytaczenia — ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV —

50 kVA.

Do budowy oswietlenia stosowac:

oprawy i latarnie wedtug uznania

Wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy.

Granica stron na odptywie podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn stacji

transformatoroweij.

f) Latarnie i konce kabli o$wietlenia zewnetrznego oznakowac¢ opaskami koloru
zéttego.

g) Na podany zakres prac opracowac projekt budowlany, ktéry przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

h) Prace zwigzane z podigczeniem oswietlenia zleci¢ zaktadowi lub osobie
posiadajacej branzowe uprawnienia budowlane.

i) Kserokopie branzowych uprawnien budowlanych dotgczyé do dokumentacji
przedktadanej do odbioru technicznego oswietlenia.

j) Prace zwigzane z podtgczeniem os$wietlenia do sieci energetycznej wykonywaé
pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego..

k) Za dopuszczenie do prac zwigzanych z podiaczeniem oswietlenia do sieci
energetycznej, Rejon Energetyczny pobierze stosowng optate.

) RE Stalowa Wola wymieni oprawy oswietleniowe szt. 3 zainstalowane na
stupach n 1, 8, 12 na nowego typu.
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