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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

" Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15877 42 00

Stalowa Wola, dnia 2014-05-16

Znak: RE5/RP/609/673/2014
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RES/RP/609/673/2014/......... .. o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ZAKLIKOW
UL ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Warunki przytaczenia nr RE5/RP/609/673/2014 dla podmiotu V grupy
przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE PODWIESZONE
Lokalizacja: LIPA UL. KOSCIELNA.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-05-07, okresla sie¢ nastepujgce warunki przytaczenia:
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Budowa oswietlenia: podwiesié na istniejacej linii napowietrznej nN LIPA 4
OSIEDLE przewdéd oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 35 mm? w przestach:
stup nr 13 - stup nr 13/5 dtugosci okoto 280 m. Miejsce przylaczenia - stup nr
13 sieci nN. Zainstalowaé oprawe oswietlenia ulicznego typu OUS lub OUSd na
stupie nr 131, 13/2, 13/3, 13/4,1 3/5. Istniejacy uklad pomiarowy j/n oraz
sterowanie zegarem w szafie rozdzielczej na stacji trafo jw. pozostaje bez
zmian

Miejsce przytaczenia: stup 13 sieci nN zasilanej ze stacji LIPA 4 OSIEDLE
MIESZKANIOWE.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5 kW (obecnie 4 kW) — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacj¢ odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w skrzyni pomiarowej
na stacji trafo.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy pozostaje bez
Zmian

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Zabezpieczenie dobrane wedtug
obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 25 AZabezpieczenie
zainstalowa¢ w skrzyni pomiarowe;.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sga wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczegcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzgacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Kaminski, tel.:15 8724537.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i diugo$¢ przewodéw L i N do miejsca
przytaczenia — ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV —
250 kVA.

b) Koszty podtaczenia beda naliczone wg obowigzujgcej "Taryfy Operatora
Systemu Dystrybucyjnego" PGE Dystrybucja S.A.

c) Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora oswietlenia ulicznego -
UG.

d) Dla oznaczenia lamp oéwietlenia ulicznego pozostajacych na majgtku Inwestora
stosowac wysiegniki do lamp w kolorze zottym.

e) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng z
napisem "WQ".

f) Przed przystapieniem do realizacji sieci o$wietlenia Podmiot Przytaczany
powinien przediozy¢ do uzgodnienia opracowang dokumentacje techniczno -
prawng oraz podpisa¢ umowe najmu stupow linii energetyczne;.

g) Zgodnie z punktem 9 wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia eksploatacjg
wybudowanych urzadzen zajmowat sie bedzie PGE Dystrybucja S.A.. - wg
umowy na konserwacje.

h) Z uwagi, ze przewod oraz lampy podwieszone bgdg na sieci nalezacej do PGE
Dystrybucja S.A. zaleca sie by eksploatacjq wybudowanych urzadzen zajmowat
sie PGE Dystrybucja S.A.. - wg oddzielnej umowy na konserwacje

i) Kontrahent nr 10309397 posiada obecnie moc przytaczeniowa w wysokosci 4
kW
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Zastepca Dyrekiora
Jan Fiania
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