Ll PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
P Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15877 4200

Stalowa Wola, dnia 2014-10-13
Znak: RE5/RP/1175/9/412/2014

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE5/RP/1175/9/412/2014/............ o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ZAKLIKOW
UL. ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Warunki przylaczenia nr RE5/RP/1175/9/412/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE WYDZIELONE
Lokalizacja: ZDZIECHOWICE IV.

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-09-22, okresla sig nastepujace warunki przytgczenia:
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wybudowaé¢ odcinek wydzielonego os$wietlenia di. ok150 m. Zainstalowaé
oprawy oswietlenia ulicznego typu OUS lub OUSd. Miejsce na ukiad
pomiarowy oraz sterowanie zegarem w szafie sterowniczej na stupie.

Miejsce przytaczenia: stup 18/2 sieci nN zasilanej ze stacji ZDZIECHOWICE 4.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5 kW (obecnie 4 kW) — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie sterowniczej
na stupie.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Zabezpieczenie dobrane wedtug
obliczenn do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 25 AZabezpieczenie
zainstalowaé w ztaczu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz  ochrone przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Tomasz Kamiriski, tel.:15 8724537.

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢é uwzgledniajac
nastepujace dane: przekroj, rodzaj i diugosc przewodéw L i N do miejsca
przytaczenia — ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV —
100 kVA.

b) Do budowy o$wietlenia stosowac:

c) oprawy i latarnie wedtug uznania

d) Wybudowane o$wietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy.

e) Granica stron na odplywie podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej.

f) Latarnie i konce kabli oswietlenia zewngtrznego oznakowac opaskami koloru
z6Htego.

g) Na podany zakres prac opracowac projekt budowlany, ktéry przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

h) Prace zwigzane z podigczeniem oswietlenia zleci¢ zaktadowi lub osobie
posiadajgcej branzowe uprawnienia budowlane.

i) Kserokopie branzowych uprawnien budowlanych dotaczy¢ do dokumentacji
przedkiadanej do odbioru technicznego o$wietlenia.

j) Prace zwigzane z podigczeniem oswietlenia do sieci energetycznej wykonywac
pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego..

k) Za dopuszczenie do prac zwigzanych z podtgczeniem oswietlenia do sieci
energetycznej, Rejon Energetyczny pobierze stosowng opfate.
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