37-200 Przeworsk tel, { 0-16) 6490240 www.eko-projekt.pl NIP 794-101-09-51

[
L EKO‘PROJ EKT Zaklad Uslugowy ~ Projektowanie i Nadzory
oy EKo inZ. Grzegorz Szczepariski

Przeworsk ul. Gteboka 28

fax. ( 0-16) 6490241 biuro@eko-projekt.pl REGON 650158611 .

{ l ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYLACZAMI
| . W MIEJSCOWOSCI LIPA, )
a ulica: LIPOWA, SWIERKOWA, SPACEROWA — gmina ZAKLIKOW

SIEC:WODOCIAGOWA

] Zespol projektowy:

[
N
= Opracowat: . /

- sanitarna N\
. mgr inz. Marek Koba - mgr ing| Marek Koba
[ = ERO-PROJEKT"
. 0 . / K PRZEWO
» pracowat: _ pOA

Ry sanitarna seer-
- mgr inz. Artur Bak ’%’f‘,nz’znuraqk
F S
] ;

Projektowat:

. . UAN/III/7342/113/98
;, | mgr inz. Bogdan Jucha /I0/7342/113/
L
| Sprawdzit: . Uprawniehih

P . s PDK/0174/PWOS/05 sanita
| mgr inz. Krzysztof Nicpofh JOL74/PNOS/ méﬁﬁm

woritylacyjny
{ _ rzeczoznawca' |
Sprawdzit: 205/93 do spraw

. inz. Stanistaw Baran zabezpieczen
% p.poz:
|
% ® ZAKLAD USLUGOWY

»»»»» EKQ PROJEKTOWANIE | NADZORY
CLGIEER. in. Grzegorz Szezepariski

37 200.Przeworsk, ul.Gleboka 28
telffax (0-16) 649-02-40

REGON-38018881-1—-NIP- 78410100254

Przeworsk, 27-03-2012r.




zalacznik

SIEC WODO(

miejscowos$¢ Lipa:
1015, 1112, 1017/1, 1019/2, 1021/1, 1023/1, 1025/4, 1025/5, 1025/9, 1028/1, 1030/4,

1032/4,
1052/1,
1072/1,
1091/4,
1120/3,
1141/3,
1162/1,
1183/1,

1034/6, 1036/5,
1054/1, 1056/4,
1074/1, 1076/1,
1093/7, 1095/5,
1121/3, 1123/1,
1143/1, 1146/1,
1164/1, 1166/1,
1185/1, 1187/1,

1203/1, 1205/1, 527/1,
1993/5, 1988/6, 1989/12, 1989/8, 1990/1, 1991/1, 1992/4, 1993/2,
1954, 1964, 1969/12, 1970/11, 2033.

1038/1, 1040/1,
1058/4, 1060/1,
1078/3, 1081/1,
1096/1, 1098/1,
1127/1, 1128/1,
1148/1, 1150/1,
1168/3, 1170/1,
1189/1, 1191/1,

1042/1,
1062/4,
1083/1,
1101/4,
1131/1,
1152/1,
1172/3,

1044/1,
1064/1,
1085/2,
1103/4,
1132/1,
1154/1,
1174/1,

\ vakaz dznalek objgtych 1nwestycm ]
AGOWA . .

1046/4,
1066/1,
1085/3,
1111/3,
1136/1,
1156/1,
1176/1,

1193/1, 1195/1, 119771,

1048/4,
1068/1,
1086/1,
1113/1,
1137/3,
1158/1,
1179/1,
1199/3,

1050/4,
1070/1,
1088/1,
1114/1,
113973,
1160/1,
1181/1,
1201/1,
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Przeworsk 27-03-2012r.

dla opracowania pn:

»ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYYE.ACZAMI

W MIEJSCOWOSCI LIPA,

ULICA LIPOWA, SWIERKOWA, SPACEROWA- gmina ZAKLIKOW?”

Dokumentacja zostata sporzadzong zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr inz. Bogdan Jucha

UAN/II/7342/113/98

W zakresie
i kan

= NEE

e
T

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Nicpon

PDK/0174/PWOS/05

niw mgh/inz. Krzyghtof Nicposh,

sanitarnaisnig

tobolami bud

sslatacyjne) W

wenitylacyinycii ¢

DYREKTOR ZAKEADU:

-

- DJW/ZA Du-
EKO

Jan Szczepahski

® ZAKLAD USLUGOWY
EK(  PROJEKTOWANIE | NADZORY

PROJEKTY

inz. Grzegorz Szczepafiski

37-200 Przeworsk, ul.Gieboka 28

tel/fax (0-16) 649-02-40
REGON 8560158811

NIP 794:101-03-51

NR E/dm PDK/C174/PWOS/O5

WEASCICIEL ZAKEADU:

: _.., 72 Szezeparski
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‘ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ] Slowacklego 20

|

PDKOHB/KK/0054/0035/05 e T

S Reeszow, 2005-:2-50

et ‘r:'f. e _r,;-:\" .
S :

DECYZJA

' ‘-Na podstaw:e art.24 ust.l pkt 2- ustawy z dma 15 grudma 2000 r o samoquach zawodowych : :.
“architektéw, inzynieréw : budownictwa ' oraz " urbanistéw - (Dz.U." -z 2001 “r. ~Nr' 5. poz42, '

62n. zm,) i art.13 ust.1 pkt 12, art.14-ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

‘([plcs-tjednolzo) Dz.U. 22003 r. Nr207p022016zpézn zm.) oraz § 12 pkt I i§3ust: 1, § 23 ust. 1 o
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja . 2005 r. w spraw:e samodznelnych ﬁmkc_]l ‘

. tcchmcznych w budowmcthe (Dz U. Nr 967 poz. 817).

stw4erdzamy Ze o

Pan KRZYSZTOF NICPON

SR maglster mZymer
(laemnek studiéw-. mZymena §rodow1ska )
ur. 16 Iutego 1975 r., miejsce urodzema Kanczuga

L otxzymal .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ew1dencyjny PDKI 01 74 IPWOS/05

do pro;ektowama | klerowama robotami budowlanyml bez ogranlczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,
wentylacyjnych gazowych, wodoc:qgowych i kanallzacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzngdmemem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

. postgpowama administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanyéh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzxelnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centmlnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

. Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intymeréw

Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmctwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- zam; Siedleczka 249 -

" Praewotniczgcy Komisjl Kiwalificacylne] Przewodmczqcy Rad
y

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
= A - 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Crie
mgr inz. Adam Tarnawski drine. z;‘ﬁ’i?t.e

Irzymujg: i
Pan Krzysztof Nu:pon

37-220 Kanczuga
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
l.a/a

Sy




T TRl Szczegdlowy zakres uprawmen :
do pro;ektowama i iuerowama robotamx budowlanyml bez ogramczen
w specjalnoécl mstalacy]nej w zakresne sieci; mstalacjx i mzqdzen cleplnych
wentylacyjnych, gazowych w di qugowy’ h i i kanahzacyjnych

L Na mocyart 12 ust l pktl 2 fart. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane wzakresxe
objgtym wyzej wyxmemonq specjalnoscxa,.mmejsze ‘uprawnienia stanomq podstawq do: -
;pro_)ektowama, sprawdzama pro_1e . architektoni
- objetej niniejszymi uprawmemam1, 1 sprawowama nadzom autorsk1ego
»;kxerowama budowq lub innymi: robotamx budowlanyml, R :
“Kierowanig wytwarzaniem konstrukcyjnych elcmentow budowlanych oraz nadzoru 1
kontroli techmczne_; wytwarzania tych elementéw, " SRR :
wykonywame nadzoru mwestorsklego, ST
Sprawowania kontroli techmczne_] utrzyrnama oblektow budowlanych z zastrzezemem '
‘art.62ust.5 ustawy - O L

ww .

T

IL. Na. mocy § 3 ust 1i§ 23 ust l rozporzqdzema Mlmstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 P
W spravwe samodzmlnych ﬁmkql techmcznych W budowmctw1e (DzU Nr 96 poz. 817) , .

ninjejsze-uprawniania uprawniaja do:
- sporzqdzama prOJcktow zagospodarowama dzxalkx Iub terenu w zakresie tej specjalnoscx

- pro_]cktowama i kierowania robotaxm budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, '
‘takim jak: sieci, mstalac_]e i urzqdzema cxeplne wentylacyjne, gazowe wodocxa,gowe i

kanahzacx]ne ‘ - o A
Przewodniczacy Komisii Kwalmkacyme, IR Przewodmczqcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ- . . ' . PODKARPACKIEJ. OKREGOWEJ
lzey INZYNIEROW BUDOWNICTWA N ' 1zBY INZYNIEROW Bilzoswmurwﬁ,

C~.

mgr inz; Adam Tarnawski | . Jofzy Kerste

: udowlanych WSPGCJalnosc, e




PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

(miejscowo$é, data)

Zaswiadczenie

Bogdan Jucha

PaAN/Pani ...ttt et e ee e e s eer e eesaaeeeeeseeesasans

ul. Konopnickiej 19/23

MIGJSCE ZAMIESZKANIA .......iveeee st e et e e e eneneeeaneen

37-200 Przeworsk

.....................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej OergoWej Izby InZzynieréw

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2012'01'01 ......... do dnia 212"12'31 .......

Zastepca Prz
PODKARPA
1ZBY INZYNIE

mgr inz. Grzegorz Dubik

Rzeszéw, 2011-12-28

, fax +48 17 850-77-07,

, +48 17 850-77-06
, e-mail: pdk@piib.org.pl ~

ba Inzynieréw Budownictwa

, tel.: +48 17 850-77-05

egowa Iz

iego 20; pok. 608
www.inzynier.rzeszow.pi

Podkarpacka Okr

, ul, Stowack

35-060 Rzeszéw
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PODKARPACKA

OKREGOWA
l-Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2012-01-10
" (miejscowost, data) .
g
N
o
*
~
Zaswiadczenie ¥
x
E .
| Krzysztof Nicpori - | : 3
PAN/PANI ...t g
o _m. Gorliczyna 245 | g8%.
miejsce zamieszkania ......... et a e eans e er e b re e sman s £°%§
37-200 Przeworsk 233
e e e ea e e e e ntn e aeerernn s eans ;g?:g)
13
jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow €2 =
. : N £
Eng
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/'S/OMQ/OG ..... s § _:‘_;
N2
. . . . . . . . L S
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci é :3 §
g3
cywilnej. g f 5
: £388
Niniejsze zas'wiadczenie wazne jest ?:. g
o]
od dnia 2012-02_01 ......... do dnia 2013-01'31 ....... E #

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIES OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIERC g E; ;DOWNICTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20




GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2006.03. Jo
NADZORU BUDOWLANEGO : '

DIR/Inn/ 600/267/06

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 t. - Kodeksu postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (f. Dz.U. z 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z pbzn.zm.)

zaSwiadcza sie, ze
inz. BOGDAN JUCHA

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego
z dnia 15.12.1998 roku, nr: UAN/III/7342/113/98,
‘do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
~ w specjalnoéci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzer :
Wodoc1qgowych i kanahzacyjnych, cieplnych, Wentylacylnych i gazowych
* bez ograniczen
w zakresm okreslonym w powyzsze] decyzji

zostat wpisany do Ceﬁtralnego,Rejestm Oséb. Posiadéjqcych Upréwm'em'a Budowlane
pod pozycja nr 2429/99/U

£ UPOoOwWAaZnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGD
p.o. DYREKTORA

DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY | REJESTROW
' ugenittsz Kolator

Otrzymuja :

Cﬁ‘an Bogdan Jucha
ul. M-Konopnickiej 19 /23
37~200 Przeworsk

2. 22 (IWO)

Oplm slmbown zgodmc z um\\x\z 45 09092000 5. 0 cplme sknr\bowq (telut ;ednohty D:.U z ZDN . Ne 253 poz, 2532z pém.:m.). » k\vocxc 1621 zomh w dniu 20032006 1, nknovml w znscakuch skasbowych na wrioske
Sr, pozommcm w aktach aprwy e




' GLOWNYINSPEKTOR =
ADZORU BUDOWLANEGO

o * Warszawa, 2006-0224

lane (tekst jednolity Dz, U

§ ustaWyZ dnia 14 czerwca 1960 &, Kodeks

N 98, poz. 1071 z pédn. zm,),

o ow spécjaljnjbéifif;r»xs.z v
cieplnych, wcntylacy)n

OB POSL (CH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod-;paz'iyciq-;dng/;og/ /c :

: _ Decyzja niniejsza jﬁko uwzgledniajaca w calodci sadania st%qny, zgodnie z art: 107 § 4 Kpa nie wymaga

_uzasadnienia. ,

Niniejsza vdecyzja jést ostateczna. W zwigzku z POowyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo

L ‘,_,1_;bﬁdQWla_I_l_ﬁ‘E_gtgprm_p_o‘dstawc_dcAvykonywania'.saxno'dziélnyo_:fhl—ﬁazt_xkcji technicznych w budownictwie. »

- .= © . Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem 7
O ponowne rozpatrzenie sprawy. N e o L o

P UDMWMM
*EKTORA NADZURY BubowLaNEg
- NACZEI NIK .
YDZIAL

N -CENTRALNYCH. TR
UBPARTAMENZU INFRASTR Al

INE A?)UKT Y/tysmdw
‘ irzefgorz Fi Jel

) B i ar e

GLOWNEGO ,

f b Otrzymuija; _

| @/ Pan Krzysztof Nicpon
Stedleczka 249

37-220 Kariczuga

; ’ - 20 Podkarpacka Okregowa Izba

[R5

- Inzynierdw Budownictwa

3 a/a(AMR)
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
° przez Wojta Gminy Zaklikéw znak: IN-1.6733.9.2011 z dnia 14-12- — str. 12
2011r.,:
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
° przedsigwzigeia wydana przez Wojta Gminy Zaklikéw znak: - str. 24
OSr-1.6220.3.2011 z dnia 31-08-2011r.,

° Opinia ZUDP znak: GN.V1.6630.190/2012 z dnia 26-03-2012r., — str.33
Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego
° Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli: — str. 34

Warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociaggowej wydane
° przez Urzad Gminy Zaklikéw znak: IN-116853.47.2011 z dnia - str.35
29-11-2011r.,
Decyzja dotyczaca lokalizacji inwestycji w pasie drogowym drogi
° gminnej wydana przez Woéjta Gminy Zaklikéw: D.R.6852.2.2012 -~ str. 36
z dnia 16-02-2012r.,

'ROJEK

7 " :E»__rw e o e : =

° Opis do zagospodarowania terenu —~ str.39

° Mapa orientacyjna terenu inwestycji — skala 1:10 000 — str. 41
Projekt zagospodarowania terenu projektowana siecia — skala str. 42

1:1000

10




. Uzgodnienia projektowe

no




WOJT GMINY

oot

) e “y i3] . .
ZAKLICOW : : Zaklikéw, 14.12.2011 .

6733.9.2011

na podstawie art. 104 ustawy z driia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego —
tekst jednolity (Dz. U. Nt 98 z 2000 r. poz. 1071 z péiniejszymi zmianami), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt

pkt 2 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 . o planowania

1, art. 50 wust. 1, att. 51 wust 1
(Dz. U. Nt 80 poz. 717 z pésniejszymi zmianami); art. 6 pkt 2 i pkt

1 zagospodarowaniu ptzestrzennym

3 ustawy z dnia 21.08.1997 1. o gospodatce nieruchomoéciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004t Nr 261
poz.2603)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.10.2011r.

pod nazwj: rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci
Lipa przy ul. Lipowa, ul. Qwierkowa, ul. Spacerowa na dziatkach nr
ewid. 1973/6, 1973/8, 1975/1, 1976/1, 1978/1, 1982/1, 1986/2, 1986/3,
1988/1, 1988/6, 1988/11, 1989/12, 1989/8, 1990/1, 1991/1, 1992/4,
1992/7, 1993/2, 1969/14, 1969/5, 1970/4, 1071/2, 1971/4, 1972/2,
1972/4, 1987/1, 1993/5, 1964, 1954, 2033, 1969/12, 1970/11, 1015,
1017/1, 1019/1, 1019/2, 1021/1, 1023/1, 1025/4, 1025/5, 1025/9, 1028/1,
1030/4, 1032/4, 1032/5, 1034 /6, 1036/5, 1038/1, 1040/1, 1042/1, 1044 /1,
1046/4, 1048/4, 1050/4, 1052/1, 1054/1, 1056/4, 1058/4, 1060/1,
1062/3, 1062/4, 1064/1, 1066/1, 1068/1, 1070/1, 1072/1, 1074 /1, 1076/1,
1078/1, 1078/3, 1081/1, 1083 /1, 1085/2, 1085/3, 1086/1, 1088/1, 1091/4,
1093/7, 1095/5, 1096/1, 1098/1, 1101/4, 1103/4, 1111/3, 1112, 1113/1,
1114/1, 1115/1, 1116/1, 1120/3, 1121/3, 1123/1, 1127/1, 1128/1, 1131/1,
1132/1, 1136/1, 1137/3, 1139/3, 1141/3, 1143/1, 1146/1, 1148/1, 1150/1,
1152/1, 1154/1, 1156/1, 1158/1, 1160/1, 1162/1, 1164/1, 1166/1, 1168/3,
1170/1, 1172/3, 1174/1, 1176/1, 1179/1, 1181/1, 1183/1, 1185/1, 1187/1,
1189/1, 1191/1, 1193/1, 1195/1, 1197/1, 1199/2, 1199/3, 1201/1, 1203/1,
1205/1 i .527/1 potozonych w obrebie ewidencyjnym Lipa, gmina

Zaklikéw '

1. Rodzaj inwestycji: budowla - sieci infrastruktuty technicznej - wodociag.

Funkcja: przesytanie i dostarczanie wody. '

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospod

Z przepiséw odtebnych: '

1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przesttzennego:

a) zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na terenie dzialek wymienionych wyzej, zgodnie z
warunkami technicznymi zabudowy, Polskimi Notmami i obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi projektowania zamierzonej inwestycji wedlug zatacznika graficznego w sposob
bezkolizyjny z istniejaca zabudows, zadrzewieniem i uzbrojeniem terenu;

b) zamierzone przedsiewziecie obejmuje wykonanie, zgodnie z zalacznikiem graficznym, trzech
odcinkéw sieci wodociagowej: ; . R
ptojektowana sie¢ wodociagowa o dlugoéci okolo 400m przebiegaé bedzie od istuiejacego
‘wodociagu na dzialce nr ewid. 1964 przy ul. Spacerowej w miejscowosci Lipa, ktéry z‘asﬂany. jest
z ujecia wody w Zdziechowicach Pierwszych, wzdtuz drogi gminnej, po jej potnocnej stronie, z

arowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
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.

-~ dwukrotnym-przejéciem pod drogg i jednokrotnym przez t6w melioracyjny, w kierunku

2)

3)

4)

5)

6

- — projektowana sieé wodociagowa o

potudniowo-wschodnim doprowadzajac wode do ostatniej zabudowy mieszkaniowej polozonej

ptzy drodze gminnej;

— projektowana sie¢ wodociagowa o diugosci okolo 280m przebiegaé bedzie od istniejacego
wodociagu na dzialce nr ewid. 1993/2 ptzy ul. Suderkowej w miejscowosci Lipa w kierunku
poludniowo-zachodnim doprowadzajac wode do dzialki nr ewid. 1969 /14;

diugosci okoto 1300m przebiegaé bedzie od istniejacego
wodociagu na dzialce nr ewid. 1205/1 przy ul. Lipowej w miejscowosci Lipa, wzdhuz drogi
gminnej, po jej pélnocnej stronie, z jednokrotnym przejéciem pod droga, w kierunku
poludniowo-zachodnim do dziatki nr ewid. 1015 usytuowanej bezposrednio przy drodze
wojewSdzkiej nr ewid. 1012, a nastepnie w kierunku poludniowo-wschodnim z trzykrotnym
przejSciem przez rowy melioracyjne;

©) ma oktes budowy sieci wodociagowej czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszat o
szetokosci do 3 m; w pasie tym bedzie miescil si¢ wykop, pas montazowy oraz miejsce do
skladowania ziemi z wykopéw;

d) projektowany wodociag  winien  zapewniaé = mosliwodé umieszczenia  hydrantéw
przeciwpozatowych;

e) skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbtojeniem technicznym terenu, drogami oraz
rowami meliotacyjnymi nalezy whasciwie wykonaé i zabezpieczyé, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

a) planowang Inwestycje nalezy zaprojektowal w  sposéb zapewniajacy ochrong przed
zanieczyszczeniem wéd, powietrza i gleby;

b) zagospodarowanie mas ziemnych powstalych przy wykonaniu wykopéw pod sie¢ wodociagows
nastapi poprzez wykorzystanie ich do niwelacji terenu po zakoficzonej budowie;

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne;:

a) teren inwestycji nie jest objety ochtona prawng w aspekcie dziedzictwa kulturowego
W tozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 22003 . Nt 162 poz. 1568 z pézn. zm.);

b) ewentualne znaleziska archeologiczne nalezy niezwlocznie zglosié
Konserwatorowi Zabytkéw,

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zamierzona Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w inne sieci infrastruktury technicznej;

b) dostep do inwestycji z drogi wojewSdzkiej nr ewid. 1012, gminnych nr ewid. 1964 i 2033 i
dziatki, na ktérych bedzie realizowana;

wymagania dotyczgce ochrony inteteséw oséb trzecich:

a) zamierzona inwestycja nie moze powodowaé pozbawienia:
= dostepu do drogi publicznej;

— mozliwosci kotzystania z urzadzest infrastruktury
1 uzytkownikéw sasiednich dzialek;
— mozliwosci zagospodarowania i u
szczegllnymi;

b) zamierzona inwestycja musi zapewniaé ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie;

warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach goémiczych:

= nie dotycza przedmiotowej inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren projektowanej inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-

wysokoSciowej linia przerywang koloru czarnego w skali 1:1000 , arkusze Nr 1 — dla ul.

Lipowej, Nt 2 — dla ul. Swietkowej, 1 Nt 3 ~ dla ul. Spacerowej, stanowiacych zatgcznik

graficzny Nt 1 do niniejszej decyzji.

Wojewddzkiemu

technicznej przez wiascicieli

zytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami




Gmi.na Zaklikéw wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w zwigzku 2 zamietzeniem tozbudowy sieci wodociagowej z przylaczami w
miejscowosci Lipa.

Na terenie objetym decyzja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W zwigzku, z czym, stosownie do przepiséw att. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej wszystkie sttony zostaly zawiadomione o
WSzCzgciu  postepowania administracyjnego w sptawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla ww przedsiewziecia oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly
kotzysta¢ bez ogtanicze.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami studium uwatunkowad i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dla przedmiotowego tetenu nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na

cele nierolnicze.
Whaioskowane dziatki polozone sg na obszarze objetym specjalng ochtong ptakéw NATURA 2000
pod nazwsa ,Iasy Janowskie” Wyznaczonym Rozporzadzeniem Ministta Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011t. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. 22011r. Nt 25
poz. 133), oraz na obszarze pod nazwa ,,Uroczyska Las6w Janowskich” — Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk majacy znaczenie dla Wspdlnoty, teten inwestycji polozony jest takze na obszarze
otuliny Parku Krajobrazowego ,,Lasy Janowskie” utworzonego na mocy tozporzadzenia Nt 86,05
Wojewody Podkatpackiego z 12 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Lasy
Janowskie” (Dz. Utz. Woj. Podkarpackiego Nr 159 poz. 2917) - analizujac cel, rodzaj i polozenie
planowane;j mwestycji przyjeto, e nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze rolin i ptakéw
dla ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000.

Zamietzona Inwestycja polegajaca na budowie ruroci

mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010z Nr 213, poz. 1397), jest zaliczona
do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, w zwigzku z czym zgodnie z
' ia 3 pa‘dziernika 2008t o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie §todowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008. Nt 199, poz. 1227) ptzedmiotowa inwestycja
wymaga pizeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o stodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Zgodnie z przepisami art. 72 ust, 1 pkt 3 wydanie decyzji o stodowiskowych uwarunkowaniach
nastepuje przed uzyskaniem decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym, w
zwiazku z czym, zgodnie 7z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczedistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
stodowisko (Dz. U. z 2008¢. Nt 199, poz.-1227) Wéjt Gminy Zaklikéw wystapit o opini¢ w sprawie
potrzeby przeprowadzenia ocenty oddzialywania na $rodowisko oraz obowigzku sporzadzenia
faportu 1 jego ewentualnego zakresu do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Stalowej Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Padistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w_Stalowej Woli pismem z dnia 22.07.2011r. znak PSNZ.465-
20/11 postanowil nie wymaga¢  sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko i
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony  Stodowiska  w Rzeszowie postanowieniem z dnia  04.08.2011r.  znak
WOO08.4240.20.28.2011.MG-4 postanowil nie wymagaé sporzadzenia tapottu oddzialywania na
srodowisko i przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Na podstawie
art. 63 ust. 112 ustawy z dnia 3.10.2008t. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,




U. z 2008z. Nt 199, poz. 1227), po przeanalizowaniu przedlozonych dokumentéw dotyczacych
planowanego ptzedsiewziecia i szczegblowej analizie keytetidw zwigzanych z kwalifikowaniem
Przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Wéjt Gminy
Zaklikéw postanowieniem z dnia 10 sietpnia 2011r. stwierdzil brak obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dis przedmiotowego przedsiewziecia i wydal decyzje o
stodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.201 1t., znak O$r-1.6220.3.2011 stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia przedsiewzigcia pn.
»Rozbudowa i remont sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami wodnymi w miejscowosci Nowe
Baraki, Lipa, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Zaklikéw, F.azek Zaklikowski, Irena,
Kolonia Lysakéw, Lysakéw, Goliszowiec, Zaklikéw”;

9. Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu otaz jego zabudowy wynikajacych z

whioskowanej Inwestycji.

10. Analiza i projekt decyzji zostaly spotzadzone przez osobe wpisang na liste Poludniowe; Okregowej
Izby Utbanistéw z siedziba w Katowicach.

11. Stosownie do Przepisw art. 53 ust 4 pkt. 6, pkt. 8, pkt. 9 i art. 60 ust. 1 ustawy z 27 matca 2003 t. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia niezbedne do wydania
decyzji wyrazone w formie postanowien:

a2) odnodnie punktu ¢ - Starosty Powiatu Stalowowolskiego w odniesientu do gruntéw
wykotzystanych na cele rolne na podstawie att. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
pizesttzennym;

b) odnosnie punktu 8 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w
odniesieniu do obszaréw objetych ochrong Przytody na podstawie przepiséw o ochronie ptzyrody
na podstawie art. 53 ust. 5¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ptzestrzennym;

) odnosnie punktu 9 - Podkarpackiego Zatzadu Dtég Wojewodzkich w Rzeszowie z dnia
18.11.2011, znak PZDW—RDW—VIIk-6201Cp/24/ 11, w odniesieniu do obszaréw ptzyleglych do
pasa drogowego; ' |

d) w odniesieniu do art. 60 ust. 1 - Podkatpackiego Zatzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Rzeszowie z dnia 03.11.2011¢., znak EM.5070/T/283/N/2011, w odniesieniu do ochrony
melioracji wodnych.

12. Decyzja jest zgodna z Pprzepisami odrebnymi,

13. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Realizacja Inwestycji wymaga spelnienia warunkéw okreslonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami).

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takse
z dniem wejcia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy
decyzja ta jest Sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przesttzennym Dz. U. Nt 80, poz.717 z p&Zniejszymi zmianami).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do tetenu nie przystuguje roszczenie o zwtot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tatnobrzegu za postednictwem wojta gminy, w terminie 14 dni od daty jej doteczenia. '

B SR
3




Odwotanie od dc;_c_yzji,oA_Austaleniu.lokalizaeji—eelu-publiuncgo Winno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do

decyzji, okteslaé istote i zakres zadania bedacego ptzedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie (att. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodatowaniu przesttzennym).

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130, §1 KPA).
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

Nr 1 - linie rozgraniczajace teten projektowanej inwestycji na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, atkusz Nr

1 - dla ul. Lipowej, Nt 2 — dla ul. Swierkowej, N 3 — dla ul. Spacetowej.
Nt 2 - analiza zwigzana z postepowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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ANALIZA ZWIAZANA Z POSTEPOWANIEM O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO DLA  PRZEDSIEWZIECIA ~ POD NAZWA: ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI LIPA PRZY UL. LIPOWE], UL.
SWIERKOWE]J, UL. SPACEROWE] NA DZIALKACH NR EWID. 1973/6, 1973/8, 1975/1,
1976/1, 1978/1, 1982/1, 1986/2, 1986/3, 1988/1, 1988/6, 1988/11, 1989/12, 1989/8,
1990/1, 1991/1, 1992/4, 1992/7, 1993/2, 1969/14, 1969/5, 1970/4, 1071/2, 1971/4,
1972/2, 1972/4, 1987/1, 1993/5, 1964, 1954, 2033, 1969/12, 1970/11, 1015, 1017/1,
1019/1, 1019/2, 1021/1, 1023/1, 1025/4, 1025/5, 1025/9, 1028/1, 1030/4, 1032/4,
1032/5, 1034/6, 1036/5, 1038/1, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/4, 1048/4, 1050/4,
1052/1, 1054/1, 1056/4, 1058/4, 1060/1, 1062/3, 1062/4, 1064/1, 1066/1, 1068/1,
1070/1, 1072/1, 1074/1, 1076/1, 1078/1, 1078/3, 1081/1, 1083/1, 1085/2, 1085/3,
1086/1, 1088/1, 1091/4, 1093/17, 1095/5, 1096/1, 1098/1, 1101/4, 1103 /4, 1111/3, 1112,
1113 /1, 1114/1, 1115 /1, 1116/1, 1120/3, 1121/3, 1123 /1, 1127/1, 1128 /1, 1131/1, 1132/1,
1136/1, 1137/3, 1139/3, 1141/3, 1143/1, 1146/1, 1148/1, 1150/1, 1152/1, 1154/1,
1156/1, 1158/1, 1160/1, 1162/1, 1164/1, 1166/1, 1168/3, 1170/1, 1172/3, 1174/1,
1176/1, 1179/1, 1181/1, 1183/1, 1185/1, 1187 /1, 1189/1, 1191/1, 1193 /1, 1195 /1, 1197 /1,
1199/2, 1199/3, 1201/1, 1203/1, 1205/1 1 527/1 POLOZONYCH W OBREBIE
EWIDENCYJNYM LIPA, GMINA ZAKLIKOW .

1 Watunki i zasady zagospodatowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepis6w odrebnych: , - : :

1) projektowana inwestycja nie jest polozona na tetenie dla ktérego jest obowiazek opracowania
planu miejscowego wynikajacy z przepiséw odrebnych;

2) na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodatowania przesttzennego;

3)  zamierzona inwestycja polegajaca na budowie rurociagéw wodociaggowych magistralnych zgodnie
z § 3.1, pkt. 68 Rozpotzadzenia Rady Ministréw z .dnia 9 listopada 2010r w sprawie ptrzedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2 2010r. Nr 213, poz. 1397), jest zaliczona
do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku z czym zgodnie z
ptzepisami art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008t o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008t. Nr 199, poz. 1227) przedmiotowa inwestycja
wymaga przeprowadzenia postepowania . w sprawie -wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

4) zgodnie z przepisami att. 72 ust. 1 pkt 3 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nastgpuje przed uzyskaniem decyzji o watunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003t o planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym, w
zwiazku z czym; zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochtonie; udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz’' o ocenach oddzialywania na
Stodowisko (Dz.-U. 2 2008t. Nr 199, poz.1227) Wéjt Gminy Zaklikéw wystapit o opini¢ w sprawie
pottzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na’ $rodowisko’ oraz obowiazku spotzadzenia
raportu i jego ewentualnego zakresu do Paiistwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Stalowej Woli otaz Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Rzeszowie;

5) Pafistwowy Powiatowy Inspekto Sanitarny w Stalowej Woli. pismem z dnia 22.07.2011r. znak
PSNZ.465-20/11 postanowit nie ‘wymagaé¢ sporzadzenia taportu oddziatywania na $rodowisko i
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko;

6) Regionalny Dyrektor Ochrony Stodowiska w Rzészowie postanowieniem z dnia 04.08.2011r. znak
WOO0S.4240.20.28.2011.MG-4 postanowil nie’ wymaga¢ sporzadzenia raportu oddzialtywania na
Srodowisko i przeprowadzenia oceny oddziatywania “przedsigwziecia na $todowisko;

7)  na podstawie att. 63 ust. 112 ustawy z dnia 3:10.2008z. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochtonie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
stodowisko (Dz. U. z.2008t. Nr 199, poz.1227), po przeanalizowaniu przedlozonych dokumentéw
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liflkowaniem przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko

?Y?Z,?&X,C_hw,Rlaﬂgwanego-«--A-przedsicwzi@ci4 I—szezegblowe  analizie krytetibw zwigzanych z
. A

dla przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa i remont sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami wodnymi w
miejscowosci Nowe Baraki, Lipa, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pietwsze, Zaklikéw, Y.azek

b)

©)

d
5

H

g
h)

)

k) przedsiewziecie nie jest polozone

Wymaga uzgodnienia;
W odniesieniu do obszaréw Ppasa technicznego, pasa ochtonnego oraz morskich portéw

1 przystani - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia;

Wymaga uzgodnienia;

W odniesieniu do gruntéw wykotzystywanych na cele rolne i le$ne w rozumieniu
P1zepiséw o gospodarce nieruchomo$ciami - projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze
Starosta Powiaty Stalowowolskiego;

W odniesieniu do obszaréw pofozonych w granicach patku narodowego i jego otuliny -

projekt decyzji nie Wymaga uzgodnienia;

W odniesieniu do innych obszaréw objetych ochrong na podstawie Przepiséw o

Ochrony Srodowiska w Rzeszowie stosownie do przepiséw art. 53 ust. 4 pkt. 8,
Poniewaz wnioskowane dziatk; polozone s na obszarze objetym specjalng ochrong
ptakéw NATURA 2000 pod nazwg ,,Lasy Janowskie” Wwyznaczonym Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r, w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw Natura 2000, (Dz. U. z 2011r. Nr 25 poz.-133), otaz na obszarze pod nazwgy
»Uroczyska Lasow Janowskich” (symbol obszaru PLH060031) —Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk majacy znaczenie dla Wspélnoty, teren inwestycji polozony jest
takZe na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego nlasy Janowskie” utworzonego na
mocy rozporzadzenia Nr 86/05 Wojewody Podkarpackiego z 12 grudnia 2005 r. w
Sprawie Parku Krajobrazowego »Lasy Janowskie” (Dz. Utz. Woj. Podkatpackiego Nr
159 poz. 2917) - analizujgc cel, rodzaj i potozenie planowane;j inwestycji mozna
przyjac, ze nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze roélin i ptakéw dla
ochrony ktérych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000;

wnioskowane dzialki polozone sg przy drodze wojewo6dzkiej Nt 855 telacji Olbiecin-
Zaklikéw-Stalowa Wola W zwigzku z czym stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 9 projekt
decyzji wymaga uzgodnienia z zarzadcy drogi - Podkarpackim Zarzagdem Drég
Wojewédzkich w Rzeszowie w odniesieniu do obszatéw przyleglych do pasa
drogowego;

teten objety projektem decy:
przesttzennego gminy Zaklikéw, kté

zmianami) na realizacje inwestycji ' , ,
art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 1. Dz U. 2
2003 1. Nt 80 poz. 717 z poZniejszymi zmianami); ' ' ' -

1z ‘ na terenie narazonym na niebezpieczedistwo powodzi;




)  zgodniez art. 60 ust.1 inne uzgednienia lub decyzje, wymagane przepisami odr¢bnymi

sie¢ wodociggowa skrzyzuje si¢ z towami wodnymi;
9) zamierzong inwestycje nalezy zaprojektowaé z zachowaniem:
4) przepiséw i rozporzadzed wykonawczych ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 £, Nt 156, poz. 1118 2 poiniejszymi zmianami);
b) okreslonych przepisami branzowymi odleglosci od innych sieci infrastruktury technicznej oraz
ptzebiegajacych obok lub kezyzujacych sie z projektowans siecia wodociagows.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:

1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:

a) zamierzone przedsiewzigcie tealizowane bedzie w pélnocno—wschodniej czesci wsi Lipa, na
terenie uzytkéw rolnych oraz dzialek zabudowanych zabudows mieszkaniows jednorodzinng,
zagrodows i ustugows;

b) zamierzone przedsiewziecie obejmuje wykonanie, zgodnie z zalacznikiem graficznym, trzech
odcinkéw sieci wodociagowej:

— projektowana sieé wodociaggowa o dhugoéci okolo 400m ptzebiegaé bedzie od istniejacego
wodociagu na dzialce nr ewid, 1964 przy ul. Spacetowej w miejscowosci Lipa, ktéry zasilany jest
2 ujecia wody w Zdziechowicach Pierwszych, wzdhuz drogi gminnej, po jej pdinocnej stronie, z
dwukrotnym przejSciem pod drogg i jednokrotnym przez réw melioracyjny, w kierunku
potudniowo-wschodnim doprowadzajac wode do ostatiiej zabudowy mieszkaniowej polozonej
ptzy drodze gminnej;

— projektowana sieé wodociagowa o dtugosci okolo 280m ptzebiegaé bedzie od Istniejacego
wodociagu na dzialce nr ewid. 1993/2 ptzy ul. éwierkowej w miejscowosci Lipa w kierunku
potudniowo-zachodnim doprowadzajac wode do dziatki ne ewid. 1969/14;

— projektowana sie¢ wodociagowa o dlugodci okolo 1300m przebiegaé bedzie od istniejacego
wodociagu na dzialce nr ewid. 1205/1 ptzy ul, Lipowej w miejscowosci Lipa, wzdtuz drogi
gminnej, po jej pélnocnej stronie, 2 jednokrotnym przejéciem pod droga, w kietunku
potudniowo-zachodnim do dzialki nr ewid. 1015 -usytuowanej bezposrednio przy drodze
wojewédzkiej nt ewid. 1012, a nastepnie w kierunku poludniowo-wschodnim z trzykrotnym
przejiciem przez rowy melioracyjne; :

©) zgodnie z Wytysem z mapy ewidencyjnej wnioskowane dziatki stanowis nastepujace uzytki
gruntowe: RVI - grunty rolne, PsVI — pastwiska trwale Ls - las;

2) analiza uzbrojenia terenu, okreélenie mozliwosci dostepu do sieci uzbrojenia otaz drog
publicznych:

a) przylaczenie do sieci wodociagowej na warunkach okreslonych przez zatzadce sieci;

b) dostep do terenu inwestycji z drég : wojewodzkiej nr ewid. 1012 i gminnych nr ewid. 1964 i

3) okreélenie potrzeby uzyskania zgody na zmiang uzytkowania gruntéw rolnych i le§nych
na cele nierolnicze i niele$ne:
dla przedmiotowej inwestycji nie jest Wymagane uzyskanie ww. zgody w rozumieniu przepiséw
art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995t. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z péin. zm.), ptzez tereny zalesione projektowana sieé
wodociagowa poprowadzona bedzie skrajem lasu oraz z wykorzystaniem przecinek lesnych;
4) analiza stosunkéw wlasnoéciowych:
brak WYypiséw z ewidencji gruntéw;
5) zamierzona inwestycja zgodna jest z polityka przesttzenng okreslong w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestzzennego gminy Zaklikéw
ﬁchwaylo,nymﬂ uchwata Nt X1L/1/197/2002 Rady Gminy w Zaklikéw z 26 kwietnia 2002 r.
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3. Whioski

Spotzadzone zgodnie 2 Wwymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt 112 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717

z pozniejszymi zmianami):

— analiza warunkéw i zasad 2
z przepiséw odrebnych,

~ analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym

wykazaly, e planowana Inwestycja _spelnia

o_planowaniu j —zagospodarowaniu przestrzennym
lokalizacji inwestycii cely publicznego.

agospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

przewiduje si¢ realizacje inwestycji
wymagania _okreslone przepisami _ustawy
umozliwiajace wydanie decyzii o ustaleniv

# . Wejta Gminy
Ziitgpen Wojta Gminy
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wodteminy
ZAKLIKOW
0Sr-1.6220.3.2011

~ Zaklikow, 2011-08-31

DECYZIJA

Dzialajac na podstawie:

. art. 63 ust 112 oraz 71 ust. 2 pkt 2, i art. 72 ust. 1 pkt 3, w oparciu o art. 75
ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2, majac na wzgledzie zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227),

. § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. nr
213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami),

. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:
Gmina Zaklikéw

ul. Zachodnia 15

37 — 470 Zaklikéw

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla

/ przedsiewziecia pod nazwa: ,Rozbudowa i remont sieci wodociggowej wraz z

' urzadzeniami wodnymi w miejscowosci Nowe Baraki, Lipa, Zdziechowice Drugie,
Zdziechowice Pierwsze, Zaklikow, F.azek Zaklikowski, Irena, Kolonia Lysakow,
Lysakow, Goliszowiec gmina Zaklikow”.

! UZASADNIENIE

{ Gmina Zaklikéw wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na: Rozbudowa i remont sieci
J wodociagowej wraz z urzgdzeniami wodnymi w miejscowoééi Nowe Barakl, Llpa,
Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Zaklikéw, Y.azek Zaklikowski, Irena,

‘ ___ Kolonia Lysakéw, Eysakéw, Goliszowiec gmina Zaklikéw do ktérego dotaczono:




1. Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karta informacyjna przedsiewziecia. ’

3. Poswiadczona przez whasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca
obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie.

4. Wykaz dzialek, na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na s’vrodowisko (Dz. U. nr
213, poz. 1397 z pézniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do
przedsiewzied, ktére moga wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Z 2008 . nr 199 poz. 1227 z péZniejszymi
zmianami) obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
lub brak potrzeby jego sporzadzenia ustalany jest w drodze postanowienia przez organ
prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
Po uprzednim zasiegnieciu opinii wlasciwych organéw.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pézniejszymi
zmianami) W6jt Gminy Zaklikéw wystapit o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko oraz zakresu raportu do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli pismem z dnia
22.07.2011 roku znak: PSNZ.465-20/11 wydat opinie — nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia
04.08.2011 roku znak: W0O0S.4240.20.28.2011.MG-4 wyrazit opinie o braku koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z péZniejszymi
zmianami), po przeanalizowaniu przediozonych dokumentéw dotyczacych planowanego

przedsiewziecia oraz opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej

Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W Rzeszowie w sprawie pptrzeby




S ~—Pprzeprowadzenia-oceny oddzialywania na $rodowisko oraz zakresu raportu, postanowieniem z
dnia 10 sierpnia 2011 roku Wéjt Gminy Zaklikéw stwierdzit brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pézniejszymi
a zmianami) szczegGtowo przeanalizowano kryteria zwiazane z kwalifikowaniem-
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, tj.:

1. 'Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem;:

- skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzaj emnych proporcji

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie i remoncie sieci

Wodociqgowej wraz z urzgdzeniami wodnymi dla miejscowoéci Nowe Baraki, Lipa,
- Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Zaklikéw, Lazek Zaklikowski, Irena, Kolonia
Lysakéw, Lysakéw, Goliszowiec gmina Zaklikéw. Na planowane przedsiewziecie sklada sie:
1. Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Nowe Baraki,
2. Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Goliszowiec,
* Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Lipa ulica Lipowa, Swierkowa,
Spacerowa,
» Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowoéci Zdziechowice Drugie w kierunku
Stare Baraki,
* Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Zaklikéw ulica Sandomierska,
» Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lazek Zaklikowski,

 Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci kolonia Lysakéw wraz z zbiornikiem

wodociagowym (ppoz) z blach stalowych emaliowanych i kontenerem technicznym,
¢ Wymiana wodociqgli przesytowego od stacji ujecia wody w miejscowosci
1 Zdziechowice Pierwsze na odcinku 1600 mb wraz z wymiang armatury i rarociagéw
miedzy obiektowych na ujeciu wody,
) J * rozbudowa stacji ujecia wody - stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci

Zdziechowice Pierwsze wraz z budowa zbiornika wyréwnawczego z blach stalowych

} emaliowanych,

* budowa zbiornika wyréwnawczego z blach stalowych emaliowanych oraz

kontenerowej pompowni wody przy studni S-3 w miejscowosci karkéwka,
Teren przewidziany pod realizacje zadania stanowia:

- dzialki zabudowane jak réwniez, przewidziane pod zabudowe, - S 7/
v ]




~"dogi (dojazdowe publiczie), ™~

— tereny wykorzystywane rolniczo,

— w miejscu lokalizacji Stacji uzdatniania Wody dziatka wykorzystywana pod zbiorniki
wodociggowe i hydrofornie,
Po wykonaniu inwestycji nie nastapi zmiana sposobu uzytkowania dziatek.

Eaczna powierzchni zabudowy wyniesie 7 610 m?.

- powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnodci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Brak powigzar z innymi istotnie oddzialujacymi na $rodowisko przedsiewzieciami.

- wykorzystywanie zasobdw naturalnych

Zasilanie rozbudowywanych odcinkéw sieci odbywac¢ sie bedzie poprzez
projektowang Stacje Uzdatniania Wody z wlasnego ujecia w postaci trzech studni
glebinowych. Istniejace ujecie jak réwniez jego potozenie gwarantuje niezbedny zapas wody
dla projektowanego wodociagu. Jak réwniez wyklucza ingerencje w istniejace poklady wody
podziemne;j.

- emisji | wystepowania innych ucigzliwosci

Podczas realizacji przedsiewziecia wystepowaé bedzie emisja zanieczyszczen
gazowych i pylowych w postaci niezorganizowanej ze spalania paliw w silnikach maszyn,
urzadzen i samochodéw transportowych. Bedzie to emisja przejsciowa i malo znaczaca.

W zwigzku z rozbudows i remontem sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami
wodnymi nastapi emisja hatasu z maszyn i urzadze. Beda to emisje krétkotrwate i
odwracalne, ograniczone do czasu pracy maszyn i urzadzen. Przy zastosowanych
technologiach budynk6w emisja hatasu z pompowni i Stacji Uzdatniania Wody zamknie sie w
granicach dziatki, na ktérych zlokalizowane sa powyzsze obiekty.

W wyniku realizacji przedsiewziecia powstana odpady stale ze wstepnej filtracji i
skratki, ktére beda odwozone na najblizsza oczyszczalnie Sciekéw do utylizacji. Scieki
technologiczne — wody pochodzace z phukania filtréw, po uprzednim przetrzymaniu i
sklarowaniu w osadniku pophicznym odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji.
Ewentualne $cieki socjalno — bytowe ze Stacji Uzdatniania Wody, gromadzone w zbiorniku
bezodplywowym szczelnym, wywozone bedg wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie.

Po zakoriczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu sprzed realizacji wodociagu.

- ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i

stosowanych technologii




- Przedsigwzigcie wykonane zostanie przy zastosowaniu sprawnego sprzetu oraz
spelniajgcych normy materiatéw zapewniaj acych szczelno$¢ wykonanych instalacji.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

- obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych

Czgs¢ terenéw przewidzianych pod budowe sieci wodociagowej znajduje sie w
zasiegu wod 1%. W zwigzku z czym przewiduje sie zachowanie szczegblnego rezimu
wykonania sieci wodociagowej. Zasypka wykopéw wykonana bedzie z zageszczeniem do
95% modutu Proctora. Sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie poza zasiegiem ewentualnych
terendéw osuwiskowych.

- gbszary wybrzezy

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze wybrzezy.

- Obszary gérskie lub leéne

Teren przewidziany pod realizacje zadania stanowia:

- dziatki zabudowane jak réwniez przewidziane pod zabudowe,

drogi (dojazdowe publiczne),

- tereny wykorzystywane rolniczo,

- w miejscu lokalizacji Stacji Uzdatniania wody dziatka wykorzystywana pod
zbiorniki wodociagowe i hydrofornie, |

Po wykonaniu inwestycji nie nastapi zmiana sposobu uzytkowania dziatek. Na trasie
planowanego wodociggu moze wystapi¢ konieczno$c usuniecia dziko rosnacych drzew i
krzew6w po uprzednim uzyskaniu decyzji.
- obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikgw

wod Srédladowych

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych ochrong, w tym stref

ochronnych ujeé¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych.

- obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i

zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura

2000 oraz pozostate formy ochrony przyvrody




- Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach obszaru specjalnej

ochrony ptakéw Natura 2000 pn: ,,Lasy Janowskie” (PLB06005) oraz na obszarach objetych
programem Natura 2000:

- Uroczyska Laséw Janowskich (PLH060031)

- Szczecyn,

- Dabrowa kolo Zaklikowa,

Biorgc pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia oraz skale i rodzaj
generowanych oddzialywai na $rodowisko przyrodnicze, uznano, iz nie bedzie ono w sposéb
znaczacy oddzialywac na przedmiot i cele ochrony w/w obszaréw Natura 2000, na ich
integralnos¢ i spéjnosc sieci obszaréw Natura 2000.

- obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach, na ktérych zostaly przekroczone
standardy jakosci §rodowiska.
- obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Przedsiewzigcie nie bedzie realizowane na obszarach o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.
- gesto$¢ zaludnienia

Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenach zabudowy zagrodowej i terenach pél
uprawnych. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego
negatywnego oddziatywania w odniesieniu do terenéw zamieszkalych.
- obszary przylegajace do jezior

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na terenach przylegajacych do jezior.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedsigwziecie nie bedzie realizowane na terenach ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

uwarunkowan wymienionych w pkt 1i 2, wynikajace z:

- zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdra przedsiewziecie
moze oddziatywaé

Dla zamierzonej inwestycji zasieg oddzialywania sprowadzi sie przede wszystkim do
terenu zajetego na czas wykonywania robét. Przejscia siecia wodociagowa pod drogami o
nawierzchni nieutwardzonej wykonane zostang rozkopem. Przekroczenia ciekéw wodnych o
ciagtym przeplywie wody wykonywane beda technologia bezrozkopowa — przewiertem

sterowanym. Nie bedzie zachodzi¢ ingerencja w przeptyw wody w cieku, skarpy brzegowe




- ani dno cieku. Przekroczenia rowéw przydroznych i ciekéw o okresowym przeplywie wody

wykonane zostang metoda rozkopu w okresach bezdeszczowych. Po wykonaniu wodociagu
miejsca przekroczenia cieku zostang zabezpieczone ptytami betonowymi. Nie przewiduje sie
wycinania drzew lub krzewéw na trasie rob6t a prace w poblizu drzew wykonywane beda
recznie celem zabezpieczenia systemu korzeniowego i pni drzew. Wykopy wykonywane beda
odcinkami i sukcesywnie zasypywane. Na czas realizacji robt w miejscach wystepowania
wod gruntowych obnizane bedzie zwierciadto ponizej poziomu posadowienia sieci
wodociagowej. Niekorzystne oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny oraz na jako$é

powietrza w okresie prac budowlanych bedzie krétkotrwate i odwracalne.

- transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze
Uwzgledniajac lokalizacje przedsiewziecia w odlegtoéci powyzej 100 km od granicy

panstwa oraz jego przewidywalny lokalny zasieg, nie bedzie ono generowa¢ oddzialywarn o

charakterze transgranicznym.

- wielko$ci i z}ozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej, prawdopodobienstwo oddziatywania

Podczas realizacji przedsiewziecia wystepowac bedzie emisja zanieczyszczeri
gazowych i pytowych w postaci niezorganizowanej ze spalania paliw w silnikach maszyn,
urzadzen i samochodéw transportowych. Bedzie to emisja przejéciowa i malo znaczaca.

Oddziatywania te ustapig wraz z zakonczeniem realizacji przedsiewziecia.

W zwigzku z rozbudowgq i remontem sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami
wodnymi nastapi emisja hatasu z maszyn i urzadzen. Beda to emisje krétkotrwate i
odwracalne, ograniczone do czasu pracy maszyn i urzadzen. Przy zastosowanych
technologiach budynkéw emisja hatasu z pompowni i Stacji Uzdatniania Wody zamknie sie w
granicach dziakki, na ktérych zlokalizowane sg powyzsze obiekty.

W wyniku realizacji przedsiewziecia powstang odpady state ze wstepnej filtracji i
skratki, ktére bedq odwozone na najblizsza oczyszczalnie $ciekéw do utylizacji. Scieki
technologiczne — wody pochodzqce z ptukania filtréw, po uprzednim przetrzymaniu i
sklarowaniu w osadniku poptucznym odprowadzone zostana do istniejacej kanalizacji.
Ewentualne Scieki socjalno — bytowe ze Stacji Uzdatniania Wody, gromadzone w zbiorniku

bezodplywowym szczelnym, wywozone bedg wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie.




W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage zakres i rodzaj planowanego
przedsiewziecia, a takze charakter i skale oddzialywania na érodowisko, po uzgodnieniu
z wladciwymi organami, stwierdzam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
- Kolegium Odwolawczego w Tarnobrzegu za posrednictwem Wéjta Gminy Zaklikéw
3 w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

I Niniejsze zezwolenie jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
‘ z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 1635 z pézn. zm.)
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1x strony postepowania w trybie art. 49 KPA

Do wiadomosci:
: 1. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli.
* 2. Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
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Zatacznik do decyzji

~ zdnia 2011-08-31

znak: Os$r-1.6220.3.2011
Charakterystyka przedsiewziecia
Inwestor - Gmina Zaklikéw
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikéw

Przedsigwziecie polega na rozbudowie i remoncie sieci wodociggowej wraz z
urzadzeniami wodnymi dla miejscowo$ci Nowe Baraki, Lipa, Zdziechowice Drugie,
Zdziechowice Pierwsze, Zaklikéw, Eazek Zaklikowski, Irena, Kolonia Lysakow, £ ysakow,
Goliszowiec gmina Zaklikéw w zakresie:
- Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowoéci Nowe Baraki,
- Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Goliszowiec, )
- Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Lipa ulice Lipowa, Swierkowa,
Spacerowa,
- Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zdziechowice Drugie w kierunku
Stare Baraki, '
- Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Zaklikéw ulica Sandomierska,
- Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lezek Zaklikowski,
- Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kolonia Eysakéw wraz z zbiornikiem
wodociagowym (ppoz) z blach stalowych emaliowanych i kontenerem technicznym,
- Wymiana wodociagu przesylowego od stacji ujecia wody w miejscowosci
Zdziechowice Pierwsze na odcinku 1600mb wraz z wymiang armatury i rurociggéw
miedzy obiektowych na ujeciu wody
- Rozbudowa stacji ujecia wody — stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Zdziechowice Pierwsze wraz z budowa zbiornika wyréwnawczego z blach stalowych
emaliowanych »
- Budowa zbiornika wyréwnawczego z blach stalowych emaliowanych oraz
kontenerowej pompowni wody przy studni S-3 w miejscowosci Karkéwka

Rozbudowa i remont sieci wodociaggowej wraz z urzadzeniami wodnymi w miejscowosci
Nowe Baraki, Lipa, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze, Zaklikéw, L.azek
Zaklikowski, Irena, Kolonia Lysakow, Lysakéw, Goliszowiec gmina Zaklikéw wymaga
budowy:

-1 szt. pompowni wody o powierzchni zabudowy 30 m2,

- 1 szt. kontenera technicznego o powierzchni zabudowy 30 m2,

- 1 szt. Stacje Uzdatniania Wody wraz z obiektami towarzyszacymi i istniejacymi

obiektami o powierzchni oddzialywania 1 500 m2,
- 3szt. zbiornikéw wodociagowych o powierzchni zabudowy 150 m2 kazdy
- okoto 28 000m sieci wodociagowej wraz z przytaczami domowymi o tacznej
powierzchni zabudowy okolo 5 600 m2

Eaczna powierzchnia zabudowy wyniesie okoto 7 610 m2.
Zasilanie rozbudowywanych odcinkéw sieci odbywaé sie bedzie poprze projektowana Stacje
Uzdatniania Wody z wlasnego ujecia w postaci trzech studni glebinowych. Istniejace ujecie
jak réwniez jego polozenie gwarantuje niezbedny zapas wody dla projektowanego
wodociagu, jak réwniez wyklucza ingerencje w istniejgce poktady wody podziemnej.
Jednoczesnie zwiekszony pobér wody na ujeciu nie bedzie miat wplywu na istniejace
indywidualne ujecia wody jak réwniez na jakos¢ i poziom wody w tych ujeciach. Wielkosci
rozbioréw wody dla celéw zaréwno gospodarczych jak i pozarowych nie wplynie
zmniejszenie zasob6w wodnych ujecia i bedzie ono wykorzystywane zgodnie z pozwoleniem

wodnoprawnym.

3y




Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach wybrzezy; obszarach gorskich
i 1e$nych; obszarach objetych ochrong w tym strefach ochronnych uje¢ wdd i obszarach ochronnych

zbiornikéw wad srédladowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw
NATURA 2000 pn: ,Lasy Janowskie” (PLB06005) oraz na obszarach objetych programem

NATURA 2000: »
- Uroczyska Lasow Janowskich (PLH060031)
- Szczecyn, |
- Dabrowa koto Zaklikowa
Przy zachowaniu technologii i sposobéw wykonania inwestycji wptyw zadania na obszary
chronione mozna uzna¢ Ze bedzie bardzo inikomy. Obszar oddziatywania inwestycji bedzie sig

zamykal w ograniczonym zakresie w zasadniczy spos6b nie wptywajacy na wszystkie komponenty

srodowiska
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Starosta StalowowolsKki

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15

|| (15)643-36-17

GN.VI1.6630.190/2012"

OPINIA NR-190/2012

Stalowa Wola, dnia: 2012-03-26

' | Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z :

2010 r. Nr 193, poz. 1287) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Lokalizacja obiektu : Lipa, ul. Lipowa, ul. Swierkowa, ul. Spacerowa, gm. Zaklikéw, dz. 1973/6, 1973/8, 1975/,

197611, 1978/1, 1982/1, 1986/2, 1986/3, 1988/1, 1988/6, 1988/11, 1989/12, 1989/8, 1990/1, 1991/1,
1992/4, 1992/7, 1993/2, 1969/14, 1969/5, 1970/4, 1071/2, 1971/4, 1972/2, 1972/4, 19871, 1993/5,
1964, 1954, 2033, 1969/12, 1970/11, 1015, 1017/1, 1019/1, 1019/2, 1021/1, 1023/1, 1025/4, 1025/5,
1025/9, 1028/1, 1030/4, 1032/4, 1032/5, 1034/6, 1036/5, 1038/1, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/4,
1048/4, 1050/4, 1052/1, 1054/1, 1056/4, 1058/4, 1060/1, 1062/3, 1062/4, 1064/1, 1066/1, 1068/1,
10701, 1072/1, 1074/1, 1076/1, 1078/1, 1078/3, 1081/1, 1083/1, 1085/2, 1085/3, 1086/1, 1088/1,
1091/4, 1093/7, 1095/5, 1096/1, 1098/1, 1101/4, 1103/4, 1111/3, 1112, 111311, 11141, 1115/1, 1116/1,
1120/3, 1121/3, 112311, 112711, 1128/1, 113111, 1132/1, 1136/1, 1137/3, 1139/3, 1141/3, 114311,
1146/1, 1148/1, 1150/1, 115211, 1154/1, 1156/1, 1158/1, 1160/1, 1162/1, 1164/1, 1166/1, 1168/3,
117011, 1172/3, 11741, 117611, 117911, 1181/1, 1183/1, 1185/1, 1187/1, 1189/1, 1191/1, 1193/1,

f* 1195/1, 1197/1, 1199/2, 1199/3, 1201/1, 1203/1, 1205/1, 527/1

Oznaczeme arkusza mapy : 7.139.30.22.2; 7.139.30.22.1; 7.139.30.17.4; 7.139.30.17.3
‘Oznaczenie arkusza mapy : 7.139.30.13.2; 7.139.30.08.4; 7.139.30.08.3

H Przedmiofi'lszgodnienia : Sie¢ wodociggowa z przylaczami
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strona 2

OPINIA NR-190/2012

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt.

Uwagi i zalecenia :
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. '

2. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
inwestor zobowigzany jest przediozy¢é mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiagéciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc
przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

."Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455 ). )

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich
uzytkownikéw urzadzen nadziemnych i podziemnych na odno$nym terenie.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym
uzbrojeniem prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika -
uzytkownika danej sieci.

7. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989-r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
-(Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287) - Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle

triangulacyjne podlegajg ochronie.

w
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UWAGI

8. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Janow Lubelski.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi wykona¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, pod nadzorem RE Janéw Lubelski. Kable w miejscach skrzyzowar zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi dwudzielnymi o przekroju dostosowanym do-typu kabla. Termin prac uzgodni¢ na roboczo w RE

Janow Lubelski.
Janusz Matek /podpis nieczytelny/

9. Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Eksploataciji w Rzeszowie.
Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonywac recznie i pod nadzorem. O terminie prac powiadomi¢

pisemnie TP S.A.
' Piotr Furtak /podpis nieczytelny/

10. Karpacka Spétka Gazownictwa Sp. 2 0.0. W Tarnowie. RDG Stalowa Wola.
W miejscu kolizji projektowanego wodociagu z istniejgcym gazo

nadzorem pracownika PDG Zaklikéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Piotr Starikowski /podpis nieczyteiny/

11. Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentaci Projektowej w Stalowej Woli.
Przejécia pod rowami wykonywa¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,5 m od dna istniejgcego. Teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przewdgdniczacy zespotu

tawef

cioggiem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, pod

CBTAROETY
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IN-I16853.47.2011 - , o Zaklikow dnia29.11.2011r -

Eko-Projekt Zaktad Ustugowy-Projektowanie i Nadzory
inz Grzegorz Schepaﬁski ul. Gleboka28, 37-200 Przeworsk

Warunki techniczne
wigczenia do sieci wodociagowe;j

1. Nalezy wykonaé wilaczenie do istniejacej lub projektowane;j sieci wodociagowej tj. :

1.1 w miejscowo$ci Nowe Baraki do zaprojektowane; sieci na dzialce o numerze ewidencyjnym
562 rura PEFi 125

1.2 w miejscowosci Goliszowiec do istniejacej sieci na dzialce o numerze ewidencyjnym 452/24

rura PE Fi 110 v ,

1.3. w miejscowosci Lipa ul. Lipowa do istniejacej sieci na dzialce o numerze ewidencyjnym
1205/1 rura PE Fi 125, ul. Spacerowa do istniejacej sieci na dziatce o numerze ewidencyjnym
1964 rura PE Fi 90, ulica Swierkowa do istniejacej sieci na dziatce o numerze ewidencyjnym
1993/2 rura PE 90

1.4, w miejscowosci Zdziechowice Drugie do istniejacej sieci na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1468 rura PE Fj 90 oraz na dzialce o numerze ewidencyjnym 1693 rura
PE Fi90 '

1.5. w miejscowosci Zaklikéw ul. Sandomierska do istniejacej sieci na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 1668 rura PE Fi 90

1.6. w miejscowosci Yazek Zaklikowski do istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci
Irena na dzialce o numerze ewidencyjnym 286/3 rura PE Fi 90

L.7. w miejscowosci Kolonia Eysakoéw do istniejace;j sieci wodociagowej w miejscowosci
Lysakow na dzialce o numerze ewidencyjnym 613/1 rura PE Fi 160

1.8. w miejscowosci Zdziechowice Pierwsze do istniejacej sieci na dzialce o numerze

o ewidencyjnym 1793 —Wymiana rurociagu 225 na PE Fi 315

B 1.9. w miejscowosci Karkéwka do istniejace;j sieci wodociagowej na dzialce o numerze

o ewidencyjnym 306/6 rura PE Fi 110

2. Ciénienie w kazdym miejscu wlaczenia wynosi okolo 3,5 atmosfer.

Otrzymuja: WOJT
1.adresat

b 2.a/a mgr inz. Zdyfflav Wojcik

JINY




WOJT GMINY

ZAKLIKOW

DR685222012 T Zaklikéw dnia 16.02.2012.¢

D'ecyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust 3a pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 19 poz. 115 z dnia 25.01.2008 roku z pOzn . zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia
[4 czerwea 1960 roku K.P.A. (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z pézn. zmianami),
oraz Uchwaly nr XVI1/98/04 Rady Gminy Zaklikéw z dnia 23 czerwca 20041, po rozpatrzeniu
wniosku '

2 dnia 06.02.2012 roku zlozonego przez biuro projektowe Grzegorz Szczepanski Eko-Projekt
Przeworsk, na podstawie umowy z dnia 07.06.2011 r., o wykonanie dokumentacji projektowej zwane

w dalszej tresci decyzji Wnioskodawca.

I

1.1

1.2.

1.3
1.4

1.5

7.

7.1

ZEZWALAM

Whioskodawey na lokalizacjq sieci wodociagowej, tj. urzadzenia infrastruktury technicznej,
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego w sposéb
przedstawiony w zlozonym wniosku, w pasie drogowym nastepujacych drog
gminnych:

. nr 101400R Baraki Nowe - Lazek dziatka ewidencyjna o numerze 848

w Lazku Zaklikowskim
nr 101304R LaZek - wies dziatka ewidencyjna o numerze 380/1 w Lazku Zaklikowskim

nr 101410R Gielnia - Lysakow dziatka ewidencyjna o numerze 52 w Koloni Lysakow,

nr 101402R Zaklikéw - Radna Gora ,dziatki ewidencyjne o numerach 1693, 1729
W Zdziechowicach Drugich oraz dziatki o numerze ewidencyjnym 407 w Zaklikowie,

nr 101417R  Lipa- Goliszowiec dzialka ewidencyjna o numerze 1964 i 2033 w Lipie
i dysponowania w/w nieruchomosciami gruntowymi bedacych w zarzadzie Wéjta Gminy
Zaklikéw w zakresie objgtym wnioskiem, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

Sie¢ nalezy zaprojektowaé zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi wiaczenia oraz
dotaczonym do wniosku projektem zagospodarowania, o

W zwiazku z planowang realizacja zadania polegajacego na umieszczeniu w pasie drogowym
sieci wodociagowej  Wykonawca robét winien wystapié do Wojta Gminy Zaklikéw =z
wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajgeie pasa drogowego celem
wykonania robot. :

Na odeinkach objetych ninigjszym zezwoleniem po wykonaniu zadania nalezy odbudowaé
zniszezone elementy pasa drogowego, zgodnie z wymogami Ministra tranisportu i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 1., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.):

Niniejsza decyzja upowaznia Wnioskodawce do przedstawienia wlasciwym organom jako
prawo do dysponowania terenem na cele budowlane i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg. Pozwolenie na budowg powinno zawieraé zapis o koniecznosci spetnienia warunkéw
zawartych w decyzji. :

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktdre nalezy
uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy dotaczyé

w szczegolnosei: _
Szcezegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem

7.2.

7.3.

wymiar6w planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.
Informacjg o sposobie zabezpieczenia robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu

drogowego 7 .
Harmonogram rob6t w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie

(ilogé -
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e,

dni zajecia pasa drogowego) lacznie z przywrdceniem  stanu uzytecznodci budowli
drogowych.
8. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzgadniania robot z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych sig w pasie drogowym lub jego poblizu.

Uzasadnienie
W dniu 06.02.2012 roku biuro projektowe Grzegorz Szczepanski Eko-Projekt Przeworsk
zwrocit si¢ do Wojta Gminy w Zaklikowie z wnioskiem o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci
wodociagowej] w pasie drogowym drég gminnych. Do wniosku dofaczony =zostal projekt
zagospodarowania terenu okreslajacy miejsce lokalizacji sieci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium odwolawczego w
Tarnobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Zaklikéw w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgczenia.

Otrzymuje: v
1. ,, Eko Projekt” Zaklad Ustugowy Projektowanie i Nadzory
2. ala

Sp. MW

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 1. O optacie skarbowej Dz.
U. Nr 225 poz. 1635 Zatacznik do Ustawy cz. 111 ust. 44 pkt 9.

e




Il. Projekt zagospodarowania
terenu
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
siecig wodociagowa wraz z przylaczami w miejscowos$ci Lipa,
ulica Lipowa, Swierkowa, Spacerowa — gmina Zaklikow

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Zaklikéow
Adres:
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikow

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POEOZENIE INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

* PB sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Lipa, ulica:
Lipowa, Swierkowa, Spacerowa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
% przebieg trasy sieci wodociagowe;j,

W sktad opracowania wchodza:

= rurociagi wodociagowe gtoéwne, rozprowadzajace,

« przylacza wodociggowe do istniejacych i projektowanych budynkow wiascicieli,
ktorzy wyrazili zgody na podlaczenie do projektowanej sieci wodociagowe;.

4. ZAGOSPODAROWANIE - OPIS PRZYJETEGO
ROZWIAZANIA - SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ wodociagowa usytuowana bedzie na dziatkach prywatnych,
gminnych, drogowych.

Przejscia pod drogami utwardzonymi wykonywane beda metoda bezwykopowa
przewiertem lub przeciskiem, natomiast pod drogami nieutwardzonymi wykonywane
beda rozkopem. Przej$cia pod rowami melioracyjnymi w rurach ochronnych metoda
bezwykopowa. W terenie projektowanej sieci wystepuja sieci napowietrzne
energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ telefoniczna ziemna, jak réwniez lokalne
odcinki przylaczy energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace S$cieki
z budynkéw do zbiornikéw bezodptywowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosciach Lipa zasilana bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej: B ;
» ulica Lipowa o $rednicy PE 125 zlokalizowanej na dzialce nr ew. 1205/1,

= ulica Spacerowa o srednicy PE 90 zlokalizowanej na dziakce nr ew. 1964,
» ulica Swierkowa o $rednicy PE 90 zlokalizowanej na dziatce nr ew. 1993/2.

23




Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej w ukladzie rozgaleZznym z rur
PE . Wlaczenia do istniejacych magistrali wykona¢ za pomoca tréjnikéw.

4.1. Podstawowe dane techniczne wodociggu

» Sie¢ wykonana z rur PE 90+PE125 o dtugosci 1902 mb,
* Przylacza wykonane z rur PE 32 o dtugosci 53 mb,
» TJlo$¢ przytaczy 2 sztuki.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ jest inwestycja majaca na celu poprawe warunkéw
sanitarnych na terenie miejscowosci.

Przedmiotowg inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektéw mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU
rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w
miejscowosci Lipa, ulica: Lipowa, Swierkowa, Spacerowa
- gmina Zaklikow

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Zaklikow

Adres:
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikow

1.1Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu
» Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000),
» Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000),

» Mapy ewidencyjne gruntéw (skala 1 : 5 000),
» Dane demograficzne o liczbie mieszkancéw, budynkow mieszkalnych, obiektéw

uzytecznosci publicznej itp. udostepnione przez Urzad Gminy,
» Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociggowych,
» Normy, katalogi producentéw, literatura techniczna.

1.2Podstawa opracowania

= Podstawa opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming
Zaklikéw a firma ,,EKO-PROJEKT” Zaktad Ustugowy Projektowanie i Nadzory

w Przeworsku,

« Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci wodociagowej z
wiascicielami posesji,

= Wypisy z ewidencji gruntéw,

« Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE
INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosci Lipa.

2.2  Polozenie
Teren, przez ktéry przebiegaé b@lee projektowana sie¢ wodociggowa

dotyczy miejscowosci Lipa.
Obszar objety powyzszym zadaniem rozposciera si¢ na Réwninie Bilgorajskie;j,

przy trasie Stalowa Wola-Krasnik. W miejscowosci Lipa znajduja si¢ bogate zloza
wod leczniczych, mineralno-siarczkowe oraz duza liczba stawéw hodowlanych,
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zasilajacych ze zrodet wod podziemnych oraz rzek. Wystepujq tutaj roznorodne lasy,
najbardziej rozpowszechnione sg siedliska borowe.

Zabudowe miejscowg stanowia domy mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne
oraz zabudowania gospodarcze usytuowane wzdtuz drog o nawierzchni utwardzonej
1 nieutwardzone;j.

Trase projektowanej sieci wodociggowej poprowadzono pomiedzy
zabudowaniami, jak réwniez po dziatkach uzytkowanych rolniczo.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
% bilans zapotrzebowania w wodg,

&

% przebieg trasy sieci wodociggowej,

W sktad opracowania wchodza:

= rurociagi wodociagowe gtoéwne, rozprowadzajace,

« przylacza wodociagowe do istniejacych i projektowanych budynkow wiascicieli,
ktérzy wyrazili zgody na podtaczenie do projektowanej sieci wodociagowe;.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Miejscowos¢ Lipa potozony jest na potudniu gminy Zaklikéw, na Réwninie

Bilgorajskiej. Jest to obszar rozlegly, plaski, spadki w jego obrgbie nie przekraczaja.

10%. Jego wzniesienie nad poziom morza waha si¢ w granicach 150-200 m.

Pod wzgledem geologicznym obszar potozony jest w jednostce geologicznej -
Zapadlisko Przedkarpackie. Jest to rozlegle obnizenie tektoniczne wypelnione
trzeciorzedowymi osadami miocenu morskiego. Zapadlisko powstalo w koncowej
fazie fatdowania geosynkliny karpackie;j.

Na terenie miejscowosci wystepuja gleby torfowe i murszowe, ktore sa mato
wartos$ciowe pod wzgledem rolnictwa.

Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN-B-02479 zostala
zaliczona do II kategorii geotechnicznej.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w napowietrzng sie elektrycznag i
telefoniczna. Wystepuje, takze sie¢ telefoniczna ziemna, jak rowniez lokalne odcinki
przylaczy energetycznych ziemnych, instalacji wody ze studni.

Na terenie obszaru objgtego opracowaniem wytworzone przez mieszkancow
$cieki odprowadzane sa nie tylko do istniejacej sie¢ kanalizacji sanitarnej zbiorowej
lecz takze do bezodptywowych zbiornikdw.

Inwestycja ma za zadanie rozwéj i poprawe infrastruktury wiejskie;j.
Inwestycja, jaka jest budowa sieci wodociagowej bedzie miala réwniez korzystny
wplyw na zagadnienia takie jak wykorzystanie inwestycji komunalnych do
rozwigzywania biezacych probleméw gospodarczych gminy (system spelnia warunki
sanitarne i inne okreslone polskim prawem tak, aby oplaty z tytutu korzystania ze
srodowiska byly jak najmniejsze, system osigga przewidziane prawem normy polskie i
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dyrektywy Unii Europejskiej, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne powinny by¢ jak
najmniejsze, zastosowane rozwiazania zapewniaja wysoka jakos¢ i niezawodnos¢

pracy).
Sie¢ wodociagowa ponadto zapewni wigksze bezpieczefistwo mieszkancow na

wypadek wystapienia pozaru.
6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA - SIEC

WODOCIAGOWA

6.1 Projektowana sie¢ wodociggowa
Projektowana w miejscowosci Lipa sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z
istniejacej sieci wodociagowe;j:
» ulica Lipowa o $rednicy PE 125 zlokalizowanej na dziatce nr ew. 1205/1,
» ulica Spacerowa o $rednicy PE 90 zlokalizowanej na dzialce nr ew. 1964,
» ulica Swierkowa o $rednicy PE 90 zlokalizowanej na dziakce nr ew. 1993/2.
7rédlem zasilania projektowanego wodociagu jest ujecie wody w

Zdziechowicach Pierwszych.
Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej w ukladzie rozgaleZznym z rur

PE . Wiaczenie do istniejacej magistrali wykona¢ za pomoca trojnikow.
6.2 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze

Projektowany wodociag zasilat bedzie w w wodg 2 posesje, docelowo posesje
dalsze (perspektywa).

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze obliczono w oparciu o:

e obowigzujace normy zuzycia wody,

e zalozonej $redniej liczbie mieszkancow 4,5/posesje

e ilo$¢ mieszkancow,

o ilog¢ budynkéw uzyteczno$ci publicznej, zakladéw ustugowych i
rzemieslniczych,

e dane uzyskane z Urzgdu Gminy

Zalozenia do obliczen:
» przy okreslaniu ilosci zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze
przyjeto wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w

pelnym standardzie.

»  jlo$¢ mieszkancow perspektywa 200 Mk
perspektywa
» jednostkowe zuzycie wody - q;7= 0,12 m*/dM
= wspol. nieréwnomiernosci rozbioru dobowego - Ng= 14
»  wspol nierGwnomiernosci rozbioru - Np= 1,8
godzinowego

Dodatkowe zalozenia, ktore uwzglgdniono przy obliczaniu zapotrzebowania

wody:
8
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»  wspdlczynnik zwigkszajacy — uwzgledniajacy wzrost ilo$ci mieszkancow, -

wspot. n=1,20.
Quq = 24,0 m*/d
Qmaxd = 33,60 m’/d
Qmaxh = 2,52 m°/h
Qmaxs = 0,70 I/s

gdzie, Mk - ilo§¢ mieszkancow

6.3 Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Qmax h+ Qp.poz = 20,52 m3/ h
Qmax st Qp.poz = 5,70 /s

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. ,,W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych”, oraz PN-B-02864:1997 Az1:2001
»Zasady obliczania zapotrzebowania na wod¢ do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru”.

» dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 5000, niezbedna wydajnos¢
wodociagu lub zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych wynosi
10 dm®/s lub 100 m’.

» dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000, niezbedna wydajnos¢
wodociagu lub zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach wodnych wynosi
5 dm®/s lub 50 m’

Wyrazone w  milimetrach  $rednice nominalne (DN) przewodéw
wodociagowych wykonanych z rur stalowych, na ktoérych przewiduje si¢ instalowanie
hydrantéw zewngtrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢, co najmnie;j:

1) DN 100 - w sieci obwodowej;

2) DN 125 - w sieci rozgalezieniowej;

3) w odgalezieniach sieci obwodowej - wedtug obliczen hydraulicznych;

4) DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o
wydajnosci 5 dm’/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajacej
2000.

W przypadku wykonywania przewodéw wodociagowych z materialéw innych
niz stalowe powinny one posiada¢ Srednice wewngtrzne réwnowazne dla
odpowiednich rur stalowych.

Na sieci wodociagowej przeciwpozarowej przewidziano hydranty zewngtrzne
nadziemne o §rednicy nominalnej DN 80.

Cis$nienie mierzone na zaworze hydrantowym podczas poboru wody przy jego
nominalnej wydajnosci, nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 MPa.

6.4 Rurociagi

Sie¢ wodociagowy przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy surowca PE 100
szereg SDR 17 (PN 1,0MPa) oraz SDR 11 (PN 1,6MPa) o srednicach PE 90+PE 125,
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poszczegdlne odcinki sieci, nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocs ksztattek

termooporowych.

Przytacza do budynkéw z rur PE 32 klasy surowca PE 100 szereg SDR 11, na
przytaczach zamontowaé zasuwy domowe DN 25 np. firmy Hawle nr kat 2630 z
obudowa teleskopowa nr kat. 9601 oraz skrzynka uliczna nr kat.1650.

Parametry, $rednice i jako$§¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003,

PN-EN 805:2002.

Polaczenia rurociagéw wykona¢ za pomoca muf termooporowych PE SDR 11.
Przyltacz wykonaé jako jednolity, w razie koniecznosci zastosowania polaczenia
odcinkéw, polaczenia wykonaé za pomoca ksztaltek termooporowych lub z
zastosowaniem lacznikow np. tacznikéw rurowych ISO..

6.4.1 Zestawienie dlugosci i Srednic sieci wodociagowej i przylaczy

s’.redniczvtv PN 10 dhugosé PN 16 dlugosé suma
klasy PE 100 klasy PE 100
(SDR 17) (SDR 11)
PE 90 5,Amm 447 mb 8,2mm 443 mb 890 mb
PE 125 7,4mm - 11,8mm| 1012 mb 1012 mb
Razem

- 2 szt.
$rednica PN 10 diugosé PN 16 dlugosé suma
klasy PE 100 klasy PE 100
(SDR 17) (SDR 11)
PE 32 2,0mm - 3,0mm 53 mb 53 mb|

6.5 Armatura

6.5.1 Uzbrojenie sieci wodociagowej:

o zasuwy odcinajace na sieci np. typu E2 system 2000 z kielichem
weiskowym dla rur PE prod. HAWLE. Sa to migkkouszczelniajace zasuwy

klinowe z kielichami

wyposazeniem sa:
v obudowa teleskopowa nr kat. 9500 E2 ,
v skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750
« zasuwy odcinajace w wezltach typu E2 kohierzowa migkkouszczelniajaca

Wymagania dla zasuw:

wciskowymi.

klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Do w/w zasuw dodatkowym

= ci$nienie nominalne PN16 ,
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52



Uy vy U

U

U

U

gladki przelot bez gniazda,

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu
z woda pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwg min EN-GJS-400 wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo
pier$cien dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne
uszczelnienie wrzeciona,

Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

kielichy wciskowe do rur PE (PE 80/100) i PVC,

uszczelnienie rury uzyskane dzigki uszczelce wargowej,

zabezpieczenie przed przesuni¢ciem dziatajace niezaleznie od uszczelnienia
rury, poprzez dociagnigcie pierscienia zaciskowego,

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng
grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min 12 N/mm?2, odporno$¢ na
przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662,

uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitna,

Pierscien zaciskowy z Ms 58,

Sruby nierdzewne,

Polaczenie wytrzymate na rozciaganie.

Zakaczy¢ certyfikat RAL

Skrzynke na powierzchni terenu, nalezy obrukowaé brukiem z kamienia
famanego lub kostki betonowe;j.

zeliwne nadziemne hydranty sztywne (gleboko$¢ zabudowy 1,5m) z
podwojnym zamknigciem DN 80, np. firmy HAWLE, usytuowane w
zaleznosci od zabudowy miejscowosci. Z hydrantem technologicznie

zwigzana jest zasuwa kolnierzowa migkkouszczelniajaca klinowa ¢ 80 z
gltadkim i wolnym przelotem typu E, ksztaltka zeliwna FF L=1,0 m,
obudowa i skrzynka do zasuw.
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Wymagania dla hydrantéw nadziemnych:

= glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywica epoksydowa wraz z dodatkowa zewnetrzng powloka proszkowa na
bazie poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, _

= stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie

zywicg epoksydowa,

= grzybek zamykajacy z mosiadzu (Rg7) pokryty catkowicie powloka
elastomerowa,

= owiercenie kolnierzy — o$miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

= odwodnienie dzialajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody
pozostalej ,,zero”,

= trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

= kolano odwadniajace z mosiadzu,

= mozliwo$¢ obracania glowica z nasadami od 0° do 360°

= zespdt uruchamiajacy mozna wymontowaé bez koniecznosci odkopywania
hydrantu

= kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z

zewnetrzng dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

Hydranty musza posiada¢ atesty PZH oraz certyfikaty CNBOP

Przez hydranty, przewidziano na niektérych odcinkach odpowietrzenie 1
odwodnienie sieci wodociagowej. Hydranty w kolorze czerwonym lub niebieskim.

6.5.2 Uzbrojenie przylaczy:
Uzbrojenie przylaczy stanowia:
e zasuwa dla przylaczy domowych np. typ 2520 HAWLE. Do w/w zasuw
dodatkowym wyposazeniem sa:
v obudowa teleskopowa,
v skrzynka uliczna sztywna oraz
« opaska do nawiercania np. HAKU nr kat.5250 zeliwna /dla wiqczen do sieci

rozdzielczej/

Skrzynk¢ na powierzchni terenu, nalezy obrukowa¢ brukiem z kamienia
famanego lub kostki betonowe;j.

6.6~ Wezel wodomierzowy
Przewidziano zamontowanie na kazdym przylaczu do pomiaru ilosci zuzytej

wody wodomierza.
Wodomierz bedzie zlokalizowany na wysoko$ci 0ok.0,7m nad posadzka, dla

budynkéw podpiwniczonych w piwnicy, a dla budynkéw niepodpiwniczonych na
parterze np. w kotlowni, kuchni, tazience.
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Wezel wodomierzowy sktada si¢ z zaworu kulowego odcinajacego,
wodomierza, zaworu kulowego odcinajacego z kurkiem spustowym, zaworu
antyskazeniowego, regulatora ci$nienia i zaworu kulowego odcinajacego.

Do pomiaru ilosci zuzytej przewidziano wodomierze typ:
v’ JS2,5DN20 - q,=2,5m’/h -
v JS 6 DN25 - q,=6m’/h ~
v' JS 6 DN32 - q,=6m’/h -~

Przed montazem wegztow wodomierzowych, nalezy ustalié z przyszlym
uzytkownikiem sieci zakres robdot montazowych zwiazanych 2z montazem
wodomierzy. Ponadto doboru typu i wielkoSci wodomierza dla poszczegdlnych
budynkéw mieszkalnych i innych obiektow dokona przyszty uzytkownik sieci.

Uwaga:
Dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej, szkoty, przedszkola itp. wykonaé

obejscia p.poz wodomierza, na obej$ciu zamontowaé zawor odcinajacy, ktory
w pozycji zamknietej nalezy zaplombowac.

Za zestawem wodomierzowym zmontowaé zawor antyskazeniowy:
v’ typ EA 251 lub typ EA 291 Danfoss Socla,

Dodatkowo za wodomierzem zamontowac
v" regulator ci$nienia DO6F- A Honeywell, srednica regulatora zgodna z $rednica

przylacza.

Przed i za wodomierzem zamontowac zawory kulowe odcinajace, za wodomierzem
patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zawdr musi posiadaé kurek spustowy.

6.7 Bloki oporowe i podporowe
Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagdéw z rur PE wynika
z zastosowania elementéw z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory
odpowietrzajace). Dla tych warunkéw bloki podporowe maja za zadanie wyrdwnanie
parcia na podloze w dnie wykopu wynikajace ze znacznej rdznicy cigzaru pomigdzy
rurami z PE a armatura.

6.8 Trasa sieci wodociggowej, przylaczy i rozwigzania projektowe

Przebieg sieci, przytaczy, $rednice, przedstawiono na mapach projektowych..
Skrzyzowania przewodéw wodociagowych z obiektami terenowymi powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami.

Sie¢ wodociagowa i przylacza, nalezy uktadaé ponizej strefy przemarzania
gruntu na glegbokosci ok.1,6+1,8 metra. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pod rury
wykonaé podsypke piaskowa. Ponadto, nalezy zwroci¢ uwagg, aby przewody na calej
dlugosci przylegaty do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci, nalezy zwrdcicé
uwage na prawidlowa obsypke oraz aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierala

kamieni, zbitych grud ziemi, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd. Po zasypaniu

pierwszej warstwy zasypu nalezy ulozy¢ tasme¢ sygnalizacyjna. Pozostaly zasyp

wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, przy czym kazda z warstw powinna by¢ ubita.
13
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Wzdluz osi nad rurociagiem w trakcie zasypywania wykopu na glgbokosci ok. 40cm
pod terenem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiona wkiadka
metalizowana z drutu Cu umozliwiajaca pdzZniejsza jego lokalizacje za pomoca
przyrzadow do wykrywania metali. Koncowki tasmy sygnalizacyjno — ostrzegawczej
wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych oraz do pomieszczen =z zestawem
wodomierzowym.

Armature sieci oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z PN-86 B-09700 - Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych,
umieszczonymi w widocznych miejscach na trwalych elementach zagospodarowania
terenu trasy sieci (ogrodzenia, budynki, stupy).

6.9 Préba wytrzymalosci, szczelno$é sieci wodociagowej i przylaczy
wodociagowych

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodow, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci. Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie
proby wytrzymatosci i szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidtowosci
wykonania polaczen. Cisnienie probne P, powinno wynosi¢:

* dla odcinkéw o ci$nieniu roboczym P, do 1 MPa:
P,=1,5P, lecz nie nizsze niz 1 MPa oraz

* dla odcinkéw o ci$nieniu roboczym P, do 1,6 MPa:
P,=1,5P, lecz nie nizsze niz 1,6 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej (studziennej). Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznione;.

7. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA

Teren wzdluz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, lokalne wodociagi, sie¢ kanalizacji sanitarne, lokalne kanaty
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

[stniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami

W nastepujacy sposéb:

7.1.1 Zbiorniki na nieczystosci, kanalizacja sanitarna,
Projektowana sie¢ wodociagowa, nalezy prowadzi¢ min. 5,0m od istniejgcych

zbiornikdw na nieczystosci state i ciekte takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojéwke,

itp.. a w przypadku zblizeni zastosowaé na wodociagu rury ochronne.

7.1.2 Linie elektryczne, kable elektryczne
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac¢ rgcznie, a w przypadku stosowania sprzgtu

mechanicznego, nalezy dokona¢ wyltaczenia pradu w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym.
Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne ¢110 mm
o diugosdci 3,0. Na kablach niskiego napigcia zastosowaé rury ochronne Arot w kolorze
niebieskim, a na kablach $redniego napiecia w kolorze czerwonym.

Zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami PN /E-05125 i1 PN-98/ E-05100-1 nalezy:
= w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem

zglosi¢ do odbioru technicznego,
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» zachowaé odleglo$¢ projektowanej sieci od stupéw energetycznych tj. min. 2,0 m
od stupow niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV,

= roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu, nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi
PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych,

= nalezy powiadomié Rejon Energetyczny o przystapieniu do robdt ziemnych oraz uzgodnié
Sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych,

« w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla, nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sdb postronnych i zawiadomié RE.

7.1.3 Linie telekomunikacyjne
W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpieczaé rura stalowa dwudzielng
¢ 110 mm typu AROT o dhugosci 3,0. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
prowadzi¢ w odlegtosei 1,5m.

7.1.4 Drogi

PrzejScie pod drogami utwardzonymi, nalezy wykonaé¢ podwiertem lub
przeciskiem w rurze ochronnej o dlugosci i $rednicy wg rysunkow szczegétowych. W
przypadku natrafienia na grunt skalisty przewiert wykonaé za pomoca urzadzen do
tego przystosowanych.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego
uzbrojenia przed rozpoczg¢ciem prac.

Wolna przestrzen migdzy rura ostonowa a przewodowa powinna byé
zabezpieczona przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody.

Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykonaé rozkopem, rurg
przewodowa utozyé w tzw.” plaszczu piaskowym 7. Plaszcz piaskowy wykonaé
poprzez utozenie 15+20 cm podsypki pod rure¢ przewodowa oraz 30 cm osypki ponad
wierzch rury. Stopien zageszczenia zasypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora.

Przed rozpoczeciem robot, nalezy wykona¢ kladki dla pieszych oraz
zabezpieczenie jezdni. Miejsce wykonywania robdt nalezy oznakowaé i o$wietlié w
nocy.

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor obowiqzany jest do uzyskania pozwolenia od
zarzqdcy drogi z okresSleniem szczegétowych warunkow przekroczenia.

7.1.5 Skrzyzowania z cickami wodnymi

Do prac przewiertowych zaleca si¢ zastosowanie odpowiedniej glowicy do
przewiertow dla danego typu gruntu.

Skrzyzowania z rowami suchymi i przy malej ilosci wody nalezy wykonaé
metoda rozkopu w rurze ochronnej PE posadowionej nim. 1,1 m ponizej rzgdnej
rzeczywistego (nie zamulonego) dna rowu.

Konce rury zakoniczy¢ szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa
Uszczelnienie  wykona¢ obustronnie na - dlugo$ci- 0,20m.  Wprowadzenie rur
kanalowych do rury ochronnej-ostonowej nalezy dokona¢ na ptozach podporowo-
slizgowych, przymocowanych na state do rury przy pomocy obejm.
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Po dokonaniu przekroczenia, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz
istniejacych ubezpieczen brzegdw. Teren przywrocié¢ do pierwotnego stanu, wlacznie z
obsianiem trawa. Ponadto przywréci¢ do stanu pierwotnego geometrie cieku oraz jego
zabezpieczenia, w przypadku ubezpieczen trwalych na dnie i skarpach cieku
odbudow¢ wykonaé przy uzyciu materialow takich samych jak zastosowano
pierwotnie.

Miejsca przekroczen trwale oznakowaé w terenie shlupkami betonowymi
wkopanymi przy gérnych krawedziach obu skarp, prostopadle do osi prowadzonego
przewodu..

W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca
si¢ wykonanie jego profilu podtuznego.

Zaleca si¢ wykonanie przekroczenie cieku w okresie nizowkowym, przy
niskich stanach wod.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy projektowanej sieci, wykona¢ je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewod6éw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz
powierzchni uzytkowanych rolniczo, jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy
przewiduje si¢ wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach
liniowych umacnianych palami szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpoczaé od
recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robot z
wlascicielami gruntow ornych i ogrodéw na trasie poszczegdlnych odcinkow
przewiduje si¢ tu reczne zdjgcie warstwy ziemi uprawnej o gr.15cm. Po wykonaniu
rob6t montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopoéw, nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp.
Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas robot zwracaé bacznie uwagg na
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprzgtem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po
zakonczeniu prac, nalezy rozplanowaé go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy zapoznac si¢ z miejscami prowadzenia robdt
w rejonach wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé
szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegdlnosci odcinkow gdzie odleglto$¢ migdzy sprzetem budowlano-montazowym a
liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanej sieci przecinajacej istniejace ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie

-objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i oznakowaé

tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.
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Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu.
Wykop komory zabezpieczy¢ przed naplywem wéd opadowych i gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podluznych drenéw ¢ 113 mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki
1 odpompowywaniem naplywajacych waod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu
Box ,,Podlasie 2” zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni
wykopu (glebokosci) i charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami sta-
lowymi badz grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczeciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi
typu G62, na glgbokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze
zmniejszenie naprezen wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowac, nalezy rozpory z profili stalowych na gl¢bokosci
2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy
zastosowaniu igtofiltrow.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokosé wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktérych powstaje obciazenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejszg niz glebokosé
wykopu. W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i skladowaé w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

W miejscu wystepowania gruntéw kat. V i wyZszej, nalezy zastosowaé
mechaniczne odspajanie skal z wywozem urobku.

Odwodnienie wykopow

Na ftrasie projektowanej sieci, nalezy si¢ spodziewaé wody gruntowe;j,
szczegdblnie na odcinkach sieci biegnacych blisko ciekéw wodnych. Natomiast na czas
realizacji robot w miejscach wystgpowania wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie
zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy iglofiltréw.
Wykonanie odwodnienia za pomoca iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedzac
wykonanie wykopdw). Z uwagi na przebieg czesci poszczegdlnych odcinkéw sieci
przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest
realizacja tychze odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami producenta rur przewodowych PE, nalezy je uktadaé
na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie wystgpienia gruntéw
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podiloze z drobnego zwiru 4-20mm
réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ na 15+20cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur
przykry¢ je warstwa piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po

inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do-
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uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zaggszczeniem
bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub
podtoze jest skalne, wysoko$é obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania .

- nie powinny wystgpowa¢ czystki o wymiarach powyzej 20mm - materiat nie

moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni
i sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotno$ci) piaszezyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym przewody,
nalezy obsypywac warstwa obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predko$ci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelno$ci, sprawdzeniu poprawno$ci jego ulozenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on
powyzsze wymagania. Obsypka rurociaggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie
ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.
Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej warto$ci modulu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdéw
powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po
warstwie grubosci 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad przewodem
zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubos$ci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu
rodzimego sktadajacego si¢ z gliny, itow, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka
ze wzgledu na potrzebe doktadnego zaggszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego za-
sypywania. Nalezy rozpocza¢ od rgcznego, rownomiernego obsypania rur z bokow, z
réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury.
Dopiero woéwczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z
réwnoczesnym zageszczaniem sprz¢tem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana wtaki sposob i z takiego materiatu, aby

spetniala wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

18

Go




Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowiazany do
uporzadkowania terenu na trasie sieci i przywrocenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej (drog, podwoérzy, ogrodzen, rowoéw, przesadzenia krzewow,
drzew i innych) do stanu pierwotnego.

9. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Montaz i ukladanie rurociagdw i przylaczy, nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE” opracowana przez
producenta rur oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociagu przecina lub przebiega
wzdtuz istniejacych ciagdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

9.1 Rurociagi
Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE. Projektowane rurociagi
faczone bedg za pomoca zgrzewania przy zastosowaniu ksztattek termooporowych. Ta
technologia laczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokéw oporowych na
zmianach kierunku trasy projektowanego wodociagu.
Istniejacy przylacz wodociagowy ze studni, nalezy odlaczyé w sposdb trwaly,
aby nie bylo mozliwo$ci pobrania wody i podania jej do sieci wodociagowe;.

9.2 Wezel wodomierzowy

Do pomiaru ilo$ci zuzytej przewidziano wodomierze typ:
v JS2,5DN20- q,=2,5m’’h -
v' JS 6 DN25 - q,=6m’°/h -
v' JS 6 DN32 - q,=6m’/h -

Za zestawem wodomierzowym zmontowaé zawor antyskazeniowy:
v' typ EA 251 lub typ EA 291 Danfoss Socla,

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory kulowe odcinajace, za wodomierzem
patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody zawdr musi posiadaé kurek spustowy.

9.3 Domowe regulatory ci$nienia

Dodatkowo za wodomierzem zaleca si¢ zamontowac
v" regulator ci$nienia DO6F-...A Honeywell, Srednica regulatora zgodna z $rednica

przylacza.

Ma on za zadanie obnizenie zuzycia wody w budynku poprzez obnizenie
ciSnienia w domowej instalacji, jak rowniez zapewni ochrong instalacji wodnych przed
zbyt wysokim cisnieniem wejsciowym. Regulator ci$nienia zapewni nawet przy
duzych wahaniach ci$nienia wejsciowego, utrzymanie po stronie wyjsciowej ci$nienie
na stalym poziomie.

- Regulator ci$nienia D06 F sktada si¢ z korpusu z gniazdami i z manometrem,
przylaczy gwintowanych, wkladu zaworu, siatki filtrujacej, kolpaka sprezyny z
pokretlem i skala, obsady siatki, sprezyny nastawczej.
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9.4 Proby szczelnosci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci okoto 300m, nalezy
dokona¢ proby szczelnosci. Probe hydrauliczna, nalezy przeprowadzié po ulozeniu
przewodu 1 wykonaniu czg¢$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Badany odcinek powinien spetiaé
wymagania normy BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze: cis$nienie prébne powinno by¢é 1,5-krotnie wyzsze od
ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci wodociagowe;.

Ci$nienie to zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych” pkt 1.6.6, w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa W przypadku wystapienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usunaé i ponownie wykona¢ cata probe od poczatku. Wg
obowiazujacej normy polskiej przewdd moze by¢ uznany za szczelny, jezeli straty
wody na 0,1m $rednicy i 100m dhugo$ci badanego przewodu sa mniejsze niz 100dm>/d
/Poradnik — Wodociagi i kanalizacje — Podstawy projektowania i eksploatacji. Praca
zbiorowa pod kierunkiem prof. dr inz. Marka Romana wyd. Arkady 1991.

9.5 Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody wodociagowe po ich dokladnym
przeplukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. W poszczegdlnych
przypadkach na zadanie uzytkownika lub wiadz sanitarnych dokonuje si¢ dezynfekcji
przewodu, gdy woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej
50 mg Cly/dm’, przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ przy powolnym napelnianiu przewodu woda chlorowana,
doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociagowej wraz z przylaczami. Pozostato$é
wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié¢ min. 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewéd, nalezy ponownie przeplukaé
wod3g jak poprzednio.

9.6 Oznakowanie sieci wodociagowej

Oznakowanie sieci wodociagowej, armatury — za pomoca tabliczek
orientacyjnych ma na celu ulatwienie odszukania w terenie przebiegu przewodu
wodociagowego wraz z jego uzbrojeniem.

Oznakowaniu podlegaja:

» przebieg trasy wodociagowej,
e lokalizacja zasuw,
 lokalizacja hydrantow,

Tablice orientacyjne, nalezy opisa¢ i rozmieszczaé zgodnie z PN-86/B-09700
,»Lablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Oznakowania i tabliczki powinny by¢é umieszczone w widocznych trwalych

~elementach zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy trasie sieci wodociagowe;

(ogrodzenia, budynki, stupy) lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na
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stupku dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej
trwatej budowli lub ogrodzenia. Nie nalezy umieszczaé tabliczek informacyjnych na
drewnianych plotach, obiektach polstatych lub nietrwatych, drzewach, w miejscach
w pelni zaciemnionych, stupach elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad
wszelkimi oznakowaniami urzadzeni do zaopatrywania wsi w wode oraz ich
konserwacja nalezy do obowiazkow administratora wodociagu.

Wzdluz trasy sieci na glebokosci ok. 40 cm, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
znacznikowg z wktadka metalizowana z Cu.

10. ATEST, DOPUSZCZENIA

nwestor zobowigzany jest do uzyskania oceny
Inspektora nt. zastosowanych materialow lub wyrobéw wuzywanych do
dystrybucji wody, - zgodnie z treScia przepisu §18 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). '

11. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt i przewoddéw z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcj¢ projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

e PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.

e PN -92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN - 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw.

e PN -83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836 - 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robdt budowlano — montazowych, nalezy przestrzegaé
przepisy BHP.
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Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro —
energetycznych, nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci elektro
— energetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkow,
gdzie odleglo$¢ miedzy sprzetem budowlano — montazowym a linig elektro -
energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢
przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopéw powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zakladanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

13. WPLYW = PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA
SRODOWISKO

13.1 Potencjalne zmiany stanu S§rodowiska w przypadku braku
realizacji inwestycji
Istniejgca infrastruktura wod-kan jest znikoma, ewentualny brak realizacji
inwestycji moze przyczyni¢ si¢ do zachorowan zwiazanych ze spozyciem wody z
indywidualnych studni zanieczyszczonych bakteriologicznie.

13.2 Ochrona zieleni, obszaréw lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie beda powodowaé naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, lesnych
i istniejacego drzewostanu. Jesli zachodzi konieczno$¢é wykonania wykopu w obrebie
rzutu korony, w odleglosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy zastosowaé
metodg tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z
drugiej strony drzewa, a nastgpnie przekopaniu si¢ tunelem pod bryla korzeniowa lub
przetozenie danego elementu liniowego mi¢dzy korzeniami.

13.3 Prognozowany wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana sie¢ jest inwestycja majaca na celu poprawe warunkow
sanitarnych na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

14.1 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé
realizacji obiektéw

Rozpoczgcie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem
lokalizacji trasy rurociagéw przez geodete. Prace, nalezy rozpoczaé od wykopow
przeznaczonych pod rurociagi i dla obiektéw kubaturowych. Roboty ziemne, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi, stosownymi normami
oraz przepisami BHP.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Odspajanie gruntu w wykopie moze byé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Wybér metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych,
na ktére skladaja si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet
mechaniczny.

Ukladanie rurociagdw musi byé wykonane w wykopach o podlozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod
rur¢, montaz zlacz i utrzymanie odpowiednich spadkow. Konieczne jest rowniez
uprzednie przygotowanie podloza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki rury ochronnej. W przypadku
nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypelni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku
lub podkiadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Szczegoly montazu i uszczelnien rurociagéw wykonaé $cisle wg. , Instrukcji
montazu” opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, nalezy zagospodarowaé teren budowy
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, przej$é dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie $ciekow,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie lacznosci telefoniczne;j,
urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

AN NN NN YRN

Zakres robét obejmuje wykonanie sieci wodociagoweij z przvilaczami do
budynkdw.

14.2 Wyszczegélnienie planowanych robét

= sie¢ wodociggowa glowna,
» odgatezienia boczne,
= przylacza wodociagowe do budynkow, -
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Sie¢ przewiduje si¢ wykona¢ z rur PE klasy PE 100 szereg SDR 17 oraz SDR 11
srednicy PE 90+PE 125, poszczeg6lne odcinki sieci nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
za pomocg ksztattek termooporowych.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur PE klasy PE 100 szereg SDR 11 o $rednicy
PE 32, na przylaczach zamontowa¢ zasuwy domowe.

14.3 Wyst¢pujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania
i uksztaltowania terenu mogace stwarzaé¢ =zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdluz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne, kable

elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki

mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci wystepuja réwniez
przeszkody terenowe — cieki wodne, a takze drogi — asfaltowe, gruntowe, betonowe.

Sposob wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem i
elementami uksztaltowania terenu opisany jest we wczesniejszej czesci opracowania.

14.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podezas  realizacji  robot budowlanych oraz  Srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwiagzane sg bezposrednioz
glebokoscia wykonywanych wykopéw, poziomem wdd gruntowych, budowa
geologiczng gruntu oraz z istniejacym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, wodociagi, lokalne kanaly sanitarne oraz budynki
mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracq maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podno$niki, dZzwigi i inne).

Najczgsciej wystepujace zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych
i montazowych:

v upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v’ zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsuni¢gciem sig; obciazenie klinu naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

v’ potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy

wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykona¢ je zgodnie
z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbior6w nalezy
przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbidr, montaz robét i przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC, PE
nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
v' Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

- Wydawca: Polska Korporacja Techniki ~Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.
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instrukcj¢  projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociaggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i pohetylenu T. III zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnetrzne.

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych
przy statycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdluznego.

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywno$ci obwodowe;j.

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z
tworzyw  termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie
wewngtrzne w stalej temperaturze.

EN ISO 178 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wiasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwata
proba ci$nienia szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania cieklych
srodkéw chemicznych wlaczajac wode.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1:
Guma

PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych.
Metoda badania szczelnosci

polaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych W
systemach kanalizacji grawitacyjnej o

warunki budowy w zakresie wykop6w, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.
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Na odcinkach trasy projektowanej sieci wystapia skrzyzowania z istniejacymi
ciagami komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i kfadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglo$ci poziome od:

«  slupow telefonicznych - 1,5m
= slup6éw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
»  slupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m
»  slupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
= kabli telefonicznych - 1,0m
= kabli energetycznych - 1,0m
= gazociagow - L5m
= wodociagu - 2,0m
= drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej. Odlegto$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna byé mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdow), od ktorych powstaje obciazenie, musi
by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz gtebokos¢ wykopu.
W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i sktadowa¢ w miejscu do tego
uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy dokonaé
wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie
normami PN /E-05125 1 PN-98/E-05100-1 nalezy:

Zachowa¢ odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od slupéw energetycznych tj.
min. 2 m od stupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i stup6éw linii
15kV,

Roboty ziemne zwiazane z realizacja obiektu, nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robét ziemnych,
oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy
w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla, nalezy natychmiast przerwad
prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sob postronnych i zawiadomi¢ Rejon
Energetyczny.

Maszyny i inne urzadzenia techmiczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli

wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
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posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego, nalezy je niezwlocznie
unieruchomic i odtaczy¢ doplyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W czasie mechanicznego
zaladunku i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad
ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

14.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot,
post¢gpowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia robét budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP, o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystapieniem do
wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni byé przeszkoleni na swoich
stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy. '

Przy prowadzeniu rob6t w rejonie wystepowania sieci elektro —
energetycznych, nalezy opracowaél szczegbtowy harmonogram wylaczen sieci i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkow, gdzie odleglo$é miedzy
sprzgtem budowlano — montazowym a linig elektro - energetyczng jest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje. Miejsca tych robdt, nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié.

Takze w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne, nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywaé si¢ recznie. W czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady,
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny
znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop, nalezy szczelnie przykryé, w
sposob uniemozliwiajacy wpadnigeie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego
dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych,
nalezy wykonywa¢ obudowe np. prefabrykowana, z uzyciem wczedniej

- przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gleboko$é wicksza
niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé
pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
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Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenie, nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym, nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowad.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

15. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowana sie¢ nie pogorszy stanu $rodowiska przyrodniczego w czasie
prowadzenia robdt, jak i w przyszlej eksploatacji.
1. po =zakonczeniu rob6ét wykonaé bezwzglednie proby szczelnosci
rurociggow i urzadzen,
2. przeprowadza¢ okresowe przeglady sieci i urzadzen.
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IV. Rysunki szczegoiowe
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OZNACZENIA:

1. Rury kanalowe.

2. Warstwa ochronna grubosci 30 cm z piasku drobnego
i pylastego, lub piaski grube i Srednie rOwnoziarniste
Sredniozageszczone 85-90% o module odksztalcenia
Ez=8MPa dla H<4,5 m dla rur> DN 200, grubos$ci 25cm
dla rur DN 160

3. Warstwa ochronna grubosci 30 cm z piasku grubego i
Sredniego dobrze uziarnionego Sredniozageszczonego 85-

90% o module odksztalcenia Ez=12 MPa dla 4,5 m<
H<S5,5 m dla rur> DN 200, grubosci 25¢m dla rur DN160

4. Zageszczone podloze z piasku grubosci 15cm+20cm
5. Zasypka gruntem rodzimym

POSADOWIENIE W GRUNTACH NAWODNIONYCH
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OZNACZENIA:

1. Rura drenarska

2. Rura ochronna PE

3. Beton

4. Koryto drewniane z desek
5. Podsypka z drobnego zwiru

Rzgdna dna wykopu
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V. Karty katalogowe
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Miékkousz‘czel‘niajq‘ca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem

Materialy i cechy konstrukcyjne:

1/2 Korpus (1) i pokrywa (2} z seliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
2godnie z EN 1563 zewngtrz i wewngtrz epoksydowane zgodnie
2 DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecef;
jakosciowych i'qdpiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia ‘Ochtdny'Airt{lEofaz—y}néj {GSK}

3 Wirzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym gwiritem

4 Klin z zeliwa ﬁeruidalnggo EN-GJS-300-18 zgodnie z EN 1563
3 nawulkanizowang zewnatrz i wewngtrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktu z wodg pitng), z opréznieniem

5 Prowadzenie klina z tvvorzyv\}a odpornego na zuzycie o wysokich
wiasciwosciach $lizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca
minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania

1

I m..m»mmg‘v

6 Nakretka klina imosiadzu {Ms 58} o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As;
przewymiarowanie diugosci gwintu pozwalajgce na duze obcigienie
momentem obrotowym

7 Tuleja z mosiadzu (Ms 58 do uszczelek typu O-ring

8 Uszczelki typu O-ring 2 elastomeru, osadzone w materiale odpornym
na korozje (zgodnie z DIN 3547-T1); do DN 200 mozliwosgé wymiany
uszczelek pod cignieniem {zgodnie z 1SO 7259)

9 Uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuézczona do kontaktu z woda pitna)
10 Pierscien zabezpieczajacy z POM
11 Pierscieri dlawicowy z elastomery

12 Uszczelka pokrywy z elastomery
{dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

13 érub;' z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym ze stali
St 8.8 DIN 912, wpuszczone dzigki masie zalewowej oraz
uszczelce plaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

14 Zabezpieczenie z PE,
'chroniace podczas transportu i magazynowania

15 Podktadki lizgowe z POM,
zapewniajace niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona

3

— 14

Kétnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaé przy zaméwieniu.
L A S R N A b R R R R oy

SRt

o
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www.hawie.pl -+ e-mail: info@hawle.pi

14



Zasuwa kofnierzowa typu EZ DN 50-200 o -
. o

Odpowiadajace wyposazenie: Kotko reczne: nr 7800 -

Wykonanie standardowe:  bez kdtka recznego i obudowy

Warianty wykonania: do napedu elektrycznego: nr 4000ELE2 » Obudowy:
ze wskaznikiem potozZenia: nr 4000STE2 = . . sztywna nr 9000E2
z ruchomymi kotnierzami: . nr 411 dluga DN 40 - 400 teleskopowa nr 9500E2

nr 412 krétka DN 80 - 200.
C Skrzynki uliczne:

Wykonanie spécjalne: na zapytanie! sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050

Plyty podkladowe:

nr 3481 lub nr 3483

Cechy konstrukcyjne:

~at
I ® dzieki standardowej pokrywie moziiwe
jest proste wyposazenie we wskaznik
© : potozenia lub naped sitnikowy

© jedna obudowa dla kilku Srednic

Y

B 1T

W

@ optymalne pod wzgledem obcigzenia
prowadzenie klina z tworzywa
sztucznego odpornego na $cieranie,
zapewnia najmniejsze zuzycie

- o
i minimalne momenty obrotowe
: - zamykania, nadaje sig do czestych
7 d I uruchomiefi nawet przy réznicy ciénien
:\\s.f, do 16 bar :
® 100%-owa przydatnosé do
napeddw silnikowych
ol 4 3 &
' @ przewymiarowanie diugosci gwintu
) 2,, w nakretce wrzeciona pozwala
17 o na duze obcigZenia momentem
j ) 2 obrotowym
. N : B @ uszczeiki typu O-ring osadzone:
i : w materiale odpornym na korozje
L - (zgodnie z DIN 3547-T1)
@® mozliwosé wymiany uszczelek
typu O-ring pod ciSnieniem
{zgodnie z ISO 7259)
Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN |PN]. .
- D b. k d4 | f |Hosé| Gwint | d2 a c d1 H H1 Lstka] Lduga| B | krétka | dluga
10 )
50 191 165 | 19 125| 98 (3|1 4 |M16 119|148 |30 | 22 | 260 | 342 | 150 | 250 | 143 11,0 | 12,0
0] - : %
65 g 185 | 19 1451118 (31 4 | M16 19| 173 |35 | 25 | 328 420 | 170 | 270 | 180 17,0 | 18,5 i .
10 : - g :
80 351 200 | 19 1601133 13} 8 | M16,19 1173 |35 | 256 | 336 | 436 | 180 | 280 | 180 | 18,5 | 20,5 O, f
10 : ' "
100 . {761 220 | 19 180163 |3 |-8 | M16 19| 19,3 | 38 | 256 | 373 | 483 | 190 | 300 | 213 | 245 | 27,5
10
125 461 250 | 19 2101183 |3} 8 | M16 19193 |38 | 28 | 450 | 575 | 200 | 325 | 285 ] 35,0 | 38,0
10 ' : . ' -
150 |55 285 | 19 2401209 |31 8 | M20123 1193 |38 | 28 | 462 | 605 | 210 | 350 | 285 | 40,5 | 46,0
110
200 |31 340 | 20 295264 | 3 182 M20|23.1.243 | 48 |.32 | 563 | 733 1. 230 400 | 357.] 64,0 72,0
e e e N R B S O s s
W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 2.2010

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.




e =1 Srednica nominalna / DN~
E; Nr kat. Medlum PN 1/2" | 3/4" ’ 1. , 1 1/4nl1 1/2" - 24
2600 | e
- e o ps —| - nieagresywne Sciel
Y 4 W Ll s e 17" inne media na zapytanie
. 2630 2e ztaczem ISO do rur PE. ER kT

Za doptaty dostepne takze ze specjainym zaciskiem ,Korund” do rur PVC

Cechy konstrukcyjne:

® kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
® wrzeciono ze stali nierdzewnej

® gtadki przelot

_ ® klin z nawulkanizowang powfokg elastomerows
I (dopuszczong do kontaktu z woda pitng)

@ przylacze Srubowe do obudowy

® nr 2600 ~ $ruby z them walcowym o gniezdzie szesciokatnym
! wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz ptaskiej uszczelce
pokrywy catkowicie chronione przed korozja

| System uszczelniania:

Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzajg sie
| w korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi Scieranie, przez co element
§ ~ uszczelniajacy nie zuzywa sie.

; Materiaty: W
" Korpus: nr 2600 z zeliwa szarego EN-GJL-250
zgodnie z EN 1561
epoksydowany
Pokrywa: nr 2600 z zeliwa sferoidalnego

" EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
e epoksydowana

Kbrpus i pokrywa: nr 2630 z POM - wytrzymatosé
na rozcigganie 7000 N/cm?

Klin: z mosigdzu CuZn39Pb3 (Ms 58)
powtoka na klinie ~ elastomer
{dopuszczony do kontaktu
z woda pitng)

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021

, Zasuwa do przytacza domowego z zywicy POM
L Pokrywa potgczona z korpusem w procesie zgrzewania
L rotacyjnego.
Maksymainy dopuszczalny moment uruchamiajgcy: 80 Nm.
Zastosowany materiat zapewnia wysoka odpornogé
na korozje i umozliwia zastosowanie w przytaczach
domowych ukiadanych W gruncie agresywnym.
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Nr 2600

Struktura
_pierscienia
zaciskowego
do rur PE

Nr 2630




Zasuwy do przytagczy domowych

Odpowiadajace kétko reczne: nr 7800

Odpowiadajace obudowy: sztywna: nr 9101

Odpowiadajace skrzynki uliczne: sztywna: nr 1650
' teleskopowa: nr 1850

teleskopowa: nr 9601 Plyty podkladowe: nr 3481 lub nr 3483
Nr 2600
of Zasuwa do przytacza domowego
zeliwo szare/zeliwo sferoidalne,
RA1S z obustronnym ztaczem ISO do rur PE
I
of
n
xI
T
Rura Zasuwa Wrzeciono Masa
DN o k
mm/ ¢ L H Ht | a c | d1 9
3/4" 25 52 165 164 187 10,3 20 16 2,50
1 32 61 170 164 192 10,3 20 16 2,80
11/4"] 40 76 220 200 235 10,3 | 20 16 4,80
L 11/2"] 50 91 232 200 240 10,3 | 20 16 5,10
2" 63 103 270 219 267 10,3 20 16 6,80
Nr 2630
of Zasuwa do przylacza domowego, POM
z obustronnym ziaczem 1SO do rur PE
¢]
I
E Rura Zasuwa Wrzeciono Masa
DN o k
mml ot L H | Hl | a | ¢ | dl g
/ _[\HW 1722 | 20 | 43 | 125 | 178 | 200 | 103 | 20 | 16. [ 0,85
— RN I 3/4" | 25 52 | 1562 | 177 | 205 [ 10,3 | 20 | 16 | 0,85
i I /“, 1" 32 63 174 177 205 | 10,3 | 20 16 0,95
t 11/4" 40 78 208 205 241 10,3 | 20 16 1,50
L 11/2° 50 92 246 205 247 110,31 20 16 1,65
2" 63 100 261 221 271 10,3 | 20 16 2,10

W odniesieniu do ilustraciji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

C 3 /2 . zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.
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Hydrant nadziemny DUO

z podwdjnym zamknieciem

sztywny

standard SGG  nr kat. 220

na zapytanie: NGG
zgodny z EN 14384

Cisnienie robocze: max. 16 bar (PN 16)
Wykonania: DN 80: 2xB (75)
zbadany przez CNBOP

DN 100: 2xB (75), 1xA {110)
zbadany przez CNBOP

Materiaty i zabezpieczenie powierzchni:
Glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron
pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydows + zewnetrzna
powtoka proszkowa na bazie poliestrowej {odporna na
promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym
(RAL 3000).
Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana oghiowo
+ zewnetrzna dwuskladnikowa powioka poliuretanowa.
Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa.
Trzpien ze stali nierdzewnej.
Ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie
“pokryty powtoka elastomerowg.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021.
Wszystkie pozostate czesci wykonane z materiatéw
odpornych na korozje.
tatwy montaz dzieki luznemu kotnierzowi oraz zintegrowanej
uszczelce plaskiej.
Catkowite odwadnianie - ilog¢ wody pozostatej zero {RW 0).
Posiada dodatkowe zamkniecie kulowe.
DN 80 152 m3h
DN 100 195 m3h

Wspotezynnik Kv:

Na zapytanie:
Dostepny z pojedynczym zamknigciem (bez kuli).
Specjalne pokrycie w standardowych kolorach RAL (za dopflatg).

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.
62-028 Koziegtowy telefon: 6181 11 400
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Hydrant nadziemny DUO

Wykonanie: 2xB

z podwdjnym zamknieciem

sztywny

standard SGG nr kat. 220

na zapytanie: NGG

1. Glowica hydrantu

1.4
/ 7.3 1.1 Glowica 2xB GGG 400
" 1.2 1.2 Uszczelka typu O-ring NBR
7.1 1.3 Zawor napowietrzajacy Delrin
‘! l ?g : 1.4 Nasada B (75) AlSiMg
¢ N
6 3‘7 1.5 O-ring do nasady B NBR
1.3 1.6 Tuleja glowicy Ms 58
3.5 2. Kolumna
3’2 2.1 Rura St 37
'?g 2.2 Stopa GGG 400
4 3.6 2.3 Luény kolnierz GGG 400
i 1.2 2.4 Zigczka odwodnienia Ms 58
S 3.1 2.5 Pierscien uszczelniajacy 1.4308
! 2.6 Uszczelka ksztaltowa NBR
2.1 ! 2.7 Uszczelka ksztattowa NBR
\ l 2.8 Uszczelka plaska NBR
B i 3. Zespot uruchamiajgcy
! 3.1 Trzpien A2
! 3.2 Wizeciono 1.4021
- l 3.3 Tiok e
i
I 3.4 Podktadka slizgowa POM
i 3.5 Podkladka lizgowa POM
' 3.6.Nakretka kraricowa Ms 58
! 3.7 Uszczelka typu O-ring NBR
g:g ! 3.8 Nakretka wrzeciona Ms 58
2.4 | 8.1 4. tancuch A2
9.1 / 2.5 5. Kula Inkulon-E
2.7 s 8.2 6. Pokrywa nasady B AlSiMg
8.2 1 7.1 Kotpak uruchamiajacy AlSiMg
g | 7.2 %i::ta cylind. o gnieidz. V2A
, 2.2 7.3 Podkiadka sprezysta V2A
5 ! 7.4 Korek zatykajacy PE
8.1 Sruba 6-kat. V2A
‘ 8.2 Nakretka
; 2.3 “ | 9.1 Kolano odwadniajgce Rg
2.8 9.2 Rura odwadniajgca PE

Rys.: DN 80

Wymiary przytacza kofnierzowego-wg EN-1092-2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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