1stalaci

Przedmiar robot

Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Lipa, ul. Lipowa
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowg i roboty ziemne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do
przesytlu wody

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipa,
ul. Lipowa na odcinku od miejsca wlaczenia do
istniejgcej sieci wodociagowej do HP4
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IntalTur - mgr inz. Daniel Tur

Projektowanie, nadzory i wykonawstwo branzy
sanitarnej

ul. Kwiatowa 38

37-403 Pysznica

mgr inz., Daniel Tur
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. Jedn.
1 Wodociag - ul. Lipowa
1.1 KNNR1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
592/1000 = 0,59
0,590 0,590 km
1.2 KNNR 1/210/2 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi, koparka
0,25-0,60, gtgbokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11
1,6*0,8*592 = 757,76
757,760 | 757,760 m3
1.3 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15-cm - podsypka
0,5*0,15*592 44,40
44,400 | 44,400 m3
1.4 KNNR 4/1009/5 (1)
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-125x11,4-mm PE100 PN16
SDR11 592 m
1.5 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm 18 m
1.6 KNNR 4/1010/5 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego,
Fi 125-mm, z agregatem 58 ztgcze
1.7 KNNR 4/1112/2 (2)
Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowsa montowana na rurociagach PVVC i PE,
Fi-100-mm 2 kpl
1.8 KNNR 4/1014/3
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, trojnik Fi-100/80-mm 3 szt
1.9 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe, nadziemne Fi-80-mm 4 kpl
1.10 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 15-cm - obsypka
0,5*0,15*592 44,40
44,400 | 44,400 m3
1.11 KNNR 4/1606/2
Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurociagg 200-m) Dn-125-mm
592/200 = 2,96
2,960 2,960 préba
1.12 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociag6w sieci wodociaggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
592/200 = 2,96
2,960 2,960 odcinek
1.13 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
592/200 = 2,96
2,960 2,960 odcinek
1.14 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi
592 = 592,00
592 592 m
1.15 KNRW 219/134/3
Oznakowanie trasy wodociaggu na stupku betonowym 6 kpl
1.16 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, spycharki, grubosé¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-1
1,6*0,8*592 = 757,76
757,760 | 757,760 m3
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