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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1  SIEC WODOCIĄGOWA 

1.1  Roboty ziemne 

1 

d.1. 

1 

KNNR 1 0111-

02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim. 

km   

 6.088 km 6.088  

    RAZEM 6.088 

2 

d.1. 

1 

KNNR 1 0113-

01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2   

 6575.040 m2 6575.040  

    RAZEM 6575.040 

3 

d.1. 

1 

KNNR 1 0526-

01 

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na tere- nie płaskim m3   

 986.256 m3 986.256  

    RAZEM 986.256 

4 

d.1. 

1 

KNR 2-01 

0125-02 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z 

przerzutem 

m2   

 730.560 m2 730.560  

    RAZEM 730.560 

5 

d.1. 

1 

KNNR 1 0318-

04 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w 

gr.kat. IV 

m3   

 109.584 m3 109.584  

    RAZEM 109.584 

6 

d.1. 

1 

KNR 2-21 

0101-04 

analogia 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie- ci - wywiezienie za-

nieczyszczeń samochodami na odleg- łość do 1.0 km Usunięcie kamieni z terenu objetego 

wyko- pami przyjęto 5% objetości humusu 54.792 

m3 

m3 

54.792  

    RAZEM 54.792 

7 

d.1. 

1 

KNNR 1 0605-

01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo- średnio bez opsypki do 

głębokości 4 m. (odwodnienie od- cinka 50m) 

szt.   

 121 szt. 121  

    RAZEM 121 

8 

d.1. 

1 

analiza indy-

widualna 
Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej 2420 

godz. 

godz. 

2420  

    RAZEM 2420 

9 

d.1. 

1 

KNR AT-11 

0104-03 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box 

"PODLASIE 2" - koparka 0, 60 m3 

m3   

 7792.640 m3 7792.640  

    RAZEM 7792.640 

10 

d.1. 

1 

KNR AT-11 

0109-03 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 

kat. IV w umocnieniu "POD- LASIE"; koparka 0,60 m3 

m3   

 7792.640 m3 7792.640  

    RAZEM 7792.640 

11 

d.1. 

1 

KNNR 1 0307-

04 uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV (grunty nawodnione) 

1948.160 

m3 

m3 

1948.160  

    RAZEM 1948.160 

12 

d.1. 

1 

KNNR 1 0318-

03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w 

gr.kat. I-III 

m3   

 1948.160 m3 1948.160  

    RAZEM 1948.160 

13 

d.1. 

1 

KNNR 1 0501-

01 analogia 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 5500 

m2 

m2 

5500  

    RAZEM 5500 

14 

d.1. 

1 

KNNR 1 0507-

03 analogia 
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 5500 

m2 

m2 

5500  

    RAZEM 5500 

15 

d.1. 

1 

KNNR 1 0102-

02 

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. ha   
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  0.20 ha 0.20  

    RAZEM 0.20 

1.2  Roboty montażowe 

16 

d.1. 

2 

KNNR 4 1411-

02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (podsypka) m3   

 365.280 m3 365.280  

    RAZEM 365.280 

17 

d.1. 

2 

KNNR 4 1411-

02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (obsypka) m3   

 365.280 m3 365.280  

    RAZEM 365.280 

18 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 17 40x2,4 422 

m 

m 

422  

    RAZEM 422 

19 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 40x3,7 14 

m 

m 

14  

    RAZEM 14 

20 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 17 50x3,0 102 

m 

m 

102  

    RAZEM 102 

21 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 50x4,6 50 

m 

m 

50  

    RAZEM 50 

22 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

01 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE100 SDR 17 63x3,8 m   

 52 m 52  

    RAZEM 52 

23 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

03 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE100 SDR 17 90x5,4 m   

 114 m 114  

    RAZEM 114 

24 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

05 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE 100 SDR 17 125x7,4 m   

 4881 m 4881  

    RAZEM 4881 

25 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

05 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE 100 SDR 11 125x11,8 m   

 453 m 453  

    RAZEM 453 

26 

d.1. 

2 

KNNR 4 1011-

01 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie- niowych PE, PEHD za 

pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm 

złącz.   

 6 złącz. 6  

    RAZEM 6 

27 

d.1. 

2 

KNNR 4 1011-

03 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie- niowych PE, PEHD za 

pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm 

złącz.   

 15 złącz. 15  

    RAZEM 15 

28 

d.1. 

2 

KNNR 4 1011-

05 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnie- niowych PE, PEHD za 

pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm 

złącz.   

 480 złącz. 480  

    RAZEM 480 

29 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

Dn125 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 
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30 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn125/90 

18 

szt 

szt 

18  

    RAZEM 18 

31 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn125/63 

2 

szt 

szt 

2  

    RAZEM 2 

32 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn90/63 

2 

szt 

szt 

2  

    RAZEM 2 

33 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn63/50 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 

34 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn50/40 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 

35 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Właczenie sieci Dn40 do sieci Dn125 (opaska do nawiercania Dn125 

z przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn40 z gwintem zewnętrznym 2") 

7 

szt 

szt 

7  

    RAZEM 7 

36 

d.1. 

2 

KNNR 4 1606-

02 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD 

o śr. 160 mm 

31 

200m - 1 

prób. 

200m - 1 

prób. 

31  

    RAZEM 31 

37 

d.1. 

2 

KNNR 4 1611-

01 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominal- nej do 150 mm 31 

odc.20 
0m 

odc.20 
0m 

31  

    RAZEM 31 

38 

d.1. 

2 

 

Taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową 6088 

m 

m 

6088  

    RAZEM 6088 

39 

d.1. 

2 

KNR-W 2-19 

0134-03 

analogia 
Oznakowanie trasy sieci na słupku betonowym 100 

kpl. 

kpl. 

100  

    RAZEM 100 

40 

d.1. 

2 

KNR-W 2-19 

0134-01 

analogia 
Oznakowanie trasy sieci na murze 130 

kpl. 

kpl. 

130  

    RAZEM 130 

1.3  Zasuwy wodociągowe 

41 

d.1. 

3 

analiza indy-

widualna 

Miękouszczelniające zasuwy klinowe Dn100 z kielichami wciskowymi dla rur PE Dn125 

15 

kpl. 

kpl. 

15  

    RAZEM 15 

42 

d.1. 

3 

KNNR 4 1408-

01 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fun- damentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami 

0.960 

m3 

m3 

0.960  

    RAZEM 0.960 

43 

d.1. 

3 

KNNR 6 0502-

01 analogia 
Obrukowanie skrzynek zasuw 15 

m2 

m2 

15  

    RAZEM 15 

1.4  Hydranty nadziemne Dn 80 
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44 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD trójnik kieli- chowo-

kołnierzowy redukcyjny Dn125/80 (kształtka MMA) 

19 

szt 

szt 

19  

    RAZEM 19 

45 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn80 L=1000mm (kształtka FF) 

19 

szt 

szt 

19  

    RAZEM 19 

46 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn80 L=500mm (kształtka FF) 

19 

szt 

szt 

19  

    RAZEM 19 

47 

d.1. 

4 

KNNR 4 1119-

03 

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl   

 19 kpl 19  

    RAZEM 19 

48 

d.1. 

4 

KNNR 4 1408-

01 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fun- damentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami 

m3   

 2.432 m3 2.432  

    RAZEM 2.432 

49 

d.1. 

4 

KNNR 6 0502-

01 analogia 
Obrukowanie skrzynek zasuw 38 

m2 

m2 

38  

    RAZEM 38 

1.5  Komora wodomierzowa - właczenie do istniejącego wodociągu 

50 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Trójniki wbudowany w istniejący wodociąg o śr.90 mm (trójnik równoprzelotowy 

kołnierzowy Dn80) 

1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

51 

d.1. 

5 

KNNR 1 0210-

03 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko- parkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 

m3   

 22.500 m3 22.500  

    RAZEM 22.500 

52 

d.1. 

5 

KNNR 1 0313-

01 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 33 

m2 

m2 

33  

    RAZEM 33 

53 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Komora wodomierzowa żelbetowa C35/45 (B45) o wymia- rach 2,0x1,5x1,8 

wodoszczelnośc W8, mrozoodporność F150 wraz z nadbudową z kręgów włazem 

żeliwnym typu ciężkiego i drabiną złazową 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

54 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Połączenie kołnierzowe Dn80 dla rur PE Dn90 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

55 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Połączenie kołnierzowe Dn100 dla rur PE Dn125 5 

kpl. 

kpl. 

5  

    RAZEM 5 

56 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Zwężka dwukołnierzowa Dn100/Dn90 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

57 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Króciec dwukołnierzowy Dn100/L=0,4m 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

58 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Miękkouszczalniające zasuwy klinowe z kółkiem żeliwnym kołnierzowe Dn100 z gładkim i 

wolnym przelotem 

2 

kpl. 

kpl. 

2  



SIEĆ WODOCIĄGOWA ŁĄŻEK ZAKLIKOWSKI OBMIAR 

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665 

- 6 - 

 

 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

    RAZEM 2 

59 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Wodomierz sprzężony MWN/WS-S Dn100 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

60 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Łącznik kołnierzowy kompensacyjny Dn100 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

61 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Wspornik armatury 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

62 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Przejście szczelne - uszczelka EPDM typ ZW Dn125 2 

kpl. 

kpl. 

2  

    RAZEM 2 

63 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn150 L=400mm (kształtka FF) 

1 

szt 

szt 

1  

    RAZEM 1 

2  ROBOTY NA SIECI UMOŻLIWIAJĄCE WYKONANIE PRZYŁĄCZY 

2.1  Roboty montażowe 

64 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Włączenie sieci Dn32 do sieci Dn90 (opaska do nawiercania Dn90 z 

przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn32 z gwintem zewnętrznym 2") 

2 

szt 

szt 

2  

    RAZEM 2 

65 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Włączenie sieci Dn32 do sieci Dn125 (opaska do nawiercania Dn125 

z przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn32 z gwintem zewnętrznym 2") 

38 

szt 

szt 

38  

    RAZEM 38 

66 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Właczenie sieci Dn40 do sieci Dn125 (opaska do nawiercania Dn125 

z przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn40 z gwintem zewnętrznym 2") 

2 

szt 

szt 

2  

    RAZEM 2 

67 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn63/32 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 

68 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn50/32 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 

69 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn40/32 

14 

szt 

szt 

14  

    RAZEM 14 

70 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 
Zasuwy do przyłączy domowych Dn25 63 

kpl. 

kpl. 

63  

    RAZEM 63 

71 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 
Zasuwy do przyłączy domowych Dn32 2 

kpl. 

kpl. 

2  

    RAZEM 2 

3  RURY OCHRONNE 

3.1  Rury ochronne PE 

72 

d.3. 

1 

KNNR 4 1009-

05 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 125x7,4 - Rury ochronne m   

 166 m 166  

    RAZEM 166 
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73 

d.3. 

1 

KNNR 4 1009-

06 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 140x8,3 - Rury ochronne m   

 93 m 93  

    RAZEM 93 

74 

d.3. 

1 

KNNR 4 1009-

10 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 160x9,5 - Rury ochronne m   

 7 m 7  

    RAZEM 7 

75 

d.3. 

1 

KNNR 4 1009-

09 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 200x11,9 - Rury 

ochronne 

m   

 19 m 19  

    RAZEM 19 

76 

d.3. 

1 

KNNR 4 1009-

10 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 225x13,4 - Rury 

ochronne 

m   

 267 m 267  

    RAZEM 267 

77 

d.3. 

1 

analiza indy-

widualna 
Przewiert sterowany 211 

m 

m 

211  

    RAZEM 211 

78 

d.3. 

1 

analiza indy-

widualna 
Uszczelnianie końców rur ochronnych 57 

szt. 

szt. 

57  

    RAZEM 57 

3.2  Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne ty pu AROT 

79 

d.3. 

2 

KNNR 1 0527-

01 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i tele- komunikacyjnych typ lekki; 

element o rozpiętości 4 m 

kpl.   

 66 kpl. 66  

    RAZEM 66 

80 

d.3. 

2 

KNNR 4 1411-

02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3   

 10.620 m3 10.620  

    RAZEM 10.620 

81 

d.3. 

2 

KNNR 5 0705-

01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm m   

 178 m 178  

    RAZEM 178 

4  Odbudowa nawierzchni dróg 

4.1  Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej) 

82 

d.4. 

1 

analiza indy-

widualna 

Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z zagęszczeniem podłoża i 

nawierzchni 

300 

m2 

m2 

300  

    RAZEM 300 


