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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPIE OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. Poszcz Razem
1 WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI
1lanalizaindy- | Trojniki wbudowany w istniejacy wodocigg o $r.90 mm (tréjnik réwnoprzelotowy kpl. 3
dl widualna kotnierzowy Dn80)
3 kpl.
RAZEM 3
2| analiza indy- kpl. 8
dif .
widualna X X
Potgczenie kotnierzowe Dn80 dla rur PE Dn80 8
kpl.
RAZEM 8
3| analiza indy- kpl. 1
dif .
widualna i
Zwezka dwukotnierzowa Dn125/Dn80 (ksztattka FFR) 1
kpl.
RAZEM 1
4| analiza indy- kpl. 1
dif .
widualna . i
Potgczenie kotnierzowe Dn100 dla rur PE Dn125 1
kpl.
RAZEM 1
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Roboty ziemne
5| KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa drog w terenie km
d.2.|02 pagorkowatym lub gorskim.
L 1.312 km 1.312
RAZEM 1.312
6 | KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek | M2
d.2.|01
1 1417.370 m2 1417.370
RAZEM 1417.370
7| KNNR 1 0526- | Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na tere- nie ptaskim m?
d.2.|01
1 212.606 m? 212.606
RAZEM 212.606
8| KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z m2
d.2.]0125-02 przerzutem
1 157.486 m2 157.486
RAZEM 157.486
9| KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w m
d.2.|04 gr.kat. IV
1 23.623 m? 23.623
RAZEM 23.623
10 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- ci - wywiezienie za- m
d.2.|0101-04 nieczyszczen samochodami na odleg- to$¢ do 1.0 km Usunigcie kamieni z terenu objetego
1 |analogia wyko- pami przyjeto 5% objeto$ci humusu 3 11.811
11.811 m
RAZEM 11.811
11 | KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- $rednio bez opsypki do szt.
d.2. {01 gtebokosci 4 m. (odwodnienie od- cinka 50m)
L 27.000 szt. 27.000
RAZEM 27,000
12| analiza indy- godz.
d2. | widualna Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej 524,400
wanie wody z i i igtofiltrows
1 P y e ! ’ 524,400
godz.
RAZEM 524,400
13| KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box m?
d.2./0104-03 "PODLASIE 2" - koparka 0, 60 m3
1 1679.846 m?3 1679.846
RAZEM 1679.846
14 | KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie m?
d.2.10109-03 kat. IV w umocnieniu "POD- LASIE"; koparka 0,60 m3
1 1679.846 m?3 1679.846
RAZEM 1679.846
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPIE

OBMIAR

Lp.|Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m?
d.2. |04 uw.p.tab. gruntach suchych kat. Ill-1V (grunty nawodnione)
! 419.962 me 419.962
RAZEM 419.962
16 | KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w m?
d.2.|03 gr.kat. I-11l
1 417.202 m? 417.202
RAZEM 417.202
17 [KNNR 1 0501 m2
d.2. |01 analogia . X X X
1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 1035.000
1035.000
m2
RAZEM 1035.000
18 [KNNR 1 0507~ m2
d.2. |03 analogia o _ .
1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 1035.000
1035.000
m2
RAZEM 1035.000
2.2 Roboty montazowe
19 | KNNR 4 1411- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (podsypka) m3
d.2.|02
2 78.743 m3 78.743
RAZEM 78.743
20 | KNNR 4 1411- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (obsypka) m3
d.2.|02
2 78.743 m3 78.743
RAZEM 78.743
21| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- wych PE100 SDR 17 90x5,4 m
d.2.|03
2 447 m 447
RAZEM 447
22 | KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- wych PE100 SDR 11 90x8,2 m
d.2.|03
2 443 Im 443
RAZEM 443
23 | KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- wych PE 100 SDR 17 PN 10 m
d.2. {05 125x7,4
2 420 m 420
RAZEM 420
24 | KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- niowych PE, PEHD za iztacz.
d.2.|{03 pomocay ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 85 blacz. 85
RAZEM 85
25| KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nie- niowych PE, PEHD za Ztacz.
d.2. |05 pomocay ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
2 66 ztacz. 66
RAZEM 66
26 |analiza indy- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD. Tréjnik elek- trooporowy (SZt 3
d.2. | widualna réwnoprzelotowy Dn90
2
3 szt
RAZEM 3
27 |analiza indy- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD. Tréjnik elek- trooporowy (SZt 6
d.2. | widualna redukcyjny Dn125/90
2
6 szt
RAZEM 6
28 | KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD [200m - 1]
d.2. {02 o $ér. 160 mm préb.
2 7 200m - 1 7
prob.
RAZEM 7
29 | KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- nej do 150 mm lodc.20
d.2. |01 om
2
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPIE

OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 odc.20 7
Oom
RAZEM 10
30 m 1312
d.2. . . )
2 Tasma sygnalizacyjna z wktadka metalowg 1902
m
RAZEM 1902
31 [KNR-W 2-19 kpl. 35
d.2./0134-03 . —
2 lanalogia Oznakowanie trasy sieci na stupku betonowym 50
kpl.
RAZEM 50
32 [KNR-W 2-19 kpl. 42
d.2.|0134-01 ’ Lo
2 [analogia Oznakowanie trasy sieci na murze 60
kpl.
RAZEM 60
2.3 Zasuwy wodociggowe
33 |analiza indy- | Miekouszczelniajgce zasuwy klinowe Dn80 z kielichami wciskowymi dla rur PE Dn90 kpl. 3
d.2. | widualna
3
3
kpl.
RAZEM 3
34 |analiza indy- | Miekouszczelniajgce zasuwy klinowe Dn100 z kielichami wciskowymi dla rur PE Dn125 kpl. 1
d.2. | widualna
1
3
kpl.
RAZEM 1
35| KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun- damentowe, bloki oporowe - | m° 0.384
d.2.|01 transport mieszanki betonowej japonkami
3 0.384 m3
RAZEM 0.384
36 [KNNR 6 0502- m2 4
d.2. |01 analogia .
3 Obrukowanie skrzynek zasuw 4
m2
RAZEM 4
24 Hydranty nadziemne Dn 80
37| analizaindy- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD tréjnik kieli- chowo- szt 7
d.2. | widualna kotnierzowy redukcyjny Dn110/80 (ksztattka MMA)
4
7 szt
RAZEM 11
38| analiza indy- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD kréciec dwu- kotnierzowy | Szt 7
d.2. | widualna Dn80 L=1000mm (ksztaltka FF)
4
7 szt
RAZEM 11
39 | analiza indy- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD kréciec dwu- kotnierzowy | Szt 7
d.2. | widualna Dn80 L=500mm (ksztattka FF)
4
7 szt
RAZEM 11
40 [KNNR 4 1119- kpl 7
d.2.|03 . . 3
4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 7
kpl
RAZEM 11
41| KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fun- damentowe, bloki oporowe - |M
d.2.|01 transport mieszanki betonowej japonkami
4 0.896 m2 0.896
RAZEM 0.896
42 KNNR 6 0502 m2 14
d.2. |01 analogia .
4 Obrukowanie skrzynek zasuw 14
m2
RAZEM 14
3 ROBOTY NA SIECI UMOZLIWIAJACE WYKONANIE PRZYLACZY
3.1 Roboty montazowe
43| analizaindy- [Sieci wodociggowe - Wigczenie sieci Dn32 do sieci Dn90 (opaska do nawiercania Dn90 z| Szt
d.3. | widualna przytagczem gwintowanym 2" + ztgczka rurowa Dn32 z gwintem zewnetrznym 2")
1
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPIE OBMIAR

Lp.|Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2
RAZEM 2
44 | analiza indy- kpl. 2
d.3. |widualna
1 Zasuwy do przytgczy domowych Dn25 2
kpl.
RAZEM 2
4 RURY OCHRONNE
4.1 Rury ochronne PE
45| KNNR 4 1009- | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN 10 125x7,4 - Rury ochronne |M 5
d.4.|05 5
1
m
RAZEM 5
46 | KNNR 4 1009- | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm - Rury m 25
d.4. {09 ochronne
1
25 m
RAZEM 25
47 | analiza indy- m 25
d.4. |widualna .
1 Przewiert sterowany 25
m
RAZEM 25
48 | analiza indy- szt. 6
d.4. | widualna o .
1 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych 6
szt.
RAZEM 6
4.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne ty pu AROT
49 | KNNR 1 0527- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- komunikacyjnych typ lekki; kpl. 2
d.4. |01 element o rozpietosci 4 m
2
2 kpl.
RAZEM 2
50 | KNNR 4 1411- m® 0.360
d.4.|02 . - _— :
2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm 0.360
m3
RAZEM 0.360
51 [KNNR 5 0705- m 6
d.4. ({01 - .
2 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm 6
m
RAZEM 6

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665




