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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1  SIEC WODOCIĄGOWA 

1.1  Roboty ziemne 

1 

d.1. 

1 

KNNR 1 0111-

02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim. 

km   

 3.322 km 3.322  

    RAZEM 3.322 

2 

d.1. 

1 

KNNR 1 0605-

01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo- średnio bez opsypki do 

głębokości 4 m. (odwodnienie od- cinka 50m) 

szt.   

 150 szt. 150  

    RAZEM 150 

3 

d.1. 

1 

analiza indy-

widualna 
Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej 260 

godz. 

godz. 

260  

    RAZEM 260 

4 

d.1. 

1 

KNR AT-11 

0104-03 

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu box 

"PODLASIE 2" - koparka 0, 60 m3 

m3   

 4983 m3 4983.000  

    RAZEM 4983.000 

5 

d.1. 

1 

KNR AT-11 

0109-03 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie 

kat. IV w umocnieniu "POD- LASIE"; koparka 0,60 m3 

m3   

 4983 m3 4983.000  

    RAZEM 4983.000 

6 

d.1. 

1 

KNNR 1 0102-

02 

Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. ha   

 0.45 ha 0.45  

    RAZEM 0.45 

1.2  Roboty montażowe 

7 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 17 40x2,4 217 

m 

m 

217  

    RAZEM 217 

8 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 40x3,7 22 

m 

m 

22  

    RAZEM 22 

9 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 17 50x3,0 37 

m 

m 

37  

    RAZEM 37 

10 

d.1. 

2 

KNNR 11 

0307-01 

analogia 
Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 50x4,6 99 

m 

m 

99  

    RAZEM 99 

11 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

03 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE100 SDR 11 90x8,2 m   

 12 m 12  

    RAZEM 12 

12 

d.1. 

2 

KNNR 4 1009-

05 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE 100 SDR 11 125x11,8 m   

 3322 m 3322  

    RAZEM 3322 

13 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn63/50 

1 

szt 

szt 

1  

    RAZEM 1 

14 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn63/40 

1 

szt 

szt 

1  

    RAZEM 1 
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15 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD. Trójnik elek- trooporowy 

redukcyjny Dn50/40 

3 

szt 

szt 

3  

    RAZEM 3 

16 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Właczenie sieci Dn50 do sieci Dn125 (opaska do nawiercania Dn125 

z przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn50 z gwintem zewnętrznym 2") 

1 

szt 

szt 

1  

    RAZEM 1 

17 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Właczenie sieci Dn40 do sieci Dn125 (opaska do nawiercania Dn125 

z przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn40 z gwintem zewnętrznym 2") 

5 

szt 

szt 

5  

    RAZEM 5 

18 

d.1. 

2 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - Właczenie sieci Dn50 do sieci Dn90 (opaska do nawiercania Dn90 z 

przyłączem gwintowanym 2" + złączka rurowa Dn50 z gwintem zewnętrznym 2") 

2 

szt 

szt 

2  

    RAZEM 2 

19 

d.1. 

2 

 

Taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową 3322 

m 

m 

3322  

    RAZEM 3322 

20 

d.1. 

2 

KNR-W 2-19 

0134-03 

analogia 
Oznakowanie trasy sieci na słupku betonowym 43 

kpl. 

kpl. 

43  

    RAZEM 43 

1.3  Zasuwy wodociągowe 

21 

d.1. 

3 

analiza indy-

widualna 

Miękouszczelniające zasuwy klinowe Dn100 z kielichami wciskowymi dla rur PE Dn125 

2 

kpl. 

kpl. 

2  

    RAZEM 2 

22 

d.1. 

3 

KNNR 4 1408-

01 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fun- damentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami 

0.128 

m3 

m3 

0.128  

    RAZEM 0.128 

23 

d.1. 

3 

KNNR 6 0502-

01 analogia 
Obrukowanie skrzynek zasuw 2 

m2 

m2 

2  

    RAZEM 2 

1.4  Hydranty nadziemne Dn 80 

24 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD trójnik kieli- chowo-

kołnierzowy redukcyjny Dn125/80 (kształtka MMA) 

4 

szt 

szt 

4  

    RAZEM 4 

25 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn80 L=1000mm (kształtka FF) 

4 

szt 

szt 

4  

    RAZEM 4 

26 

d.1. 

4 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn80 L=500mm (kształtka FF) 

4 

szt 

szt 

4  

    RAZEM 4 

27 

d.1. 

4 

KNNR 4 1119-

03 
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 4 

kpl 

kpl 

4  

    RAZEM 4 

28 

d.1. 

4 

KNNR 4 1408-

01 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fun- damentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami 

0.36 

m3 

m3 

0.360  

    RAZEM 0.360 

29 

d.1. 

4 

KNNR 6 0502-

01 analogia 

Obrukowanie skrzynek zasuw m2   
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  8 m2 8  

    RAZEM 8 

1.5  Komory zasuw 

30 

d.1. 

5 

KNNR 1 0210-

03 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko- parkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 

m3   

 15 m3 15  

    RAZEM 15 

31 

d.1. 

5 

KNNR 1 0313-

01 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 60 

m2 

m2 

60  

    RAZEM 60 

32 

d.1. 

5 

KNNR 4 1413-

05 analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 

3 

stud. 

stud. 

3  

    RAZEM 3 

33 

d.1. 

5 

KNNR 4 1413-

06 analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 

m różnicy głęb. 

-6 

[0.5 m] 

stud. 

[0.5 m] 

stud. 

-6  

    RAZEM -6 

34 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Połączenie kołnierzowe Dn100 dla rur PE Dn125 6 

kpl. 

kpl. 

6  

    RAZEM 6 

35 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Połączenie kołnierzowe Dn80 dla rur PE Dn90 3 

kpl. 

kpl. 

3  

    RAZEM 3 

36 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Miękkouszczalniające zasuwy klinowe z kółkiem żeliwnym kołnierzowe Dn100 z gładkim i 

wolnym przelotem 

4 

kpl. 

kpl. 

4  

    RAZEM 4 

37 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 

Miękkouszczalniające zasuwy klinowe z kółkiem żeliwnym kołnierzowe Dn80 z gładkim i 

wolnym przelotem 

1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

38 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Trójnik kołnierzowy z zasuwami E2 z 3 odcięciami Dn125 6 

kpl. 

kpl. 

6  

    RAZEM 6 

39 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Zestaw przyłączeniowy z zasuwą Dn50 /Dz125 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

40 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Zestaw przyłączeniowy z zasuwą Dn40 /Dz125 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

41 

d.1. 

5 

analiza indy-

widualna 
Zwężka dwukołnierzowa Dn125/Dn80 6 

kpl. 

kpl. 

6  

    RAZEM 6 

1.6  Komora wodomierzowa - właczenie do istniejącego wodociągu 

42 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 

Trójniki wbudowany w istniejący wodociąg o śr.160 mm (trójnik równoprzeloto- wy 

kołnierzowy Dn150) 

1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

43 

d.1. 

6 

KNNR 4 1009-

07 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyleno- wych PE 100 SDR 17 160x9,5 m   

 5 m 5  

    RAZEM 5 
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44 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 

Miękouszczelniające zasuwy klinowe Dn150 z kielichami wciskowymi dla rur PE Dn160 

1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

45 

d.1. 

6 

KNNR 4 1408-

01 

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fun- damentowe, bloki oporowe - 

transport mieszanki betonowej japonkami 

m3   

 0.064 m3 0.064  

    RAZEM 0.064 

46 

d.1. 

6 

KNNR 6 0502-

01 analogia 
Obrukowanie skrzynek zasuw 1 

m2 

m2 

1  

    RAZEM 1 

47 

d.1. 

6 

KNNR 1 0210-

03 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko- parkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 

m3   

 22.500 m3 22.500  

    RAZEM 22.500 

48 

d.1. 

6 

KNNR 1 0313-

01 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 33 

m2 

m2 

33  

    RAZEM 33 

49 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 

Komora wodomierzowa żelbetowa C35/45 (B45) o wymia- rach 2,0x1,5x1,8 

wodoszczelnośc W8, mrozoodporność F150 wraz z nadbudową z kręgów włazem 

żeliwnym typu ciężkiego i drabiną złazową 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

50 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Połączenie kołnierzowe Dn150 dla rur PE Dn160 6 

kpl. 

kpl. 

6  

    RAZEM 6 

51 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 

Miękkouszczalniające zasuwy klinowe z kółkiem żeliwnym kołnierzowe Dn150 z gładkim i 

wolnym przelotem 

2 

kpl. 

kpl. 

2  

    RAZEM 2 

52 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Wodomierz sprzężony MWN/WS-S Dn150 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

53 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Łącznik kołnierzowy kompensacyjny Dn150 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

54 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Wspornik armatury 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

55 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Przejście szczelne - uszczelka EPDM typ ZW Dn150 2 

kpl. 

kpl. 

2  

    RAZEM 2 

56 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD króciec dwu- kołnierzowy 

Dn150 L=400mm (kształtka FF) 

1 

szt 

szt 

1  

    RAZEM 1 

57 

d.1. 

6 

analiza indy-

widualna 
Zwężka dwukołnierzowa Dn150/Dn125 1 

kpl. 

kpl. 

1  

    RAZEM 1 

2  RURY OCHRONNE 

2.1  Rury ochronne PE 

58 

d.2. 

1 

analiza indy-

widualna 

Wykonanie przewiertu sterowanego rura PE225mm l= 23m kpl   
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  1 kpl 1  

    RAZEM 1 

3  ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG 

3.1  Drogi o nawierzchni gruntowej (tłuczniowej) 

59 

d.3. 

1 

analiza indy-

widualna 

Nawierzchnia drogi z tłucznia kamiennego grubości 10cm wraz z zagęszczeniem podłoża i 

nawierzchni 

3000 

m2 

m2 

3000  

    RAZEM 3000 


