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KANALIZACJA ZAKLIKOW ul. SANDOMIERSKA

OBMIAR

Lp.|Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
q 1| KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0.185
1 01 réwninnym
0.185 km
RAZEM 0.185
q i KNNR 1 0102- | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni 0.033 ha 0.033
|04
ha
RAZEM 0.033
q 3|KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2 555.000
A 01 spycharek
555 m2
RAZEM 555.000
q 41KNNR 1 0113- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek m2 555.000
1 02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
555 m2
RAZEM 555.000
2 ROBOTY ZIEMNE
q 5|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m? 312.000
2 02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il 312 3
m
RAZEM 312.000
6| KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi m2 614.000
d2 08 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. Ill-IV 614
m2
RAZEM 614.000
7| KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do szt. 50.000
d2|91 glebokosci 4 m.
50 szt.
RAZEM 50.000
8| KNNR 1 0603- godz. 120.000
d.2 01 Pompowanie zestawem igtofiltrow 120
godz.
RAZEM 120.000
9|KNR 2-18 m2 165.000
d.2 0501-01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 165 5
m
RAZEM 165.000
10| KNR 2-01 m3 50.000
d.2 0610-06 Wykonanie obsypki 30cm ponad wierzch rury 50 .
m
RAZEM 50.000
111 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m 312.000
d.2 01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11 312 5
m
RAZEM 312.000
121 KNNR 1 0408- m 312.000
d.2 03 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami 312 .
m
RAZEM 312.000
13 |KNNR 1 0526- m? 120.000
d.2 01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim 120 .
m
RAZEM 120.000
3 ROBOTY MONTAZOWE
14 | KNNR 4 1308- m 91.000
d.3 03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 91
m
RAZEM 91.000
15 KNNR 4 1308- m 25.000
d3 02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. 160 mm 25
m
RAZEM 25.000
16| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 37.000
d3109 ér.zewnetrznej 200 mm 37
m
RAZEM 37.000
171 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 32.000
d3 07 ér.zewnetrznej 160 mm 32
m
RAZEM 32.000
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d18 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 21.000
3 11 Sr.zewnetrznej 250 mm 21
m
RAZEM 21.000
d19 KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda ztgcz. 3.000
3 07 zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 160 mm 3
ztacz.
RAZEM 3.000
d20 KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda ztgcz. 1.000
3 09 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm 1
ztacz.
RAZEM 1.000
d21 KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda ztgcz. 1.000
3 11 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm 1
ztacz.
RAZEM 1.000
d22 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 315-425 mm - zamkniecie stozkiem szt 5.000
3 01 betonowym
5 szt
RAZEM 5.000
d23 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie teleskop z wiazem szt 2.000
3 01 zeliwnym 2
szt
RAZEM 2.000
24| KNNR 4 1207- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.300- [ M 19.500
d3 01 600mm w gruntach kat.I-Il 19.5
m
RAZEM 19.500
25| KNNR 4 1209- Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m 19.500
d3 01 ochronnych
19.5 m
RAZEM 19.500
26 | KNNR 4 1209- Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m 21.000
d3 01 ochronnych
21 m
RAZEM 21.000
27| KNNR 5 0705- m 9.000
d3 02 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm 9
m
RAZEM 9.000
28 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3| 0804-02 128 m 128.000
RAZEM 128.000
29| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3| 0804-01 57 m 57.000
RAZEM 57.000
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