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KANALIZACJA SANITARNA W ULICY SPACEROWEJ W LIPIE 

1  KANAŁY SANITARNE GRAWITACYJNE 

1.1  KANAŁ S 

1.1. 
1 

 KANAŁ S ROBOTY ZIEMNE 

1 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0111-

01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km   

 0.342 km 0.342  

    RAZEM 0.342 

2 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0605-

01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m. 

szt.   

 400 szt. 400.000  

    RAZEM 400.000 

3 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0603-

01 

Pompowanie wody zestawem igłofiltrów godz.   

 700 godz. 700.000  

    RAZEM 700.000 

4 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0210-

0101 

Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV 

m3   

 620 m3 620.000  

    RAZEM 620.000 

5 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0307-

02 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV 

m3   

 62.6 m3 62.600  

    RAZEM 62.600 

6 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0313-

01 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1360 

m2 

m2 

1360.000  

    RAZEM 1360.000 

7 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0318-

01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w 

gr.kat. I-III 

m3   

 62.6 m3 62.600  

    RAZEM 62.600 

8 

d.1. 

1.1 

KNNR 1 0214-

01 

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 620 

m3 

m3 

620.000  

    RAZEM 620.000 

1.1. 
2 

 KANAŁ S ROBOTY MONTAŻOWE 

9 

d.1. 

1.2 

KNNR 11 

0501-04 

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3   

 17.1 m3 17.100  

    RAZEM 17.100 

10 

d.1. 

1.2 

KNNR 11 

0502-02 

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm m   

 342 m 342.000  

    RAZEM 342.000 

11 

d.1. 

1.2 

KNNR 11 

0406-03 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i 

głębokości 2.0 m - zwieńczenie rura teleskopowa z włazem żeliwnym D400 8 

szt. 

szt. 

8.000  

    RAZEM 8.000 

12 

d.1. 

1.2 

Kalkulacja 
własna 

Wykonanie przewiertu rurą PE350mm pod przepustem drogowym m   

 8 m 8.000  

    RAZEM 8.000 

1.1. 
3 

 PRZYKANALIKI KANAŁU S ROBOTY ZIEMNE 

13 

d.1. 

1.3 

KNNR 1 0111-

01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km   

 0.055 km 0.055  

    RAZEM 0.055 
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14 

d.1. 

1.3 

KNNR 1 0210-

0101 

Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV 

m3   

 61 m3 61.000  

    RAZEM 61.000 

15 

d.1. 

1.3 

KNNR 1 0307-

02 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV 

m3   

 1.47 m3 1.470  

    RAZEM 1.470 

16 

d.1. 

1.3 

KNNR 1 0318-

01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w 

gr.kat. I-III 

m3   

 1.47 m3 1.470  

    RAZEM 1.470 

17 

d.1. 

1.3 

KNNR 1 0214-

01 

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 61 

m3 

m3 

61.000  

    RAZEM 61.000 

1.1. 
4 

 PRZYKANALIKI KANAŁU S ROBOTY MONTAŻOWE 

18 

d.1. 

1.4 

KNNR 11 

0501-04 
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 2.75 

m3 

m3 

2.750  

    RAZEM 2.750 

19 

d.1. 

1.4 

KNNR 11 

0502-01 

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm m   

 55 m 55.000  

    RAZEM 55.000 

20 

d.1. 

1.4 

KNNR 11 

0406-01 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i 

głębokości 2.0 m 

szt.   

 2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

1.2  KANAŁ ROZPRĘŻNY 

1.2. 
1 

 ROBOTY ZIEMNE 

21 

d.1. 

2.1 

KNNR 1 0111-

01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km   

 0.010 km 0.010  

    RAZEM 0.010 

22 

d.1. 

2.1 

KNNR 1 0210-

0101 

Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV 

m3   

 10 m3 10.000  

    RAZEM 10.000 

23 

d.1. 

2.1 

KNNR 1 0307-

02 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 

gruntach suchych kat. III-IV 

m3   

 1 m3 1.000  

    RAZEM 1.000 

24 

d.1. 

2.1 

KNNR 1 0318-

01 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w 

gr.kat. I-III 

m3   

 1 m3 1.000  

    RAZEM 1.000 

25 

d.1. 

2.1 

KNNR 1 0214-

01 

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 10 

m3 

m3 

10.000  

    RAZEM 10.000 

1.2. 
2 

 ROBOTY MONTAŻOWE 

26 

d.1. 

2.2 

KNNR 11 

0501-04 
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem 0.5 

m3 

m3 

0.500  

    RAZEM 0.500 

27 

d.1. 

2.2 

KNNR 11 

0502-02 

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm m   
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  10 m 10.000  

    RAZEM 10.000 

28 

d.1. 

2.2 

KNNR 11 

0406-05 

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i 

głębokości 2.4 m - analogia - studnia systemowa rozprężna 

1 

szt. 

szt. 

1.000  

    RAZEM 1.000 

2  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

29 
d.2 

KNNR 1 0605-

01 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do 

głębokości 4 m. 

10 

szt. 

szt. 

10.000  

    RAZEM 10.000 

30 
d.2 

KNNR 1 0603-

01 Pompowanie wody zestawem igłofiltrów 96 

godz. 

godz. 

96.000  

    RAZEM 96.000 

31 
d.2 

KNNR 1 0212-

04 

Wykopy jamiste o głębokości do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 

o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III-IV 16 

m3 

m3 

16.000  

    RAZEM 16.000 

32 
d.2 

KNNR 1 0315-

02 

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki 

itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką 24 

m2 

m2 

24.000  

    RAZEM 24.000 

33 
d.2 

KNNR 11 

0501-05 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 1.22 

m3 

m3 

1.220  

    RAZEM 1.220 

34 
d.2 

KNNR 11 

0501-0101 

Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m, 

o normalnej wilgotności, o grubości 20 cm, z betonu B-10 1.6 

m3 

m3 

1.600  

    RAZEM 1.600 

35 
d.2 

KNNR 1 0214-

01 

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. I-II 46 

m3 

m3 

46.000  

    RAZEM 46.000 

36 
d.2 

ANALIZA 
WŁASNA Montaż kompletnej przepompowni P 1 

stud. 

stud. 

1.000  

    RAZEM 1.000 

3  RUROCIĄG TŁOCZNY 

37 
d.3 

KNNR 1 0111-

01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 

0.360 

km 

km 

0.360  

    RAZEM 0.360 

38 
d.3 

KNNR 1 0210-

0101 

Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. I-II 486 

m3 

m3 

486.000  

    RAZEM 486.000 

39 
d.3 

KNNR 1 0214-

0101 

Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 

obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 74 kW (100 KM), w gruncie kat. I-II 486 

m3 

m3 

486.000  

    RAZEM 486.000 

40 
d.3 

KNNR 11 

0307-02 Analogia - montaż rurociągu tłocznego PE75mm 360 

m 

m 

360.000  

    RAZEM 360.000 

41 
d.3 

Kalkulacja 
własna Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE160mm l=8 1 

kpl 

kpl 

1.000  

    RAZEM 1.000 

4  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

42 
d.4 

KNR AT-03 

0101-02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 10 

m 

m 

10.000  

    RAZEM 10.000 

43 
d.4 

KNR AT-03 

0104-02 

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 8 

m2 

m2 

8.000  

    RAZEM 8.000 



LIPASPACEROWA OBMIAR 

- 5 - 

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 10665 

 

 

 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

44 KNNR 6 

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie 8 

m2   

d.4 0802-02 m2 8.000  

    RAZEM 8.000 

45 
d.4 

KNNR 1 0206-

02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w 

ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- analogia 

wywóz rozebranej nawierzchni z tłucznia 1.2 

m3 

m3 

1.200  

    RAZEM 1.200 

46 KNNR 6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2   

d.4 0204-01 8 m2 8.000  

    RAZEM 8.000 

47 
d.4 

KNNR 6 0204-

04 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm 8 

m2 

m2 

8.000  

    RAZEM 8.000 

48 
d.4 

KNNR 6 0308-

02 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa 

wiążąca) 

8 

m2 

m2 

8.000  

    RAZEM 8.000 

49 
d.4 

KNNR 6 0309-

01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa 

ścieralna) 

8 

m2 

m2 

8.000  

    RAZEM 8.000 

50 
d.4 

Kalkulacja 
własna Rozebranie i odtworzenie przepustu i wjazdu do posesji dz.4026/1 i 4026/2 1 

kpl 

kpl 

1.000  

    RAZEM 1.000 

51 
d.4 

Kalkulacja 
własna Odtworzenie rowu przydrożnego na długości działek 4026/1 i 4026/2 1 

kpl 

kpl 

1.000  

    RAZEM 1.000 

52 
d.4 

Kalkulacja 
własna 

Wykonanie przepustu ziemnego z rury PE 600mm , l = 4,0m z przyczółkami z 

prefabrykatów betonowych na rowie - dojście do skrzynki licznikowej i sterującej pracą 

pompowni. 

1 

kpl 

kpl 

1.000  

    RAZEM 1.000 

5  INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 

53 
d.5 

Kalkulacja 
własna Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 

kpl 

kpl 

1.000  

    RAZEM 1.000 


