OPIS TECHNICZNY

inwestycji pn:
„Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Irena dz. 488/1 – montaż elementów małej architektury – siłowni zewnętrznych”
1. Dane ogólne
1.1. Podstawa opracowania
a) Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr 110/2016 z dnia 14.11.2016 r.
b) aktualna mapa inwentaryzacji obiektu w skali 1:1000 
c) uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie,
d) wytyczne Zamawiającego,
e) Norma PN-EN 1176 : Wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa,
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2015 poz. 1422).
1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw na terenie zlokalizowanym przy budynku sołeckim w miejscowości Irena.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego miejsca dla zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Dzieci w wieku poniżej 7 lat powinny przebywać na terenie placu zabaw pod opieką dorosłych. 
Przedmiot inwestycji nie wprowadza zmian funkcji na terenie objętym opracowaniem.
1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
W stanie istniejącym teren przewidziany pod inwestycję położony jest na działce nr ew. 488/1 obręb 6 Irena, jednostka ewidencyjna Zaklików, będącej własnością Gminy Zaklików.
Na terenie bezpośrednio objętym opracowaniem aktualnie znajduje się nawierzchnia trawiasta. Teren na którym istnieje obecnie plac zabaw i w obszarze którego zlokalizowana zostanie planowana rozbudowa znajduje się na ogrodzonej części działki 488/1. W zachodniej części terenu znajduje się budynek sołecki o konstrukcji drewnianej. Istniejący plac zabaw wyposażony jest w następujące urządzenia zabawowe:
1.Zestaw zabawowy Michaś 
2.Huśtawka wahadłowa ZU-H Mix 
3.Równoważnia zygzak
4.Huśtawka przeciw – wagowa Ważka
5.Huśtawka wahadłowa bez oparć ZU-H 
6.Bujawka na sprężynie ZU-H Piesek 
7.Bujawka na sprężynie ZU-H Konik
8.Huśtawka Ważka na sprężynie 
9. Karuzela tarczowa z siedziskiem 
10. Urządzenia biegacz i orbitrek na słupie
11. Urządzenie surfer podwójny na słupie
12. Urządzenie wioślarz pojedynczy na słupie
W ramach rozbudowy planuje się montaż dodatkowych urządzeń – elementów siłowni zewnętrznych, tj. trzech urządzeń podwójnych na słupach w konfiguracji określonej poniżej oraz jednego urządzenia zamontowanego na istniejącym słupie, na którym zamocowane jest obecnie urządzenie „wioślarz” co stanowić będzie uzupełnienie istniejącego placu zabaw. Na terenie bezpośrednio objętym inwestycją (w miejscu montażu dodatkowych urządzeń) brak uzbrojenia podziemnego.
Projektowana inwestycja w żaden sposób nie narusza i nie powoduje zagrożenia dla istniejącego wyposażenia oraz uzbrojenia podziemnego.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Elementy projektowane
2.1.1. Elementy podstawowe:
W zakres rzeczowy projektu wchodzi montaż trzech urządzeń podwójnych oraz jednego urządzenia pojedynczego tzw. siłowni zewnętrznych.
2.1.2. Odwodnienie terenu objętego opracowaniem
W stanie istniejącym teren objęty opracowaniem nie posiada systemowego odwodnienia. Teren posiada nawierzchnię gruntową, na której następuje powierzchniowe rozprowadzanie wody. Pozostawia się stan istniejący bez zmian
2.1.3. Urządzenia projektowane w ramach placu zabaw
Na urządzenia projektowane w ramach rozbudowy placu zabaw składają się: narciarz i steper  na słupie, bieżnia i kolarz na słupie, drabina i podciąg nóg na słupie oraz twister.
Dane techniczne urządzeń 
(jako przykładowe rozwiązanie przyjęto urządzenia oferowane przez firmę Comes Sokołowscy z uwagi na ich kompatybilność z urządzeniami znajdującymi się obecnie na placu zabaw – oferta dostępna na stronie internetowej http://placezabaw.comes.pl/ ):
1. Narciarz i steper  na słupie - urządzenie przeznaczone na siłownie plenerowe, rozwija nogi oraz ramiona. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (możliwość mocowania na pylonie). Konstrukcja siłowni plenerowych wykonana jest z wysokiej jakości materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. Urządzenia posiadają certyfikat na zgodność z normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, co potwierdza, że spełniają wymagania bezpieczeństwa. 
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1.1 Specyfikacja urządzenia
Wymiary urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
	· Długość
	2,7 m

	· Szerokość
	0,75 m

	· Wysokość
	1,95 m

	· WSU
	Narciarz 300mm ; Stepper 500 mm

	· Strefa Bezpieczeństwa
	5,45 x 3,85m


[bookmark: _GoBack]Informacje dotyczące urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
· konstrukcja z rur  33, 42 i 60 mm i profilu zamkniętego 40×40 mm
· słup z profilu zamkniętego 150×150 mm
· montaż na wylewce betonowej (0,65×0,65×0,5m) i prefabrykatach OS2/S

2. Bieżnia i kolarz na słupie - urządzenie przeznaczone na siłownie plenerowe, doskonale rozwija mięśnie nóg. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (możliwość mocowania na pylonie). Konstrukcja siłowni plenerowych wykonana jest z wysokiej jakości materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. urządzenia posiadają certyfikat na zgodność z normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, co potwierdza, że spełniają wymagania bezpieczeństwa.
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2.1 Specyfikacja urządzenia
Wymiary urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
	
	

	· Długość
	2,8 m

	· Szerokość
	0,76 m

	· Wysokość
	1,95 m

	· WSU
	Bieżnia 300 mm ; Kolarz 950 mm

	· Strefa Bezpieczeństwa
	5,8 x 3,8 m

	
	

	
	


Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
· konstrukcja z rur 42 i 60 mm i profilu zamkniętego 40×40 i 50×50 mm
· słup z profilu zamkniętego 150×150 mm
· wierzch bieżni pokryty blachą ryflowaną
· siedzisko z tworzywa HDPE
· montaż na wylewce betonowej (0,65×0,65×0,5m) i prefabrykatach UK i OS2/S
3. Drabina i podciąg nóg na słupie - urządzenie przeznaczone na siłownie plenerowe, rozwija ramiona, brzuch plecy oraz ręce. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (możliwość mocowania na pylonie). Konstrukcja siłowni plenerowych wykonana jest z wysokiej jakości materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat na zgodność z normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, co potwierdza, że spełniają wymagania bezpieczeństwa.
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3.1 Specyfikacja urządzenia
Wymiary urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
	· Długość
	2,1 m

	· Szerokość
	1,2 m

	· Wysokość
	1,95 m

	· WSU
	2400 mm

	
	

	· Strefa Bezpieczeństwa
	5,5 x 5m


Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
· konstrukcja drabinki i podciągu nóg z rur Ø 42 i 33 mm
· słup z profilu zamkniętego 150×150 mm
· cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
· oparcie na plecy i podparcia pod ręce z tworzywa HDPE, 19 mm
· montaż na wylewce betonowej

4. Twister i wioślarz (istniejący) - urządzenie przeznaczone na siłownie plenerowe, rozwija ramiona, klatka piersiowa, nogi, plecy, biodra oraz brzuch. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (możliwość mocowania na pylonie). Konstrukcja siłowni plenerowych wykonana jest z wysokiej jakości materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. Urządzenia posiadają certyfikat na zgodność z normami polskimi i europejskimi PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, co potwierdza, że spełniają wymagania bezpieczeństwa. W ramach rozbudowy planuje się montaż urządzenia twister na istniejącym słupie, na którym zamontowane jest obecnie urządzenie wioślarz.


[image: ]


4.1 Specyfikacja urządzenia
Wymiary urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
	· Długość
	2,5 m

	· Szerokość
	1 m

	· Wysokość
	1,95 m

	· WSU
	950 mm

	· Strefa Bezpieczeństwa
	5,6 x 4 m


Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:
· konstrukcja twistera z rury Ø 88 mm
· konstrukcja i wioślarz z rury Ø 60 mm i profilu zamkniętego 60×60 mm i 40×40 mm
· słup z profilu zamkniętego 150×150 mm
· cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
· siedzisko z tworzywa HDPE, 19 mm
· uchwyty z rury nierdzewnej Ø 33 mm
· montaż na wylewce betonowej
3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków:
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w strefie ochrony zabytków.


4. Wpływ eksploatacji górniczej:
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
5. Wpływ obiektu na środowisko naturalne:
Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz nie wpływa na higienę i zdrowie użytkowników.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ochrony środowiska.
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