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Spis zawartosci projektu

Strona tytulowa.

Spis zawartosci projektu.

Techniczne warunki przytaczenia nr RE5/RP/964/1500/6/98/2016 wydane przez Re-
jon Energetyczny w Stalowej Woli.

Protokét GN.V.6630.62.2017 z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Wypis z rejestru gruntow.

Wyrys z mapy ewidencyjne;.

Opis techniczny.

Rysunki:

- plan realizacyjny oswietlenia ulicznego wydzielonego — rys. nr E1,

- schemat ideowy o$wietlenia ulicznego wydzielonego — rys. nr E2,

- przekroczenie rzeki Ztodziejka - przekroj — rys. nr E3.
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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 2017-05-15

PROTOKOL Nr 52/2017
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.:
Budowa o$wietlenia ulicznego wydzielonego przy ul. Silikatowej w m. Lipa,
gmina Zaklikow.

Podmiot przytaczany:
GMINA ZAKLIKOW
ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Autor projektu:
mgr inz. Wér Dawid, uprawnienia budowlane: PDK/0079/PWOE/12

Skfad Komisji:

1. Janusz Matek - przewodniczacy
2. Marian Oleszek - cztonek
3. Andrzej tos - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
o$wietlenie uliczne typu YAKXS 4 x 35 diug. 155/176 m,

stupy stalowe ocynkowane. H-8, oprawy sodowe 100 W - 3 kpl.

Uwagi do projektu:
1. Prace w poblizu LSN-15 kV w odlegto$ci mniejszej niz 5 m wykonywaé przy
wytaczonej linii.
2. Realizacja o$wietlenia bedzie moiliwa po wczesniejszym podpisaniu umowy
przytaczeniowej.
Whiosek Komisji:
uzgodnié przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE5/RP/964/1500/6/98/2016 z dnia 2016-06-08 - pod warunkiem spetnienia w/w
uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla si¢ do dnia: 2018-06-08
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35-959 RzeszOw, ul. Hetma ska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pziniuw.pl Www.pzmiuw.pl . .
ODDZIAL TARNOBRZEG

39-400 Tamobrzeg, ul. Sienkiewicza 86, tel. 15822 51 12

INI.506.22.2017 Tarnobrzeg, dnia 06.04.2017 r.

Urzad Miejski w Zaklikowie
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikow
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Dotyczy: uzgodnienia przejscia linii kablowej oswietlenia drog:":/gm?nn’ej ulicy Silikatowej
przez rzeke Zlodziejka N

| 24919%

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Oddzial
w Tamobrzegu wyraza zgodg, na przekroczenie rzeki Zlodziejka w km 7+671 kablem
oswietleniowym YAKXS 4x35 mm? w rurze ostonowej po konstrukcji mostu w miejscowosci -

Lipa, pod nastepujgcymi warunkami:

- przekroczenie rzeki nalezy wykona¢ w rurze ochronnej podwieszonej pod konstrukcja

mostu,
- zabrania si¢ wjezdzania sprzgtem mechanicznym do koryta rzeki,

- wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania prac beda usuwane na koszt inwestora

- nalezy zadba¢ o zabezpieczenie przed przypadkowym skazeniem wéd w rzece podczas
wykonywania prac,

- rozpoczgcie i zakonczenie prac przy przekroczeniu rzeki nalezy zglosi¢ pisemnie do

PZMiUW Inspektorat w Nisku ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko (w pi$mie nalezy podaé znak

uzgodnienie lub nr umowy wejscia w teren),

- po wykonaniu przekroczenia teren nalezy uporzadkowaé,

- po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng i przekazaé¢ do PZMiUW

Inspektorat Nisko na adres jw., &
- na przekroczenie rzeki Ztodziejka nalezy zawrze¢ umowe wejécia w teren z PZMiUW

w Rzeszowie Oddzial Tarnobrzeg (wzor umowy w zalgczeniu).

Otrzymujg:
I. Adresat + zalacznik,

2.a/a



Wojewddztwo : podkarpackie

Powiat : stalowowolski
Jednostka ewidencyjna : 181805_5 Gmina Zaklikéw

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.11.5.6621. £ B.2016

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2016-10-17

SRaEl Pole powierzchni : S
Ip. Nr obrebu Obreb Nr dziatki Ark. dziatki ewid. w ha Nr jednostki rej. 7
[1 ’ 12 Lipa I 1789 2 ‘0.0421 G.597 '

Sporzadzit : Ryszard Paszko
w dniu: 2016-10-17

Strona:1



Wojewaddztwo : podkarpackie
Powiat : stalowowolski
Jednostka ewidencyjna : 181805_5 Gmina Zaklikow

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny - GN.1I.5.6621. 962016

Wypis z wykazu podmiotéw ewidenc
z dnia: 2016-10-17

yinych

Jednostka rejestrowa : G.597
Lp

Podmiot ewidencyjny

Gmina Zaklikow Drogi Gminne
Zachodnia 15; 37-470 Zaklikow:;

Sporzadzit : Ryszard Paszko
w dniu: 2016-10-17

Strona: 1



Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : stalowowolski
Jednostka ewidencyjna : 181805_5 Gmina Zaklikow

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.I1.5.6621. 9973 2016

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Wg stanu na dzien: 2016-12-05

Ip. Nr obrebu Obreb Nr dziatki Ark, ::i':}zc:::ie:;h;'; Nr jednostki rej.
1 12 Lipa 1723 2 0.6261 G.1052
2 12 Lipa 1736 2 0.0445 G.597 W
3 12 Lipa 173712 2 0.0793 G.13 J
& up. gy
Sporzadzit : Ryszard Paszko -7 ) @l/ o

w dniu: 2016-12-05

Strona:1



zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Poswiadcza sie zgodnosé niniejszej kopii z trescia materiatu panstwowego

Wojewddztwo: 18 podkarpackie

rgan prowadzacy panstwowy zasoéb
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Powiat: 1818 stalowowolski

Powiatowy Osrodek Dokumentacji i Geodezyjnej Gmina: 181805 5 Zaklikéw

i Kartograficznej w Stalowej Woli

— obszar wiejski

Nazwa materialu zascbu

Mapa Ewidencji Gruntéw i Budynkéw

Obreb: 181805 5.0012 Lipa

Identyfikator ewidencyiny materialtu
zasobu

P.1818.2015.2288

Uktad wspdirzednych: 2000/21
Sekcja: 7.139.30.08

Data wykonania kopii

17.10.2016

Skala 1:2000

Imig, nazwiskoc i podpis osoby
reprezentujacej organ

}ios‘é’f'}u‘: GN.IX.1.6642.1632.2016

1735

1734 Bt

776/2 1777/2

1777/1

173771
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy oswietlenia ulicznego

wydzielonego w miejscowosci Lipa, ul. Silikatowa przy drodze gminnej.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- techniczne warunki przylaczenia znak RES5/RP/964/1500/6/98/2016 z dnia
08.06.2016, wydane przez Rejon Energetyczny w Stalowej Woli,

- protokot GN.V.6630.62.2017 z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dnia 20.04.2017 uzgodniony przez Staroste Stalowowolskie-
£0,

- Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntéw,

- wytyczne do budowy system6w elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.,

- Polskie Normy Elektryczne: PN-E-05125:1976, PN-E-5100-1 :1998, N SEP-E-001,
003, 004, PN-IEC 60364-4-41, oraz obowigzujace przepisy.

3. Opis techniczny.

Oswietlenie uliczne wydzielone w miejscowoéci Lipa przy ulicy Silikatowej, wzdtuz
drogi gminnej projektuje sie jako o$wietlenie wydzielone, miejsce przylaczenia rozdziel-
nia nN w stacji trafo LIPA 3 PLEBANIA. Istniejacy uklad pomiarowy, sterowanie o$wie-
tleniem ulicznym oraz zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni nN stacji trafo pozo-
stajg bez zmian.

Z rozdzielni nN stacji transformatorowej LIPA 3 PLEBANIA wyprowadzi¢ obwod
oswietlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? o dhugosci L = 155/176 m.
W rozdzielni nN dobudowaé zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietlenia, oraz li-
stwe zaciskowa LZ 4x35. Obwdd oswietlenia zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa
BiWts 16A. Zejscie kabla do ziemi wykonaé¢ w rurze ochronnej odpornej na promienio-
wanie UV RHDPE 50 zaglebionej w ziemi min. 0,5 m i uszczelnionej. Obwod o$wietlenia
wydzielonego wykona¢ jako 1-fazowy.

Kabel uklada¢ w wykopie o szerokoéci 0.4 m i glebokosci 0,7 m na 10 em podsypce
piaskowej. Przejécie kabla przez rzeke Zlodziejka wykonaé po konstrukcji mostu w sys-
temie Arot Most RHDPE UV 75/61 lub réwnowaznym, szczegoly podano na rys. nr E3.
Projektowany kabel zbliza si¢ i krzyzuje istniejace kable teletechniczne, zachowa¢ przepi-

sowe odleglosei w tych miejscach zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady



koordynacyjnej. Kabel zasypa¢ warstwa 10 cm piasku, 15 cm ziemi rodzimej bez kamieni
1 darni, ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Wzdtuz trasy kabla ulozy¢ bednarke ocynkowa-
ng FeZn 25x4. Reszt¢ wykopu zasypaé ziemig rodzima, zageszczajac kazdg warstwe. Stu-
py stalowe ocynkowane o wysokosci 8m, grubo$é $cianki stupa 3mm montowaé na fun-
damentach prefabrykowanych. Oprawy o$wietlenia ulicznego sodowe o mocy 100W in-
stalowa¢ bezposrednio na stupach stalowych. Polgczenia wewnatrz stupéw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm?. We wnekach stupowych zainstalowaé zlacza stupowe IZK.
Zabezpieczenie opraw poprzez bezpieczniki topikowe D01 4A.Schemat ideowy oswietle-
nia przedstawiono na rys. nr E2. Wszystkie shuipy uziemié - rezystancja uziemienia
Ry £10Q.

Odlegtosci stupow o$wietleniowych od linii SN zasilajacej stacje trafo LIPA 3 PLE-
BANIA opisano na planie realizacyjnym.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen: listwa LZ w rozdzielni nN stacji trafo LI-
PA 3 PLEBANIA. Na wyjsciu obwodu o$wietlenia z rozdzielni nN oraz na stupach stalo-

wych umiesci¢ tabliczki informacyjne z napisem "WO".

4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne wy-
taczenie zasilania urzadzen — uktad TN-C. Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami bezpieczni-
kowymi D01 4A, obudowy projektowanych opraw i stupy polaczy¢ z przewodem PEN.

Rezystancja uziemienia shupow oswietleniowych R < 10 Q.

S. Uwagi koncowe.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami.
Stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUD.
Wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng wybudowanych urzadzen. Po wykonaniu robét

przeprowadzi¢ konieczne pomiary pomontazowe.

Projektant:  mgr inz. Dawid Wor
upr. PDK/OO79/PWOQ/12




Obliczenia techniczne

- zabezpieczenie obwodowe:
oswietlenie uliczne - 3 szt. opraw sodowych 100W
moc oprawy 114W, cosp = 0,85
- Ps=(3x114W)=342 W

P, 264

f = = =
¢ U,-cosp 230-085

1,54

Prgd rozruchu: Ip =1 x k = 1,5 x 4 =64
Dobiera si¢ zabezpieczenie obwodowe w rozdzielni nN: 1xBiWts 16A.

- sprawdzenie spadku napiecia dla oswietlenia (przyjeto uproszczenie do obliczer —
cale obcigzenie na koncu obwodu):

3 oprawy, dhugo$¢ obwodu 176 m:

200-P-1 200-3-114-176
AUG/: = — 0 0
’ y-S-U* 33.35.230° 0,19% <3%

- elementy obwodu zwarciowego (zwarcie w miejscu przylgczenia):

Transformator 15/0,4 kV:

Sn =160 kVA
Rr=16,2 mQ X1 =46,9 mQ
Zs=10,05Q

Dla wkiadki WTN 32A/gG przy tz=5s
Iw=1,=1472A

a

Dla zapewnienia wylqczenia zasilania w czasie t < 5s nalezy spelni¢é wymaganie:
Ls < Zgiop , gdzie:
Zs - obliczona impedancja petli zwarciowej,
Zxdop - dopuszczalna impedancja petli zwarciowej zapewniajaca samoczynne wylaczenie,
I, - prad zapewniajacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia w czasie do 5s,
U, - napigcie znamionowe migdzy przewodem fazowym a ziemia.

0,05 Q <1,56 Q) — warunek spelniony.
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Zestawienie podstawowych materialow

Stup stalowy ocynkowany szesciokatny H=8, gr. $cianki 3mm
Fundament prefabrykowany

Ztgcze stupowe IZK kompletne z wkiadkg DO1 4A gG

Kabel YAKXS 4x35mm’

Folia kablowa niebieska

Rura ochronna RHDPE UV 50/40

Rura ochronna RHDPE UV 75/61 Arot Most lub system rOwnowazny
Rura ochronna karbowana RHDPEk 75/63

Rura ochronna sztywna RHDPE 75/66

. Oprawa sodowa 100W, IP66, IK08, klosz PC
. Przew6d YDY 3x2,5mm?’

. Przewéd DYzo 10mm?

. Bednarka FeZn 25x4 mm

. Materialy pomocnicze

3 szt
3 szt
3 kpl
176 m
I155m
2m
18 m
13 m
25m
3 kpl
30m

170 m



