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PGE Dystrybucja S.A,

Stalowa Wola, dnia 2016-06-08
Znak: RES/RP/964/1500/6/98/2016

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr RE5/RP/964/1500/6/98/2016/........... 0 przytqczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA ZAKLIKOW
UL. ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Warunki przytaczenia nr RES/RP/964/ 1500/6/98/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe;
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: O$WIETLENIE ULICZNE WYDZIELONE
Lokalizacja: LIPA, UL. SILIKATOWA DROGA GMINNA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-06-06, okreéla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Budowa oswietlenia: wybudowaé odcinek oswietlenia ulicznego wydzieloenego
kablowego przewodem wg uznania diugosci okoto 120 m. Zainstalowaé lampy oswietlenia
ulicznego typu wg uznania w iloéci 2 sztuk. Istniejagcy uktad pomiarowy j/n oraz
sterowanie zegarem w szafce licznikowej na stacji trafo pozostaje bez zmian.

2. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji transf. LIPA 3 PLEBANIA.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napiecia w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 10 kW (obecnie 9 kW)- zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacjg odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnii nN na stacji trafo.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: ukiad bezpoéredni, licznik kWh tréjfazowy istniejgcy pozostaje he:z

zmian,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpieczenie istniejace o wartosci 32 A
pozostaje bez zmian.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyiaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce
dane: przekroj, rodzaj i dtugosc przewod6w L i N do miejsca przytaczenia — ; moc
znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kv — 160 kVA.

¢) koszty podigczenia beda naliczone wg obowigzujacej "Taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego" PGE Dystrybucja S.A...

d) wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora odwietlenia ulicznego .

e) dla oznaczenia lamp oswietlenia ulicznego pozostajagcych na majatku Inwestora
stosowaé wysiegniki do lamp w kolorze 26ttym. -

f) w miejscu rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen umiesci¢ tabliczkg informacyjng z napisem
"WQ".

g) przed przystagpieniem do realizacji sieci o$wietlenia Podmiot Przytgczany powinien
przediozy¢ do uzgodnienia opracowang dokumentacje techniczno - prawng oraz
podpisaé umowe udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy
urzadzeri o$wietlenia drogowego.

h) dostosowaé stacje trafo do wyprowadzenia oddzielnego obwodu oswietlenia ulicznego.

i) przy lokalizacji projektowanego oswietlenia zachowa¢ minimalng, wynikig
2 PN E 0 5100-1 odlegtoé¢ do istniejace] linii energetycznej SN 15 kV.

Warunki przytaczenia opracowat:
: %: Stalowa Wola

Adam Jarosz Rejon Energet
Wyg gnia Sieci
Tk
atek

* _ niepotrzebne skresli¢

- edvstrybuefanl

redw prowadzonego praez Sad Reionowy

GE Dystrybucie Spotka Akeyjna 7 siedzibg v Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestry przec
Wi inie 7 siedriba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP 446-25 REGON: 060552840, Kapita! zakladovy:
IEG 2w aptazony. Konto bankove: Bank PEXAC .. of\Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 03-400 Werszava, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2855 5194,
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ODPIS
Stalowa Wola 20.04.2017
Starosta Stalowowolski
Wydziat Geodezji
i Gospodarki Nieruchomogciami

ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17

PROTOKOL
GN.V.6630.62.2017

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowan ych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, oraz art. 28b ust. 4 pkt 6. Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.) do zadan starosty nalezy Koordynacja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu , a rezultaty narady koordynacyjnej utrwala sie w protokole

Poftozenie inwestycji/adres/:

gmina : ZAKLIKOW
obreb : 181805_5.0012 Lipa ;
Lokalizacja : LIPA ul. Silikatowa dz. 1723, 1736, 1737/2, 1789,

Przedmiot uzgodnienia /rodzaj sieci, przylacza/ : linia kablowa nn oswietlenia ulicznego
Whioskodawca:
ELEKTRO-VIS Dawid Wor

ul. Wesota 1
37-400 Nisko

Inwestor :
Gmina Zaklikéw
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklikow
Nazwa jednostki projektowej
ELEKTRO-VIS Dawid Wor

ul. Wesota 1
37-400 Nisko

Data wptywu wniosku : 14.04..2017



Strona 2

PROTOKOL
GN.V.6630.62.2017

Uwagi i zalecenia :

1. Integraing czg$cig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Na siedem dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu.

4. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcymi  sieciami uzbrojenia terenu prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika danej sieci.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepiséw
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z
pozn. zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z pézn. zm. ¥

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyc mape  z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji - architektoniczno -
budowlanej.

Uwagi i zalecenia dotyczgce wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej :

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Uzgodnic¢ branzowo w RE Stalowa Wola.
Antoni Kopciuch (podpis nieczytelny)

2. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Gazownia w Stalowej
Woli

Uzgodniono bez uwag.
Piotr Starikowski (podpis nieczyteln'

3. Przewodniczacy

a). Projektowany kabel krzyzuje istniejgce kable teletechniczne oraz przebiega w bezposrednim
sgsiedztwie tych kabli. Zachowac przepisowe odleglosci w miejscach zblizen i skrzyzowari. Aby doktadnie
okreslic przebieg kabli teletechnicznych nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne.. Kable nalezy
zabezpieczy¢ na czas robot i docelowo. Prace wykonywac pod nadzorem pracownikéw ORANGE Polska
S.A. Rzeszéw ul. Pifsudskiego 35. Miejsca zblizen i skrzyzowarn zgtosié do odbioru przed zasypaniem
wykopow.Kontakt: www.orange.pl/wniosekonadzor.

b). Projektowany kabel krzyzuje istniejgce wodociggi. Zwrécic uwage, aby nie uszkodzié wodociagu.

Przewodniczgcy

onistaw Drzazga
Spegialista

Vieruchomosciami



