PRZEKROJ A-A

SD2 \ STROP DREWNIANY
Welna mineralna 20cm .
Belki stropowe / wetna 20 +|6.52 Skala 1 50
mineralna (pomiedzy) cm
Folia paroprzepuszczalna
Konstrukcja stropu '220 NN
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Uwaga:
istniejace 1) Wymiary podano w centymgtrach. Rzedne w metrach.
istniejace fundamenty 2) Przekroje pokazano w stanie surowym
fundamenty
SD1 \ STROP DREWNIANY
PG PODLOGA NA GRUNCIE DA \ DACH Welna mineralna 20em PB: Przebud ; X
: . : Przebudowa potgczona ze zmiang
panele drewniane - - 2 cm Blachodachowka 2.5cm Belki stropowe / welna Obiekt: konstrukcji dachu budynku mieszkalnego Rys.nr7
wylewka cementowa zbrojona siatka 5cm taty 3x4 cm mineralna (pomiedzy) 20cm (komunalnego)
izolacja przeciwwilgociowa - folia Folia paroizolacyjna ruszcie stalowym ) jed. ewid. Zaklikow
hydroizolacyjna Krokiew 8 x 16 cm 16 cm sz $CIANA ZEWNETRZNA Gmina Zaklikow Data:
warstwa betonu C8/10 10 cm Wykoriczenie zewngtrzne - tynk | ¢ Inwestor: 3;/'-;70h2aklfkqlw Grudziert
warstwa zageszczonego suchego piasku 20 cm cienkowarstwowy mineralny O mm ul. ac“odnla 5 2016
grunt rodzimy Ocieplenie - styropian Termo 5 Przedmiot: Przekréj A-A
Organika fasada cm Projektant: inz. Jan Piskorowski 80/Tbg/85
Sciana |stn|.eje1ca - cegta peina 72.cm Opracowanie: tech. bud. Maria Skromak upr. nr 96/tbg/86
wykoniczenie wewnetrzne - tynk 15cm
cem-wap. kat. |l lub gipsowy , Sprawdzajacy | mgrinZz. Rober Mréz upr. nr K-88/02




