STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 12 wrzesnia 2017r.
KT.7121.96.2017.BP.2

Dziatajac na wniosek Burmistrza Miasta Zaklikowa, dot. projektu statej
organizacji ruchu na drodze gminnej nr 101408R Antonidwka -Karkéwka oraz na
podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.z2017 r. poz. 128 z p6zn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729), uwzgledniajac pozytywna opinie Komendanta
Powiatowego Policji w Stalowej Woli.

ZATWIERDZAM

Projekt statej organizacji ruchu w na drodze gminnej nr 101408R Antoniéwka —

Karkowka.

USTALAM

Na dzien 31.12.2018r. termin, w ktéorym powinna zostaé wprowadzona

zatwierdzona stata organizacja ruchu.

POUCZENIE

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomienia
Starosty Stalowowolskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli oraz
wiasciwego zarzadce drogi o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzenia organizacji ruchu.




Zarzadca drogi gminnej:

BURMISTRZ GMINY ZAKLIKOW

Inwestor :

GMINA ZAKLIKOW
UL. ZACHODNIA 15
37-470 ZAKLIKOW

Projekt statej organizacji ruchu na przebudowe drogi gminnej 101408R
Antoniéwka -Karkéwka w granicy pasa drogowego

na odcinku km 1+055 - 2+035

Opracowafa:

mgr inz. Magdalena Stepien
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Zawartos¢ opracowania

Czesé opisowa:

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis techiczny.

Czesc graficzna:

1. Plan orientacyjny w skali 1: 25000 -rys.nr1
2. Plan sytuacyjny w skali — stan istniejacy 1 : 500 - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali — stan projektowany 1 : 500 - rys. nr 3



b Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z
poézniejszymi zmianami).

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

» Siczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzern
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

» Uchwata Rady Gminy o zaliczeniu drogi do kategorii drég gminnych.

» Zlecenie inwestora.

» Wizja i pomiary w terenie.

B« Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na przebudowe drogi gminnej
101408R Antoniéwka -Karkdwka w granicy pasa drogowego na odcinku km 1+055 — 2+035.

E«h Opis techniczny.
3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Drogi gminnej 101408R Antoniéwka -Karkdwka na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie asfaltowg o szer. jezdni 5,0 m — przekréj jednojezdniowy dwupasmowy 2 x 2,5m R
pobocza gruntowe o szer. ér. 0,7 m.

Ruch drogowy jaki obecnie funkcjonuje na w/w drodze mozna sklasyfikowac do kategorii KR
1, tj. ruch o liczbie osi obliczeniowych 100 kN / pas / dobg mniejszy lub réwny 12. Przepustowos¢
przedmiotowego odcinka drogi publicznej jest na poziomie zadowalajgcym, PSR - B. Na podstawie
informacji uzyskanych od zarzadcy drogi na temat zdarzeri drogowych w okresie analizy ostatnich 3
lat, mozna uznac, iz przedmiotowy odcinek drogi nie nalezy do drég szczegdlinie zagrozonych z uwagi
na bezpieczerstwo ruchu drogowego.

3.2. Projektowane oznakowanie:

Projektowane oznakowanie drogi drogi gminnej 101408R Antonidwka -Karkéwka
przedstawia zatgczony plan sytuacyjny — rys. 3
Poczatek omawianego odcinka oznakowany zostaje znakiem A7,ustep pierwszeristwa' oraz tabliczka
T2. Projektowane przejscie dla pieszych zostaje oznakowane znakami pionowymi D6 ,,przejécie dla
pieszych" i znakami poziomymi P10 i P14. W okolicy przejscia dla pieszych zlokalizowane sg
przystanki autobusowe po obu stronach jezdni, oznakowane znakami pionowymi D15 ,,przystanek
autobusowy" i znakami poziomymi P17. Na koricu odcinka w km 2+ 035 umieszczone zostaly tablice
prowadzace U-3c. Od strony prawej omawiany odcinek drogi krzyzuje sig z inng droga gminna, ktéra
zostaje oznakowana znakiem B-20,,stop".

3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:
® wielko$¢, wymiary i widoczno$é znakow:

Na drogach gminnych stosuje sig znaki z grupy mate za wyjatkiem znakéw A — 7 i B — 20, ktére
powinny miec takg sama grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, tj. znak z
grupy sredniej
Wymiary dla grupy znakéw matych, wg kategorii znaku:

A —dtugos¢ boku 750 mm,

B i C—srednica 600 mm,

D — dtugos¢ podstawy 600 mm, wysokoé¢ 600 mm + 150 n.
Wymiary dla grypy znakéw srednich A—7, B — 20:




A — dtugos¢ boku 900 mm,
B — $rednica 800 mm.
Dla zapewnienia widocznosci znakéw 2z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzeZenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé materiaty
odblaskowe.
Typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lic znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego —
wymagania minimalne dla drég gminnych:

- znaki obok jezdni~typ 1,

- znaki nad jezdniag — typ 2.
W przypadku znakéw: A-7,B—-2,B-20,D-6,D-6a, D-6b-typ 2.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara. Na odwrotnej stronie tarczy znaku winny byé
umieszczone informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowe]
uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
Lica znakow powinny spetnia¢c wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy zgodnie z wymaganiami pkt. 1.3.1 - Zatgcznikéw do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r z pézni. zm.

Pozostate wymagania zgodnie z Zatgcznikami do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r, z
poin. zm.

Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu do 31.12.2018r.

UWAGI:

Po wprowadzeniu przedmiotowej organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ analize bezpieczeristwa
ruchu drogowego, a w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzert drogowych na danym odcinku
drogi, przeprowadzi¢ szczegétowa analize¢ brd uwzgledniajacq identyfikacje miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych, oraz weryfikacje zastosowanych urzadzen brd.

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 p. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118) ,, Obiekty budowlane powinny byé¢ w czasie ich uzytkowania poddawane
przez wlasciciela lub zarzgdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczqee dzialania czynnikow wystgpujgcych podcezas uzytkowania obiektu,(...)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatosci do utytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia”. Przeglady te winny uwzglednia¢ przeglad istniejacego oznakowania jego czytelnodei i
kompletnosci.

Opracowatla:
mgr inz. Magdalena Stepien
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Projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej
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Opracowafa:
mgr inZ. Magdalena Stepieri




