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1 Remont dachu

1.1 KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
14,39"2+6,66+6,96+16,92 = 59,320000
59,320 | 59,320 m
1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku
*3.8 = 19,000000
19,000 | 19,000 m
1.4 KNR 401/430/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, olacenie dachu, odstep tat do 24-cm
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.5 KNR 401/430/7
Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachowe ze stolcami
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.6 KNR 401/429/7
Rozbi6rki elementow stropow drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300-cm2
81,9+29,05+13,2+34,8 = 158,950000
158,950 | 158,950 m
1.7 KNR 401/429/1
Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy
10,569*12,09+5,36%4,05 = 149,741100
149,741 | 149,741 m2
1.8 KNR 202/211/6
Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szerokos¢ ponad
0.4'm - wieniec obwodowy $cian beton C16/20
(12,52+11,02+6,73+4,05+5,79+15,07)*0,43*0,25 = 5,931850
5,932 5,932 m3
1.9 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6 mm stal klasy A | Stos
(13,02+11,52+7,23+4,565+6,29+15,57)/0,15*
1,1*0,000222 = 0,094717
0,095 0,095 f
1.10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm stal klasy A 1lI
BST 500
(13,02+11,52+7,23+4,55+6,29+15,57)"4*
0,000888 = 0,206655
0,207 0,207 t
1.11 KNR 202/406/2
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(6,57+6,88+11,25+12,77+6,90+4,20+6,00)*
0,15*0,15 = 1,227825
1,228 1,228 m3
1.12 KNR 202/407/2
Podwaliny o diugosci ponad 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(3,44*2+2 8+7,3+2 8+5,57+2,23*2+5,36*2)*
0,15*0,15 = 0,911925
0,912 0,912 m3
1.13 KNR 202/406/4
Ramy goérne i ptatwie o dtugoéci do 3-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(2,15+1,37*2)*0,15*0,2 = 0,146700
0,147 0,147 m3
1.14 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o dlugo$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(6,25*2+4 5*2+4,2+11,35)*0,15"0,2 = 1,111500
1,112 1,112 m3
1.15 KNR 202/407/4
Stupy o diugosci do 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(1,3*8+0,75*8+1,3*2)*0,15"0,15 = 0,427500
0,428 0,428 m3
1.16 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
(1,0*32+1,2*2)*0,12*0,12 = 0,495360
0,495 0,495 m3
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1.17 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
(6,75*12+4,2*4+1,3*6)*0,05*0,15 = 0,792000
0,792 0,792 m3
1.18 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o dtugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
(0,9976+1,98%6+2,97*7+3,96*6+1,38+3,52*2+
1,54+2,3172+1,89*1+1,54*2+0,61*2+1,71*2+
2,64*2+341+1,43*2+2,42*2+3,59*2+4,24*5+
3,19+2,2+41,21+41,87*2+1,76*2+1,1*2+0,44"2)*
0,08*0,16 = 1,897856
1,898 1,898 m3
1.19 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
(5,06*3+6,05*3+7,1%4+6,55+5,01*3+5,9*2+
6,93*2+4,84)*0,08*0,16 = 1,456768
1,457 1,457 m3
1.20 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(9,9*3+4,18*1+6,05+4,95*2+3,41*2)*0,12*0,22 = 1,495560
1,496 1,496 m3
1.21  KNR 202/409/5
Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180cm2
1,8*4*0,1*0,2 B 0,144000
0,144 0,144 m3
1.22 Kalkulacja indywiduaina
Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 - analogia stezenia wiatrowe z taSmy perforowanej stalowej 60 x 2.0
mm
(9,9%3+6,05+11,35*2) = 58,450000
58,450 | 58,450 mb
1.23 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - taty 30 x 40 mm
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.24 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukgji drewnianej - analogia folia dachowa paroprzepuszczalna
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.25 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - kontriaty 40 x 40 mm
245 “ 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.26 KNR 15/519/1 (1)
Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0-cm, blacha pokryta poliestrem -
blachodachéwka przekazana zostanie przez Inwestora, nalezy uwzgledni¢ pozostate materialy niezbedne do montazu pokrycia
245 = 245,000000
245,000 | 245,000 m2
1.27 KNR 15/521/2
Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwka, modut fali 20-cm
9,9*3+1,8+4,1+3,2+4,8*2+4 1 = 52,500000
52,500 | 52,500 mb
1.28 KNR 202/513/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wiot o $rednicy 20-cm - analogia deflektor dachowy fi110 w kolorze pokrycia dachowego wraz
z obrébka
3 = 3,000000
3,000 3,000 szt
1.29 ORGB 202/411/2
tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czolowej
(14,39+12,85+14,39+3,41+6,3+6,66+2*0,5)+
1.81%2 - 62,620000
62,620 | 62,620 m
1.30 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
kominy 0,5%*4*4*0,6+(0,5*2+0,3*2)*0,6 = 5,760000
kosze (7,0+2,5*2)*0,6 = 7,200000
okap (14,39+12,85+14,39-7,62+3,41+6,3+6,66+2"
0,5)*0,6+1,81*2"0,6 = 33,000000
mur ogniowy 7.62*0,8 = 6,096000
52,056 | 52,056 m2
1.31 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz barier sniegowych
15,6 = 15,600000
15,600 | 15,600 m
1.32 KNNR 2/505/5 (1)
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy stalowej powlekanej
(14,39+12,85+14,39+3,41+6,3+6,66+2*0,5) = 59,000000
59,000 | 59,000 m
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1.33 KNNR 2/505/7 (1)
Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy stalowej powlekanej
3,85 = 19,000000 |
19,000 | 19,000 m
1.34 KNR 404/1105/1
Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km
159,95%0,15%0,15+149,74"0 1 = 18,572875
18,573 | 18,573 m3
1.35 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowyladowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
159,95%0,15%0,15+149,74*0,1 = 18,572875
18,573 | 18,573 4| m3
1.36 KNR 404/1107/1 (2)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochéd 5-10-t
245*0,005*7,85 = 9,616250
9,616 9,616 t
1.37 KNR 404/1107/4 (2)
Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, nakigdy uzupeliniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd 5-10-t
245%0,005*7,85 = 9,616250
9616 9,616 4t
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2 Kominy i stupy
2.1 KNR 404/405/1
Rozebranie drewnianych podtog, slepych
36*2,0 = 7,200000
7,200 7,200 m2
2.2 KNR 404/405/4
Rozebranie legarow
236 = 7,200000
7,200 7,200 m
2.3 KNR 40110861
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegios¢ do 3-m
1,5*1,6*0,7+0,78*0,62*0,4 - 1,873440
1,873 1,873 m3
2.4 KNNR 1/305/1
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gleboko$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I—II
1,01 0*0 7+0,4*0,4*0.4 = 0,764000
0,764 0,764 m3
2.5 KNNR 2/1201/1 (1)
Woykonanie podtoza z chudego betonu B-10 pod fawy fundamentowe o grubosci 10 cm
0,78*0,62*0,1+0,4*0,4*0,1 = 0,064360
0,064 0,064 m3
2.6 KNR 202/204/2 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,78*0,62*0,3 = 0,145080
0,145 0,145 m3
2.7 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,4*0,4*0,3 = 0,048000
0,048 0,048 m3
2.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12-mm
(4*0,75+5*0,6)*0,000888+6*0,35*0,000888 = 0,007193
0,007 0,007 {
2.9 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 14-mm
(4*0,7+4%0,9)*0,00121 = 0,007744
0,008 0,008 t
2.10 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6-mm
(1,5%6+1,0*6)*0,000222 = 0,003330
0,003 0,003 |
211 KNR 202/208/1 (1)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), - analogia stupy fundamentowe
0,32*0,48*0,7+0,3*0,3*0,7 = 0,170520
0,171 0,171 m3
2.12 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
0,32*0,48+0,3*0,3 = 0,243600
0,244 0,244 m2
2.13 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng
warstwe
0,32*0,48+0,3*0,3 = 0,243600
0,244 0,244 m2
214 KNNR 1/31711
Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-1|
1,5*1,6*0,7+1,01,0%0,7 = 2,380000
2,380 2,380 m3
2.15 KNR 202/211/4
Slupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do
0.3'm
3,83%0,3"0,3 = 0,344700
0,345 0,345 m3
2.16 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 6 mm
(1,0*38)y0,000222 = 0,008436
0,008 0,008 t
217 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fil4-mm
(4*3,9)*0,00121 = 0,018876
0,019 0,019 t
2.18 ORGB 202/159/7
Kominy wolno stojace w budynkach, kanaly z pustakéw, wentylacyjne, betonowe - pustaki czterokanatowe
6 = 6,000000
6 6 m
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2.19 KNR 401/310/3
Przewody kominowe - wykucie otwordw
8 - 8,000000
8,000 8,000 szt
2.20 KNR 401/350M1
Rozebranie kominéw wolno stojgcych - kominy powyzej stropu
0,5*0,6*2*2,8+0,5%0,5%2*2,2 - 2,500000
2,500 2,500 m3
2.21 KNR 202/122/3
Kominy wolno stojace w budynkach, 1-przewodowe, przewod 1 1/2x1 1/2 cegly
0,5*0,5*2*2,8+0,5*0,5*22,2 = 2,500000
2,500 2,500 m3
2.22 KNR 1901/203/18
Ukladanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementow
4 = 4,000000
4,000 4,000 szt
2.23 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
12 = 12,000000
12,000 [ 12,000 szt
2.24 KNR 404/1105M1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu samochodem
samowyladowczym, na odleglos¢ do 1-km
7,2*0,04+7,270,1*0,1+2,5 = 2,860000
2,860 2,860 m3
2.25 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1:-km ponad 1-km
7,2*0,04+7,2*0,1"0,1+2,5 = 2,860000
2,860 2,860 4| m3

O

strona nr: 7 Kosztorys inwestorski - etap |




