PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Zaklikow
od km 0+009 do km 0+110 oraz od km 0+260 do km 0+485 ul. Dworcowa

L.p. Podstawa Opis robot i wyliczenia JEGIRY ot
miary jednostek
1 2 3 4 5
SST 01.00.00
PV 451112000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
1 D-01.01.01 trasa drog w terenie réwninnym - wytyczenie granic oraz drogi w terenie km 0,326
0,101 km + 0,225 km = 0,326 km
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$é warstwy do 15 cm,
2 D-01.02.02 z uzyciem czesci pozyskanego humusu w strefie robot m? 326,00
2% 0,50 m x 326,00 m = 326,00 m*
SST 04.00.00
CPV| 45233000-9 PODBUDOWY
Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni mechnicznie glebokos¢ do 30 em
3 D-04.01.01 2 m’ 1161,00
3.50 m x 326,00 m + 20,00 mx 1,00 m= 1161,00 m
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 warstwa dolna,
4 D-04.04.02 grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m? 1161,00
3,50 m x 326,00 m + 20,00 m x 1,00 m = 1161,00 m
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 warstwa gérna,
5 D-04.04.02 grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm m? 1161,00
3.50 m x 326,00 m +20.00 m x 1,00 m = 1161,00 m’
SST 06.00.00 :
PV 452330009 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy gruntowych z wykorzystaniem
istnigjgcego gruntu, zageszezeniem i wyprofilowaniem poboczy
6 D-06.01.10 . do wymaganych szﬁ(éw m’ 326,00
2% 0,50 m x 326,00 m = 326,00 m’
Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych,
7 D-03.02.01a studzienek przylaczy kanalizacji sanitarnej szt. 10,00
10,00 szt.
Objasnienia :
D-..-..-..- numer specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegdinych pozycji przedmiaru robot
winna zawiera¢ wszystkie elementy wyszczeg6lnione w specyfikacjach technicznych

Opracowal:

Nisko, 2018.08.10

mgr inz. Michal
mgr InZz.
Uprawnienia by angs
robotami bugo




