Załącznik nr 9- Informacje dodatkowe do oceny ryzyka ubezpieczeniowego

	Rodzaj prowadzonej działalności
	84.11.Z - działalność samorządu terytorialnego

	Miejsce ubezpieczenia
	Teren Gminy Zaklików ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ )

	Nazwa producenta instalacji
	KIOTO SOLAR (panele ) + SOLAR EDGE ( inwerter ) -Panele fotowoltaiczne 
KBB 423 DH-AR - Kolektory słoneczne
HEIZTECHNIK HIT PELLET - Kotły na biomasę
SILESIA TERM ST 4.0 oraz OEM SOLAR EVI - Pompy ciepła

	Monitoring instalacji
	Instalacje nie są monitorowane przez zdalny system

	Serwis instalacji
	Na podstawie umowy serwisowej z Wykonawcą 

	Okres gwarancji 
na produkt
	10 lat- panele fotowoltaiczne
[bookmark: _GoBack]5 lat – pompy ciepła
5 lat - kotły na biomasę
10 lat - kolektory słoneczne

	Specyfikacja
szkła 
	Szyba solarna ESG 3.2 mm z wytrzymałą powłoką antyrefleksyjną

	Parametry wytrzymałościowe paneli
	Grad o średnicy 25mm, maksymalna prędkość 46 m/s ( 165,6 km/h )
Grad o średnicy 55mm, maksymalna prędkość 33,5 m/s ( 120,6 km/h )

	Certyfikat paneli
	TUV Rheinland

	Szacowana jednostkowa wartość instalacji brutto 
( min. -max. )
	Panele fotowoltaiczne min. 12.420 zł ( 2,16 kW ) – max. 42.120 zł ( 10,26 kW )
Kolektory słoneczne min. 10.584 zł ( zasobnik 200 dm3 ) – max. 12.744 zł ( zasobnik 400 dm3 )
Kocioł na biomasę min. 16.404,50 zł ( 15 kW ) – 17.837,12 zł (30 kW )
Pompa ciepła min. 10.000 zł ( 3 kW ) – max. 41.000 zł ( 18 kW )

	[bookmark: _Hlk514349475]Szacowana liczba instalacji 
		
	Panele fotowoltaiczne
	Kolektory słoneczne
	Kocioł na biomasę
	Pompy ciepła
	ogółem

	Liczba instalacji
	226
	703
	89
	27
	1045

	Moc [Kw]
	822,96
	2749,81
	1785
	253
	5610,77




	Szacowana liczba instalacji solarnych montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym
	4%

	Ogrodzenie stałe
	Instalacje montowane na gruncie nie posiadają wymogu istnienia ogrodzenia stałego

	Moc min. – max.
Per 1 lokalizacja
	· PV min. 2,16 kW – max 10,26 kW; 
· kolektory słoneczne: min. 3,26 kW – max 6,52 kW; 
· kotły: min 15 kW – max 30 kW; 
· pompy ciepła: min. 3 kW – max 18 kW

	Szacowane parametry paneli fotowoltaicznych
		Lp.
	Rodzaj instalacji
	Moc instalacji [kWp]
	Liczba paneli   [szt.]
	Liczba instalacji
	Łączna moc instalacji [kWp]

	1
	PV-
	2,16
	2,16
	8
	8
	17,28

	2
	PV-
	2,7
	2,7
	10
	1
	2,70

	3
	PV-
	3,24
	3,24
	12
	146
	473,04

	4
	PV-
	4,05
	4,05
	15
	51
	206,55

	5
	PV-
	5,13
	5,13
	19
	6
	30,78

	6
	PV-
	6,21
	6,21
	23
	10
	62,10

	7
	PV-
	7,02
	7,02
	26
	1
	7,02

	8
	PV-
	7,29
	7,29
	27
	1
	7,29

	9
	PV-
	8,1
	8,1
	30
	2
	16,20

	ŁACZNIE
	226
	822,96




	Podstawowe minimalne parametry paneli fotowoltaiznych
		Parametry modułów
	Oczekiwany Parametr
	Tolerancja

	Liczba ogniw
	60 ogniw polikrystalicznych
	Równy

	Typ ogniw
	4 bus barowe
	Nie mniej niż

	Moc P max (Wp)
	270 Wp
	Równy

	Współczynnik sprawności modułu
	16,20%
	Nie mniejszy niż

	Napięcie przy P max  
	31,20V
	Nie mniejsze niż

	Prąd przy P max  
	8,53A
	Nie mniejszy niż

	Napięcie jałowe Vcc
	38,64 V
	Nie mniejsze niż

	Prąd zwarciowy
	9,08 A
	Nie mniejszy niż

	Współczynnik temperatury dla P max  
	-0,42 %/ oK
	Nie większy niż

	Współczynnik temperatury dla I sc  
	+4,8mA/ oK
	Nie większy niż

	Współczynnik temperatury dla V oc  
	-122mV/ oK
	Nie większy niż

	Maks. napięcie systemu (V)
	1 000 VDC
	Równy

	Temperatura robocza
	-40 oC do +85 oC
	Nie mniejsza niż

	Maksymalne obciążenie mechaniczne
	5400 Pa
	Nie mniejsze niż

	Grubość ramy
	40 mm
	Nie mniejsza niż




	Szacowane parametry kolektorów słonecznych
		Lp.
	Rodzaj zestawu solarnego
	Ilość zestawów
	Liczba kolektorów
	Min. poj. podgrzewacza [l]
	Min moc zainstalowana [kW]
	Łączna moc zainstalowana [kW]

	1
	ZESTAW A (2 – 4 osób)
	469
	2
	200
	3,260
	1 528,94

	2
	ZESTAW B (5-6 osób)
	187
	3
	300
	4,890
	914,43

	3
	ZESTAW C (pow. 7 osób)
	47
	4
	400
	6,520
	306,44

	ŁĄCZNIE
	703
	
	
	
	2 749,81




	Podstawowe minimalne parametry kolektorów słonecznych 
		Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Typ kolektora
	Płaski

	Materiał obudowy kolektora
	Aluminiowa rama lakierowana antykorozyjnie

	Wielkość - wymagana powierzchnia brutto pojedynczego kolektora
	max 2,5 m2

	Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora
	Min 2,2 m2

	Materiał absorbera i przejmowanie ciepła
	Aluminium lub miedź

	Minimalna grubość szyby solarnej
	3,2 mm

	Konstrukcja rur absorbera
	Meandrowy lub podwójna harfa

	Połączenia między kolektorami
	Łączniki kompensujące naprężenia

	Rodzaj powierzchni szkła
	Szkło strukturalne  z powłoką antyrefleksyjną.

	Gwarantowany uzysk roczny energetyczny
	525 kWh/m2a

	Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury
- sprawność optyczna
- współczynnik strat a1
- współczynnik strat a2
	
Min 83,3 %

max 3,75 [W/m2K]
max 0,017 [W/m2K2]

	Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji)
	min 215 0C

	Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego)
	max 40 kg

	Moc użyteczna kolektora  przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta)
wg PN-EN 12975-2  
	Dla Tm - Ta = 30 K -> min  1630 W
  

	Wymagany certyfikat
	Solar Keymark




	Szacowane parametry kotłów na biomasę
		Lp.
	Zestaw
	Rodzaj Kotła
	moc kotła [kW]
	Ilość
	Łączna moc zainstalowana [kW]

	1
	PB-10
	Kocioł na pellt
	10
	0
	0

	2
	PB-15
	Kocioł na pellt
	15
	29
	435

	3
	PB-20
	Kocioł na pellt
	20
	31
	620

	4
	PB-25
	Kocioł na pellt
	25
	28
	700

	5
	PB-30
	Kocioł na pellt
	30
	1
	30

	ŁĄCZNIE
	89
	1785




	Podstawowe minimalne parametry kotłów na biomasę
	1) kocioł na paliwo podstawowe: pellet drzewny, pellet ze słomy, owies, pestka o kaloryczności odpowiedniej do pokrycia 100% zapotrzebowania na ogrzewanie budynku oraz uzupełnieniu zapotrzebowania na c.w.u.;
2) kotły z automatycznym systemem podawania paliwa 
3) kotły powinny być wyposażone w palnik z funkcją automatycznego wygaszania i rozpalania dający możliwość spalania tylko i wyłącznie paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Paliwem podstawowym będzie pellet.
4) kocioł powinien być wyposażony w automatyczny układ czyszczenia palnika
5) sprawność nominalna nie mniejsza niż 91%;
6) kotły na biomasę powinny być podłączone przez armaturę hydrauliczną z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowych zaworów odcinających oraz tarczowych termometrów. Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa, nadciśnienie obliczeniowe 0,25 MPa , maksymalna temperatura robocza 90 C (urządzenie typu Laddomat lub równoważne) albo zawór termoregulacyjny typu ESBE w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 650C. Temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 80-9000C.
7) zbiornik buforowy  o pojemności odpowiedniej do mocy dobranego pieca:
a) Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika c.w.u. emalią ceramiczną;
b) Płaszcz zewnętrzny izolowany termicznie pianką PIR 50 mm o współczynniku przenikania ciepła K nie gorszym niż 0,023;
c) Wbudowany termometr w zbiornik;
d) Ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar;
e) Zewnętrzny płaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego;
8) Zespół pompowy wraz ze sterowaniem, pompa obiegową  ze sterowaniem:
a) czujniki temperatury;
b) manometr;
c) automatyczna regulacja obrotów pompy;
d) automatyczne odpowietrzanie;
e) zawór bezpieczeństwa 6 bar;
f) izolacja termiczna;
g) układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje:
9) sterować pracą stacji pompowej w zależności od pracy pieca lub pracy ze zbiornika buforowego;
10) sterowanie armaturą w zależności od temperatury wody  oraz temperatury zbiornika buforowego;
11) wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez piec;
12) Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączeni wbudowanego pieca do istniejącej instalacji oraz zasobnika C.W.U.:
a) orurowanie z rur stalowych lub miedzianych;
b) rury muszą być przeznaczonych do stosowania w instalacjach sanitarnych;
c) łączenie rur miedzianych przy użyciu kształtek miedzianych, lutem twardym;
d) łączenie rur stalowych przy użyciu kształtek lub spawane;
e) automatyczny zawór mieszający wodę powrotną zabezpieczający piec przed dopływem zbyt zimnej;
f) wody powrotnej z instalacji 
13) Układ podtrzymania napięcia dla całej kotłowni przy braku zasilania zewnętrznego przez okres min. 3 h: 
a) o zasilacz awaryjny o przebiegu wyjściowym siunusoidalnym o pojemności wystarczającej do podtrzymania pracy układu przez okres min. 3 h.

	Szacowane parametry 
pomp ciepła
		Lp.
	Zestaw
	Rodzaj pompy
	moc pompy ciepła (0/35) [kW]
	Ilość
	Łączna moc zainstalowana [kW]

	1
	PC-
	3
	Pompa ciepła do CO, CWU
	3
	1
	3

	2
	PC-
	4
	Pompa ciepła do CWU
	4
	11
	44

	3
	PC-
	8
	Pompa ciepła do CO, CWU
	8
	2
	16

	4
	PC-
	10
	Pompa ciepła do CO, CWU
	10
	1
	10

	5
	PC-
	12
	Pompa ciepła do CO, CWU
	12
	3
	36

	6
	PC-
	15
	Pompa ciepła do CO, CWU
	15
	2
	30

	7
	PC-
	16
	Pompa ciepła do CO, CWU
	16
	6
	96

	8
	PC-
	18
	Pompa ciepła do CO, CWU
	18
	1
	18

	 
	ŁĄCZNIE
	 
	27
	253




	Podstawowe minimalne parametry pompy ciepła
		Przewidywane parametry techniczne pompy ciepła

	PC-8

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	8,4  kW

	3
	COP, podgrzew wody 2 ÷ 60°C:
	Max 2,5  Norma EU 255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	2/ +40

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	3,2 kW

	9
	Grzałka elektryczna 
	1 kW

	PC-10

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	12,1 kW

	3
	COP, podgrzew wody 2 ÷ 60°C:
	Max 2,9  Norma EU255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	0,05

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	4,4 kW

	PC-12

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	12,1kW

	3
	COP, podgrzew wody 2 ÷ 60°C:
	Max 2,9  Norma EU255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	0,05

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	4,4 kW

	PC-15

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	16,4 kW

	3
	COP, podgrzew wody 2- 60 C:
	Max 3,0  Norma EU 255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	0,05

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	5,8 kW

	PC-16

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	17,2 kW

	3
	COP, podgrzew wody 2- 60 C:
	Max 3,0  Norma EU 255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	0,05

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	5,8 kW

	PC-18

	1
	Typ pompy ciepła
	Powietrze/woda

	2
	Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza zasysanego równej 2°C:
	20,8kW

	3
	COP, podgrzew wody 2 ÷ 60°C:
	Max 3,0 Norma EU 255

	4
	Temperatura zewnętrzna  min/max [°C]
	-0,5

	5
	Temperatura ciepłej wody z pompą ciepła  °C
	60°C

	6
	Minimalna powierzchnia montażowa
	2 m2

	7
	Nośnik ciepła
	Woda

	8
	Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza zasysanego równej  2°C:
	7,3 kW






