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WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO

Lp. OFEROWANE PARAMERTY *
WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO )
(POTWIERDZENIE SPEENIENTIA WYMAGAN)

1 [Podwozie z kabin Dopuszczalna masa catkowita podwozia min 4500 kg
1.1 [Samochdd - fabrycznie nowy, rok produkcji nie stgnsiz 2019. Podaproducenta i typ nadwozia.

1.2 | Pojazd musi posia¢ta
- wazne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane

w oparciu 0 rozpoggzenieMinistra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 200
w sprawie wykazu wyrobow stgcych do zapewnienia bezpieézéva publicznego lub ochror
zdrowia izycia lub mienia, a tate wydania dopuszczenia tych wyrobow dgtkowania(Dz.U. z
dnia 2007 r. Nr 143, poz. 1002 zzmo zm.) na oferowany pojazdkepie potwierdzong za zgodnéé
dotaczyé do oferty

- kopie dokumentu: sWwiadectwo homologacji typu" potwierdzay parametry oferowane
podwozia pojazdu. kopie potwierdzong za zgodn&¢ dotaczy¢ do oferty

1.3 |Wymiary zewntrzne pojazdu kompletnego: Pod& parametry pojazdu
- maksymalna dtugé catkowita po zabudowie 6800 mm, dhugas¢: )
- maksymalna wysok catkowita pojazdu (bez anten) 2650 mm, szerolf éc
- szeroké¢ maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, \r,ll));ss(:a\?\}:c '

- rozstaw 0si minimum 3600 mm.
1.4 |pojazd wyposzony w uradzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczmésitine - belka

swietlna

z napisem ,, STRA " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa syzawjjna niebieska
btyskowa z tylu pojazdu, lampy wykonane w technélbgD. Sygnalizacja dwickowa wyposaona
w_gtosniki o mocy min. 200W lub 2 x 100W

1.5 [Dodatkowe 2 lampy LEBygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu i po gwaktyswietine LED
na bokach nadwozia sgtewego (jeden punkt na przednim zderzaku pojazdiwgi na skraju rog
nadwozia sprgowego)

1.6 |Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynrgrturbodotadowaniem. Silnik o modPod& parametry pojazdy

maksymalnej, minimum 115 kW i maksymalnym momencie obrotowym,nimum 350 NmmMoc:
spetniajcy norng emisji spalin obowzujaca na dzié przekazania pojazdu, pojenmdoskokova g]cf}(ranniggé'

minimum 2250 crh norma emisji spalin:

1.7 [Naped 4x2 na é tylng z fabryczm, mechaniczs blokady mechanizmu rénicowego, 6 nagdzans
wyposaona w podwojne kota.

1.8 |Uklad hamulcowy wyposany w ABS, uktad elektroniczny stabilizigy tor jazdy ESP Skrzyn
biegéw 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe maosiach.

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub
whie spelnia”.
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1.9 |samochéd przystosowany do przewozu min. 6 os6bpsapny w 4 drzwi:
- drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stehrgojazdu,
- uktad foteli w kabinie 1+1+4,
- podtoga przedziatu zatogi i tadunkowego wydoa, wyktadzig przeciwpdlizgows, trwak, tatwo
zmywalrg,
-o$wietlenie przedziatu paserskiego widczane z kabiny kierowcy i niezatde z predziail
pasaerskiego,
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy,
- wskanik temperatury zewgtrznej,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgezee, sktadanexcznie,
- Swiatta przeciwmgielne,
- radio samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem gitgrym umieszczonym w zasgju kierowcy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabkméeowcy,
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne,
- wszystkie szyby o wysokiej zdoléo filtrowania,
- uktad kierowniczy ze wspomaganiem,
- miejsce dowddcy wypogane w potke utatwiajca czytanie mapy i lampkoswietlajaca,
- kabina wyposana w ogrzewanie i w klimatyzacjnanuala,
- wszystkie drzwi kabiny wypogane w centralny zamek sterowany z przycisku w kfkoz
- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna kpdo zamontowania tadowarek dla radiosta
latarek,
- w kabinie paszerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiegedn siedzé.
- fabryczne reflektory pojazdu wyposme wswiatta do jazdy dziennej LED
- podwozie wyposaone w fabryczm nawigacje z monitorem umieszczonym w desce rozdzielczej
1.10 |W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrazstotliwos¢ VHF 136174 MHz, moc 1+2{Marka i model radiotelefonu:
W, odstp miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany daytkowania w sieci MSWIA, minl25
kanatow, wgwietlacz alfanumeryczny min 14 znakéw. Obrotowy gmujometr sity gtost
Radiotelefon musi hiyprzystosowany doaytkowania w sieci z sygnalem analogowym i cyfrowy
Radiotelefon wyposamny w dodatkowy gknik i mikrofon w przedziale agregd
wysokocgnieniowego.
1.11 |Elektryczne urgdzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wgkenw sposob niepowodajy
zaktoce podczas ich jednoczesnej pracy.
1.12 |Kolorystyka
- blotniki i zderzaki — biate;
- kabina, zabudowa — RAL 3000;
Pojazd oznakowany numerami operacyjnyzgodnie z rozporgdzeniem Komendanta Gtéwne

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub
whie spelnia”.
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Wzdhiz bokéw pojazdu pas przerywany wyniajacy wykonany z foli odblaskowej erogowe,
barwy biatej. Pojazd oklejony naklejkami informaymi o podmiotach finansagych zakup teg
pojazdu. Szczegb6towe wytyog oznakowania zamawdgy przekae wykonawcy po podpisan
umowy.
1.13 | zbiornik paliwa minimum 80 litréw.

1.14 |zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tytn Biresory piérowe i dodatkowe wzmocnig
poprzez zastosowanie miechOw pneumatycznyieistalacja miechdéw pozwalga regulowa
cisnienie za pomac kompresora powietrza zamontowanego w fige. Monta miechow
pneumatycznych nie nie powodowa usungcia fabrycznych elementéw zawieszenia pojazdu w
ogranicznikdw skoku zawieszenia.
1.15 |W kabinie pojazdu zamontowany radiotelefon nasolmyjrowo analogowy o parametractMarka i model radiotelefonu
czestotliwos¢ VHF 136174 MHz, moc 1+25 W, odgb migdzykanatowy 12,5 kHz dostosowany
uzytkowania w sieci MSWIA, min 125 kanatéw, dwietlacz alfanumeryczny min 14 znakd
Obrotowy potencjometr sity gtosu.
1.16 |W kabinie zamontowane 5 szt. latarejtdwych ztadowarkami samochodowymi. Latarki zgodr{Marka i model latarek
IP 66 lub z wysz ochron.
Moc $wiatta min 170 Im oraz zagj $wiatta min. 405 m, kolor obudowy pomaczowy kontrastowy
2. Zabudowa paarnicza

2.1 |zabudowa samoroa wykonana z materialtéw odpornych na kogozj stali nierdzewnej iflu
aluminium. Pokrycie zewstrzne i wewgtrzne wykonane z blachy aluminiowej.
Wymiary zewrtrzne zabudowy:
- wysoka¢ i szerokd¢ rowna wysokeéci i szerokdci kabiny paszerskiej
- dtugas¢ nie mniejsza i 2900 mm.
2.2 |Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykananiypdglizgowym.
2.3 |Na tylnej scianie nadwozia umieszczona drabinka uiimoajaca wefcie na dach pojazdu
powierzchniami stopni w wykonaniu antyjtiagowym.
2.4 | Skrytki na sprat i wyposaenie zamykanéaluzjami wodnd pytoszczelnymi. Uklad skrytek 2+2+Poda wymiary zaluzji:
szerokd¢ zaluzji bocznych minimum 1380 mm, tylnej minimum 8&0n. Otwieraniezaluzji typu
rurkowego.
2.5 |Skrytki na sprzt musz by¢ wyposaone w @wietlenie LED whczane automatycznie po veiu
zaluzji skrytki.
2.6 |Pojazd powinien posiadacswietlenie pola pracy wokot nadwozia sgiawego zapewnigpe)
oswietlenie min. 5 lukséw w odlegéoi 1 m w warunkach stabej widoczun oraz dwietlenie
powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane ehteologii LED
2.7 |Szuflady i wysuwane tace mussic automatycznie blokowaw pozycji zamknitej, posiada

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub
whie spelnia”.
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zabezpieczenie przed catkowitym wagnieciem
2.8 |Szuflady i tace wystage w pozycji otwartej powsej 250 mm poza obrys pojazeousz posiada
oznakowanie ostrzegawcze.
2.9 |Uchwyty, klamki wszystkich uggdzer samochodu, drzwialuzjowych, szuflad, podestéw, tac, musz
by¢ tak skonstruowane, aby uatigviaty ich obstug w rekawicach.
2.10 [Konstrukcja skrytek zapewnigia odprowadzenie wody z ich girea i skuteczypwentylacg,
szczegOlnie tych, w ktorych przewidzianglip urzadzenia z nagdem silnikowym i paliwem.
2.11 powierzchnie platform, podestu roboczego i podkagiiny w wykonaniu antygtizgowym.
2.12 |Wysokocknieniowy agregat wodno — pianowy
0 nasgpujacych minimalnych parametrach;
- wydajnai¢ mierzona na pdownicy 80 I/m
- cisnienie 40 bar
- zaség rzutu wody min 28 m
Agregat wyposzony w wysokodinieniow lini¢ szybkiego natarcia o diugm weza min. 60 mb na
zwijadle, zakaczory pradownica pistoletows wodno-pianow o regulowanej wydajrici z padem
zwartym i rozproszonym. Agregat wypasay w rozrusznik elektryczny zasilany z dodatkowego
akumulatora opisanego w pkt 2.20 oraz ¢inzruchovy. Agregat musi posiad@&wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP
2.13 |Zbiornik wody o pojemnéi min. 200 | wykonany z materiatu odpornego naok@:. W zbiorniku
zamontowane falochrony, zbiornik wypaeay w przewody przelewowe odpvadzajce nadmiag|
wody poza pojazd.
2.14 |2 szt. szuflad wysuwane poziomo lub pionowo énéci do 100 kg wyposmna w mocowania g
transportu urgdzenia typu agregat ggfotworczy, aparaty powietrzne, nedzia hydrauliczne, rodz
do uzgodnienia z Zamawigym na etapie realizacji
2.15 [Na platformie dachowej zamocowana nowa aluminiowabidia 3 przsiowa DN objtal
Swiadectwem CNBOP, kale przsto drabiny nie krétsze h2,5 m.
2.16 [Cztery potki — po jednej na kda skryte z mocowaniami na ugdzenia straackie wg
zapotrzebowania o Bnosci do 50 kg, w tym trzy potki z ptynpregulacy wysokaci
2.17 |Przegrody na minimum 8aay tlocznych — rozmiar wg zapotrzebowania.
2.18 [Przygotowanie uchwytéw i montaprz:tu bedacego na wyposzniu jednostki: Pita fcuchowa,
pilarka tarczowa, podkrzesywarka, motopompa plyeajarmatura, kanistry, deska ortopedyczna,
szyny Kramera, torba PSP R1, agregatiptworczy.
2.19 [pojazd wypossony w systemiadowania akumulatora z gniazdem umieszczonym wiicaah
siedziska kierowcy, kontrodk sygnalizujca tadowanie na desce rozdzielczej i blokadzruchy
silnika w trakcje tadowania akumulatora. W kompéegprostownik wyposany w funkcg
automatycznego tadowania w zalesci od nap¢cia akumulatora

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub
whie spelnia”.
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2.20 |Instalacja elektryczna dodatkowego ogfuzwyposaona w wyhcznik gtownego zasilanieCataéé
wyposaenia elektrycznego pojazdu uprzywilejowanego oramwozia sprgowego a take
rozrusznik agregatu wodrgianowego zasilany z dodatkowego akumulat@i@den z odbiornikd
pradu nie fabrycznych, nie me by zasilany ze standardowego akumulatpodwozia. Akumulatg
dodatkowy zamontowany w miejscu dopuszczanym pemiucenta podwozia, pagizony dd
instalacji gldwnej podwozia przyzyciu modutu pozwalacego tadowé dodatkowy akumulato
dopiero po petnym natadowaniu akumulatora fabrygeneadowanie obu akumulatoréw riave
przez standardowy system pojazdalternator, oraz z zewtrznego systemu tadowania opisaneq
pkt. 2.19. Akumulatododatkowy powinien by zgodny z wymaganiami producenta podwoziad
wykonany w technologii rownowaej dla akumulatora standardowego.
2.21 [Maszt pneumatyczny o mocy n&iéc min. 22000 Im, nagmice w technologii LED. Podnoszen
opuszczanie i obracanie n@j& sterowane za pomg@ilota bezprzewodowego. Zasilanie rsaja i
kompresora dla masztu Xtadu elektrycznego 230V lub z agregatudmtwérczego, wysoka
masztu po rozizeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5Swiadectwo pojazdu mu
uwzglkdniat maszt jako urgdzenie zamontowane na state.
2.22 | Pélka na desgk ortopedycza wraz z szynami Kramera -zamontowana nad agregatf]
wysokocinieniowym
2.23 |Trzy skrzynki zapewnigge miejsce transportowe dla drobnych edez oraz kanistra z paliwe
dodatkowym
2.24 | Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla pity letonu i stali
2.25 [Nadwozie sprgowe wyposaone w hiezaleny od pracy silnika pojazdu ukiad ogrzews
wykorzystupcy paliwo ze zbiornika paliwowego pojazdu. Uklad rzeyvania typu ,gajce)
powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowangkolice pompy uktadu wodno - pianoweg
2.26 [Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia ¢daipwa wykonana catkowicie z aluminium. Wymi
kazdej ze skrzyg 1800x500x300 mm. Skrzynie zamykane pokrywami.cifie skrzyi oswietlane
listwa LED wiaczary automatycznie po otwarciu skrzyni.
2.27 |Weciagarka elektryczna zamontowana z przodu pojazduaguenin. 5000 kg i diugi liny stalowe
min 25 mb. Weigarka i przéd pojazdu zabezpieczone orurowaniestaienierdzewnej polerowan
na wysoki potysk.
2.28 | Samochdd wypogany w fak swietlng LED (minimum 8 segmentéw LED kolor pomaczowy) dg
kierowania ruchem, zamontowana nad §ylaluzja
2.29 |Pojazd wypossony w hak holowniczy kulowo oczkowy (riwos¢ podpicia przyczepy lekkiej
zaczepem kulowym oraz ¢garowej z zaczepem bolcowym) gniazdem zasilagcym instalacj
elektryczr podpinanej przyczepy
2.30 | Agregat prdotwdrczyzamontowany na szufladzie wysuwnej zheosciag wyciggniecia z auta
mocy min. 2,8 kVA z zabezpieczeniem IP 54
Szybki zanik napiecia po zwarciu w obwodzie odbiorczym
System podiczenia generatora IT — nie wymaga uziemienia
2.31 |Pojazd wypossony w 2 szt kompletnych aparatow powietrznych:
- Aparat nadénieniowy typuMSA AuerAirGo FIX Prolub réwnowany szt. 2.

1=

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub
whie spelnia”.
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W sktad aparatu wchodzi: noszak, maska, butla goxvia stalowa, pokrowiec maski i pojemnik n
mask:.

- Sygnalizator bezruchu szt. 2 do aparatéw oddegtiowe parametraclodporny na uszkodzer
mechaniczne, osobisty sygnalizator bezruchuwartej, trwatej i wodoszczelnej obudowie [IP
przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkd&¢arm optyczny idzwiekowy,
powiadamiajcy o braku ruchu zytkownika realizowany dwustopniowo. W pierwszejiéapo 25
sekundach bezruchu - alarm gmiy, ktéry mage by dezaktywowany przezzytkownika popzeZ
poruszenie urgzeniem. W przypadku dalszego braku ruchu po 15ursich naspuje
alarmgtowny, ktory jest zabezpieczony przed dezaktywderman W przypadku zageenia, alarn
whaczany ecznie. Pojemn&@ baterii, gwarantuica 200 godzin pracy w trybievykrywania i 1(
godzin pracy w trybie alarmu.

j*)

2.34

Nadwozie sprgowe wyposaone w 2 boczne skrytki paij linii podtogi — drzwiczki skrytek po
otwarciu powinny tworz§ podesty robocze wytrzymige obcazenie min 90 kg.

2.35

6 szt. pachotkéw rozkladanych z diodami LED

2.40

Wentylator oddymiajcy. Parametry wentylatora:

Wydajnai¢ wedtug AMCA min. 21000 fih

Wymiary maksymalne szer.: 600 mm, wys.: 600 mreh.gi500 mm
Silnik 0 mocy min 4 KM

Waga maksymalnie 30 kg

241

Nosze podbierakowe Wdig do 160 kg,» Masa wtasna do 7 kg,» Wymiary (nza$adnicze
d01620x445x70,* po zkeniu do 1200x445x70,* zakres regulacji dimd 620-2340.

3. | Wymagana dokumentacja
3.1 [Producent zabudowy musi posiadiktualry autoryzagj producenta pojazdu, wykorzystanego
zabudowy, upowaniajaca firme zabudowujcg do wykonywania zabudéw bez utraty gwarancj
pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantéwaozliwos¢ obstugi i napraw gwarancyjnych cate
pojazdu, w tym nadwozia sgtpwego, w autoryzowanych stacjach obstugi producent@zolol
bazowego.
Kopie dokumentu potwierdzgjego autoryzagj wydary przez producenta pojazdu bazowego
jego gtébwnego przedstawiciela w kraju ngleahczy¢ do oferty.
4. [Warunki gwarancji i serwisu
4.1 | Gwarancja igkojmia min. 24 miesice. Oferowany okres gwarancji i rekojmi:
4.2 [Czas reakcji serwisu max. 72 godzin. Oferowany czas reakcji serwisu:

Prawg strone tabeli, nalezy wypetnic stosujac stowa ,spetnia” lub , nie spetnia”, zas w przypadku wymagania podania parametrow w tabeli nalezy wpisa¢ oferowane
wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupetni ktérejkolwiek z pozycji lub w ktérejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,nie spetnia” lub zaoferuje

nizsze wartosci niz wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ ( na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Wykonawca wypelnia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy”, podajac konkretny parametr, wpisujac oferowang wersje rozwigzania lub wpisujac wyraz ,,spetnia” lub

whie spelnia”.

(data i podpis Wykonawcy)




