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,OPIS TECHNICZNY (branża drogowa) 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Projekt  budowlany dla zadania pn. „Remont dróg osiedlowych w Osiedlu 
byłego PGR w miejscowości Gładczyn, gmina Zatory – droga gminna dojazdowa do 
DW nr 618”. 

 
Podstawa opracowania: 
– Zlecenie inwestora tj. Gminy Zatory. 
– Wytyczne Projektowania Ulic – z 1992r. zatwierdzone przez Generalnego                           

Dyrektora Dróg Publicznych. 
– Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych – opracowanie Instytutu Badawczego 

Dróg I Mostów w Warszawie zatwierdzonego przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych. 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
(Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja, poz.430). 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
Informacje ogólne 
Przedmiotowy odcinek łączy miejscowość Gładczyn z drogą wojewódzką nr 618 
Gołymin – Pułtusk – Wyszków oraz z siecią drogową gminy Zatory. 

Teren pod inwestycję stanowi odcinek od km 0+017,00 do km 0+306,00 -  pas 
drogowy drogi gminnej dojazdowej szerokości w zakresie od 11,00 m do 12,00 m z 
jezdnią szerokości zmiennej od 4,50 m do 8,55 m na części ograniczoną 
krawężnikami o nawierzchni bitumicznej od km 0+017,00 do km 0+260 i brukowej od 
km 0+260 do km 0+306,00 

Posiada skrzyżowania: 

 w km 0+212,77, str. lewa => z drogą gminną dojazdową o nawierzchni jezdni 
bitumicznej szerokości 5,00 m ograniczoną krawężnikami betonowymi,  

 w km 0+255,63, str. prawa =>  z drogą wewnętrzną  z jezdnią szer. 4,00 m o 
nawierzchni z bruku kamiennego ograniczoną krawężnikami betonowymi, 

 w km 0+265,05, str. lewa =>  z ciągiem pieszo-jezdnym o nawierzchni 
gruntowej ulepszonej kruszywem naturalnym, 

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy Zatory, obsługi 
istniejącego osiedla po byłym PGR oraz obsługę terenów rolnych przystających do 
projektowanego ciągu drogowego. Przedmiotowy odcinek łączy miejscowość 
Gładczyn z drogą wojewódzką nr 618 Gołymin – Pułtusk – Wyszków oraz z siecią 
drogową gminy Zatory. 

 
Uzbrojenie niezwiązane z drogą 
 
             Wodociąg 

Przechodzi pod jezdnią w km 0+220,00; km 0+253,50 
 
            Sieć energetyczna  

Linia elektryczna eN kablem doziemnym, zlokalizowana jest na odcinku: 
- od km 0+011,20 do km 0+116,90, strona prawa, 
- od km 0+119,60 do km 0+239,50, strona prawa, 
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- Linia niskiego napięcia, napowietrzna, zlokalizowana jest w pasie drogowym 
na odcinku od km 0+159,50 do km 0+212,30, strona lewa. 
Przechodzi ponad pasem drogowym w km 0+210,50. 
 
Kolektor sanitarny 
Przechodzi pod jezdnią w km 0+024,70. 

 
Kanalizacja teletechniczna 
Linia teletechniczna, kablem doziemnym, zlokalizowana jest w pasie drogowym  
na odcinku od km 0+111,50 do km 0+192,50, strona lewa. 
 

Odwodnienie drogi 
Na części przedmiotowego   ciągu drogowego występują rowy przydrożne o 

różnym stopniu zamulenia. Pełnią one funkcję zbiorników odparowująco-chłonnych. 

Pod koroną drogi, w km 0+125,64, znajduje się betonowy przepust sklepiony o 

długości 5,50 m. Wysokość otworu wynosi 2,10 m, natomiast rozpiętość pozioma 

otworu w najszerszym miejscu wynosi 1,55 m. Końce przepustu zwieńczone są 

betonowymi prostymi ściankami czołowymi, na górze których wbudowane są poręcze 

stalowe. Od strony stawu wykonana jest zastawka spiętrzająca z desek o gr. ¾ cala, 

ułożonych w prowadnicach z ceownika stalowego. Przepust usytuowany jest pod 

kątem prostym w stosunku do osi podłużnej drogi. 

 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. 

W podłożu występują gliny piaszczyste i gliny zwarte. Zwierciadło wody 
gruntowej poniżej 2,0 m. Na podstawie dokonanych odwiertów zakwalifikowano  
warunki gruntowe do G2. 

Obiekt budowlany będzie realizowany w warunkach gruntowych prostych. 
Zatem obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.  

Głębokość strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt. 
 

Drzewa i krzaki 
W pasie drogowym rosną drzewa oraz po prawej stronie krzewy (na początkowym 
odcinku do przepustu). 
 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 13 obręb Gładczyn, 
będąca własnością Gminy Zatory.   
 
Założenia projektowe. 

- klasa drogi     - D 
- kategoria ruchu    - KR1 
- szer. nawierzchni jezdni   - 5,50 m 
- szer. ciągu pieszego    - 2,00 m 
 

Punkt początkowy pikietaża projektowanej trasy założono w km 0 + 000,00 na 
przecięciu projektowanej osi z osią drogi wojewódzkiej nr 618 Gołymin – Pułtusk - 
Wyszków. Przy czym początek robót przyjęto w km 0+017,00  a koniec robót i 
opracowania przyjęto w km 0+306,00. 
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Zaprojektowano przekroje poprzeczne: 
- półuliczny, na odcinku od km 0+017,00 do km 0+054,75, z jezdnią o 
nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m, po prawej stronie ograniczoną 
krawężnikami betonowymi 15x30 posadowionymi na ławie betonowej z betonu 
C12/15 i z przystającym chodnikiem szerokości 2,00 m (włącznie z 
krawężnikiem) a po lewej z przystającym poboczem szerokości 1,00 m z 
kruszywa naturalnego i rowem drogowym.  
- uliczny, na odcinku od km 0+054,75 do km 0+256,13, z jezdnią o nawierzchni 
bitumicznej szerokości 5,50-6,10 m, ograniczoną z obu stron 
krawężnikami15x30 posadowionymi na ławie betonowej z betonu C12/15 i z 
przystającym chodnikiem szerokości 2,00 m (włącznie z krawężnikiem) a po 
lewej z pasem gruntowym szerokości 1,00.  
 
- półuliczny, na odcinku od km 0+256,13 do km 0+306,00, z jezdnią o 
nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m, ograniczoną z lewej strony 
krawężnikami15x30 posadowionymi na ławie betonowej z betonu C12/15 i z 
przystającym pasem zieleni a po prawej z poboczem szerokości 1,00 m, z 
kruszywa naturalnego (warstwa grubości 10 cm).  

Łuk poziomy:  
- o wierzchołku W1, od km 0+177,69 do km 0+236,13, poprowadzono 

promieniem R = 100,00 m, przy spadku jednostronnym i=0,02, 
kształtowanym na prostych przejściowych Lp1= Lp2=20,00m, 
 

Na odcinkach prostych przyjęto spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02 
(przekrój daszkowy).  

 
Przebudowa przepustu 

 
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego przewiduje się  rozbiórkę 

istniejącego przepustu, jako niespełniającego wymogów komunikacyjnych i budowę w 

jego miejsce nowego przepustu z blach falistych o średnicy Ø 2000 mm. Przepust 

będzie miał długość 10,00 m. Nad przepustem wykonana będzie jezdnia drogowa o 

nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m, chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m 

z jednej strony jezdni i pobocze gruntowe o szerokości 1,00 z drugiej strony jezdni. Od 

strony stawu będzie zastawka spiętrzająca. Rozwiązanie szczegółowe zawarto w 

opracowaniu branżowym. 

 

Budowa oświetlenia ulicznego 
 

Przewiduje się zabudowanie 10 słupów oświetlenia ulicznego, które będą 
zabudowane na  typowych, prefabrykowanych fundamentach  betonowych  
przeznaczonych pod wybrany typ słupa. Oprawy należy instalować na stożkowych 
słupach  aluminiowych  o wysokości  8 m, z  wysięgnikami  łukowymi o wysięgu 1,5 m  
i kącie  5o. Zasilanie projektowanego oświetlenia  ulicznego  należy wykonać zgodnie 
z warunkami przyłączenia. W tym celu należy zabudować szafkę oświetlenia ulicznego 
SO  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowana linia kablowa  
oświetlenia ulicznego typu YAKXS 5 * 25 mm2 będzie o długości ok. 300 m. 
Rozwiązanie szczegółowe zawarto w opracowaniu branżowym. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Pow. całkowita       –     3 445,00 m2 

Pow. nawierzchni bit. jezdni          -      1 671,00 m2 
Pow. chodnika      -        434,75 m2 

Pow. nawierzchni na zjazdach    –        53,90 m2 
Pow. poboczy z kruszywa naturalnego   -        185,10 m2 
Pow. pozostałych elem. pasa drog.        –      1100,25 m2 

 
5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE NA 
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO. 
 

Działka przewidziana pod inwestycję nie jest wpisana do  rejestru zabytków. 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD 
INWESTYCJĘ. 

Działka przewidziana pod inwestycję nie jest zlokalizowana w granicach terenu 
górniczego. 
 
7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
UŻYTKOWNIKÓW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO OTOCZENIA. 
 
Istniejące obciążenia środowiska 

Rozbudowywany ciąg drogowy przebiega przez teren zabudowy niskiej wielo- i 
jednorodzinnej i użytków rolnych. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób 
wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałyby czystości 
wodom powierzchniowym. Istniejąca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe 
zaopatrzenie w wodę. W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska są 
determinowane głównie przez indywidualne paleniska, lokalną kotłownię węglową i 
komunikację samochodową.  
Wpływ inwestycji na środowisko i użytkowników. 

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla 
środowiska przyrodniczego. Istniejąca droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i 
dostosowana do istniejącego terenu. Odcinek drogi, po rozbudowie, z nową 
nawierzchnią bitumiczną, nie zmieni w sposób istotny i nie zakłóci estetyki krajobrazu. 
Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka (teren 
w części zabudowany) i remont z elementami przebudowy nie będzie zmieniał 
krajobrazu a ze względu na poprawę estetyki zagospodarowania terenu z 
uwzględnieniem najnowszych technologii poprawi wartości architektoniczne terenu. 
Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego ze względu na 
oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego. Wody opadowe z drogi spływać 
będą grawitacyjnie, na części odcinka poprzez pobocze gruntowe a na części poprzez 
ścieki skarpowe, do rowów drogowych, którymi zostaną odprowadzone do 
poprzecznego cieku zlokalizowanego w km 0+125,64.  

W czasie realizacji budowy będzie występowało w niewielkim zakresie 
degradujące oddziaływanie na powierzchnię ziemi w wyniku wykonywania wykopów, 
robót rozbiórkowych, nasypów, nawierzchni bitumicznych oraz elementów 
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żelbetowych i betonowych. Będzie ono miało charakter przejściowy do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 
W czasie eksploatacji przebudowa nie będzie miała wpływu na zanieczyszczenie 
gleby. 

Przedmiotowy odcinek będzie pełnił funkcję lokalną obsługując przystającą 
zabudowę i lokalne instytucje. Rozbudowa pozwoli na lepsze skomunikowanie 
przystającej zabudowy i obsługę ruchu drogowego przemieszczającego się przez m. 
Kargoszyn.  
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  
 Przedmiotowy ciąg drogowy jest drogą gminną. W nawiązaniu do ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) z późniejszymi 
zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny być usytuowane od 
zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: 
- w terenie zabudowy w odległości 6,00 m, 
- poza terenem zabudowy w odległości 15,00 m.  

W przypadku rozbudowywanej drogi zakres oddziaływania nie będzie miał 
wpływu na zagospodarowanie  przyległych terenów, gdyż projektowana droga 
przebiegać będzie przez tereny już zabudowane. Wpłynie na poprawę obsługi 
komunikacyjnej przystających terenów i obiektów budowlanych a także poprawiona 
zostanie estetyka tego obszaru.  
 
9. POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla gruntów podłoża o nośności G2 
oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) zwanym dalej 
rozporządzeniem. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi: 
I. Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejącej nawierzchni (od km 0+017,00 do 

km 0+260,00 oraz na zjeździe w km 0+212,77: 
 warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR2, 
 wyrównanie z betonu asfaltowego AC16P50/70 jak dla KR1, w ilości 89 

kg/m2, 
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

 
II. Konstrukcja na odcinku od km 0+260,00 do km 0+360,0, na obiekcie mostowym 
i na poszerzeniach oraz na zjazdach publicznych o naw. gruntowej: 

 warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, 
 podbudowa gr.  4 cm z betonu asfaltowego AC16P50/70 jak dla KR1, 
 podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm, 
 wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem, Rm=2,5 MPa, gr 

w. 10 cm, 
 istniejące podłoże, wyprofilowane i zagęszczone zgodnie z SST 

 
Zjazdy 

Zjazd indywidualny, przez pobocze, o szerokości korony 5,5 m: 
 jezdnia 4,00 m o konstrukcji: 

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC11S 50/70 wg PN-EN jak dla KR1,  
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- warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W50/70 wg PN-EN 
jak dla KR1, 

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5, gr. w. 15 cm 
- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem, Rm=2,5 MPa, gr 

w. 10 cm, 
 pobocza żwirowe  szer. po 0,75 m każde,  
 łuki najazdowe o promieniu 3,00 m. 

 
Zieleń 
Przewiduje się usunięcie suchych bądź uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie 

terenu z krzewów. Ewentualna przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej 

konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół drogi, a zabiegi te nie wymagają 
opracowania oddzielnego projektu. Budowa poszerzenia i lokalne zmiany geometrii mogą 

wymagać usunięcia pojedynczych drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ruchu, oczywiście w istniejącym pasie drogowym. 

Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję 

prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 
Pozostałe drzewa należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym między innymi 
podkrzesaniu. 
Związanie międzywarstwowe. 

Pomiędzy  warstwami asfaltowymi oraz pomiędzy warstwą  podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem a warstwą asfaltową projektuje się wiązania 
międzywarstwowe. Jako lepiszcze asfaltowe należy stosować emulsję asfaltową lub 
asfalt upłynniony rozpuszczalnikiem organicznym. Podłoże pod wykonywaną warstwę 
powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru 
lepiszcza. Zalecana ilość asfaltu (w czystym składniku) w połączeniu 
międzywarstwowym: 

- podbudowa z kruszywa     - 0,7÷1,0 kg/m2 
- asfaltowa warstwa wiążąca     - 0,1÷0,3 kg/m2 
Skropienie powinno być wykonane sprzętem mechanicznym zapewniającym 

równomierność skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym 
podłożu można rozpocząć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody. 
Chodnik: 
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm, 
- podsypka piaskowa grubości 5 cm, 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (produkcja 
w betoniarce), grubość warstwy 10 cm. 

Od strony terenu nawierzchnię z kostki brukowej należy ograniczyć obrzeżami 
betonowymi 8x30 (cm) na podsypce cem.-piaskowej. 
 
 Odwodnienie drogi 

Wody opadowe z drogi spływać będą grawitacyjnie, na części odcinka poprzez 
pobocze gruntowe a na części poprzez ścieki skarpowe, do rowów drogowych, którymi 
zostaną odprowadzone do poprzecznego cieku zlokalizowanego w km 0+125,64. 
 
Kolizje 
 
Telekomunikacja            
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W przypadku braku zabezpieczenia kabel doziemny linii teletechnicznej na 
przejściach poprzecznych pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu 
Arrot o średnicy 160 mm. 

  
Oznakowanie 

Przyjęto odnowę istniejącego oznakowania pionowego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Remont dróg osiedlowych w Osiedlu byłego PGR w miejscowości Gładczyn, gmina Zatory - droga gminna 

dojazdowa do DW nr 618. 

Wilech s.c. L. Klicki, W. Ruszczyński ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechanów  str. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA 
I 

OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiekt :  
 „Remont dróg osiedlowych  w Osiedlu byłego PGR w miejscowości Gładczyn, gmina 
Zatory – droga gminna dojazdowa do DW618”. 

 
Inwestor:  
Gmina Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Podstawa wykonania opracowania. 

 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 
2000 r nr 106 poz.1260, z późniejszymi zmianami 

 Przepisy bhp branżowe 
 Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

 
2. Przedmiot opracowania. 
  Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, w związku ze specyfikacją zadania, która jest wytyczną do 
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikacje budowli i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 
3. Zakres robót. 
W zakres robót wchodzi : 

 Rozbiórka elementów betonowych i nawierzchni jezdni. 
 Wykonanie odwodnienia drogi w tym remont przepustu. 
 Wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu. 
 Zabezpieczenie kabli doziemnych rurami Arot 
 Wykonanie nasypów. 
 Ustawienie krawężników. 
 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi . 
 Wykonanie chodnika. 
 Wykonanie zjazdów.  
 Wykonanie oświetlenia ulicznego. 
 Wykonanie robót wykończeniowych – pobocza, zieleń i oznakowanie 

pionowe. 
Roboty należy realizować zgodnie z kolejnością podaną w zakresie. 
 
4.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowane rozwiązanie nie wpływa na zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas 
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas występowania: 

Głównym zagrożeniem jest prowadzenie robót przy odbywającym się ruchu 
drogowym (głównie na włączeniach do drogi powiatowej) i sprzętu na budowie. 
W czasie realizacji ww. zadania należy stosować i wykorzystywać nw. 
materiały, maszyny i urządzenia techniczne, a mianowicie: 
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a) drogowe materiały budowlane (piasek, pospółka,  kruszywa naturalne 

łamane, , beton, prefabrykaty betonowe, mieszanki mineralno-asfaltowe, 

emulsja asfaltowa kationowa, rury PEHD), woda,  

b) sprzęt transportowo budowlany - (koparki, ładowarki, równiarki, samochody, 
dźwig, rozkładarki mieszanek mineralno-asfaltowych, walce ogumione i 
gładkie), 

c) maszyny   i   urządzenia  techniczne - (zagęszczarki powierzchniowe, gilotyny, 
elektronarzędzia). 

W   związku   z   powyższym,   możliwymi   do  wystąpienia  w   czasie   realizacji   

w/w   zadania inwestycyjnego mogą być zidentyfikowane nw. zagrożenia, możliwe 

niebezpieczne wydarzenia: 

a) potrącenie przez przejeżdżający pojazd 

b) rozerwanie się tarczy  szlifierskiej przecinarki 

c) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: rurą betonową, 
paletą z prefabrykatami itp. 

d) upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania mieszanek mineralno-
asfaltowych, układania rur stalowych, wycinki drzew oraz podczas 
wykonywania innych podobnych prac, 

e) uderzenia, przygniecenia ciężkim sprzętem mechanicznym. 

mogące powodować: 

a) drobne urazy górnych i dolnych kończyn: otarcia naskórka, skaleczenia, 
stłuczenia, 

b) poważniejsze stłuczenia, zwichnięcia i złamania kończyn dolnych i 
górnych, urazy oczu, zranienia głowy 

c) możliwe poważne uszkodzenia organów wewnętrznych do zgonu włącznie, 

d) poparzenia podczas wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych. 

6. Informacja o rodzaju i miejscach występowania zagrożeń podczas 
prowadzenia robót  budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania: 

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju źródła i miejsca zasilania 
oraz zestawienia materiałów wykonawczych, ustalić rodzaj i miejsce 
występowania szczególnych zagrożeń wynikających z czasowego 
składowania materiałów i zaplecza technicznego budowy. Przy czym 
szczególne zagrożenie występować będzie: 

 Ze względu na pracę pod ruchem 

 Rozładunek i przemieszczanie prefabrykatów betonowych (zwłaszcza przy 
rozładunku dźwigiem lub widlakiem) 

 Praca ciężkiego sprzętu do robót ziemnych oraz przy rozładunkach 

 7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzieć występowanie 
prac, robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp  
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 Pracownicy powinni posiadać niezbędną odzież ochronną i sprzęt 
ochrony osobistej (między innymi odzież roboczą, kaski, rękawice 
ochronne, rękawice antywibracyjne, słuchawki ochronne, nakolenniki, 
obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac).  

 Wyznaczonym do realizacji zadań inwestycyjnych pracownikom udzielić  
instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
wyznaczonych do wykonania czynności, określonego stanowiska wg 
norm prawnych i powszechnie przyjętych zasad (rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

 

 8. Środki   techniczne   i   organizacyjne   zapobiegające   

niebezpieczeństwom   wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy  oraz zestawieniem 
materiałów wykonawczych,  wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzieć  
występowanie prac, robót szczególnie niebezpiecznych - tym samym stref 
szczególnego zagrożenia zdrowia. Ze względu na bezpieczeństwo 
minimalizować długości realizowanych odcinków, przewidzianych do 
wyłączenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego i 
oznakowania robót na czas realizacji zadania.  

 

Uwagi : 
Na budowie projektowanej inwestycji należy stosować się do przepisów związanych z 
obsługą urządzeń budowlanych takich jak: 

- dźwig samochodowy do 4 t, walce, koparki, rozkładarka mas min.asf.) 
- wibromłoty i zagęszczarki płytowe 
- inne narzędzia ręcznie obsługiwane (np. piły tarczowe) 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami wykonawczymi i 
BHP , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentów materiałów i urządzeń 
użytych do budowy . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować BIOZ i uzyskać 
pozwolenie na wykonywanie robót w pasie drogowym od administratora drogi . 
 


