
_Droga dojazdowa do DW 618.KST

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont dróg osiedlowych w Osiedlu byłego PGR w miej scowo ści Gładczyn , gmina Zatory - droga dojazdowa do DW 618
1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-

ninnym
km

_ w km 0+017,00 - 0+306,00
0.289 km 0.2890

RAZEM 0.2890
2

d.1
D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

34.20+48.50+39.50 m 122.20
RAZEM 122.20

3
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy i  nawierzchni z brukowca o wysokości 13-
17 cm, z transportem na odl. do 2 km- składowisko wskazane przez inwestora

m2

_ istn. podbudowa  jezdni
543.00*5.00 m2 2715.00
_ nawierzchnia istniejących zjazdów i chodnika
8.60+9.40 m2 18.00

RAZEM 2733.00
2 KARCZOWANIE DRZEW
4

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

_ klon w km 0+082,50 - 0+195 pr. strona
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
5

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

_ lipa w km 0+082,50 - 0+195 pr. strona
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
6

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

_ klon  w km 0+082,50 - 0+195 pr. strona
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
7

d.2
D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp

0.30+0.42+0.28*2 mp 1.28
RAZEM 1.28

8
d.2

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp

0.17+0.45+0.65*2 mp 1.92
RAZEM 1.92

9
d.2

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp

0.42+1.35+1.95*2 mp 5.67
RAZEM 5.67

3  ROBOTY  ZIEMNE
10

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km na odkład

m3

_ zał. "Obmiar robót podstawowych"
173.80-149.00 m3 24.80

RAZEM 24.80
11

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w

gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km,  (grunt G-1 - zakup) na nasypy

m3

_zał. tabela "Obmiar robót podstawowych"
149.00 m3 149.00

RAZEM 149.00
12

d.3
D-02.03.01 Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi

(kat.gr.I-II)
m3

_zał. tabela "Obmiar robót podstawowych"
149.00 m3 149.00

RAZEM 149.00
13

d.3
D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-

III
m3

149.00 m3 149.00
RAZEM 149.00

4 KRAWĘŹNIK  i OBRZEŻA
14

d.4
D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław beto-

nowych ( z betonu C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej
m

235.00+140.00 m 375.00
RAZEM 375.00

15
d.4

D-08.01.01 Opornik - krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 10x25 / 12x25 cm z wyko-
naniem ław betonowych (z betonu C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej

m

_obwiednia zjazdów indywidualnych i zamkniecie zjazdów publicznych
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PRZEDMIAR ROBÓT
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30.50+14.50 m 45.00
RAZEM 45.00

16
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

235.00 m 235.00
RAZEM 235.00

5 CHODNIK
17

d.5
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

235.00*1.85 m2 434.75
RAZEM 434.75

18
d.5

D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem w  betoniarce (Rm=
2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

235.00*1.85 m2 434.75
RAZEM 434.75

19
d.5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubości 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

235.00*1.85 m2 434.75
RAZEM 434.75

6 ODWODNIENIE -ŚCIEK SKARPOWY
20

d.6
D-06.01.01 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m

_ na poboczu i skarpie w obrębie przepustu  w km 1+926,8 i w km 0+120 - 0+
129 prawa str.
4.50*2 m 9.00

RAZEM 9.00
7  PODBUDOWA JEZDNI

21
d.7

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

485.00 m2 485.00
RAZEM 485.00

22
d.7

D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem  w  betoniarce (Rm=
2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

_zał. tabela "Obmiar robót podstawowych"
485.00 m2 485.00

RAZEM 485.00
23

d.7
D-04.04.02 Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5  gr. w-wy 20 cm, (wykonywana

dwuwarstwowo)
m2

_ zał. "Obmiar robót podstawowych"
485.00 m2 485.00

RAZEM 485.00
24

d.7
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.  emulsją asfal-

tową w ilości 0,7-1,0 kg/m2
m2

485.00 m2 485.00
RAZEM 485.00

25
d.7

D-05.03.05 b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z
AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 z wbudowaniem mechanicznym

t

_ zał. "Obmiar robót podstawowych"
_w ilości śr.90kg/m2
118.00 t 118.00

RAZEM 118.00
8  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 

26
d.8

D-04.03.01 Skropienie w-wy  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,3-0,5 kg/m2 m2

485.00 m2 485.00
RAZEM 485.00

27
d.8

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC
16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1  - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

_ zał. "Obmiar robót podstawowych"
485.00 m2 485.00

RAZEM 485.00
28

d.8
D-04.03.01 Skropienie  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3kg/m2 m2

1671.00 m2 1671.00
RAZEM 1671.00

29
d.8

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC
11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

_ zał. "Obmiar robót podstawowych"
1671.00 m2 1671.00

RAZEM 1671.00
9 ZJAZDY INDYWIDUALNE

30
d.9

D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem  w  betoniarce (Rm=
2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

_ zjazdy indywidualne w km 0+150,00, lewa str. i km 0+2213,28, prawa str.
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17.30+36.60 m2 53.90
RAZEM 53.90

31
d.9

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, gr. w-wy  po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

_ zjazdy indywidualne w km 0+150,00, lewa str. i km 0+2213,28, prawa str.
17.30+36.60 m2 53.90

RAZEM 53.90
32

d.9
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.  emulsją asfal-

tową w ilości 0,7-1,0 kg/m2
m2

17.30+36.60 m2 53.90
RAZEM 53.90

33
d.9

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC
16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1  - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

m2

_ zjazdy indywidualne w km 0+150,00, lewa str. i km 0+2213,28, prawa str.
17.30+36.60 m2 53.90

RAZEM 53.90
34

d.9
D-04.03.01 Skropienie  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3kg/m2 m2

17.30+36.60 m2 53.90
RAZEM 53.90

35
d.9

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z AC
11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm

m2

17.30+36.60 m2 53.90
RAZEM 53.90

10  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
36

d.10
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

 
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
37

d.10
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-

macyjnych o pow. do 0.3 m2
szt.

 
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
11  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
38

d.11
D-04.04.02 Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0/31,5- warstwa gór-

na  - grubość po zagęszczeniu 10 cm
m2

108.70+22.90+53.50 m2 185.10
RAZEM 185.10

39
d.11

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

62.00 m2 62.00
RAZEM 62.00
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_Droga dojazdowa do DW 618.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Remont dróg osiedlowych w Osiedlu byłego PGR w miej scowo ści Gładczyn , gmina Zatory - droga dojazdowa do DW 618
1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie równinnym

km 0.2890

2
d.1

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m 122.20

3
d.1

Mechaniczne rozebranie podbudowy i  nawierzchni z brukowca o
wysokości 13-17 cm, z transportem na odl. do 2 km- składowis-
ko wskazane przez inwestora

m2 2733.00

2 KARCZOWANIE DRZEW
4

d.2
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-
35 cm

szt. 1.00

5
d.2

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-
55 cm

szt. 1.00

6
d.2

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-
65 cm

szt. 2.00

7
d.2

Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. mp 1.28

8
d.2

Wywożenie karpiny na odległość do 2km. mp 1.92

9
d.2

Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. mp 5.67

3  ROBOTY  ZIEMNE
10

d.3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład

m3 24.80

11
d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 15 km,  (grunt G-1 - za-
kup) na nasypy

m3 149.00

12
d.3

Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samo-
wyładowczymi (kat.gr.I-II)

m3 149.00

13
d.3

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat. I-III

m3 149.00

4 KRAWĘŹNIK  i OBRZEŻA
14

d.4
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wyko-
naniem ław betonowych ( z betonu C12/15) na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m 375.00

15
d.4

Opornik - krawężniki betonowe obniżony o wymiarach 10x25 /
12x25 cm z wykonaniem ław betonowych (z betonu C12/15) na
podsypce cementowo-piaskowej

m 45.00

16
d.4

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 235.00

5 CHODNIK
17

d.5
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 434.75

18
d.5

Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2 434.75

19
d.5

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) o grubości 6
cm na podsypce piaskowej

m2 434.75

6 ODWODNIENIE -ŚCIEK SKARPOWY
20

d.6
Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbu-
dowie

m 9.00

7  PODBUDOWA JEZDNI
21

d.7
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 485.00

22
d.7

Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem  w
betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2 485.00

23
d.7

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5  gr. w-wy 20
cm, (wykonywana dwuwarstwowo)

m2 485.00

24
d.7

Oczyszczenie i skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.
emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2

m2 485.00

25
d.7

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfal-
tową z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 z wbudowaniem
mechanicznym

t 118.00

8  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 
26

d.8
Skropienie w-wy  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,3-0,5
kg/m2

m2 485.00

27
d.8

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1  - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 485.00
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Warto ść
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
28

d.8
Skropienie  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3kg/m2 m2 1671.00

29
d.8

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 1671.00

9 ZJAZDY INDYWIDUALNE
30

d.9
Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem  w
betoniarce (Rm= 2,5 MPA), warstwa o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2 53.90

31
d.9

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, gr. w-wy
po zagęszczeniu 15 cm

m2 53.90

32
d.9

Oczyszczenie i skropienie podbudowy  z kruszywa stabil. mech.
emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2

m2 53.90

33
d.9

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych z AC 16W 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1  - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2 53.90

34
d.9

Skropienie  podb. bitum.  emulsją asfaltową wilości 0,1-0,3kg/m2 m2 53.90

35
d.9

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych z AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1 - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 53.90

10  OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
36

d.10
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 4.00

37
d.10

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrze-
gawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2

szt. 5.00

11  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
38

d.11
Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0/31,
5- warstwa górna  - grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2 185.10

39
d.11

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
10 cm

m2 62.00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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