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1. Opis techniczny. 

1.1. Przedmiot  opracowania. 

              Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany oświetlenia ulicznego w   

    zadaniu inwestycyjnym  pod nazwą ,,Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w     

    miejscowości Gładczyn, Gmina Zatory – droga gminna dojazdowa do DW 618”. 

   Inwestor: Gmina ZATORY, 07-217 Zatory,  ul. Jana Pawła II  106. 

1.2. Podstawa opracowania. 

        Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:  

- zlecenie inwestora tj. Gmina  Zatory, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- mapa do celów projektowych 1:500, 

- inwentaryzację własną istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

- obowiązujące przepisy i normy.  

1.3.  Zasilanie oświetlenia ulicznego. 

               Zasilanie projektowanego oświetlenia  ulicznego  należy wykonać zgodnie z warunkami 

przyłączenia nr 16/R11/04528 z  dnia  06.04.2016 r. 

 W tym celu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa wybuduje przyłącze kablowe 

YAKXS 4x 35 mm2 z szafką pomiarową nad złączem kablowym, usytuowanym przy słupie linii 

napowietrznej niskiego napięcia - zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

 Zasilanie do projektowanej  szafki oświetleniowej - WLZ należy wykonać kablem  typu 

YAKXS 5 x 25 mm2. Szafkę oświetlenia SO  należy wybudować  na bazie obudowy z tworzyw  

termoutwardzalnych posadowionej  na  prefabrykowanym fundamencie  z   tworzyw  jw.   

 Oświetlenie uliczne będzie  sterowane  programatorem astronomicznym  zainstalowanym 

w szafce SO. Szafkę oświetleniową SO należy  wykonać zgodnie ze schematami  ideowym 

oświetlenia ulicznego. 

1.4. Parametry oświetlenia drogi.  

 Zgodnie z normą  PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Część 1:Wybór klas   

    oświetlenia, oraz  normą  PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania   

    oświetleniowe, drogi osiedlowe, dojazdowe i ciągi pieszo-jezdne, gdzie występuje ruch   

    mieszany o małej prędkości i małym  natężeniu  zaliczyć należy do klasy oświetlenia dogi  

    CE5. Średnie poziome natężenie oświetlenia jezdni w tym przypadku powinno być większe    

    od 7,5 lx, a równomierność ogólna oświetlenia Uo powinna być większa od 0,4.                  
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1.5. Projektowane  oświetlenie.   

 Do oświetlenia  ulicy dobrano oprawy ze źródłami  LED o mocy 50 W  o   

    temperaturze  barwowej  4300 K ( neutralna biała) wyposażonych w  autonomiczne   

    regulatory  pozwalające na zmniejszenie poboru mocy w późnych godzinach nocnych. 

 Oprawy należy instalować na stożkowych słupach  aluminiowych  o wysokości  8 m, 

    z  wysięgnikami  łukowymi o wysięgu 1,5 m  i kącie  5o.   Przewiduje się zabudowanie  

    słupów oświetlenia ulicznego na  typowych, prefabrykowanych fundamentach  betonowych   

    przystosowanych do konkretnego typu słupa.      

1.6. Układanie kabli. 

       Projektowany  kabel  oświetlenia ulicznego typu YAKXS 5 * 25 mm2   należy układać     

    na  głębokości  0,7 m, pod jezdniami na głębokości 1,0 m. Na dnie rowu kablowego o   

    głębokości 0,8  m należy ułożyć uziom  powierzchniowy z bednarki  ocynkowanej  typu  

    Fe Zn 30 x 4.   

     Kabel układać na 10 cm warstwie piasku. Kabel przysypać 10 cm  warstwą     

    piasku, 20 cm  warstwą przesianej ziemi z wykopu, przykryć folią ochronną  koloru  

    niebieskiego i przysypać ziemią z wykopu  do poziomu terenu ubijając ją warstwami.   

    Kabel należy  układać w odległości min. 0,5 m  od istniejących sieci teletechnicznych,    

    wodociągowych i  kanalizacyjnych.  

 Wszystkie prace ziemne w obrębie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy    

    wykonywać ręcznie. Przejścia kabli pod jezdniami  i wjazdami do posesji wykonać   

    przekopem a kable układać w  rurach  ochronnych  dwuściennych o średnicy 110 mm.  

 W miejscu skrzyżowania projektowanego kabla z istniejącą siecią  wodociągową 

    i kanalizacyjną kabel oświetleniowy układamy w rurze ochronnej  j/w nad  tymi sieciami z    

  zachowaniem   normatywnych odległości  pionowych .   

 W miejscach skrzyżowań   projektowanego  kabla z istniejąca kanalizacją    

  teletechniczną kabel oświetlenia ulicznego należy  układać  w rurach ochronnych  o    

  średnicy 110 mm  poniżej kanalizacji  teletechnicznej  z zachowaniem normatywnych     

  odległości  pionowych. W miejscach zbliżenia projektowanego kabla do kanalizacji      

  teletechnicznej kabel  prowadzić w rurach osłonowych dwuściennych o średnicy 110 mm. 
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1.7. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 Jako dodatkowy system ochrony od porażeń – ochrona przed dotykiem pośrednim - 

przewidziano  dla sieci oświetleniowej  samoczynne wyłączenie zasilania. W złączu kablowym Zk 

należy dokonać rozdzielenia przewodów ochronno -  neutralnego ,,PEN” na przewody ; ,,PE”- 

ochronny  i  ,,N” – neutralny.  Miejsce rozdzielenia   przewodów  należy  uziemić, rezystancja 

uziemienia nie może przekraczać 30 Ω .   

 Dodatkowe uziemienia przewodu   ochronnego należy wykonać w  złączach 

projektowanych    słupów oświetleniowych. W tym celu na dnie rowu   kablowego   należy ułożyć 

zgodnie z  zestawieniem  montażowym bednarkę ocynkowanej typu Fe Zn 30 x 4. Rezystancja  

uziemienia  ochronnego na końcu linii kablowej oświetlenia ulicznego nie może  przekraczać 5 Ω.  

1.8. Uwagi końcowe. 

     Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 

wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego 

standardu wykonania.  

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie 

obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia 

kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu.  
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2. Obliczenia techniczne. 

2.1. Sprawdzenie samoczynnego  wyłączenia  zasilania. 

Obliczenia dla latarni nr L1.  

11-0275                                                 

                                                                            Zk-SP                          SO                                       L1    
                             4*Al 50         YAKXS 4*35                     YAKXS 4*25                       YAKXS 5*25 
                              150m                 10m                                   20m                                       324m                         

                                                                                C16A                   1          gG10A                       2                                                                                                                            
160 kVA                                                                                                                                                                                   
      
RT = 0,0191Ω,    XT = 0,0407 Ω    

R50= 0,614,  X50= 0,330,   R35=0,883,  X35=0,087, R25= 1,240,  X25=0,090, 

R1 = 0,0191 + 2 (0,614*0,150 +0,883*0,010 + 1,240* 0,020) = 0,0191+0,2515= 0,2706 Ω 

X1  = 0,0407 + 2(0,330 *0,150+0,087*0,010 + 0,090* 0,020) = 0,0407+0,1043=0,1450 Ω  

Z1  = 0,3070 Ω,         IZW1 = 0,8*230/0,3070 =  599 A,         IW1 = 10*16 A = 160 A 

IZW > IW - ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 0,2 s dla szafki     

                oświetlenia ulicznego SO  jest skuteczna! 

 

R2 = R1 + 2 (1,24 * 0,324) = 0,2706 + 0,8035 = 1,0741Ω  

X2  = X1 + 2( 0,090 * 0,324) = 0,1450+ 0,0583 = 0,2033 Ω  

Z2  = 1,0932 Ω,         IZW2 = 0,8*230/1,0932 =  168 A,         IW2 = 9,0*10 A = 90 A 

IZW > IW - ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 0,2 s dla latarni L1     

               jest skuteczna! 

2.2. Obliczenia parametrów oświetlenia ulicznego. 

         Obliczenia parametrów  oświetlenia ulicznego wykonano przy pomocy programu DIALux dla                  

opraw ASTAR Eco - LED 50 W .  Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań 

zamiennych. W przypadku stosowania innych opraw (ale standardem nie odbiegającym  od 

przyjętych do obliczeń) należy przeprowadzić ponowne  obliczenia parametrów fotometrycznych  

jezdni i chodników.  
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3. Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego. 

3.1. Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego. 

3.2. Zestawienie montażowe szafki oświetlenia ulicznego SO. 

Lp. Nazwa urządzenia Jedn. 
miary 

SO   Razem 

1 Szafka SO  - obudowa  z tworzyw termoutwardzalnych 
400x800x250 

szt. 1  1 

2 Fundament prefabrykowany z tworzyw 
termoutwardzalnych 400x250 

szt. 1  1 

3 Sterownik astronomiczny np. CPA-3 szt. 1  1 
4 Wyłącznik  nadmiarowo prądowy S 301 C2 szt. 1  1 
5 Stycznik  prądu przemiennego In=63A szt. 1  1 
6 Rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz.RB-00, In=160A szt. 3  3 
7 Zwieracz instalacyjny ZI 00 szt. 1  1 
8 Wkładka  WT-00/gG 10 A szt. 1  1 
9 Tablica licznikowa 3-fraz. szt. 1  1 

 
 

 
 
 

Lp. 
 
 

 
 
 

Trasa 
Kabla 

 

 K
a
b
e
l 
Y

A
K

X
S

 

5
*2

5
 m

m
2
 

B
e
d
n
a
rk

a
 o

c
y
n
k
o
w

a
n
a
 F

e
-Z

n
 3

0
*4

 

F
o
lia

 k
a
l.
 n

ie
b
ie

s
k
a
 u

p
la

s
ty

c
z
n
io

n
a
 

s
z
e
r.

0
,4

 m
 

R
u
ra

 
o
s
ło

n
o
w

a
 
k
a
rb

. 
d
w

u
ś
c
ie

n
n
a
 
z
 

P
E

H
  

O
p
a
s
k
a
 k

a
b
lo

w
a
  
u
n
iw

e
rs

a
ln

a
 O

k
i 

N
u
m

e
r 

la
ta

rn
i 
 u

lic
z
n
e
j 

S
łu

p
 a

lu
m

in
io

w
y
- 

A
L
 w

y
s
o
k
o
ś
ć
 

h
=

8
m

.,
w

y
s
ię

g
n
ik

  
w

=
1
,5

 m
, 
k
ą
t 
1
0

0
 

F
u
n
d
a
m

e
n
t 

p
re

fa
b
ry

k
o
w

a
n
y
 

F
-

1
5
0
/2

0
0
 

O
p
ra

w
a
  
 d

ro
g
o
w

a
- 

L
E

D
 5

0
 W

 E
c
o
 

IP
  
6
5
–
 s

z
y
b
a
  
 

Z
łą

c
z
e
 I
Z

K
-4

 –
 k

o
m

p
. 
d
o
 u

k
ła

d
u
 T

N
-S

 

W
k
ła

d
k
a
 t
o
p
ik

o
w

a
  
g
F

 4
 A

 

P
rz

e
w

ó
d
 Y

D
Y

 3
*2

,5
 

K
ie

ru
n
k
o
w

a
  
ta

b
lic

z
k
a
  
o
p
is

o
w

a
 

D
łu

g
o
ś
ć
 t
ra

s
y
 

D
łu

g
o
ś
ć
 k

a
b
la

 

- - m m m m 
 

m 
 

szt. - szt. szt. szt. kpl. szt. m szt. 

1 - - - - - - - L1 1 1 1 1 1 10 1 

2  1L-2L 30 34 32 30 - 3 L2 1 1 1 1 1 10 2 

3  2L-3L 30 34 32 30 - 3 L3 1 1 1 1 1 10 2 

4  3L-4L 30 34 32 30 - 3 L4 1 1 1 1 1 10 2 

5  4L-5L 30 34 32 30 11 3 L5 1 1 1 1 1 10 2 

6  5L-6L 30 34 32 30 - 3  L6 1 1 1 1 1 10 2 

  7  6L-7L 27 31 29 27 4 3 L7 1 1 1 1 1 10 2 

  8  7L 8L 25 29 27 25 3 3 L8 1 1 1 1 1 10 3 

  9  8L-9L 25 29 27 25 5 3 L9 1 1 1 1 1 10 2 

10  9L-10L 27 31 29 27 9 3 L10 1 1 1 1 1 10 2 

11 10L-11L 30 34 32 30 - 3 L11 1 1 1 1 1 10 1 

12 L8 - SO 2 3 1 - - 1 - - - - - - - 2 

13 SO-Zk 16 20 18 16 8 2 - - - - - - - 2 

14 Razem: 302 347 323 300 40 33 - 11 11 11 11 11 110 25 
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4. Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
 
 
 
 

 INWESTOR:       GMINA  ZATORY 
                                           07-217 Zatory,  ul. Jana Pawła II  106.          

 
 
 
 
 
 JEDNOSTKA        WILECH  Spółka  Cywilna 
 PROJEKTOWA:       06-400 Ciechanów, ul.  Akacjowa 5 
       
   
 
  
      
 
              OBIEKT:             Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w     

                                          miejscowości Gładczyn, Gmina Zatory – droga gminna  

                                          dojazdowa do DW 618”. 

. 
        

 
 
 
  

 BRANŻA:       Elektryczna 
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4.1. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę  opracowania stanowią:                                                                                                                           

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane  ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.  z     

  późniejszymi zmianami) -  art. 21a ust. 4,  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.2. Zakres robót. 

1. Wykopy dla linii kablowych n.n.  i wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych, 

2. Wykonywanie uziomów poziomych.  

3. Montaż fundamentów prefabrykowanych i słupów oświetleniowych. 

4. Układanie osłon rurowych w rowach kablowych. 

5. Układanie kabli w rowach kablowych, przepustach i rurach oraz słupach. 

6. Zasypywanie i zagęszczenie warstwami  ziemi w wykopach kablowych. 

7. Montaż opraw oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń zasilająco-rozdzielczych. 

8. Podłączanie urządzeń do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie, badania i pomiary. 

4.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

1. Kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN- 0,4kV. 

2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne SN-15kV. 

3. Słupy oświetlenia ulicznego.  

4. Budynki mieszkalne jednorodzinne. 

5. Istniejące jezdnie, place postojowe i chodniki. 

6. Sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, kanalizacja teletechniczna i      

    pozostałe uzbrojenie terenu  pokazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej.  

4.4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie. 

1. Czynne elektroenergetyczne linie  kablowe  nN. 

2. Czynne elektroenergetyczne linie  napowietrzne SN i nN.                  

3. Czynne elektroenergetyczne stacje  transformatorowo-rozdzielcze.  

4. Pojazdy mechaniczne na jezdniach. 

5. Maszyny budowlane. 
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4.5. Przewidywane zagrożenia. 

1. Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy prowadzeniu robót na czynnych urządzeniach     

    elektroenergetycznych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie przy wykonaniu robót           

    montażowych  nowych elementów sieci oświetlenia ulicznego. 

2. Możliwość potrącenia przez maszyny podczas prowadzonych robót konstrukcyjno-  

    montażowych. 

3. Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne na jezdniach. 

4. Obsunięcie się ziemi podczas prowadzenia wykopów pod  układane kable. 

4.6. Sposób prowadzenia instruktażu. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem  do wykonywania  robót należy  udzielić pracownikom 

instruktażu BHP ze  szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń; 

1. Pracownikom należy wskazać elementy zagrożenia w miejscu pracy i jego pobliżu. 

2. Podać sposoby zabezpieczenia  przed wypadkiem przy wykonywaniu robót.  

 Pracownicy powinni posiadać dodatkowe uprawnienia  kwalifikacje oraz predyspozycje  

do wykonywania poszczególnych rodzajów  robót. 

4.7. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom.  

1. Roboty wykonywane na  czynnych lub w pobliżu czynnych linii napowietrznych SN i nN oraz    

    w  pobliżu  czynnych linii kablowej należy wykonać przy  wyłączonych liniach spod napięcia i   

    obustronnym ich   uziemieniu. 

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych sprawdzić czy w strefie prowadzonych robót nie  

    znajdują się   urządzenia podziemne. Kolizję zabezpieczyć lub usunąć zgodnie  z  zaleceniem     

    właściciela urządzeń    lub użytkownika.  

3. Teren budowy należy  wygrodzić i  znakować. 

4. Miejsce pracy należy oznakować poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych. 

5. Nie dopuszczać osób postronnych w pobliże pracy sprzętu mechanicznego. 

6. Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony osobistej  jak odzież i   

    obuwie  robocze oraz właściwe narzędzia pracy i sprzęt. 
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5.  Załączniki. 

 
Spis  załączników: 

     5.1.  Warunki przyłączenia nr 16/R11/04528. 

     5.2.  Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu. 

 5.3.  Kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

     5.4.  Kopie zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

16 
 

 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

17 
 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

18 
 

 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

19 
 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

20 
 

 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

21 
 

 

 



„Remont dróg osiedlowych w osiedlu byłego PGR w miejscowości  Gładczyn” 

 

„Budowa oświetlenia ulicznego” 

22 
 

 

 

6. Część rysunkowa. 

 
Spis rysunków: 

6.1. Plan orientacyjny – projektowany ciąg drogowy                            –rys. 1. 

6.2. Projekt zagospodarowania terenu  – oświetlenie uliczne  1:500     –rys. 2. 

6.3. Schemat kablowej linii oświetlenia ulicznego                                 –rys.3. 

      
 
 
 
 
 
 
 


