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,,Remont drog osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn”

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst jednolity, z p6Zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany zadania inwestycyjnego pod nazwa

,,» Remont drég osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gladczyn, Gmina
Zatory — droga gminna dojazdowa do DW 618” - branza elektryczna zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant : ...

Sprawdzajacy: ........coeeeiiiiiiiiiiiiien
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1.  Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia ulicznego w
zadaniu inwestycyjnym pod nazwa ,,Remont drog osiedlowych w osiedlu bylego PGR w
miejscowosci Gladczyn, Gmina Zatory — droga gminna dojazdowa do DW 618”.

Inwestor: Gmina ZATORY, 07-217 Zatory, ul. Jana Pawta II 106.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora tj. Gmina Zatory,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa do celéw projektowych 1:500,
- inwentaryzacj¢ wlasng istniejacej sieci elektroenergetycznej,
- obowigzujgce przepisy 1 normy.
1.3. Zasilanie oswietlenia ulicznego.
Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 16/R11/04528 z dnia 06.04.2016 1.

W tym celu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa wybuduje przytacze kablowe
YAKXS 4x 35 mm” z szafka pomiarowa nad ztagczem kablowym, usytuowanym przy stupie linii
napowietrznej niskiego napigcia - zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zasilanie do projektowane] szafki o§wietleniowej - WLZ nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 5 x 25 mm®. Szafke o$wietlenia SO nalezy wybudowaé na bazie obudowy z tworzyw
termoutwardzalnych posadowionej na prefabrykowanym fundamencie z tworzyw jw.

Oswietlenie uliczne begdzie sterowane programatorem astronomicznym zainstalowanym
w szafce SO. Szafke oswietleniowa SO nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowym

oswietlenia ulicznego.

1.4. Parametry oSwietlenia drogi.
Zgodnie z normg PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 1:Wybor klas

oswietlenia, oraz normg PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe, drogi osiedlowe, dojazdowe i ciagi pieszo-jezdne, gdzie wyst¢puje ruch
mieszany o malej predkosci 1 matym nat¢zeniu zaliczy¢ nalezy do klasy oswietlenia dogi
CES5. Srednie poziome natezenie o§wietlenia jezdni w tym przypadku powinno by¢ wigksze

od 7,5 Ix, a r6wnomiernos$¢ ogdélna oswietlenia U, powinna by¢ wigksza od 0,4.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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1.5. Projektowane os$wietlenie.

Do o$wietlenia ulicy dobrano oprawy ze zrédtami LED o mocy 50 W o
temperaturze barwowej 4300 K ( neutralna biala) wyposazonych w autonomiczne
regulatory pozwalajgce na zmniejszenie poboru mocy w péznych godzinach nocnych.

Oprawy nalezy instalowa¢ na stozkowych stupach aluminiowych o wysokosci 8 m,
z wysiegnikami tukowymi o wysiegu 1,5 m ikacie 5°. Przewiduje sie zabudowanie
stupéw oswietlenia ulicznego na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych

przystosowanych do konkretnego typu stupa.

1.6. Ukladanie kabli.

Projektowany kabel o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 5 * 25 mm® nalezy uktadaé
na gtebokosci 0,7 m, pod jezdniami na gtgbokosci 1,0 m. Na dnie rowu kablowego o
glebokosci 0,8 m nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy z bednarki ocynkowanej typu
Fe Zn 30 x 4.

Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku, 20 cm warstwg przesianej ziemi z wykopu, przykry¢ folig ochronng koloru
niebieskiego i1 przysypa¢ ziemig z wykopu do poziomu terenu ubijajac ja warstwami.
Kabel nalezy uktada¢ w odlegto$ci min. 0,5 m od istniejacych sieci teletechnicznych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wszystkie prace ziemne w obrgbie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonywac recznie. PrzejScia kabli pod jezdniami 1 wjazdami do posesji wykonac
przekopem a kable uktada¢ w rurach ochronnych dwusciennych o $rednicy 110 mm.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejgcg siecig wodociggowa
i kanalizacyjng kabel o§wietleniowy uktadamy w rurze ochronnej j/w nad tymi sieciami z
zachowaniem normatywnych odlegtosci pionowych .

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z istniejgca kanalizacja
teletechniczng kabel oswietlenia ulicznego nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o
srednicy 110 mm ponizej kanalizacji teletechnicznej z zachowaniem normatywnych
odlegtosci pionowych. W miejscach zblizenia projektowanego kabla do kanalizacji

teletechnicznej kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych dwusciennych o $rednicy 110 mm.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen — ochrona przed dotykiem posrednim -
przewidziano dla sieci oswietleniowej samoczynne wylaczenie zasilania. W ziaczu kablowym Zk
nalezy dokonac¢ rozdzielenia przewodéw ochronno - neutralnego ,,PEN” na przewody ; ,,PE”-
ochronny 1 ,,N” — neutralny. Miejsce rozdzielenia przewodéw nalezy uziemic, rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q .

Dodatkowe uziemienia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w ztaczach
projektowanych stupéw o§wietleniowych. W tym celu na dnie rowu kablowego nalezy utozy¢
zgodnie z zestawieniem montazowym bednarke ocynkowanej typu Fe Zn 30 x 4. Rezystancja

uziemienia ochronnego na koncu linii kablowej o§wietlenia ulicznego nie moze przekraczac 5 Q.

1.8. Uwagi koncowe.

Wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie

obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pocigga¢ za soba zwigkszenia

kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu.

., Budowa oswietlenia ulicznego”



,,Remont drog osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn”

2.  Obliczenia techniczne.

2.1. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Obliczenia dla latarni nr L1.

11-0275
Zk-SP SO L1
@ 4*A150 | YAKXS4¥35 | YAKXS4¥25 | . YAKXSS5¥25 |
[30m | 10m | 20m —T  32m /I
Cl6A 1 gG10A 2
160 kVA

Rr=0,0191Q, Xr=0,0407 Q

Rs0=0,614, Xs0=0,330, R35=0,883, X35=0,087, Rys= 1,240, X»5=0,090,

R;=0,0191 + 2 (0,614*%0,150 +0,883*0,010 + 1,240* 0,020) = 0,0191+0,2515=0,2706 Q
X; =0,0407 + 2(0,330 *0,150+0,087*0,010 + 0,090* 0,020) = 0,0407+0,1043=0,1450 Q
Z, =0,3070 Q, Izw1 = 0,8%230/0,3070 = 599 A, Iw1 =10*16 A=160 A

Izw > Iw - ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania w czasie 0,2 s dla szafki

oswietlenia ulicznego SO jest skuteczna!

R, =R;+2 (1,24 *0,324) = 0,2706 + 0,8035 = 1,0741Q

X, =X +2(0,090 * 0,324) = 0,1450+ 0,0583 = 0,2033 Q

7, =1,0932 Q, Izw2 = 0,8%230/1,0932 = 168 A, Iw2=9,0c10A =90 A

Izw > Iw - ochrona przez samoczynne wylgczenie zasilania w czasie 0,2 s dla latarni L1

jest skuteczna!

2.2. Obliczenia parametrow o$wietlenia ulicznego.

Obliczenia parametrow o$wietlenia ulicznego wykonano przy pomocy programu DIALux dla
opraw ASTAR Eco - LED 50 W . Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan
zamiennych. W przypadku stosowania innych opraw (ale standardem nie odbiegajacym od
przyjetych do obliczen) nalezy przeprowadzi¢ ponowne obliczenia parametrow fotometrycznych

jezdni i chodnikéw.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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Projekt oswietlenia - Gladczyn

DIALUX

26 06 2016
Gmina Zatory Edylor A SKarzynskl
Zafory Telefon
Talks
epall
Ulica 2B / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerckoss: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosst: 5.500 m, Liczha pasow jezdni- 2, Nawisrzchnia: B3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konsenwadi: 0.70

Rozmieszczenia opraw

:|:ﬁ 19m

L Re Ae0am

Oprawa:

Strumien Swisting (Oprawa): 5234 Im
Strumien Swietlny (Lampy): G360 Im
Moc opraw: 50.0 W
Rozmieszozenie: jednostronnie u gory
Odstep shupa: 30000 m
Wysokose montazu (1) 5.000 m
WysokoSt punkiu Swistinego: 7908 m
MNawis [2): 0684 m
Machylenie wysiegnika (3): 50"
Diugose wysiegnika (4): 1.500 m

. {n

;
—L

Ly
]

ELGO-GRUPA BRILUM ASTAR Eco WO DDE338 ASTAR Eco S0W NB

WarloSci maksymalne mocy cswietleniowsj

przy TO®: 458 cd/klm
przy B0°: 34 cdiklm
przy ‘B0 124 cd/klm

W Ry Kisnuniky teorzacym podany b3tz doing Ink plonows przy
RIS 0N | QOIDWGT OO AL cEwieteni.

Zadna moc oSwietleniowa powyzej 057,
Rozmieszczenie spednia wymagania klasy mocy
oswietleniows] G4.

Rozmieszczenie spednia wymagania klasy indeksu
oElepiania D.6.

Klasa ograniczenia olsnienia (DIM 5044) KB 1

DAL 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1
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Projekt oswietlenia - Gladezyn

DIALUX

Gmina Zatory Edyior A SkarZynskl
Zatory Tag
e-haall

28.06 2016

Ulica 2B / Wyniki szczegolowe

| fiir fhbm
a0
& —
i oo
0.20 30,00
Wapdlczynnik konserwadgi: 0.70 Skala 1:500
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugose: 30.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkfy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES [(Wszysthie wyrmagania fotometrycene zostaty spetnione.)
Epp [bd ug
Wartosa rzeczywiste wedlug obliczenia: B8.53 0.53
Wartosda zadane wedlug klasy: 2750 2040
Spefnicne/nie spefnione: o o
DAL £.12 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALUX

Gmina Zatory
Zztory

28)05 210G

Edytor A Skarzyrickl
Telefon
faks
&=l

Ulica 2B / Wyniki szczegolowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 30.000 m, Szerokosc: 5.500 m
Siatka: 10 = 4 Punkiy

Preynalezne elementy ulicene: Jezdnia 1.

Wybrana klasa ocSwietleniowa: CES

[Wszysthie wymagania fotometryczne zostaly spetnione. )

Emp [k ug

Wartosd rzeczywiste wediug obliczenia: 10.54 0.80
Wartosd zadane wedlug klasy: 2750 =040
Spetnicne/nie spetnione: o o
DiALLE 4.12 by DIAL GmbH Strona 2

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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3. Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego.
3.1. Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego.
N ! »
<t «© — < w @) .
% 5|5 | £ |3 2 g | E
= ™ = o p O R > S g
Lp. | Trasa < ~ | S |8 o | € 2|5 |3 |38 5
Kabla > |6 |2 |5 |8 SE|Z |8 |% |« 2
°© (s @ 2 @ 7] o =] o
2 v © 5 o >0 | < m) ° < o
3\ < [N = T 2~ | £ L S L
© x C S . i () I o) 1 ©
X 1o o 2 S N | 2= | & : s | @ v |5
3| 8|28 |T2|2|g|€E|g |o |8
18 |g | 2|5 22|28 2|38 |> |8
> |2 | 3|2 2 |2 | |8®Q O T | X | x> | =
2 Qo Q Q o o) c = o | S o Q ) ©
© o o c c o @ £ | € <IN o > =
= ~ . ~E| o X~ = E>| o Nl ox p 5]
9 Q| < sx|% |s |+ |22 EgofIN | £ |8 |2
2 2 = X S| o % 5 S - T Ql 2w o e = =
> > = 82| @ © < cE | TY 3 9 «© ® 2
2 2 3 50 5L o 5 3V 1 58 & 3] x N I
8 |8 o |Ca|lglO |z |be | O o |2 o |X
- - m m m m m | szt. - szt. | szt. | szt. | kpl. | szt. | m | szt
1 |- - - - - - | 1 1 1 1 1 [ 10 | 1
2 | 1L-2L 30 | 34 | 32 30 - 3 L2 1 1 1 1 1 10 2
3 | 2L-3L 30 | 34 | 32 30 3 L3 1 1 1 1 1 10 2
4 | 3L-4L 30 | 34 | 32 30 - 3 L4 1 1 1 1 1 10 2
5 4L-5L 30 34 32 30 11 3 L5 1 1 1 1 1 10 2
6 | 5L-6L 30 | 34 | 32 30 - 3 L6 1 1 1 1 1 10 2
7 6L-7L 27 31 29 27 4 3 L7 1 1 1 1 1 10 2
8 | 7L8L 25 | 29 | 27 25 3 3 L8 1 1 1 1 1 10 3
9 8L-9L 25 29 27 25 5 3 L9 1 1 1 1 1 10 2
10 | 9L-10L 27 | 31 | 29 27 9 3 | L10 1 1 1 1 1 10 2
11 10L-11L 30 34 32 30 - 3 L11 1 1 1 1 1 10 1
12 | L8-SO 2 3 1 - - 1 - - - - - - - 2
13 | SO-Zk 16 20 18 16 8 2 - - - - - - -
14 | Razem: | 302 | 347 | 323 | 300 | 40 | 33 - 11 11 11 11 11 | 110 | 25
3.2. Zestawienie montazowe szafki oswietlenia ulicznego SO.
Lp. | Nazwa urzadzenia Jedn. SO Razem
miary
1 Szafka SO - obudowa z tworzyw termoutwardzalnych szt. 1 1
400x800x250
2 | Fundament prefabrykowany z tworzyw szt. 1 1
termoutwardzalnych 400x250
3 | Sterownik astronomiczny np. CPA-3 szt. 1 1
4 | Wylacznik nadmiarowo pradowy S 301 C2 szt. 1 1
5 | Stycznik prgdu przemiennego In=63A szt. 1 1
6 | Roztacznik bezpiecznikowy 3-faz.RB-00, In=160A szt. 3 3
7 | Zwieracz instalacyjny ZI 00 szt. 1 1
8 | Wkiadka WT-00/gG 10 A szt. 1 1
9 | Tablica licznikowa 3-fraz. szt. 1 1

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INWESTOR: GMINA ZATORY
07-217 Zatory, ul. Jana Pawta II 106.

JEDNOSTKA WILECH Spétka Cywilna
PROJEKTOWA: 06-400 Ciechanéw, ul. Akacjowa 5

OBIEKT: Remont drég osiedlowych w osiedlu bytlego PGR w
miejscowosci Gladczyn, Gmina Zatory — droga gminna
dojazdowa do DW 618”.

BRANZA: Elektryczna

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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4.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z

poOzniejszymi zmianami) - art. 21a ust. 4,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

AN L A W N - 0w N9 N B WD =

| S S N \S)

4.2. Zakres robot.

. Wykopy dla linii kablowych n.n. i wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych,
. Wykonywanie uzioméw poziomych.

. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i stupéw oswietleniowych.

. Ukladanie oston rurowych w rowach kablowych.

. Uktadanie kabli w rowach kablowych, przepustach i rurach oraz stupach.

. Zasypywanie i zageszczenie warstwami ziemi w wykopach kablowych.

. Montaz opraw o$wietlenia ulicznego, montaz urzadzen zasilajaco-rozdzielczych.

. Podtaczanie urzadzen do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie, badania i pomiary.

4.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne nN- 0,4kV.
. Napowietrzne linie elektroenergetyczne SN-15kV.

. Stupy oswietlenia ulicznego.

. Budynki mieszkalne jednorodzinne.

. Istniejace jezdnie, place postojowe i chodniki.

. Sieci gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, kanalizacja teletechniczna i

pozostate uzbrojenie terenu pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

4.4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie.

. Czynne elektroenergetyczne linie kablowe nN.

. Czynne elektroenergetyczne linie napowietrzne SN i nN.

. Czynne elektroenergetyczne stacje transformatorowo-rozdzielcze.
. Pojazdy mechaniczne na jezdniach.

. Maszyny budowlane.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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4.5. Przewidywane zagrozenia.

. Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy prowadzeniu robét na czynnych urzadzeniach

elektroenergetycznych lub w bezposrednim ich sgsiedztwie przy wykonaniu robot

montazowych nowych elementéw sieci oswietlenia ulicznego.

. Mozliwo$¢ potragcenia przez maszyny podczas prowadzonych rob6t konstrukcyjno-

montazowych.

. Mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne na jezdniach.

. Obsunigcie si¢ ziemi podczas prowadzenia wykopéw pod uktadane kable.

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy udzieli¢ pracownikom

instruktazu BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepujacych zagrozen;

1.
2.

Pracownikom nalezy wskaza¢ elementy zagrozenia w miejscu pracy i jego poblizu.
Podac sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu robaét.

Pracownicy powinni posiada¢ dodatkowe uprawnienia kwalifikacje oraz predyspozycje

do wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robdét.

AN »n B~ W

4.7. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

. Roboty wykonywane na czynnych lub w poblizu czynnych linii napowietrznych SN i nN oraz

w poblizu czynnych linii kablowej nalezy wykona¢ przy wytaczonych liniach spod napigcia i

obustronnym ich uziemieniu.

. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych sprawdzi¢ czy w strefie prowadzonych rob6t nie

znajdujg si¢ urzadzenia podziemne. Kolizj¢ zabezpieczy¢ lub usung¢ zgodnie z zaleceniem

wtasciciela urzadzen lub uzytkownika.

. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i znakowac.
. Miejsce pracy nalezy oznakowac poprzez wywieszenie tabliczek ostrzegawczych.
. Nie dopuszcza¢ oséb postronnych w poblize pracy sprz¢tu mechanicznego.

. Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony osobistej jak odziez i

obuwie robocze oraz wlasciwe narzedzia pracy i sprzet.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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Zalaczniki.

Spis zatacznikéw:

5.1. Warunki przytaczenia nr 16/R11/04528.
5.2. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.
5.3. Kopie uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

5.4. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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WP-1 (wz. 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.
Ay 4:: Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Wyszkow
07-200 Wyszkéw
ul. Pultuska 116

tel. 0-29 743-54-20 fax. 0-29 743-55-92
Wyszkow , dn. 06-04-2016 .

Gmina Zatory
Zatory ul. Jana Pawta Il 106
07-217 Zatory

Nr kontrahenta: S11440

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R11/04528
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: Gfadczyn, dz. nr 13, gm. Zatory .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 11-03-2016 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nn.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy; .

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej GLADCZYN PGR [ 11-0275 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablowe YAKXS 4x35 mm?;.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztagczem kablowym przy stupie
linii nn .

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe
(przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w szafce pomiarowej .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

s warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

s  Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Deptuta Wiestaw
tel.: (29) 743-55-10 .

15. Uwagi dodatkowe: Miejsce dotaczenia WLZ do przylagcza uzgodnic w Rejonie Energetycznym przed
rozpoczeciem budowy budynku - obiektu.; , Projekt nalezy skoordynowac z warunkami przytaczeniowymi nr -
nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opiaty za przytgczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

uhw

Warunki przytaczenia opracowat:
Deptuta Wiestaw

., Budowa oswietlenia ulicznego”

16



,,Remont drog osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn”

Protokét narady koordynacyjnej

1. Naradg przeprowadzono w formie spotkania w Starostwie Powiatowym w Pultusku,
ul. Biatowiejska 5, w dniu 07.06.2016 r.

2. Znak sprawy:

GGN.6630.2.81.2016

3. Opis przedmiotu narady: sie¢ elektroenergetyczna Gladczyn, dz.13

4. Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Uslugi projektowe Andrzej Skarzynski
ul. Batalionow Chlopskich 17/9

06-400 Ciechanow

3. Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego:
Ireneusz Sobotka - Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej

6. Lista 0s6b uczestniczacych w naradzie i ich stanowiska:

Lp. | Imig i nazwisko Nazwa podmiotu Stanowiska Podpis uczestnika
uczestnika Teprezentujacego przez uczestnikow narady | narady
uczestnika badz informacja o | koordynacyjnej
przyczynach uczestnictwa w
naradzie 5
= ~
q. [{7’%’8&14 Sohutfe 7&’«05%1 k « Z‘/Mfléc éﬂ W /K
| iz
. P& e =77l 4 , e | )
2 Mbascim M\‘,@ e Jﬂu,p%uf by | b vuweg _;
26 L U engal [W‘EQ /. é/
3 s g .
w; _§’»7/£-— D'y Zuv/ﬂw/) 45 Vs L ~
-

Alociopesan

& A

_ 5@@ , <A
VE L

e W7 (

el
/

7. Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie
uczestniczyli w niej:

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia...39. wrzesnia.. 19.88 r.
W CIECHANOWIE '

Nr ewidencyjny ... Cie-75/88 .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §
§2 ust.1 pkt.t1, §5 ust.1 pkt.1, 87, §13 ust.t pt.le Jitad ...

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ANDRZEJ S KARZYNSKI

ze Obywatel

urodzonyla) dnia.....24..Listopada. 19530, w. Makowie Magowieeckim -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
pro jektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacy jno-inzynieryjnej
Cbywaiel ANDRZEJ S K AR ZYNSX.I
jest upowazniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1/. do sporzgdzania projektéw instalac ji elektrycznych,

2/. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcy jnych elementdédw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji

elektrycznych,

it Wojewddaki

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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8 POLSKA
B | I B A

== INIYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7CC-T99-T6l *

Pan ANDRZEJ SKARZYNSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2537/02

adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 17/9, 06-413 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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" URZAD;WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia15.c2exvea 19,84,
W CIECHANOWIE ‘ : : :

Nr ewidencyjny C1 e-03/3L

- STWIERDZENIE PﬂSMUMﬂﬁ PHZYGUIUWMM ZAWOROWEG

do peinienia samodmelne; funA011 techniczne] w budownictwie

Na podsiawie art. 18 ust. 5 i art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pcxidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38. pozycja 229) oraz §
8.2, ush.d pi 4. 85 ust 4 okt 1, 87,813 ust.] pkt 1 1it. 4

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r..w sprawie samodmelnych Iunkcn iechmcznych

W budowmctw1e (Dz U. Nr 8 poz. 46).
STWIE R DZ A M
*Ilr'o:]:a\r YOMOROWSKL

S 2

ze Obywqie_l -
b e maglster_ nzynler elektryk .

urodzony(g) dnia i+ Dczdmermlfa 191»81". W Clecbano’fle o

: posmdcx przygotowczme zawodowe do pelmema samodzxelnei funkcn

. Bro weﬁmn‘ra oraz kieroxmllca budox;ry l robob

1natalacv]no 1n.5yn1ery3ne,j w 'zakre51e insta 1m
! elektryc?nych
. Mirostaw ;{OI"IOROE!SKI : g :

w Speglcxln_oém

ZObyquéf '
je st" U‘powazrﬁony". : i

’I/ do sporz dzama projet tév insta—lracji elél%rycznfc‘:h*
~‘ 2/ do kierowa nm, nadzoroxmnla i Iiontrolo»:anla budowy 1 re‘bo*b

kierowaniz i kom urOT owania wybwsrzanla l\onstrukchnych éle-— i
-neatdw instalaci ‘oraz oceniania i badania St;nu ueohnlcznego,
3 zakvesie lustelscii elektrveznych .
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A ZeobNosdE z oRTGINAKEH;
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-62B-RAT-597 *

Pan MIROSEAW KOMOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2523/02
adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 6 B/17, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.

Pagis ex.
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6. Cze$¢ rysunkowa.

Spis rysunkéw:
6.1. Plan orientacyjny — projektowany cigg drogowy -rys. 1.
6.2. Projekt zagospodarowania terenu — o§wietlenie uliczne 1:500 -rys. 2.

6.3. Schemat kablowej linii o§wietlenia ulicznego —1ys.3.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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