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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt budowlano — montazowych o$wietlenia ulicznego zadania
inwestycyjnego nazwg ,,Remont drég osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci

Gtadczyn, Gmina Zatory — droga gminna dojazdowa do DW 618

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest czgscig dokumentacji przetargowej przy
zamawianiu i realizacji rob6t budowlano — montazowych zadania pod nazwa ,,Remont drég
osiedlowych w osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn, Gmina Zatory — droga gminna

dojazdowa do DW 618” - branza elektryczna.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja , obejmuje wszystkie roboty i czynnosci , ktére nalezy wykona¢ w celu
wybudowania linii kablowej o$wietlenia ulicznego droga gminna dojazdowa do DW 618 w m.
Gtadczyn.

Specyfikacja robot obejmuje:

-wykopanie rowéw kablowych w gruncie kat. III,

-ulozenie uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej w rowach kablowych,

-montaz gotowych, prefabrykowanych fundamentéw pod aluminiowe stupy o§wietleniowe,
-uktadanie przepustéw kablowych w rowach kablowych,

-wykonanie przewiertu kontrolowanego pod istniejacg ulica,

-uktadanie kabla YAKXS 5%*25 mm” w rowach kablowych, przepustach i stupach,
-montaz szafki o§wietlenia ulicznego SO wraz z fundamentem z tworzyw termoutwardzalnych,
-montaz aluminiowych stupoéw stozkowych oswietlenia ulicznego z wysiegnikami,
-wcigganie przewodow kabelkowych w stupy, wysiegniki i oprawy,

-montaz opraw o$wietleniowych sodowych o mocy 100W na wysiegnikach,

-proby pomontazowe i pomiary.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i przepisami budowy urzadzen

elektroenergetycznych.

2. Materialy.

Urzadzenia, materiaty i osprzet zastosowany do budowy elektroenergetycznej linii
kablowej o$wietlenia ulicznego powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie budowlanym i

standardami technicznymi.

2.1. Szafka oswietlenia ulicznego SO.

Szafke oSwietleniowa SO nalezy wybudowac na bazie obudéw z tworzyw
termoutwardzalnych o wymiarach 400/800/250. W szafce SO nalezy zabudowa¢ programator
astronomiczny np. CPA do sterowania oswietleniem ulicznym. Szafke wykona¢ zgodnie ze

schematem zasilania.

2.2. Shupy oswietleniowe.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano aluminiowe stupy stozkowe, o wysokosci catkowite;j
8 m, z wysiegnikiem o wysiggu 1,5 m, kat odchylenia od poziomu 5°.
Stupy nalezy instalowa¢ na prefabrykowanych, typowych fundamentach  betonowych
odpowiednio dobranych do typu stupéw. Stupy na placu budowy powinny by¢ sktadowane na

wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z migkkiego drewna.

2.3. Kable i przewody.

Kable elektroenergetyczne powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Nalezy stosowac
kabel typu YAKXS 5 x25 mm? do o$wietlenia ulicznego -zgodnie z projektem budowlanym.
Kable powinny by¢ przechowywane na bebnach kablowych i by¢ sktadowane na
wyréwnanym podtozu.
W stupach i wysiegnikach nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm?®.
Przewody zwinigte w krazki powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym podlozu w pozycji

poziomej w pomieszczeniu suchym.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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2.4. Przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci
(PEH), dwuscienne z karbowang warstwa zewnetrzng 1 gtadka warstwg wewnetrzng
®100 x 95 mm. Rury ostonowe nalezy sktadowa¢ na utwardzonym podtozu w miejscach nie
nastonecznionych lub zadaszonych.

Na ostony istniejacych kabli pod jezdniami stosowa¢ nalezy rury ochronne z
polietylenu wysokiej gestosci (PEH) dwudzielne przystosowane do uktadania pod drogami o

srednicy 110 mm - koloru niebieskiego dla kabli nN .

2.5. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicznego dobrano energooszczedne oprawy drogowe typu LED Eco o
mocy 50 W, o stopniu ochrony IP- 66 wyposazone w autonomiczne regulatory mocy pozwalajacy
na zmniejszenie strumienia §wietlnego tj. mocy oprawy w godzinach nocnych, kiedy praktycznie
nie ma na ulicy ruchu.

Stosowac nalezy oprawy o tatwej wymianie zrédet swiatta. Oprawy musza mie¢ minimum
5 letnig gwarancj¢ producenta. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach

suchych.

2.6. Ziacza stupowe.

We wnekach stupéw nalezy instalowac izolowane ztgcza kablowe (IZK) -stupowe z
bezpiecznikiem instalacyjnym przystosowane do montazu w stupach aluminiowych — np. ztgcza
IZK ,,SUINTUR”- komplet do uktad TN-S .

Z}acza stupowe powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych nie nastonecznionych

lub zadaszonych.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materiaty elektryczne takie jak zigcze kablowe, szafka sterownicza, kabel ziemny, stupy i
oprawy oswietleniowe nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty elektryczne na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonanych robét, materiaty przed zabudowa

nalezy podda¢ badaniom przez dozor techniczny.
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3.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wykonania o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢ uzycie nast¢pujgcego sprzetu :
- zuraw samochodowy,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5,0 t,

- podnosnik z balkonem.

4. Transport materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania rob6t. Materiaty 1 urzadzenia przewozone srodkami
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem. Urzadzenia i materiaty

nalezy przewozic€ i sktadowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.

5. Prowadzenie robdét budowlano — montazowych.

5.1. Rozpoczecie robot.

Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu placu budowy w obecnosci inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.2. Organizacja ruchu drogowego.

W zwigzku z tym, Ze roboty bedg prowadzone w pasie drogowym ulicy , na ktérej odbywa
si¢ ruch pieszy i kotowy , wykonawca bedzie przestrzegat zasad i organizacji budowy zgodnie z

opracowanym przez inwestora projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

5.3. Zajecie pasa drogowego.

Wykonawca wystgpi z wnioskiem do wiasciciela terenu , na ktérym bedg prowadzone roboty

elektryczne o zajecie odpowiedniego pasa drogowego.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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5.4. Wytyczenie trasy.

Trasa przebiegu projektowanej linii o$wietlenia ulicznego wraz z zabudowg stupéw
powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Odpowiedni wpis geodety powinien by¢

umieszczony w Dzienniku Budowy.

5.5. Wykopy pod kable i fundamenty.

W zwiagzku z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy pod kabel nalezy
prowadzi¢ recznie. Zaleca si¢ wykonanie wykopow wasko-przestrzennych bez zabezpieczenia
scian bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp oraz w sposéb nie naruszajacy
struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze

spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.6. Montaz uziemien.

Na dnie rowu kablowego nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe Zn 25 *4 zgodnie z
zestawieniem montazowym o$wietlenia ulicznego. Uziom potaczy¢ z cokotem podstawy stupa.

Bednarke ulozy¢ ptaszczyzna do powierzchni fundamentu.

5.7. Montaz rur ostonowych.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury ochronne , ostonowe z polietylenu wysokiej
gestosci (PEH), dwuscienne z karbowang warstwg zewnetrzng i gladkg warstwg wewnetrzng o
srednicy 100mm x 95 mm oraz rury ochronne dwudzielne przystosowane do uktadania pod
drogami o $rednicy 110 mm. Rury ostonowe instalowac¢ na kablach tak, by na skrzyzowaniu z

innym uzbrojeniem terenu wystawaty po 0,5 m z kazdej strony.

5.8. Ukladanie kabli.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm
nasypanej na dnie wykopu. Kable przysypa¢ warstwa piasku tak, aby grubo$¢ warstwy nad
kablem wynosita 0,1lm. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu.

Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego
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odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypa¢ wykop. W terenie gdzie istnieje
prawdopodobienstwo stosowania przez stuzby drogowe barier tancuchowych, kable
oswietleniowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m.
Kable przy wprowadzaniu do stupéw nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki zawierajace co
najmniej: - symbol i numer ewidencyjny linii,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

5.9. Montaz szafki oSwietlenia ulicznego SO.

Szafke o$wietlenia ulicznego SO nalezy zabudowa¢ na prefabrykowanym fundamencie z
tworzyw termoutwardzalnych przy projektowanej latarni L8. Szafke¢ nalezy zabudowaé

zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 2 i schematem zasilania — rys. nr 3.

5.10. Zasypanie wykopow kablowych.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, kamieni i gruzu). Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1
zageszczaé ubijakami recznymi. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wedtug
BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen stupa
oswietleniowego lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub

kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

5.11. Montaz shupéw oswietleniowych.

Stozkowe stupy oswietleniowe, aluminiowe nalezy ustawia¢ na uprzednio zakopanych 1
wypoziomowanych prefabrykowanych fundamentach.

Fundamenty prefabrykowane nalezy ustawia¢ dzwigiem . Po ustawieniu, fundament nalezy
wypoziomowac i zasypa¢ ziemig do poziomu terenu ubijajac ja warstwami. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien osiagnac co najmniej 0,95.

Odchytka osi stlupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wicksza niz 0,001
wysokosci stupa. Wnegka ztacza stupowego powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o§ tworzyta kat
45° 7z linig réwnolegly do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku najazdu tj. na zewnatrz od ulicy.

Zaleca si¢, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni

chodnika lub gruntu.
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We wnekach stupéw nalezy zamontowac ztacza kablowe stupowe np. typu SINTUR z
bezpiecznikiem instalacyjnym przystosowane do montazu w stupach stozkowych a samg wneke
zabezpieczy¢ drzwiczkami. Stupy, po ich ustawieniu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
-doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

-odlegtosci od urzadzen nadziemnych (zblizenia),

-prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
-jakosci potaczen kabli 1 przewodow,

-jakos$ci potaczen srubowych stupéw, wysiegnikow i opraw,

-stanu antykorozyjnej powtoki wszystkich elementow.

5.12. Montaz wysiegnikow.
Wysiggniki do opraw powinny by¢ ustawione prostopadle do osi ulicy. Wysiegniki
aluminiowe wysiegu 1,5 m, kat odchylenia od poziomu 5° nalezy montowaé zgodnie z

instrukcjg producenta stupow.

5.13. Wciaganie przewodow w shupy i wysiegniki.

W wysiegniki i1 stupy nalezy wciggna¢ przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5 mm?2.

Przewody nalezy wcigga¢ w stupy i wysiegniki przy uzyciu podno$nika z balkonem.

5.14. Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego ze zrédtami LED Eco o mocy 50 W na
wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy podno$nika z balkonem. Kazdg oprawe przed

zmontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi€ jej dzialanie.

5.15. Préby pomontazowe i pomiary.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby i badania obejmujace:
- sprawdzenie ciaglosci zyt kabli 1 przewodow,
- pomiar rezystancji izolacji kabli induktorem IMI 2,5 kV,
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw zabudowanych w stupach i wysigegnikach,
- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania.
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6.

7.

Kontrola jakosci i odbiér roboét.
Sprawdzenia i odbiory czesciowe powinny by¢ wykonywane przez powotanego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:
- rowy kablowe 1 wykopy pod stupy,

- ustawione na fundamentach stupy.

6.2. Odbiory robét ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robét zanikowych podlegaja:
- uziomy poziome, przed ich zasypaniem,

- utozone, lecz nie zasypane kable.

6.3. Odbior koncowy.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
- zaktualizowany projekt techniczny — powykonawczy,
- protokéty z préb montazowych,
- dziennik budowy,
- protokoty z odbioru robét zanikowych i czgsciowych,
- certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normami, $wiadectwa dopuszczenia dla wbudowanych
materiatow, urzadzen, aparatéw, konstrukcji, osprzetu oswietleniowego oraz kabli i

przewodow.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od

postanowien specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Przepisy zwiazane.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, Cz¢s¢ V -
,Instalacje elektryczne”.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych - Dz. U. z 2013 r. -poz. 492.

., Budowa oswietlenia ulicznego”
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dn. 10.11.2000 r. w
Sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - Dz. Ustaw nr 89, poz.625 z dnia
04.06. 1997 r. wraz z pd6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr

43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r.
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