OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu mostu w Osiedlu
bylego PGR w Gladczynie, na rowie melioracji szczegotowej b/n.

Most po remoncie bedzie miat no$nos$¢ na obcigzenie uzytkowe klasy B wg. PN-85/S-10030.
Most usytuowany jest na dzialce nr 13 w Gminie Zatory, obreb Gladczyn, bedacej wlasnoscia
Gminy Zatory.

1.2. Zarzadca obiektu.

Zarzadca drogi i mostu, w ciggu ktorej znajduje si¢ remontowany most, jest Gmina Zatory,
ul. Jana Pawta 11106, 07-217 Zatory.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z Gming zatory na wykonanie projektu.

2.2. Mapa geodezyjna dla celéw projektowych.

2.3. Inwentaryzacja istniejagcego obiektu wykonana przez autoréw opracowania.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.nr43z 14 maja1999r).

2.6. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( DZ. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami ).

2.7. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

Most stanowi przepust sklepiony betonowy o szeroko$ci otworu 1,55 m w najszerszym
miejscu 1 wysokosci otworu 2,10 m. Dtugo$¢ przepustu wynosi 5,85 m.

Oba wloty przepustu zwienczone sa betonowymi $ciankami czotowymi o szerokosci gora
0,90 m. Dhugos¢ $cianek po 3,40 m. Od strony wylotu, $cianki przedtuzone sg dodatkowymi
murkami oporowymi, po obu stronach cieku, o grubosci po 0,40 m i dlugosci odpowiednio
2,10 i 1,50 m. Scianki zwienczone sa stalowymi poreczami o wysokosci po 1,15 m.



Od strony wlotu, na $cianie wlotowej, zamontowana jest zastawka do spigtrzania wody w
zbiorniku wodny. Prowadnice zastawki wykonane sg ze stalowych ceownikoéw, natomiast
opierzenie zastawki wykonane jest z bali drewnianych.

Zbiornik wodny wraz z gruntami pod nim nalezy do Agencji Rynku Rolnego.

Nawierzchnia nad przepustem i na dojazdach jest asfaltowa o szerokos$ci ok. 4,00 m. Przekrgj
poprzeczny nawierzchni daszkowy, ze spadkami poprzecznymi po 1,5 — 2 %.

Koryta rowu w obrgbie mostu jest uregulowane, ale nie umocnione.

Po obrysie $cianki wylotowe] przepustu przebiega podziemna linia teletechniczna, ktora
bedzie kolidowa¢ z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Przepust jest w ztym stanie technicznym. Zostanie odtworzony jako przepust z blach falistych
o $rednicy 200 cm.

Przepust w tym stanie technicznym nie nadaje si¢ do remontu i nalezy go przebudowac na
inng konstrukcje.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Dane ogélne

Istniejacy most ( przepust ), ze wzglgdu na jego zty stan techniczny i nieznang no$nos¢,
zostanie w ramach remontu zastapiony mostem ( przepustem ) stalowym z blach falistych o
srednicy otworu @ 200 cm typu HelCor.

4.2. Parametry geometryczne projektowanego mostu.

Nowy most ( przepust ) bedzie miat nastgpujace parametry geometryczne:

- srednice - 200 cm,

- dhugos¢ — 8,60 m,

- pochylenie przewodu — 0,5 %,

- rze¢dng dna cieku na wlocie — 94,045 m npm,

- rzg¢dng dna cieku na wylocie — 94,00 m npm.

Most usytuowany jest pod katem prostym w stosunku do osi podtuznej drogi.

Rura wykonana bedzie w z blachy o gr. 3 mm.

Rura bedzie zabezpieczona antykorozyjnie przez obustronne ocynkowanie powtoka o
grubosci po 42 mikrony oraz obustronng powtoka polimerowa o grubo$ci po min. 250
mikronow.

4.3. Zakres robot rozbiérkowych.

W celu wykonania remontu mostu nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé nastepujace roboty

rozbidrkowe:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni i nasypu drogowego nad istniejacym mostem na
dhugosci 9,00 m,

- rozebranie istniejacego mostu tgcznie ze §ciankami czolowymi i porgczami.



Wykop zostanie wykonany przy zabezpieczeniu naplywu wody ze strony zbiornika wodnego
szczelng $cianka berlinskg z zabezpieczeniem folig budowlang od strony wody. Na czas
prowadzenia robdt nalezy maksymalnie, na ile to bedzie mozliwe, obnizy¢ poziom wody w
zbiorniku w uzgodnieniu z jego wlascicielem — Agencja Rynku Rolnego.

4.4. Montaz stalowej konstrukcji mostu.

Most bedzie posadowiony na tawie fundamentowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm,

o grubosci 40 cm 1 szeroko$ci 200 cm.

Fundament nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Rura dostarczona bedzie
przez producenta w dwdch odcinkach. Ich scalenie opaska z blachy falistej nastapi na
budowie w trakcie wbudowywania. Zmontowang w catos$ci rurg, za pomocg zurawia i
parcianych zawiesi, nalezy ulozy¢ na fundamencie z pospoiki, z zachowaniem
projektowanych rzednych dna na obu wlotach.

Konce rury oparte beda na zelbetowych fawach fundamentowych z betonu kl. C25/30.

Po zmontowaniu catej konstrukcji, na jej koncach, na zelbetowych tawach fundamentowych,
zostana wykonane zelbetowe $cianki czotowe o gr. 30 cm. Scianki zwienczone beda belkami
podporgczowymi o grubosci 1 wysokosci 50 cm. Dhugos¢ scianek po 8,50 m.

Sciany czotowe zbrojone beda stala zbrojeniowa k1. A-11IN.

4.5. Zastawka do pietrzenia wody.

Na $cianie czotowej od strony wlotu wykonana bedzie zastawka do pigtrzenia wody.
Prowadnice zastawki stanowig ceownik [140 mm, przyspawane do stalowych marek,
zabetonowanych w licu $cianki. Powierzchnia prowadnic i marek zabezpieczona zostanie
powtoka antykorozyjng z farb EP + PUR o grubo$ci min. 240 mikronow.

Opierzenie zastawki wykonane bedzie z bali drewnianych o grubosci 80 mm, wzuwanych w
prowadnice stalowe.

4.6. Zabezpieczenie powierzchni betonowych Scianek czolowych.

Powierzchnie betonowe $cianek i faw fundamentowych stykajace si¢ z gruntem zaizolowane
beda roztworami asfaltowymi na zimno w uktadzie R + 2P.
Widoczne powierzchnie $cianek pokryte zostang powtokami z farb do betonow.

4.7. Konstrukcja nawierzchni nad mostem.

Konstrukcja mostu zasypana zostanie gruntem z wczesniejszego wykopu.

Na nasypie, nad konstrukcjg mostu, wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi o

konstrukcji jak nizej:

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci
warstwy 10 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
warstwy 20 cm,



- warstwa wigzaca z BA —4 cm,

- warstwa $cieralna z BA — 4 cm.

Po lewej stronie drogi wykonana bedzie opaska bezpieczenstwa o szerokosci 50 cm z kostki
brukowej betonowej o gr. 6 cm, oddzielona od jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm
na lawie betonowej z oporem.

Po prawej stronie drogi wykonany bedzie chodnik pieszo-rowerowy, o szeroko$ci uzytkowej
2,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, oddzielony od jezdni
kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

4.8. Umocnienie skarp nasypow i odwodnienie jezdni.

Skarpy nasypu i dno ciieku przy wlotach pod most umocnione b¢dg kamieniem polnym
otaczakowym o gr. 10 — 12 cm, utozonym na podsypce z zaprawy cementowo-piaskowej
1 : 4, o grubos$ci warstwy 5 cm. Razem grubo$¢ calego umocnienia bgdzie wynosi¢ 15 cm.
Spoiny nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-piaskowej 1 : 2.

Woda z drogi odprowadzona zostanie $ciekami skarpowymi do zbiornika i do rowu. Na
szeroko$ci chodnika i1 opaski bezpieczenstwa $ciek wykonany bedzie jako kryty z elementow
korytkowych. Na skarpach $ciek wykonany bedzie z elementow trapezowych.

4.9. Barieroporecze.

Most zabezpieczony bedzie obustronng barieroporgcza, mocowang do belek podporgczowych
$cianek czotowych. Wysokos$¢ barieroporgczy bedzie wynosi¢: 1,20 m przy chodniku piesz-
rowerowym i 1,10 m przy opasce bezpieczenstwa.

4.10. Technologia i organizacja wykonywania robot.

Roboty zwigzane z remontem mostu wykonane bgda przy zamknigtym ruchu kotowym, ktory

zostanie skierowany na droge objazdowa na czas wykonywania rob6t. Dla ruchu pieszego
wykonana zostanie tymczasowa ktadka dla pieszych po prawej stronie mostu.



