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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

, REMONT MUROW OPOROWYCH W CI AGU DROGI POWIATOWEJ NR 3143D
RELACJDZARY - LASKI

- USUWANIE SKUTKOW POWODZI Z 2009R

ZAMOWIENIE PUBLICZNE NR ZP.3431.5/10

Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest wykonagmeantu drogi powiatowej wraz z remontem
przepustu - naterenie PowiatgbEowickiego .

CPV 45.26.25.00 - 6 roboty murarskie i murowe

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.0.0PIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT:

REMONT MURU OPOROWEGO DR. NR 3143D STRONAPRAWA M. OZARY

1.1.Zalazenia projektowe
Zgodnie z wytycznymi programowymi prd@kany do remontu mur oporowy powinien éie
nasipujace parametry
- mur oporowy o konstrukcji kamiennej i kenmozelbetowej w miejscu starego uszkodzonego
kamiennego muru oporowego ,
- rzdne korony nowej konstrukcji pragjzgodnie z istniacymi rzdnymi starej konstrukcji
muru oporowego ,
- umocnienie dna potoku w efie muru oporowego przy jako istniejce,
- obiekt bez chodnikéw dla pieszych |,
- dlugé¢ remontowanego odcinka muru 125,0 m,
- niweleta korony muru dostosowana riwelety drogi powiatowej nr 3143D ,
- na murze oporowym zamont@wstalowe bariery ochronne typu SP04/2M ,
- mur oporowy posadofvina fundamentach bezpednich, o wymiarach wg obliaze
statyczno- wytrzymadoiowych ,
1.2. Opis konstrukcji i wyposaenia obiektu - muru oporowego
1.2.1. Lokalizacja obiektu
Projektowany remont muru oporowego alidowany w miejscu istniggego obecnie
kamiennego muru oporowego przy drodzeigtmwej nr 3143D w miejscowsoi Ozary ( strona
prawa ), przy potoku Gruda .
Lokalizacja robocza 8,0 m powyznaku D42 (biata tablica teren zabudowany $tr@ny
m. Laski . Dlug&@ remontowanego odcinka L =125,0m.
1.2.2. Prace rozbiérkowe
Teren prac nale odpowiednio oznakowai zabezpieczy. Wykonanie remontu kamiennego
muru oporowego wymaga prac rozbidnkchw, naley rozebra uszkodzom konstrukc
kamiennego muru oporowego wraz ze stangrkodzonymi fundamentami. Przed przpgniem
do rozbiorki muru nalerozebré kamienne stupki o przekroju 0,25 x 0,25 mstafego
zabezpieczenia drogi i muru oporoweg@Vyaz z rozbiérk konstrukcji muru nabey rozkopa
istniggce pobocze drogi, w celu wykonania faw fundatawych .
Materiat z rozbiorki natg wywiez¢ poza miejsce planowanego remontu muru , wg. vwskaz
Inwestora .
1.2.3. Fundamenty muru oporowego
Konstrukcja remontowanego muru oporawgegpstanie oparta na nowych - modernizowanych
starych fundamentach . Wysé@kamowych taw fundamentowych H = 1,00 m ( pefi terenu —
dna potoku ) . tawy wykoha betonu klasy B-25 . Szeragkotawy : dla muru oporowego o
wysokéci H=1,50+2,20 m , B=1,50 m ,( dlugiotaczna odcinka L1=45,0m),w lawie nale
osadZzi pionowe pgty ze stali 18G2 @ 10 mm o disgo | = 2,00 m , w rozstawie osiowym
co 0,80 m. (w celu najgego zakotwienia korpusu muru w fundamencdig muru
oporowego 0 wysokt H=2,20+3,50 m , B = 1,80 m ,( diugdaczna odcinka L2=80,0m),
w fawie naley osadzt pionowe pgty ze stali 18G2 @12 mm o didgo | = 3,20+4,00 m , w
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1.2.4.

1.2.5.

rozstawie osiowym co 0,50 m . (w celalezytego zakotwienia korpusu muru w fundamencie
i zazbrojenia tylnej e&i konstrukcji muru oporowego ) .
Uwaga: w przypadku gdy w pogiiofundamentow wysgpi skata na gibokasci mniejszej nt 0,80
m , naley w podtazu skalistym nawierciotwory o gébokasci 0,50 m do osadzenia pionowych
stalowych kotw ze stali 18G2 @ 18 mm rozstawie osiowym co 0,50 m . Kotwy os&daizy
wyciu zaprawy cementowej , lub odpowiednich gotohv zapraw . Rty podczas betonowania
naley wiasciwie zastabilizowé, aby nie przeméeity si¢ podczas betonowania .
Konstrukcja muru oporowego
Mur oporowy o konstrukcji kamiennej i keemnozelbetowej w miejscu starego uszkodzonego
kamiennego muru oporowego . Dla muporowego o wysokei H=1,50+2,20 m,
zaprojektowano szergkov koronie 0,90 m , szerokdbw podstawie 1,00 m, tylr@iana
pionowa , pochylenie ptaszczyzny czotowej strony potokuA=0,10 m . Konstrukcja muru
kamienna . Dla muru oporowego o wysokdd=2,20+3,50 m, zaprojektowano szerakw
koronie 1,00 m , szerakow podstawie 1,20 m, tylr@iana pionowa , pochylenie ptaszczyzny
czotowej od strony potokt=0,20 m . Konstrukcja muru kamiennaelbetowa . Szeroké
konstrukcjzelbetowej 0,30 m (na calej wysakd). Szeroké¢ konstrukcji kamiennej w koronie
0,70 m, szerokéw podstawie 0,90 m .
W konstrukcjizelbetowej , osadzone w tawie fundamentowsjtypipionowe nalgy polaczy¢
poziomymi mtami rozdzielczymi ze stali 18G2 @ 10 mm westawie co 0,40 m na calej
diugéci (6 szt).
Dla projektowanego remontu prtgj nasgpujace wysokéci muru oporowego :

- przekréj NR 8,0 m powyej znaku D42) H=2,0m

-przekro) NR H=2,0m , -przekr6) NR 3 H22n
-przekro) NRH=22m , - przekr6) NR5 H®2n
-przekr6) NR6H=15m -przekr§f NR7 H:5In
-przekr6) NR8#H =20m -przekr6f NR9 H:5In
-przekrG) NR1MH=1,6 m -przekr6) NR11 HBEIn
-przekrG) NR1H=22m - przekr6) NR 13 H22n
-przekr6) NR1H=22m -przekr6f NR 15 H5E2n
- przekroj NR 164 =3,0m - przekroj NR 17 H23n
- przekro) NR 18 =3,5m - przekroj NR 19 H 5H3n
- przekr6f NR2MH =3,5m - przekr6j NR 21 F8O® m
- przekr6f NR2H=3,0m - przekr6j NR 23 K25 m
- przekrG) NR2H =25m - przekr6j NR 25 K25 m

- przekréf NR261=22m
Miejsca przekrojéw zostaly oznaczonedraize farh pomaraczows .

W goérnej powierzchni muru ( koronielery pozostawd gniazda o wymiarze 0,20 x 0,28 m i
gkbokadéci 0,15 m , w rozstawie osiowym 2,00 m ,w odbgégt osi otworu od krawdzi jezdni
1,15 m, do osadzenia stalowych katwmocowania stalowej bariery ochronnej SP04/2M
W konstrukcji muru oporowego naleosadat poziome rurki odwodnienia drenarskiego (o
pochyleniu w str@rpotoku) . Rurki z PCV @ 50 mm . Wylot rurki mgsokasci 0,50 + 1,00 m,
nad poziom odsadzki tawy fundamentowejzstaw osiowy rurek co 1,50 m. Dhégorurki dla
H=1,50+2,20m L=1,20m, dlaH=2,2(638m L=1,40m,

Pomidzy przekrojem Nr 10 a przekrojem Nr 11 , alidowany jest istniegy wylot
przepustu drogowego @ 400 mm , w rmoiejsym naley w konstrukcji remontowanego
kamiennego muru oporowego wykéoonavor wylotowy i osadZi rurg betonow lub PCV @ 400
mm L=1,20m.

Izolacja

Pionowe c#ci zelbetowe muru oporowego stykeg sé gruntem naley zabezpieczyprzez
dwukrotne gruntowanie abizolem R iu#twotne malowanie abizolem P .

1.2.6.Wyposaenie muru oporowego

W konstrukcji muru natg osadz —zabetonowa ( beton B30 ) typowe stalowe kotwy w
pozostawionych gniazdach , w rozstassowym 2,00 m ,w odlegioi osi otworu od kraedzi
jezdni 1,15 m, do mocowania stalowejdyg ochronnej SP04/2M , ( bariera bezprzektadkpwa
stupek typu A -1 140x699 mm .

Dlugé¢ zamontowanej bariery L =126,0 m .4¢e barier naley odpowiednio zabezpieczy

1.2.7.Pobocza

Na odcinku remontu istriepgo kamiennego muru oporowego, istmejpobocza porgtlzy
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murem oporowym a kradlzia jezdni naley uzupeiné materialem kamiennym . Grudm
zagszczonego mechanicznie pobocza 0,10 m.

1.2.7.Umocnienie dna potoku przy murze oporowy
Zachowano istnige umochienie dna naturalnym materiatem kanyiennotoczaki.
Pomgdzy przekrojem Nr 10 a przekrojem Nr 11, mal®czyci¢ koryto potoku w bezpo —
srednim gsiedztwie muru oporowego z namuliska i rumiogaoniewa utrudnia ono spltyw
podniesionych wéd potoku . Nalerowniez wykarczowé pien drzewa @ 0,70 m wraz z
pniami krzakow .

REMONT MURU OPOROWEGO DR. NR 3143D STRONALEWA M. LASKI

1.1.Zalazenia projektowe :
Zgodnie z wytycznymi programowymi proj@kfany do remontu mur oporowy powinien @ie
nastpujace parametry
- mur oporowy o konstrukcji kamiennej wmiejscu starego uszkodzonego kamiennego muru
oporowego ,
- rzdne korony nowej konstrukcji przyj zgodnie z istnigcymi rzdnymi starej konstrukcji
muru oporowego ,
- umocnienie dna potoku w efie muru oporowego przy jako istniejce,
- obiekt bez chodnikow dla pieszych ,
- dlugé¢ remontowanego odcinka muru 70,0 m,
- niweleta korony muru dostosowana riwelety drogi powiatowej nr 3143D ,
- ha murze oporowym zamont@wstalowe bariery ochronne typu SP04/2M ,
- mur oporowy posadofvina fundamentach bezpednich, o wymiarach wg oblicze
statyczno- wytrzymatoiowych , wraz z wykorzystaniem istnieych
1.2. Opis konstrukcji i wyposaenia obiektu - muru oporowego
1.2.1. Lokalizacja obiektu:
Projektowany remont muru oporowegdalzowany w miejscu istniggego uszkodzonego
obecnie kamiennego muru oporowegry pirodze powiatowej nr 3143D w miejsc@sio
Laski ( strona lewa ), przy potoku
Lokalizacja robocza patku remontowanego odcinka 86,5 m paeyznaku U3b ( za
zakgtem ) . Dlugé¢ remontowanego odcinka L =70,0 m.
1.2.2. Prace rozbiérkowe
Teren prac nale odpowiednio oznakowai zabezpieczy. Wykonanie remontu kamiennego
muru oporowego wymaga prac rozbionkohw, naley rozebré uszkodzoa konstrukcg
kamiennego muru oporowego wraz zeystanszkodzonymi fundamentami . Przed
przystpieniem do rozbiorki muru nate rozebra kamienne stupki o przekroju 0,25 x 0,25 m
( starego zabezpieczenia drogi i muruopego ) . Wraz z rozbidgkkonstrukcji muru naley
rozkopa(w miejscu uszkodzonych starych istadgich fundamentéw ) odcinki istnigjego
pobocza drogi , w celu wykonania naprawsgicinkowych nowych modernizowanych taw
fundamentowych . Zdny materiat z rozbiorki natg wywiez¢ poza miejsce planowanego
remontu muru, wg. wskazania Inwestora
1.2.3. Fundamenty muru oporowego
Konstrukcja remontowanego muru opomgave zostanie oparta nacgéa nowych
- modernizowanych starych fundamentamfaz na ogci istniepcych starych .
Wysoké¢ nowych faw fundamentowych H = 1,00 m ( peiiterenu — dna potoku ) .
Nowe modernizowane tawy nalevykona z betonu klasy B-25 .
Szerokg@ tawy : dla muru oporowego o wysdko H=1,00+1,80 m , B=1,40 m,
( dlugéc taczna odcinka L1=15,0 m), dla muru oporowegwaysokdci H=1,80+2,20 m ,
B=1,70m, (dlugotaczna odcinka L2=34,0m).

Szerok& odsadzki od strony potoku wynosi 0,20 m dlau wariantéw szerokoi
nowych modernizowanych taw fundamerytciw.
Na pozostatych odcinkach L3=21,0 nykevzysta istniepce fundamenty .
1.2.4. Konstrukcja muru oporowego
Mur oporowy o konstrukcji kamiennej wiejscu starego uszkodzonego kamiennego muru
oporowego . Dla muru oporowego o wysok H=1,00+1,80 m , zaprojektowano szer@ko
w koronie 0,80 m , szerdgkov podstawie 0,90 m, tyln&iana pionowa , pochylenie
ptaszczyzny czotowej od strony potoka0,10 m .
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Dla muru oporowego o wysakd H=1,80+2,20 m , zaprojektowano szergkw koronie 1,00 m
szerok& w podstawie 1,20 m , tylniana pionowa , pochylenie ptaszczyzny czotowejstodny
potokuA=0,20 m . W pozostate] i muru oporowego po rozebraniu uszkodzonejgo
czsci nalezy ja odbudowad . Nalezy rowniez uzupeint lokalne ubytki materialu kamiennego w
miejscach rozmytych i uszkodzonyclazanzupelni spoinowanie na catej powierzchni
remontowanego odcinka muru oporowego .
Dla projektowanego remontu prtgj nasgpujace wysokéci muru oporowego :

- przekréj NR 8,5 m powyej znaku U3b) H=1,0m

-przekr6) NR2H=18m -przekr§f NR3 H#H2n
-przekro) NRH=22m , - przekr6) NR5 H22n
-przekro) NR@H=22m , -przekr6) NR7 H22n
-przekr6) NR8H =22m -przekr§f NR9 H22n
-przekr6) NR1H=22m -przekr6) NR11 H®2n
-przekrG) NR1H=20m - przekr6) NR 13 H B
-przekr6) NR1H4=15m , -przekr6f NR 15 HBHIn

Miejsca przekrojoéw zostaty oznaczonedraze farh pomaraczow, .

Zakaczenie muru oporowego w przekroju nr 15 halealamé& w stror drogi, na odcinku
0,90 m, w celu zabezpieczenia ptaz konstrukcji muru przed rozmywaniem przez wodyou
W goérnej powierzchni muru ( koroniea)ety pozostawd gniazda o wymiarze 0,20 x 0,28 m i
gkbokasci 0,15 m , w rozstawie osiowym 2,00 m ,w odbégt osi otworu od krawdzi jezdni
1,15 m, do osadzenia stalowych kalwvmocowania stalowej bariery ochronnej SP04/2M
W konstrukcji muru oporowego naleosadat poziome rurki odwodnienia drenarskiego (o
pochyleniu w stregnpotoku ) . Rurki z PCV @ 50 mm . Wylot rurla wysokdci 0,60 m, nad
poziom odsadzki tawy fundamentowej . R@asosiowy rurek co 2,00 m. Diugorurki L= 1,10m

1.2.5.Wyposdenie muru oporowego
W konstrukcji muru natg osadzt —zabetonow@ ( beton B30 ) typowe stalowe kotwy w
pozostawionych gniazdach , w rozstassgowym 2,00 m ,w odlegioi osi otworu od kraedzi
jezdni 1,15 m, do mocowania staloweyjidsg ochronnej SP04/2M , ( bariera bezprzekiadkyw
stupek typu A -1 140x699 mm . Dldéga@amontowane] bariery L = 70,0 m . k@ barier
naley odpowiednio zabezpieczy zakaczye .

1.2.6.Roboty drogowe
Pomidzy przekrojem Nr5 a przekrojem Nr 7, gglenaprawé zataman obnizoma przy
kravgdzi jezdni nawierzchai bitumiczry .

1.2.7.Pobocza
Na odcinku remontu istriepgo kamiennego muru oporowego, istmejpobocza porgilzy
murem oporowym a kradzia jezdni naley uzupeiné materiatem kamiennym . Grusm
zagszczonego mechanicznie pobocza 0,10 m.

1.2.8.Umocnienie dna potoku przy murze oporowy
Zachowano istnige umocnienie dna naturalnym materialem kanyiennotoczaki.

Roboty nalgy wykona: zgodnie z przedmiarem robot , opisem i specyfiacjtechnicznymi.
2. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienida 15 padziernika 2010r .

3. Wykonawca dla wbudowanych materiatdw winienigda atesty , aprobaty techniczne , orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne .

4. Wykonawca winien dysponowadpowiednim sprgem niezlgdnym do wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z wymogami zawartymi waeabnych Specyfikacjach Technicznych :

5WymaganaGwarancja na przedmiot zamowienia — minimum 36 misiecy ( od daty odbioru
ostatecznego )
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MUR OPOROWY KAMIENNO-ZELBETOWY ZAD NR 1. HSBRZEDMIAR

<8

Norma PRO Wersja 4 24a Licencja: 19031 dla ZDP Zabkowice S|

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Remont muru przy drodze powiatowej nr 3143D m. Ozary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3
1|ryczait Oznakowanie i zabezpieczenie robot. obiekt
d.1
1 obiekt 1.000
| RAZEM 1.000
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm |szt.
d.10101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.lll- szt
d.1/0104-16 IV 0 normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000]
4 KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-  szt.
d.1 0104-10 IV 0 normalnej wilgotno$ci. Wykarczowanie pni krzewéw na pow. okolo
3m2.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5 KNR 4-04  Rozebranie muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cemen- m?3
d.1 0201-09 towej powyzej terenu. Rozebranie konstrukcji uszkodzonego kamiennege
muru oporowego - materiat na odkiad do ponownego wbudowania.
korpus muru
(0.8+0.90)/2*(20.0"2.0+20.0"2.2+20.0*2.5+25.0*1.5+15.0"3.0+5.0"3.2+ m3 242.250
15.0*3.5)
RAZEM 242.250
6/KNR 4-04 |Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad m3
d.1/0203-09 40 cm na zaprawie cementowe] ponizej terenu. Rozebranie uszkodzonych
taw fundamentowych (przyjeto 80% do rozbiérki)
1.3*0.8*125.0*0.8 m? 104.000
RAZEM 104.000
7 KNR 4-04  |Rozebranie wolnostojgcych stupéw (filaréw) z kamienia o przekroju do m3
d.1/0202-02 900 cm2 na zaprawie cementowej powyzej terenu. Rozebranie stupkéw |
kamiennych zabezpieczenia drogi i muru oporowego - materiat do dyspo- |
zycji inwestora. |
0.25%0.25"1.70*20 m3 2.125
RAZEM 2125
8 KNR 4-04  Woywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui |m3
d.1 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km. Do po-
nownego wbudowania przyjeto 50% materiatu z rozbiérki korpusu muru -
pozostaty gruz wywoz na odl. 4 km.
242.25%0.5+104.0+2.125 m3 227.250
RAZEM 227.250
9 KNR 4-04  Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui |m3
d.1/1103-05 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. Dalsze 3
km wywozu.
Krotnosé = 3
227.25 m3 227.250
RAZEM 227.250
2 ROBOTY ZIEMNE 3 )
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsig- m3
d.2/0210-05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
Materiat do wykorzystania przy zasypaniu.
tawa fundamentowa
(2.3%0.2+0.7°0.8)*45.0+0.6"0.8*45.0+(2.6*0.2+0.9"0.8)"80.0+0.5*0.8*80.0 m?3 198.700
wykop pod poszerzony mur opor
(0.7%(1.5+2.2)/2"45.0)+(1.1%(2.2+3.5)/2"80.0) m?3 309.075
RAZEM 507.775
11 KNNR 10 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody m-g
d.2 1903-01
140 m-g 140.000
RAZEM 140.000
12 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy 'm3 |
d.2 0321-02 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.Ill-IV
Zasypanie za murem (grunt z odktadu)
((0.4+0.4)*1.0+0.7%(1.5+2.2)/2)*45.0+((0.3+0.5)*1.0+(0.9+1.1)/2*(2.3+3.5)/ m3 390.275
2)*80.0
RAZEM 390.275
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 |m3
d.2 0202-08 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytlad.
Oczyszczenie koryta potoku przy murze oporowym z namufu. Wywoéz na
odl. do 4 km. Wspdiczynnik 1,2 wag. tablicy 9906 kol, 04. |
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MUR OPOROWY KAMIENNO-ZELBETOWY ZAD NR 1.HSRZEDMIAR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jum. Poszcz Razem
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
14 KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.2/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Zatadunek i
wywoz gruntum pozostatego po zasypaniu (catkowita odl. transportu 4 km) ;
507.775+10.0-390.275 m? 127.500,
| RAZEM 127.500
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Dalsze 3 km
transportu.
Krotnosé = 3
127.50 m?3 127.500/
RAZEM | 127.500
3 — ROBOTY FUNDAMENTOWE £
16/KNR 2-33  Deskowanie tradycyjne - fawy fundamentowe m2
d.3/0203-01
1.0*125.0*2 m2 250.000
RAZEM 250.000
17 KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do  t
d.3 0207-01 14 mm
mur oporowy $r. 10mm stal 18G2
2.0*0.000617*56 t 0.069
80.0*0.000617*6 t 0.296
§r. 12mm stal 18G2
4.0*0.000888*160 t 0.568
RAZEM 0.933
18|KNR 2-33  Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o ér. do 14 mm t
d.3/0208-01
mur oporowy $r. 10mm stal 18G2
2.0"0.000617*56 t 0.069
80.0*0.000617*6 t 0.296
$r. 12mm stal 18G2
4.0*0.000888*160 t 0.568
RAZEM 0.933
19 KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - tawy fundamentowe  |m?3
d.3 0210-02 przyczotkéw, beton B-25
1.5*1.0"45.0+1.8*1.0*80.0 m3 211.500
 RAZEM 211.500
4 3 'REMONT KORPUSU MURU OPOROWEGO Bk
20 KNR 2-11  Wykonanie $cian oporowych uktadanych na zaprawie cementowej z ka- m3 |
d.4 0415-03 mienia famanego. |
Wykonanie nowej konstrukcji muru z gniazdami do obsadzenia barier i |
osadzeniem rurek drenarskich odwodnienia (zgodnie z rysunkami) z wy-
korzystaniem materiatow z rozbi6rki (50% z rozbiérki korpusu muru).
mur kamienny
(0.9+1.0)/2%(1.5+2.2)/2"45.0 m3 79.088
mur zespolony - cze$é kamienna
(0.7+0.9)/2*(2.2+3.5)/2*80.0 m3 182.400
nowy materiat
-(261.488-242.25*0.5) m3 -140.363
[ RAZEM | 121.125
21 KNR 2-11  |Wykonanie $cian oporowych uktadanych na zaprawie cementowej z ka- |m?3 [
d.4 0415-03 mienia famanego.
Wykonanie nowej konstrukcji muru z gniazdami do obsadzenia barier i
osadzeniem rurek drenarskich odwodnienia (zgodnie z rysunkami) z no-
wego materiatu. |
261.488-242.25"0.5 m3 140.363
RAZEM 140.363
22/ KNR 2-33  Deskowanie tradycyjne - podpory masywne,Sciany oporowe i $ciany mas- |/m2
d.4/0203-02 kujace o wys.do 4 m
Deskowanie $ciany tylnej muru oporowego.
(2.2+3.5)/12*80.0 m2 228.000
RAZEM 228.000
23/KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - §ciany oporowe beton m?2 [
d.4/0210-05 B-30.
0.3*(2.2*6"5.042.5"4"5.0+3.0"3*5.0+3.5*3*5.0) m3 64.050
RAZEM 64.050
24 KNNR-W 10 |Remont muréw okladzinowych. Wykonanie lokalnych uzupetnien ubytkéw m?2
d.4 2602-01  |w murze oporowym. \
4.0 ms | 4.000
T 'RAZEM 4.000
e

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18031 dla ZDP Zabkowice $1
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MUR OPOROWY KAMIENNO-ZELBETOWY ZAD NR 1 HBRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja 19031 dla ZDP Zabkowice SI

Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
25 KNNR 10 |Uzupelnienie spoinowania kamienego muru oporowego. |m2 |
d.4 0412-05 [
30.0 'm2 30.000
RAZEM 30.000
5 'ROBOTY IZOLACYJNE G 2 %20y ; ,
26 KNR 2-33  Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu m?2
d.50713-19 asfaltowego - pierwsza warstw. |
(1.5+2.2)/2*45.0+(2.2+3.5)/2*80.0 m2 311.250
| RAZEM 311.250
27 KNR 2-33  |lzolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu m?2 |
d.5/0713-23 asfaltowego - 2 warstwa. |
311.25 m2_ | 311.250
|RAZEM 311.250
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE Vo n A,
28 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupeinieniem materialem miej- m3
d.6/1301-03 scowym. Uzupeinienie pobocza z zageszczeniem mechanicznym.
130.0*0.1 m2 13.000
RAZEM 13.000
29 KNR 2-33  Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér.do  t
d.6 0207-02 16-20 mm
| Kotwy ($r. 18 mm 18G2 A-ll)
0.131 t 0.131
'RAZEM 0.131
30 KNR 2-13 | Obsadzenie kotew z pretéw $r. 18 mm. szt.
d.6 1009-02
63 szt. 63.000!
RAZEM 63.000
31|KNR 2-33  |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste t
d.6|0702-04
126.0*0.0226 t 2.848
RAZEM 2.848
7 BOBOPCZAMIENNES Y - 7o 20 7 . B e S ol e
32|KNR 2-14  Wiercenie otworu pionowo z ladu o giebok.do 25 cm. Wiercenie otworu o |otw.
d.7(1213-05 glebokosci do 50 cm pod kotwy taw fundamentowych (w przypadku gdy w
'podtozu fundamenéw wystepuje na glebokosci nie mniej niz 80 cm).
125 otw. | 125.000
 RAZEM 125.000
33 KNR 2-33  Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do 't |
d.7 0207-02 16-20 mm |
Kotwy (sr. 18 mm 18G2 A-Il)
1.0*125*0.002 t 0.250
RAZEM 0.250
34 KNR 2-13  Obsadzenie kotew z pretéw $r. 18 mm. szt.
d.7 1009-02
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
35 KNR 2-31  |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 40 cm. Wylot istniejacego prze- m
d.7/0605-06 pustu przez konstrukcjg muru operowego. | |
| 12 ‘m | 1.200/
| | RAZEM 1.200
& fa
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MUR OPOROWY KAMIENNY ZAD NR 2.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz Razem
|Remont muru przy drodze powiatowej nr 3143D m. Laski i
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 ryczait Oznakowanie i zabezpieczenie robét. obiekt
d1
1 obiekt 1.000
| RAZEM 1.000
2/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cemen- | m3
d.1/0201-09 'towej powyzej terenu. Rozebranie konstrukcji uszkodzonego kamiennego
'muru oporowego - material na odkiad do ponownego wbudowania.
korpus muru ‘
0.65%(5.0*1.0+5.0*1.8+5.0*1.2+5.0*0.60+5.0*2.2+10.0*2.2+5.0*0.6+10.0* |m?3 73.450
2.2+10.0*2.0+5.0*1.0+5.0*0.8+5.0*0.6)
RAZEM 73.450
3 KNR 4-04  Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad |m3
d.1/0203-09 40 cm na zaprawie cementowej ponizej terenu. Rozebranie uszkodzonych
taw fundamentowych (przyjeto 70% do rozbiérki)
0.900.70*70.0*0.7 m3 30.870
RAZEM 30.870
4 KNR 4-04 |Rozebranie wolnostojacych stupéw (filaréw) z kamienia o przekroju do m3
d.1/0202-02 900 cm2 na zaprawie cementowej powyzej terenu. Rozebranie stupkow
[ kamiennych zabezpieczenia drogi i muru oporowego - materiat do dyspo-
zycji inwestora.
0.25%0.25*1.70*15 'm3 1.594
5 RAZEM 1.594
2/ ROBOTY ZIEMNE ¥ SN
5 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy glebokosci do 3,00 m wykonywane na odkiad ko- |m3 [
d.2/0210-0301 'parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kat. IlI-IV
Materiat do wykorzystania przy zasypaniu.
tawa fundamentowa
(2.0*0.3+0.7*0.7)*70.0"0.7 m3 53.410|
\wykop pod poszerzony mur oporowy |
0.75%(5.0*1.0+5.0*1.8+5.0*1.20+5.0*0.6+15.0*1.5)+0.7*(35.0*2.2) m3 88.025
RAZEM 141.435
6 KNNR 10  |Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody m-g
d.2 1903-01
100 m-g 100.000
| RAZEM 100.000
7 KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy |m3
d.2 0321-02 wys. zasypania do 4 m; grunt kat.lll-IV
Zasypanie za murem (grunt z odkiadu)
(0.3+0.3)*1.0*70.0"0.7+0.6%(5.0*1.0+5.0*1.8+5.0*1.2+5.0*0.6+15.0*1.5)+ |m3 87.500
0.4"35.0"2.2
RAZEM 87.500
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60  |m?3
d.2/0202-08 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
Oczyszczenie koryta potoku przy murze oporowym z namutu. Wywéz na
odl. do 4 km. Wspéiczynnik 1,2 wg. tablicy 9906 kol, 04.
10.0*1.0*1.0*0.5+10.0*1.5*1.5*0.5 m3 16.250
RAZEM 16.250
9 KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Zaladunek i
wywoz gruntum pozostalego po zasypaniu (calkowita odl. transportu 4 km)
1141.435-87.50 m3 53.935
| RAZEM 53.935
10 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Dalsze 3 km
transportu.
Krotnos¢ = 3
wywdz urobku z poz. 9
53.935 m3 53.935|
‘' wywoz urobku z poz. 8
16.25 m3 16.250
RAZEM 70.185
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
11 KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - tawy fundamentowe m2
d.3/0203-01
1.0*70.00.7*2 m2 98.000
RAZEM 98.000
12 KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - lawy fundamentowe = m3
d.3 0210-02 beton B-25 |
1.0*1.4*15.0+1.0*1.7*34.0 m3 78.800|
e 7

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19031 dla ZDP Zabkawice $1
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MUR OPOROWY KAMIENNY ZAD NR 2.KST PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
\ RAZEM 78.800
4 REMONT KORPUSU MURU OPOROWEGO
13 KNR 2-11  Wykonanie $cian oporowych ukiadanych na zaprawie cementowej z ka- |m?3
d.4 0415-03 mienia famanego.
Wykonanie nowej konstrukcji muru z gniazdami do obsadzenia barier i
osadzeniem rurek drenarskich odwodnienia (zgodnie z rysunkami) z wy-
korzystaniem materiatéw z rozbiérki (przyjeto 50% mat. rozbiérkowego)
(0.8+0.9)/2*(5.0*1.0+5.0*1.8+5.0*1.2+5.0*0.6+15.0*1.5)+(1.0+1.2)/2* m3 123.375
(35.0"2.20)
RAZEM 123.375
14/ KNNR-W 10 Remont muréw okiadzinowych. Wykonanie lokalnych uzupetnien ubytkéw m3
d.4|2602-01 W murze oporowym.
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 10  |Uzupeinienie spoinowania kamienego muru oporowego. m2
d.4/0412-05
90.0 m2 90.000
| RAZEM 90.000
5 ROBOTY DROGOWE ! = S
16/ KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- 't
d.5/1108-01 asfaltowymi z obcinaniem krawedzi recznie.
Wycigcie uszkodzonych miejsc nawierzchni, oczyszczenie i skropienie
naprawionego miejsca, rozéciele mieszanki mineralno-bitumicznej w
dwdch warstwach, zageszczenie oraz skropienie bitumem powierzchni
gérnej warstwy i zasypanie kruszywem. Srednia grubosé 2 x 4 cm.
(10.0*1.3*0.5)*0.025*8 t 1.300
| RAZEM 1.300
17 KNNR 6 |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupeinieniem materialem miej- m?
d.5 1301-03 scowym. Uzupeinienie pobocza z zageszczeniem mechanicznym.
| 70.0"0.1 m3 7.000
[ RAZEM 7.000
18 KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o ér. do  t
d.5|0207-02 16-20 mm
Kotwy ($r. 18 mm 18G2 A-ll)
0.075 t 0.075|
RAZEM 0.075
19/KNR 2-13  |Obsadzenie kotew z pretéw $r. 18 mm. szt.
d.5/1009-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
20 KNR 2-33  |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste t
d.5/0702-04
70.0%0.0226 t 1.582
| RAZEM | 1.582
il <

Norma PRQ Wersja 4 24a Licencja: 19031 dia ZDP Zabkowice $I.
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» PROJEKT UMOWY

UMOWA ZP.2231. ...... /10

Zawarta W dniu .........eeeeeveveveeereeennnen. -P@Ipomidzy Zaradem Drog Powiatowych wabkowicachSl. z
siedzila ul. Daleka nr 19 zwanym dalej ,ZAMAWIAICYM ,, reprezentowanym przez:
Dyrektora Zarzdu Drog Powiatowych - Antoni Dzdz

przy kontrasygnacie:
Gléwnego Kstgowego - Matgorzdtarczyn , a
NIP oo, REGON ..o,

w wyniku wytonienia w trybie przetargu nieogranioego, ktérego warté zamowienia jest mniejszami
kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art.118usstawy z dn.29-01-2004r. ,Prawo
zamdwie publicznych ,, (Dz.U z 2007r nr 223 po1655 z pé. zm. )Wykonawcy, zostata zawarta
umowa o treci:

§1

Zamawiajicy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

, REMONT MUROW OPOROWYCH W CI AGU DROGI POWIATOWEJ NR 3143D
RELACJDZARY - LASKI

- USUWANIE SKUTKOW POWODZI Z 2009R ,

1.Zakres rzeczowy i technologia wykonania przedmiohowy zgodnie ze specyfikadptotnych
warunkéw Zamowienia publicznego oraz afgnizetargow .

2.Wykonawca zobowruje s¢ wobec Zamawiajcego do wykonania wszelkich rob6t niedbych do
oddania obiektu budowlanego zgodnie z zapisan8IWZ" i zasadami wiedzy technicznej
niezalenie od tego czy wynikajwprost z dokumentow okslwnych w ust. 1, a niezbinych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

§2

1.Termin rozpocgia przedmiotu umowy ustalaggdo :siedmiu dni od podpisania umowy
2. Termin zakaczenia przedmiotu umowy ustala @ terminie do 15 padziernika 2010r.

§3

1.Zmawiajcy reprezentowany przez wtawego kierownika obwodu drogowego przegdVykonawcy
pas drogowy , teren- przeznaczony do remontined drogi, stanowcy przedmiot umowy w
terminie do/ dni od podpisania umowy .

2.Zaistniate przeszkody w wykonaniu robotepgh zamoéwieniemdula zgtaszane pisemnie przez
strony umowy.

3.Wykonawca oznakuje prowadzone roboty zgodnieatwierdzonym Projektem organizacji ruchu
zastpczego ,, i obowgzujacymi w tym zakresie przepisami przed przpgniem do wykonania
robot .
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§4

1.Zamawiajacy owiadcza ze obowazek nadzoru robot ze strony Zleceniodawcy powisiza
Kierownikowi obwodu drogowego nr 1 vakowicachSl.- Antoni Drazdz - Tel. 74 81 51 657.
2.Kierownictwo i nadzor robo6t ze strony Wykonavpmywierza sg :

............................................... el tLKOM
3.Koordynatorem realizacji zobogzian umowy oraz osabdo kontaktow ze strony Zamawiaggo:
Z-ca dyrektora ZDP Maciej Haczkowski Tel. 7481657 .
4. Koordynatorem realizacji zoboyzian umowy oraz osapdo kontaktow ze strony Wykonawcy :

8§85

1.Strony ustalaj, ze obowazujaca forma wynagrodzenia , zgodnie ze ,Specyfikaigtotnych warunkéw
zamoOwienia oraz oferiVykonawcy jestvynagrodzenie ryczattowe.

2 Wynagrodzenie ryczattoweWykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia élkreego w 8§ 1
niniejszej umowy wynosi :

netto: ........cccoeveviiinn. zt. plus nalmy podatek VAT ....... % w kwocie: .................... zt.
RAZEM NALE ZNA KWOTA Drutto:- .........ocovveveeieeiinennnnen, zt.

3 (01T T o] (61 TR

zgodnie z ofegtprzetargow do zamowienia publicznego nr: ZP.3431.5/10.

3.Kwota okrélona w ust.2 zawiera wszelkie koszty zsane z przedmiotem zamoéwienia , 0 ktérym
mowa w 8§ 1 umowy, jak rownignie ugte w ,SIWZ” , a niezkdne do wykonania przedmiotu
zamowienia.

4 Naleznos¢ za wykonane robotygdizie ptatna przelewem z konta Zamawiggo na wskazane konto
Wykonawcy.

5.Termin ptatnéci ustala sj do 30 dni od daty dostarczenia Zamawdamu faktury z protokotem
odbioru robétpodpisanego przez ospbpowaniom przez Zamawiagego.

6.Rozliczenie robdt me nasipic¢ fakturami czsciowymi zgodnie z podziatem na elementy
rozliczeniowe stanowte technologiczncala¢ /wg . elementdw rozliczeniowych/.

7.Do faktury wystawionej przez Wykonageahczone kdzie zestawienie nateosci dla
Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych pragh faktur kkdacych podstaw do wystawienia
faktury przez Wykonawecoraz dowodami dokonania ptatieona rzecz Podwykonawcow.

8.Naleznosci nie zaptacone przez Zamawieggo w ustalonym w pkt.5 terminie podlegaj
oprocentowaniu wg obowaujacych w Polsce zasad przy nieterminowych ptatrach.

9.Wykonawca wyrza zgo@ na potacenie kar umownych lub innych uzasadnionychquetr z
przystugujcego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§6

1.Wykonawca zakupi na wlasny koszt i dostarczyudole materialy niezbdne do realizacji
przedmiotu umowy, posiadag swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowrechkiore
potwierdzaj zataone w SIWZ cechy techniczne. Materiaty, o ktoryabwa musz odpowiadé co
do jakéci wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych de@t@mnia w budownictwie, zgodnie
Z ustaw z dn. 16-04-2004r o wyrobach budowlanych ( Dz2004r , Nr 92 poz. 881).

2.Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta lutunge poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. oamtich (Oz.U. z 2007r Nr 39 , poz. 251 zZppm.)

87
Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczego6towe:

1.Za szkody powstate w czasie realizacji przedmimtwwy z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy
ponosi odpowiedzialdé Wykonawca.
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2.Wykonawca ponosi petrodpowiedzialnét za bezpieczestwo wytkownikdéw ruchu kotowego i
pieszego w trakcie wykonywania robot i w czagsieerw w ich realizacji na remontowanym odcinku
drogi.

3.Wykonawca zobowrany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiedambw ubezpieczenia z tytutu

szkdd, ktére magzaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi ,oraz odpowiedzidglcio
cywilnej na czas realizacji robét etyjch umowve .

4 Wykonawca zabezpieczy oznakowanie robét w traiktievykonywania jak réwniew czasie przerw
w ich realizaciji.
5.Wykonawca opracuje ,Projekt oznakowania i zabezzenia robot” zgodnie z obayeiujacymi w tym
zakresie przepisami - instrukcpznakowania.
6. ,Projekt oznakowania i zabezpieczenia robétenakatwierdzé zgodnie z obowizujacymi w tym
zakresie przepisami .
7.Wykonawca oznakuje prowadzone roboty zgodnieatwierdzonym Projektem organizaciji ruchu
zastpczego, i obowdzujacymi w tym zakresie przepisami przed prapiniem do wykonania robot.
8.Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca zgtosi kierownikowi dgo@bwodu do odbioru
oznakowanie robdt wykonane zgodnie z , Zatdéenym Projektem organizacji ruchu zgestizego ,,
i obowhzujacymi w tym zakresie przepisami.
9.Rozpoczcie robot mae nasipi¢ po przekazaniu protokolarnie przez kierownikaetpmobwodu
Drogowego Wykonawcy placu budowy - odcinkagpdogowego , w ktérym prowadzonedh
roboty objte zamdwieniem.
10.Wykonawca jest zobowdany do uporadkowania placu budowy wagju 3 dni po zaki@czeniu robot.
11.Na kadezadanie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru ,Wykonawca olaamy jest okaza
Stosowne dokumenty potwierdgag dopuszczenie materiatow do stosowania w budadwiaic
certyfikat na znak bezpiedztwa, deklaragjzgodndci , certyfikat zgodnéri z Polslk Norma lub
aprobat techniczn.
12.Wykonawca jest zobowdany do umdliwienia wstpu na teren wykonywanych rob6t upaimenym
pracownikom Zamawi@jego , pracownikom organu Nadzoru Budowlanegoktéiych naley
wykonywanie zadaokreslonych ustaw ,Prawo Budowlane” oraz udagtniania im danych i
informacji wymaganych tustava.

§8

1.Wykonawca kdzie powiadamiaZamawiajcego o gotow¢ci do odbioru robot podlegajych

zakryciu lub zanikapych przez zgtoszenie inspektorowi nadzoru. Werake dopetnienia tego

warunku Wykonawca zobogzany jest na wiasny koszt odkrsoboty lub wykona odpowiednie
odkucia lub otwory niezidlne do zbadania wykonanych robét, a g@sie przywroat je do stanu
poprzedniego.

2.0 osignieciu gotowaci odbioru robéot Wykonawca jest zobazany powiadond Zamawiajcego na
pismie . Osagniecie gotowdci wykonanych rob6t do odbioru giowego lub ostatecznego
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Wykonawca przediy Zamawiagcemu wszystkie dokumenty pozwaleg na ocegprawidtowdaci
wykonania przedmiotu odbioru i dokumenty nightie do rozpocgzia odbioru .

4.Zamawiajcy zobowhzuje sé do odbioru robot w nagbujacych terminach od daty pisemnego
zgtoszenia gotowéai odbioru:

- roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu -do id
- odbiory czsciowe -do 7 dni,
- odbiér ostateczny -do 14 dni,
- odbidr pogwarancyjny - do 21 dni.

5.Zamawiajacy sposzlza protokét odbioru robét zgodnie z obamijacymi przepisami, ktéry podpisuyj
upowanieni przedstawiciele stron. Ravdbioru lzdzie stanowit dzig zakaiczenia czynn&ci odbioru
i podpisania protokotu odbioru przez upanianych przedstawicieli stron .

6.Zakaiczenie czynnéci odbioru winno nagpi¢ najp&niej 3 dnia, licac od dnia ich rozpoezia , z
wyijatkiem zaistnienia okoliczrigi , ktore nie mena byto przewidzie, a ktére uniemadiwiaja
dokonania czynri6 z zachowaniem terminu w takim przypadku odbiotgmsv jak najkrotszym
terminie.

7.Wszystkie odbiory robo6t dokonywanedh na zasadach olélenych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

8.Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanstwierdzone wady:
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a/ nadajce st do usungcia , to Zamawiajcy maze odmowé dokonania odbioru do czasu usiaig
wad,
b/ nie nadajce s¢ do usungcia , jezeli:
- umazliwiaja one wytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczenierdgimawiagcy maze
obnky¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- uniemaliwiajace wytkowanie obiektu to Zamawigjy maze odsipi¢ od umowy lub zzadat
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
9.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawaakres ich usuetia nie przediza umownego
terminu zakaczenia robot.
10.0dbioér pogwarancyjny dokonany zostanie po upbiniokresu gwarancyjnego wagu 21 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawngotowdci robét do odbioru.

§9
Strony lzda stosowa kary umowne:

I. Wykonawca ptaci Zmawiagemu kary pierizne :

1.W przypadku odsgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawecprzyczyn , za ktére ponosi
odpowiedzialn& jest on zobowizany zaptad Zamawiajicemu tytutem odszkodowania 10 % ceny
umownej netto.

2.Za kady dziehn zwtoki w oddaniu robét oktych umowg w wysokaci: 300,00zt , stownie: trzysta
00/100 ztotych.

3.Za kady dzien zwtoki w terminie usuricia wad i usterek w wysokoi: 100,00zt. , stownie: sto
00/100 ztotych.

Il. Zamawiapcy ptaci Wykonawcy kary piegine :
1.Za odsipienie od umowy z przyczyndgcych po stronie Zmawiagego w wysokgci 10% ceny
umownej netto.
2.Za kady dzier zwtoki w przekazaniu placu budowy lub uméwiongjgeczsci w wysokdaci:
100,00zt. , stownie sto 00/100 ziotych.
3.Za kady dzien zwtoki liczac od dnia nagpnego po terminie, w ktérym odbidr powinientby
dokonany w wysokoi: 100,00zt., stownie: sto 00/100 ztotych.

§10

1.Wykonawca udziela Zamawigemu gwarancji na roboty ai¢ niniejsa umowg nagkres —........ -
miesgcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego
2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamaayapowiadomi natychmiast Wykonawdktory
jest zobowjzany usun¢ je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przem&@aiapcego.
3.W razie nie usuntia wad i usterek w terminie ,0 ktérym mowa w usZ@mawiagcy usunie wady i
usterki na koszt Wykonawcy, zachoaaiprawa wynikajce z gwarancji i gkojmi.
4. Wyliczenie poticen z tytutu wad uznanych za trwatedzie dokonane zgodnie z obagtljacymi
przepisami &dzie podstaw do stosownego ohrénia wartéci wynagrodzenia Wykonawcy robot.
5.Po zakéczeniu okresu gwarancji oraz po usni ujawnionych w tym czasie wad i usterek , strony
niniejszej umowy spiaz protokét odbioru pogwarancyjnego.
6.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawazras ich usurtia nie przediga umownego
terminu zakaczenia robot.
7.Wykonawca jest odpowiedzialny wzdem Zamawiajcego, jeeli wykonany przedmiot ma wady,
zmniejszajce jego warté lub uzytecznadé ze wzgkdu na cel okrdony w umowie lub wynikajcy z
przeznaczenia rzeczy albozgk wykonany przedmiot umowy nie ma \étawosci, ktére zgodnie z
dokumentagjrobot powinien posiaddub zostat wydany w stanie nie zupetnym.

§11

1.Ustala sj zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy na sgrb % zaoferowanej ceny brutto , o

ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy tj. kiot..................coeeee zk. ,stownie: ...

2.W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalarust. 1 kwo¢ zabezpieczenia nalgego
wykonania UmoWY W fOrmMiIE: ... e e
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3.Strony postanawiaj, ze 70% wniesionego zabezpieczenia aglkgo wykonania umowy przeznacza
sk jako gwarangj zgodnego z umoawvykonania robét , Za30 % wniesionego zabezpieczenia jest
zabezpieczenie roszaze tytutu gwarancji nale/tego wykonania umowy.
4.Zabezpieczenie nalgego wykonania umowyebdlzie zwrécone Wykonawcy w naplijacy sposob:
4.1.-70% zabezpieczenia zostanie zwrocone ggi30 dni po ostatecznym odbiorze robot
potwierdzonym protokotem odbioru robot.
4.2.-30% zwrocone zostanie nie pdiej niz w 15 dniu po uptywiegkojmi za wady i.
5.Zamawiajcy wstrzyma si ze zwrotem zabezpieczenia rigtego wykonania umowy , o ktérej mowa
Ust.4. pkt 2 w przypadku gdy Wykonawca nie usunterminie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
6.Zabezpieczenie wniesione w pigdEu zamawiajcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiagy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieéri z odsetkami wynikagymi
z umowy rachunku bankowego , na ktérym byto preechowywane , pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bank@aeprzelew pieridzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§12
1.Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykonagmasgice roboty:

2.Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi

3.Powierzenie rob6t wymienionych w ust. 1 Podwykeoyamusi zosté zgloszone Zamawiggemu na
pismie i przez niego zaakceptowane.

4 Wykonawca musi przedigé informacg o podwykonawcach , ktérym zamierza zée@boty , o
ktorych mowa w ust. 2 nie pdiej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonaoksbt
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

5.Po uzyskaniu akceptacji Zamawiiaggo , o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca przegto
Zamawiajgcemu umow z Podwykonawg na realizag powierzonego mu do wykonania zakresu robot
wraz z umow cesji na rzecz Zamawigjego wierzytelngéci naleznych Podwykonawcy.

6.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zanshia wynikajca z braku podwykonawcytzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleh od Wykonawcy i nie nie stanowé podstawy

do zmiany terminu zakazenia rob6t , o ktérym mowa w § 2 ust. 2 .
7.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechaniayy&onawcéw jak za swoje wiasne.

§13

1.Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ odstpienia od realizacji przedmiotu zamowieniagk
wyshpi istotna okoliczn& powodujca ,ze wykonanie zamowienia niezZigw interesie
Zamawiajcego.

2.W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowygnulec zmianom , peli zmiany leda korzystne
dla Zamawiajcego lub koniecznig wprowadzenia zmian wynikaxdzie z okolicznéci , ktérych nie
mazna bylo przewidziéw chwili zawarcia umowy:

2.1.Zmian regulacji prawnych obayzujacych w dniu podpisania umowy.

2.2.0znaczenia danych dotgcych Zamawiacego lub Wykonawcy.

2.3.Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczrd4ie zmiana osdb, o ktérych mowa w § 4 umowy.

2.4.Terminu i zakresu wykonania przedmiotu zamaoigienprzyczyn niezaimych od Zamawiagego i

od Wykonawcy, ktore zaistniaty w tracie izatji przedmiotu umowy tj.: warunki atmosferyczne
archeologiczne , geologiczne , hydrologiczkelizje z sieciami infrastruktury itp.

3.Zmiana tréci umowy o okolicznéci wymienione w pkt. 2 nie nmie prowadz do zwkkszenia
wynagrodzenia.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaglla swej wanosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony umowy.
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§15

W sprawach nieuregulowanych ninigjsmmows zastosowanie maprzepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamawpeiblicznych (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r Z.gt.)
i innych obowazujacych w tym zakresie przepisow prawnych .

8§16
Spory ktére mog wynikna¢ z postanowig niniejszej umowy rozpatrywabedzie Sd rzeczowo

wiasciwy dla Zamawiajcego .

§17

Umowe sporadzono w 3-ch jednobrzmgych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamaggdego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

§18
Integralm cz¢$¢ umowy stanowd zahczniki:
1.”SIWZ” zam. nr ZP.3431.5/10
2.Oferta przetargowa Wykonawcy
PODPISY

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA POSTEPOWANIA
ZAMOWIENIE PUBLICZNE ZP.3431.5/10

Postpowanie o zamowienie publiczne prowadzone jestaastawie USTAWY z dnia 29-01-2004r.
» Prawo zamowig publicznych ,,(Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r. zZaé.)

1.0.ZARZAD DROG POWIATOWYCH , 57-200 ZbkowiceS!I. , ul. Daleka nr 19
nr telefonu 74 —8151-657 i 74 8151- 57,74 — 8153-541 , email: zdp@zabkowice-powiat.pl
zwanym dalejZAMAWIAJ ACYM” zaprasza do udziatu w pggbwaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie: , PRZETARGU NIEOGRANIONEGO ", ktérego wartd zamowienia
jest mniejsza aikwoty okr&lone w przepisach wydanych na podstawie art. 118usistawy z
dn.29-01-2004r. ,Prawo zamOwipublicznych ,(Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r zdn.) na
wykonanie zamowienia :

, REMONT MUROW OPOROWYCH W CI AGU DROGI POWIATOWEJ NR 3143D
RELACJDZARY - LASKI

- USUWANIE SKUTKOW POWORI Z 2009R ,
Przedmiot zamowieniaCPV 45.26.25.00 — 6
2.0.Termin realizacji zamowienia — do 15 - palziernika -2010r.

3.0.0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOG A UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY
SPELNIAJA WARUNKI DOTYCZ ACE:

3.1.Posiadania uprawrielo wykonywania okrdonej dziatalndci lub czynndci , jezeli przepisy prawa
nakladaj obownzek ich posiadania ;

3.1.2.Posiadania wiedzy i €lwiadczenia;
Wykazé , ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem ternskladania ofert , a jeli okres
prowadzenia dziatalém jest krotszy ( w tym okresie) wykoned najmniej tacznie 200,00 m3
remontu lub wybudowat nowych muréw apeycho konstrukcji kamiennej .

3.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjalem techmyiczoraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia,
Dysponuj osola posiadajca uprawnienia kierownika budowy — do kierowania dip@arowania
robot o specjalda konstrukcyjno - budowlanej bez ograniizektéra posiadaaktualne
zawiadczenie o przynakmosci do odpowiedniego samaidu zawodowego luprzedstawg
pisemne zobow#anie innego podmiotu do udgshienia osoby posiadaiej wymagane
uprawnienia i ktora jest cztonkiem gdavego samorgu zawodowego.

3.1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2.Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawigrt.24 ust 1i 2 ustawy z dn.29-01-2004r

~Prawo zamoéwié publicznych ,(Dz.U. Nr 223 p0z.1655 z 2007r zppm.).
3.3.Whniesie wymagane wadium

4.0.0FERTA WINNA ZAWIERA € PRAWIDLOWO WYPELNIONE NAST EPUJACE
DOKUMENTY | GWIADCZENIA :

4.1. Formularz oferty - wypetniony wg aakonego wzoru .

4.1.1.Kosztorys ofertowy - wypetniony wg zekonego wzoru .

4.2. Pisemnedwiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzigtpostpowaniu Art.44 ustawy
Z dn.29-01-2004r. ,Prawo zamdwigublicznych” (Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007r zpbm.)
wg wzoru - ZAE ACZNIK NR 1”

4.3.Dowod wniesienia wadium .

4.4.Pisemneaviadczenie Wykonawcye spetnienia warunki okéwne w Art.22 ust.1 ustawy ,Prawo
zamowié publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz.U. Nr 223 p@5% z 2007r z pHzm.) wg wzoru —
ZAL ACZNIK NR 27

4.5.Aktualny odpis z wkxiwego rejestru , jeeli odrgbne przepisy wymagapwpisu do rejestru
wystawionego nie wcaaiej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert , oryginiat
kopt potwierdzon za zgodné& z oryginatem przez Wykonaw¢ a w stosunku 0sob fizycznych
gwiadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy.29-01-2004r ,Prawo zaméwigublicznych”

4.6.Pisemne aviadczenie Wykonawcye spetnienia warunki okéwne w Art.24 ust.1 i 2 ustawy
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~Prawo zaméwige publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz.U. Nr 223 pd@5% z 2007r z pHzm.)
wg wzoru — ZAL ACZNIKNR 3~
4.7 ,Doswiadczenie zawodowe"wg wzoru.ZAt ACZNIK NR 4 .
Wykaz& , ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem ternsikkadania ofert , a jeli okres
prowadzenia dziataléa jest krotszy ( w tym okresie) wykonad najmniej tacznie 200,00 m3
remontu lub wybudowat nowych muréw oporotvgckonstrukcji kamiennej z podaniem daty
realizacji robot ,iléci , nazwy i adresu zamawaapgo oraz zatzy¢ dokumenty potwierdzage ,ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadatuksbudowlanej i prawidtowo uk@zone - oryginaty
lub kopie potwierdzone za zgodaa oryginatem przez Wykonawc
4.8, Personel odpowiedzialny za realizag zamowienia - ,, wg wzoru.ZAt ACZNIK NR 5
Zalczye wykaz imienny osob , ktorymi dysponuje lukdiie dysponowat Wykonawca i ktoreda
uczestniczyw wykonaniu zaméwienia . Wskazana na kierownikddwy osoba winna posiatla
wymagane uprawnienia do kierowania i naolzania robot o specjalfo konstrukcyjno —
budowlanej bez ogranidzeraz posiadaaktualne zeéwiadczenie przynakmosci do
odpowiedniego samadu zawodowego. Do wykazu najedolaczy¢ pisemne éwiadczenie ze
osoby te posiadajvymagane uprawnienia .
W przypadku podania w wykazie osob , ktoryiyikonawca bdzie dysponowat, natg przedstawd
pisemne zobowzanie innych podmiotéw daidostpnienia os6b zdolnych do wykonania
zamowienia .
4.9.Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcyzygadku, gdy dokumenty skiadeg st na
ofert, podpisuje osoba niettaca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika
bezpérednio ze zlaonego w ofercie odpisu z wigiwego rejestru ) oryginat lub kopia
pdwiadczona notarialnie.
W przypadku Wykonawcow wspélnie ubieggich s¢ o udzielenie zamdwienia, dokument ustana -
wiahcy Petnomocnika do reprezentowania ich w gomtvaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania ich w pggbwaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zaieaia zgodnie
z art. 23 w/w/ ustawy. Petnomocnictwo wiré zgodne z przepisami ,Kodeksu Cywilnego”
4.10.Jeeli Wykonawca ma siedzgdub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj Polskiej
zamiast dokumentéw wymienionych w pkt. 4sktada dokument lub dokumenty , zgodne z
8 2 Rozpormzenia Prezesa Rady Ministrow z dn 30-12-2009mpnrawsie dokumentow, jakie nie
zada¢ zamawiagcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentygmbyc skiadane
(Dz.U. z2009r Nr 226 poz.1817).
4.10.1.Dokumenty o, ktérych mowa w pkt. 4.10 wiloyy wystawione nie wczmiej niz odpowiadajce
im dokumenty okémne w pkt. 4.5.
4.11.Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérystykonawca ma siedzédub miejsce
zamieszkania, nie wydaje dokumentow, o ktdrych mowa w pkt. 4.5 z@stie st je dokumentem
zawieraicym cwiadczenie ztgone przed notariuszem, weawym organemaglowym,
administracyjnym albo organem samdwzawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym \Wiykwca ma siedz#dub miejsce zamieszkania
(Dz.U. z 2009r. nr 226 poz 1817).

4.12.W celu potwierdzenia spetnienia warunkow ockanawcow sktadaprych wspola ofert:

4.12.1.Gwiadczenie wymienione w pkt. 4.2. winnoétstozone w imieniu wszystkich wykonawcow.

4.12.2.Dokumenty wymienione w pkt. 4.4-4.5 albpodiadajce im , okrélone w pkt. 4.10. winne
by przediaone przez kadego wykonawe.

4.12.3.Dokumenty wymienione w pkt 4.0 winienzté w imieniu wszystkich ten, lub ci spdd
Wykonawcéw sktadgiych wspoli oferte, ktdrzy spetniaj warunki okrélone w pkt. 3.0 i
uczestniczybeda w realizacji zamowienia w zakresie odpowiagdgim postawionym warunkom.

4.13.Zamawiajcy zaleca zaktzenie do oferty ,Spis zgtznikéw sktadajcych s¢ na ofert ,,
/ spis tréei z wyszczegOlnieniem ifoi stron wchodacych w skiad oferty /.

4.14.W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawaaspdlnie ubiegagych s¢ o udzielenie
Zamowienia przed przgpteniem do zawarcia umowy o zaméwienie publiczrieayeprzedtayé
Zamawiajcemu umow regulupca wzajemne prawa i obowiki wspotpracy Wykonawcow
wystpujacych wspblnie ( art. 23 ust. 4 ustawy z d. 29-004(¢zp) .

Termin na jaki zostata zawarta umowa oy Wykonawcami nie mie by krotszy od
terminu okrdonego na wykonanie zamowienia.

4.15.Zamawiajcy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w ggsivaniu na podstawie
zadczonych do oferty awiadczé i dokumentow. Ocena spetnienia warunkow udziatu w

postpowaniu, dokonana zostanie wg formuty: spetniagpetnia.
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5.0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

5.1.Wykonawca przyspujac do udziatu w przetargu jest zobamany wnié¢ wadium w wysokeci:
----10.000,00 ziotych.
stownie : dziest tysiecy 00/100 ztotych
5.2.Wadium musi znajdowasic ha koncie Zamawiagego przed uptywem terminu skltadania ofert
tj. -23-kwietnia - 2010r do godz. 8:45.
5.3.Wadium mee by wnoszone w jednej lub kilku naptujacych formach:
5.3.1.W pienidzu. ( tzn. przelewem z konta Wykonawcy na kontm@aiapcego )
5.3.2.Pogczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, z tym
ze poeczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym,
5.3.3.Gwarancjach bankowych..
5.3.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5.3.5.Pogczeniach udzielanych przez podmioty o ,ktérych mewneart.6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dn.09-11
-2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Ragw Przedsibiorczaci (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z p@m.)
5.4.Wadium wnoszone w piaidizu naley wplacic przelewem na konto Zamawiaggo :
42 9533 0004 2001 0011 6600 0007 Bank Spdtdzielczgabkowicach SI.
Na przelewie natg umiesci¢ informacg: ,Wadium: ,, Remont muréw oporowych ”
5.4.1.Whniesienie wadium w pietizu za pomagprzelewu bankowego Zamawiajy bedzie uwaat za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowegzachunek Zamawiggego potwierdzi ze otrzymat
taki przelew przed terminem skladaniatofe
Dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystaveigo przez Wykonawmie jest wec
wystarczajce do stwierdzenia przez Zamaw@@go terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawe.
5.4.2.Wadium wniesione w pieytizu zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.
5.5.Wadium wniesione w pgezeniach bankowych , gwarancjach bankowych , gvegaah
ubezpieczeniowych, p@zeniach udzielanych przez podmioty musi zawieiaiadczenie o
bezwarunkowym zobowjzaniu do zaptaty wskazanej przez Zamawiajcego kwotystosowne do
dyspozycji art. 46 ust.5 ustawy ,Prawo panen publicznych”
5.5.1Zamawiajacy informuje, ze przyjmowane keda tylko gwarancje nieprzengne ,bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwszedanie Zamawiajacego.
5.5.2.Wadium wnoszone w formie gozea lub gwarancji musi by ztozone w oryginale i musi
obejmowécaty okres zwizania oferq okreslony w pkt. 9.1.
5.6.Wykonawca mie wnigs¢ wadium w jednej lub kilku formach , jednaickna kwota wnoszonego
wadium w kilku formach nie me by mniejsza ni kwota wadium okrdona przez zamawiggego.
5.7.Wykonawca , ktory nie wniesie wadium na zashadeelonych w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia” zostanie wykluczony z pgstwania zgodnie z art. 24 ust 2 .pkt. 2 ustawy
~Prawo zaméwiepublicznych”
5.8.Zamawiajcy zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust Baw® zamodwié publicznych” wraz z
odsetkami jeeli Wykonawca , ktérego oferta zostata wybrana :
1) odmowit podpisania umowy w sprawie zangha publicznego na warunkach odomych w
ofercie;
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczeniazggo wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia maego stato gsiniemaliwe z przyczyn leacych po
stronie Wykonawcy
5.9.Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiloczmoenyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewr@eniu postpowania , z wyjtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zasipéem ust. 4a ustawy ,Prawo zamoivpublicznych”.
5.10.Wykonawcy , ktérego oferta zostata wybrana ja&jkorzystniejsza, zamawaay zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w spravaendwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia najgego wykonania umowy , teli jego wniesieniaadano.
5.11.Zamawiajcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonavkegty wycofat oferg przed
uptywem skiadania ofert.
5.12.Zamawiajcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawktéremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy wBraamowi@ publicznych” , jeeli w wyniku
rozstrzygricia odwotania jego oferta zostata wybrana jako oragstniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okénym przez Zamawiagego.
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6.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO |
WYKONAWCOW.

6.1.Wykonawca mie zwroct sic do Zamawiagjcego o wyjanienie tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Zamawdey udzieli wyjgnien Wykonawcy niezwtocznie , jednak nie
pé&niej niz 2 dni przed uptywem sktadania ofert pod warunkjesmwniosek o wyjgnienie tréci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienigtynat do zamawiajcego nie péniej niz do kaca
dnia , w ktérym uptywa potowa wyznaczonégioninu skladania ofert zgodnie z Art.38. usiviw
ustawy Pzp. Zamawigy tres¢ wyjasnien dot. ,Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowiénia
przekaze wykonawcom , ktérym przekazat specyfikgsiotnych warunkéw zaméwienia , bez
ujawnianiarddta zapytania i umgei na stronie internetowej : www.bip.zdp.zabkosvitsw.pl
6.2.Przed uptywem sktadania ofert Zamawigjmaze w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
zmodyfikowa tres¢ ,Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia” . Dmlary zmiarg
specyfikacji zamawiajy przekae niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekaz
specyfikagj istotnych warunkéw zamdéwienia oraz ukgiena stronie internetowej :
www.bip.zdp-zabkowice.glstar Sig one integrala jej czscia zgodnie z ustaavpzp .
6.3.Zamawiajcy przedtua termin skladania ofert ,7eli w wyniku modyfikacji tréci ,, Specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia niedhy jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach Wszelkie prawa i zobagania zamawiagego i Wykonawcy odrimie wczéniej
ustalonego terminwtl podlegaty nowemu terminowi.
6.4.0 przedtzeniu terminu skladania ofert Zamawg@y niezwtocznie zawiadomi Wykonawcow
zamieszcza t¢ informacje na stronie internetowgyww.bip.zdp-zabkowice.pl
6.5. Zamawiajcy dopuszcza sktadanieiaadczeé , wnioskow, zawiadomieoraz innych informacji za
pomog faksu. Skladane za pompfaksu uwaa sk za ziazone w terminie, jeeli ich treé¢ dotarta
do adresata przed uptywem terminuzdéaze stron nzadanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt otrzymania $wiadczé , wnioskow, zawiadomieoraz innych informaciji.
6.6.0s0by uprawnione ze strony Zamawéago do porozumiewaniaesi Wykonawcami:
- Z-ca Dyrektora Maciej Haczkowski ~ sprawy dot. Opisu technicznego przedmiotu zamdéaien
- Specjalista Jolanta &k - spawy ogolne dot. Zanghia publicznego .

7.0. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ:

7.1.Cenr oferty naley pod& w formie ryczattu . (Zgodnie z zapisami Kodekswitgego Art. 632 § 1).
Jeeli strony umowity s} 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmay zamowienie nie m zadac
podwyszenia wynagrodzenia, chodiyy w czasie zawarcia umowy nie ama bylo przewidzié

rozmiaru lub kosztow prac

7.2.Wykonawca zobowzany jest uwzgldni¢ wszystkie wymogi , o ktérych mowa w niniejszej &&”
Cena ofertowa winna obejmoéwaszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
niezledne do prawidtowego i petnego wykonania przedmaatondwienia.

7.2.1.Wykonawca okgé ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji przedmvaych wymienionych w

Formularzu kosztorysu ofertowego. Wykooawv kosztorysie ofertowym nie i pomirng

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej. Pag, w ktérych nie zostarwystawione przez

Wykonawe ceny jednostkowe zostanznane za sprzeczne z SIWZ i oferty ¢dapodrzucone

7.3.Wykonawca skalkuluje cernw oparciu o dostarczone przez Zamaggago materiaty: przedmiar

robét, Szczegbdtowe specyfikacje techniczh&dre naley traktowa jako materialy pomocnicze.
Podstawwyliczenia ceny powinna lydla Wykonawcy jego wilasna , oparta na rachunku
ekonomicznym kalkulacja. Oznaczaze Wykonawca spogrza wg wlasnego uznania i dokonuje
caldciowej wyceny przedmiotu zaméwienia obejaug roboty
okrélone w opisie przedmiotu zamoéwienia , na wiastdpowiedzialné i ryzyko w oparciu o
-SIWZ" . W przypadku stwierdzenia braku dahyaniemdliwiajacych prawidtowa wycen
wykonania przedmiotu zamowienia , Wykonawiaien zwroct sig na pgmie do Zamawiajcego o
wyj&nienie tréci ,SIWZ" .

7.4.Cena winna uwzegliniat wszystkie niezédne sktadniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania/ w
robot : robocizg) cerg materiatow wraz z kosztami zakupu, praprzitu , koszty pérednie , zysk
oraz pozostate koszty z uwegdshieniem organizacji placu budowy zaplecza (dostampdaty za

wodt i energe elektryczn,) , oznakowania robét, ubezpieczenia budowy omaych wydatkdw
zwihzanych z wykonaniem robo6t jak rownieabezpieczenie w czasie przerw w prowadzonych
robotach . Nalg rowniez uwzgkdni¢ koszty zwizane z pracami pagdkowymi dotycacymi
zakaczenia przedmiotu umowy , koszt wszelkich prébbioddw.
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7.5.Zaleca siaby Wykonawca dokonat wizji w terenie i zdobyt whkie informacije, ktére magby¢
konieczne do przygotowania oferty oraz paamies umowy,

7.6.Cena oferty winna Bywyliczona przez Wykonawgczgodnie z wymaganiami zamawjeggo
zawartymi w specyfikacjami istotnych warumkbamowienia, z kicowym doliczeniem naimego
podatku VAT od towardw i ustug zgodnie Dalnzujacymi przepisami : ustawa z dn. 11-03-2004r
0 podatku od towarow i ustug ( Dz.U. Nr Bdz. 535 z pazm.)

7.7.Cena oferty powinna byvyrazona w ztotych polskich (zt) z doktadéea do dwoch miejsc po
przecinku.

8.0.PRZYGOTOWANIE OFERTY:

8.1.Kazdy Wykonawca przedky tylko jedna ofert sam lub jako reprezentant spétki . Wykonawca,
ktory przedioy wiecej niz jedmy oferte zostanie wydczony z posfpowania .

8.2.W przypadku podmiotow wysgtujacych wspolnie — dakzy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
w postpowaniu i/lub podpisania umovegryginat lub kopia pgéwiadczone notarialnie.
Petnomocnictwo winno bygodne z przepisami ,Kodeksu Cywilnego”

8.3.Jeeli oferte sktada podmiot wyspujacy wspolnie zgodnie z art.23 pkt, 4 w/w ustawy maaviapcy
przed podpisaniem umowy wymagaadménia umowy regulaga wspotprae i odpowiedzialnét
podmiotow przy realizacji zamdwienia .

8.4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty #zgine z przygotowaniem i Zeniem oferty.

8.5.Wykonawca przedstawi ofezgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Specyfikasjotnych
warunkéw zamowienia”. Alternatywy nieda brane pod uwag

8.6.Wszystkie dokumentydznie z oferf otrzymane od zamawigjego winny by wypetnione na
komputerze, maszynie do pisania luBaeralnym atramentem, czytelnie oraz podpisanezprze
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonaiey wyatku i scisle wedtug specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia . W przypadku , gdkajeolwiek czs¢ powyzszych dokumentéw nie
dotyczy , Wykonawca wpisuje ,nie dotyczy”.

8.7.Zamawiajcy zaleca przy spogdzaniu oferty wykorzystanie wzorow stanaeych zadczniki do

-SIWZ".. Dopuszcza giztozenie w ofercie dokumentow opracowanych przez Wykmdav pod
warunkiem ze keda one zgodne co do tr@ z formularzami okrédonymi przez Zamawiagego i
zda mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

8.8.Wszelkie poprawki lub korektydstu musz by¢ parafowane przez osgbipetnomocnioa
Wykonawcy. Poprawki mady¢ dokonane jedynie przez czytelne przélaeie bkdnego zapisu i
wstawienie poprawnego.

8.9.Wymagane dokumenty winnydsgtozone w formie oryginatéw lub kopi gaiadczonych za
zgodnéc z oryginalem przez WykonawcZamawiajgcy maze zada przedstawienia oryginatu lub
notarialnie paaviadczonej kopii dokumentu wadznie wtedy gdy ztona przez Wykonawvec
kserokopia dokumentu jest nieczytelna luzp uzasadnione atpliwosci co do jej prawdziwei,

a Zamawiafy nie mae sprawd4 jej prawdziwdgci w inny sposob.
8.10.Wymagane jest aby informacje stargm@itajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bylyiggame i spite w ofercie w sposob pozwaday na ich
oddzielenie od reszty oferty. Przy brakuaimego rozdzielenia dokumentéw stangeyich
tajemnie przedstbiorstwa Zamawiacy uzna wszystkie dokumenty skladtag sé na tréé oferty
za jawne.

8.11.Dla wszystkich dokumentéw obawiije gzyk polski i jakosrodek ptatniczy ztoty polski.

Dokumenty zatzone do oferty wezyku obcym nalgy ztozy¢ w formie oryginatu, odpisu, wypisu,
wyciagu lub kopii wraz z ttumaczeniem ngyk polski przez osapuprawniomn — ttumacza
przysigtego , péwiadczonym przez Wykonawc
8.12.0fer¢ nalery ztozy¢ w formie uniemaliwiaj acej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze
oferty nalgy trwale pohczy¢ np. spié, zszy¥ lub pokczy¢ w inny sposéb .

8.13.Zaleca siwszystkie zapisane strony oferty ponumeréwaaleca si kazda ze stron parafowa
przez osad( lub osoby upowanione do reprezentowania Wykonawcy) podpisaj (podpisujce )
ofert zgodnie z trécia dokumentu okrédajacego status prawny Wykonawcy lubstie zabhczonego
do oferty Pelnomocnictwa .

8.14.0Oferta oraz wszystkie wymagane druki, fornre¢agwiadczenia , opracowane zestawienia i
wykazy sktadane wraz z ofevtymagaj podpisu oso6b uprawnionych do reprezentowaniayfinm
obrocie gospodarczym , zgodnie z aktemstegacyjnym oraz przepisami prawa.

8.15.Zamawigajcy nie wyraa zgody na zizenie oferty w formie elektroniczne.
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9.0. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

9.1.Wykonawca zwzany lgdzie ztazona oferg przez okres 30 dni od daty terminu sktadania ofert
9.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej praied uptywem terminu zwzania oferq
(art. 85 ust. 2) zamawiay maze tylko raz zwrodi sig z préba, do Wykonawcow o wytaenie
zgody na przedtanie terminu o, ktérym mowa w pkt. 9.1. 0 oznaczokies, nie dhaszy jednak
ng 60 dni ,
Zgoda Wykonawcy na przedéanie terminu zw4zania ofer winna by wyrazona na pimie
9.3.W przypadku wniesienia protestu po uptywienieu sktadania ofert , bieg terminu awania oferq
ulegnie zawieszeniu do czas ostatecznezgiraygnécia protestu. O zawieszeniu biegu terminu
zwhzania oferta Zamawiagy niezwtocznie poinformuje Wykonawcéw, ktérzy zjti oferty.

10.0.SKLADANIE | OPISYWANIE OFERTY:

10.1. Wykonawca zamiei oferte w zaklejonej kopercie opisze w sposéb;

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Do
Zarzad Drog Powiatowych
57-200 ZAbkowiceSl.
ul. IBka nr 19
OFERTA PRZETARGOWA

ZamoOwienie putene ZP.3431.5/10

, REMONT MUROW OPOROWYCH W CI AGU DROGI POWIATOWEJ NR 3143D
RELACJDZARY - LASKI

- USUWANIE SKUTKOW POWODZI Z 2009R ,

Uwaga!: nie otwiefaprzed terminem otwarcia ofert §3- 04-2010 godz. 9:00
10.2.Zlaone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiaj
10.3.0fert nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiagego;
Zarzd Drog Powiatowych
57-200 ZbkowiceSl.
ul. Daleka nr 19
pokdj nr 2 ( sekretariat ) lub przéstm dnia: - 23- kwietnia -2010r. do godz. 8.45.

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawi@go po terminie sktadania ofert zostanie zwrédmma
otwierania po uptywie terminu przewidzgo na wniesienie protestu.

10.5.Wykonawca mie wprowadzi zmiany lub wycofa ztozom przez siebie ofegtpod warunkiem ze
zamawiajcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniamrhib wycofaniu przed
terminem sktadania ofert okllanym w pkt. 10.3

10.6.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycfarferty zostanie opieetowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniem pkt. 10.1 , zgwzna koperta ddzie dodatkowa oznaczona
okréleniami ,zmiana ,, lub ,wycofanie”.
Wykonawca nie nie wprowadzt zmian w ofercie po uptywie terminu sktadnia ofert.

11.0.0TWARCIE | OCENA OFERT.

11.1.Zamawiajcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w obegtioNykonawcow , ktérzy zeclc
przyby do siedziby zamawiagego sala narad w dniu :

- 23- kwietnia- 2010r. o godz. 9: 00

11.2.Bezpérednio przed otwarciem ofert zamavii@j poda kwot jaka zamierza przeznacéya
sfinansowanie zamowienia zgodnie z aruges.

11.3.Podczas otwierania kopert z ofertami zamasygpoda : nazwy i adresy Wykonawcow , aziak
informacje dotyexe ceny ofertowej , terminu wykonania zamdwierokresu gwaranciji .
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Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" |, ZMIANA" zostan otwarte i odczytane w pierwszej
kolejnéci . W przypadku wycofania oferty koperta z ofente kedzie otwierana.
11.4.Nie ujawnione zostarnformacje stanowice tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencjzgd Wykonawca zastrzegt w terminie sktadania oféntya
formularzu ofertowymge nie mog by¢ one udosipniane. Wykonawca hie me zastrzec
informacji o, ktérej mowa w art. 86 ust.Amustawy ,Prawo zamowiepublicznych ,, .
11.5.Ujawnianie niezastrzenej tréci ofert dokonywanedulzie wg poniszych zasad:
a/ Zainteresowany zobawany edzie zlazry¢ u Zamawiajcego pisemny wniosek o udeghienie
tréci protokotu z zajcznikami kadz oferty /ofert/ z zastrzeniem pkt 11.4.
b/ Zamawiagy ustali z uwzgidnieniem ztéonego w ofercie / ofertach / zastreaia , zakres
informacji , ktére magdoy¢ ujawnione ,
¢/ Zamawiagy wyznaczy niezwtocznie termin i sposob udpstenia ofert informujc pisemnie
zainteresowanego.
11.6.Wykonawca, ktéry niechzie przy otwarciu ofert mie wystpi¢ do zamawiajcego z wnioskiem o
przestanie informacji ogtoszonych w trakeie/arcia ofert. Zamawiagy przele niezwlocznie
Wykonawcy te informacije.
11.7.Zamawiajcy dokona oceny przedtonych ofert poprzez anatizlokumentéw, o ktérych mowa
niniejszej ,SIWZ", potwierdzagych spetnienie warunkéw. Sposob dokonania oceeingmia
tych warunkow : spetnia / nie spetnia
11.8.W toku dokonywania oceny ztmych ofert zamawiagy maze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcow wyjgnien dotycacych tréci ztozonych przez nich ofert Art.26.ust.3 , 4 i wyznacz
termin uzupetnienia lub Zenia wyj@nien dotyczcych dokumentéw potwierdzajych spetnienie
warunkéw udziatu w pegtowaniu.
11.9.Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki pisarskiezywiste omytki rachunkowe , inne omyiki
zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp.

12.0.WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA

12.1.Zamawiajacy wykluczy z pegowania Wykonawcow, ktérzy nie zgi wymaganych przez
Zamawiajcego dokumentow,saviadcze lub nie speknili innych wymageokreslonych w ustawie
lub w ,,Specyfikacji istotnych warunkéw mawienia” .- (art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP)

12.2.0 wykluczeniu z poghtowania zamawiagy niezwtocznie powiadomi Wykonawcow, pogiaj
uzasadnienie faktyczne i prawne.( artug43 ).

13.0. ODRZUCENIE OFERTY

13.1.Zamawiajcy odrzuca ofeetw przypadkach okéonych w art. 89 ustawie prawo zamowie
Publicznych jeeli :
- jest niezgodna z ustaw
- jej tres¢ nie odpowiada ti&ei specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, z
zastrzeeniemart.87 ust.2 pkt 3.
- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumiie przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera raaco nisky cerg w stosunku do przedmiotu zamowienia
- zostata ziaona przez wykonawec wykluczonego z udzialu w paegiowaniu o udzielenie
zamdwienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert
- zawiera btdy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia dozenia zawiadomienia nie zgodzit sia poprawienie
omyiki , o ktérej mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
- jest niewana na podstawie oglonych przepisow.

14 KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY.

14.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamagaay bedzie kierowat s nastpujacym
Kryterium:
- Najnizsza cena - 100%
14.2.Cena -A(X)
przyjmuje &, ze najwysz ilos¢ punktow tj.100 otrzyma cena najakza vwrod cen zawartych
w ofertach na wykonanie zaméwieniagtdajo przetargiem, ceny w pozostatych ofertach
punktowanedala w oparciu o nagpujacy wzor:
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Cmin
A(x) = x 100
C(x)
gdzie:
A(x) — ilosé punktéw przyznana ofercie X" za kryterium ceny
_ cena ofertowa najisza wrod cen zawartych w ofertach na zamoéwienietebj
Crin - = przetargiem
C(x) - cena ofertowa zawarta w ofercie ,x".

15.0.UDZIELENIE ZAMOWIENIA

15.1.Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odfada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie o zamoéwieniadhlipagnych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w opaccpodane kryterium wyboru.

15.2.0 wynikach przetargu Zamawiey niezwlocznie powiadomi pozostatych Wykonawcow.
Ogloszenie zostanie umieszczone na stintémetowej www.bip-zdp.zabkowice.plraz
wywieszone rowniena tablicy ogtoszew siedzibie zamawiagego zgodnie z art. 92 ustawy
.Prawo zamowiepublicznych”

15.3.Wykonawca , ktérego oferta zostanie wybragst Zobowizany do zawarcia umowy w terminie
wskazanym w ,,Zawiadomieniu o wyborze tfelecz nie krotszy i 5 dni od daty ogtoszenia
rozstrzygricia przetargu i wyborze oferty z zastreriem zapisu art. 94 ust 1 ustawy pzp.

15.4.Jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana yleeke od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wyanaggo zabezpieczenia nafeego wykonania umowy,
Zamawiajcy maze wybr& ofert najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny , chigvaachodz przestanki uniewaienia postpowania , o
ktorych mowa w art. 93 ust. lustawy z2801-2004r , Prawo zamowiepublicznych”.

15.5.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopabm jest zmiana sposobwiadczenia przed
zawarciem umowy na skutek okolicgrig ktérych nie ména byto przewidziéw chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany tekerzystne dla Zamawigego , a Wykonawca wyrazi
na rj zgock.

15.6.Zmiany sposobu spetniesisiadczenia nie magdotyczy zobowazan Wykonawcy zawartych w
ofercie, ktore byly oceniane w toku ppstvania.

15.7.Zawarta umowaelzie jawna i bdzie podlegata udogtnieniu na zasadach oklenych w
przepisach o degie do informacji publicznej ( art. 139 ust 3 aystawy).

16.0.ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOW

16.1.Wykonawca przed podpisaniem umowy , zobpany jest do wniesienia zabezpieczeniayago
wykonania umowy na kwpt5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilkistapujacych
formach ( do wyboru ) :
1) pieniadzu , przelewem na wskazany przez Zamawego rachunek bankowy ;
2) poreczeniach bankowych;
3) poreczeniach spoétdzielczej kasy oszdmasciowo — kredytowej, z tyme zobowizanie kasy jest
zawsze zobowvazaniem piergznym ;
4) gwarancjach bankowych ;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty , o ktérych mewart. 6b ust. 5pkt. 2 ustawy z dnia
09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRgizwoju Przedsbiorczaci.
16.2.W przypadku wniesienia wadium w pigiau Wykonawca mae wyrazé zgod na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
16.3.Zamawiajcy zwrdci zabezpieczenie najgego wykonania umowy w terminie i na zasadach
okrélonych w umowie.

17. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

17.1.Zamawiajacy uniewai przetarg jeeli wystipia przestanki okrdone w art 93 ustawy ,prawo
zamoOwig publicznych”.

17.2.W przypadku uniewaienia przetargu z winy zamawaaggo na podstawie art. 93 ust.4 ustawy,
Wykonawcom, kt6rzy zigli oferty nie podlegajce odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow uczestnictwa wgpastaniu, w szczegolsoi kosztéw przygotowania
ofert
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17.3.0 uniewznieniu postpowania o udzielenie zamowienia zgodnie z art. €331, Zamawiacy
zawiadomi rownocgmrie wszystkich Wykonawcéw ktorzy :
- ubiegali gio udzielenie zamowienia — w przypadku uniemiania posipowania przed uptywem

terminu skfadania ofert |,

- Ztayli oferty — w przypadku uniewaienia postpowania po uptywie terminu skladania ofert .
W zawiadomieniu o uniewg@eniu zamawiajcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne
uniewanienia.

17.4.Zawiadomienie o0 uniewaieniu postpowania zostanie umieszczone na stronie interngtowe
zamawiajcegowww.bip.zdp-zabkowice.pl

18.0. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ :

17.1.Wykonawcom, uczestnikom konkursu, aéknemu podmiotowi , j@li ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamoéwienia oraz potifsiaze ponid¢ szkod w wyniku naruszenia przez
zamawiacego przepisow niniejszej ustawy przystuguprodki ochrony prawnej , Dziat VI

ustawy z dn. 29-01-2004r Prawo zamavpigblicznych .

18.2.Jeeli wartas¢ zamdwienia jest mniejsza zrkwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 odwotanie przystuguje agyhie wobec czynrioi:
1/wyboru trybu negocjacji bez ogtoszeriamowienia z wolnegki lub zapytania o cen
2/opisu sposobu dokonywania oceny spei@i@arunkéw udziatu w pagiowaniu ;
3/wykluczenia odwolagego z pogpowania o udzielenie zamowienia;
4/odrzucenia oferty odwodgego;

Podstawa opracowania ,Specyfikacji istotnych wadwkzamdéwienia :

1.Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zaméwvpieblicznych ,,(Dz.U. Nr 223 p0z.1655 z 2007r z

pé.zm.)
2.Rozporadzenie Prezesa Rady Ministréw z dn 30-12-2009mpnrawsie rodzajéw dokumentow
jakich mae zada¢ zamawiagcy od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumemtyg byc¢
sktadane( Dz.U z 2009r Nr 226 poz. 1817).
3.Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 23-12 -200Bprawiesredniego kursu ztotego w
stosunku do Euro stanaa@go podstawprzeliczenia wartai zamowienia ( Dz.U. z 2009- Nr 224
pozycja 1796 )

Opracowat:
J.R



