SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - SST 1 (ROBOTY ZIEMNE)

CczeSC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST- 1 s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu

robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie w ramach:
- wykopy pod fundamenty, rowki pod obrzeza

- zatadunek i wywoz gruntu z wykopodw

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

- grunt wydobyty z wykopu

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogélnej. Do przewozu wszelkich
materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg samochody samowytadowcze
-wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w

specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w specyfikacji ogdlnej.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robo6t ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z
powierzchnia terenu.

Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, tata miernicza, tasma itp. Przygotowac i oczyscic teren
poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych
obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 Map wg PN-86/B-
02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczac +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

powierzchni podota, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypdéw
nalezy wykorzystaé grunty Zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopéw na
oktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntdéw pylastych, gliniasto - piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow
nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane]. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy

wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy



ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob
zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na statecznosé budynkdéw i innych budowli

oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205 - Drogi samochodowe , Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagescic¢ do
uzyskania Wskaznika Is= 1,0 chyba, Ze specyfikacja okreéla inaczej. Wilgotnoé¢é zageszczanego zasypu powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosic¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntow
spoistych. Dla gruntow sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej

powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.4. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wymagania.
Ziemie urodzajng z miejsca budowy wiaty oraz w jej otoczeniu usungé poza granice robét . Teren po usunieciu

ziemi urodzajnej wyréwnac do jednakowego poziomu.

5.5. Wytyczenie osi fundamentdw.
Po wypoziomowaniu terenu dokona¢ wytyczenia osi fundamentéw poprzez oznaczenie ich na tawach
fundamentowych. Gorny poziom taw winien okresla¢ poziom posadowienia.

Wytyczenie winna dokonaé uprawniona firma geodezyjna na koszt Zleceniodawcy.

5.6. Wykop pod fundament.
Wykop wykonac recznie z odtozeniem ziemi obok i jej rozplanowaniem. Po wykonaniu fundamentu i

rozebraniu deskowania wykop zasypac.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogdlnej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic,
czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

-wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypodw,

- zageszczenie

- sprawdzi¢ poziom terenu

- sprawdzi¢ wymiary wykopéw fundamentu

- sprawdzi¢ osiowo$¢ wykopow fundamentowych



WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogélnej Jednostka obmiarowi jest m? przemieszczania

mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopow, przekopow, zasypek.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie
z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
Odbidr robdét winien obejmowac sprawdzenia:

- ilosci wykonanych robot

- poziomu wykonania niwelacji terenu

- potozenia wykopdw fundamentowych

- zZtozenia ziemi urodzajnej w wyznaczonym miejscu

- rozplantowanie ziemi z wykopdw fundamentowych

- zasypanie wykopdw fundamentowych.

Podstawe do dokonania odbiorédw stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa

- projekt budowlany.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie Wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.



