SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - SST 3 (OBRZEZA GRANITOWE)

CczeSC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wbudowaniem obrzezy granitowych 8 x 30 x100cm.

1.2. Zastosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmujg wymagania Ogdlne wspdlne dla robot

objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenia podstawowa.

tawa (fundament) - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Plac utwardzony - wydzielone i umocnione powierzchnie placu przeznaczone wytgcznie do ruchu pieszego.
Obramowanie placu utwardzonego - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw obrzezy
betonowych.

Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie placu.

Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe (fundament) lub

podsypke.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, oraz zaleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Obrzeza granitowe 8x30 cm.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.



WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport elementéw prefabrykowanych obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie

przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wbudowanie obrzezy.

WYKONANIE tAWY:

a) wykop koryta pod tawy: Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

b) beton na tawy

- Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST

- Klasa betonu zgodnie z dokumentacja techniczna.

- Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej.

- Najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) -0,75

- Stopieni mrozoodpornosci - W 2

- Wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

c) wykonanie tawy betonowe;j

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-06251. Co 50 m nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajgca PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie
oczysci¢ na petng wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem
nalezy podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150-170°C.

d) tolerancja wymiaréw

tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
- dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;j.

5.2 Wbudowanie obrzezy.

a) podsypka piaskowa - podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego
grubosci3 cm .

b) ustawienie obrzezy betonowych - obramowanie z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 3 cm po zageszczeniu. Obrzeze powinno by¢ na rowni z kostkg betonowa placu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan.

- sprawdzenie cech zewnetrznych,



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

- na dtugosci £ 8 mm

- na wysokosci £ 3 mm

- na szerokosci £ 3 mm

- sprawdzenie szczerb i uszkodzerh wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

A) Wbudowanie obrzezy

tAWA BETONOWA

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy. Wysokos¢ taw oraz szerokosé gérnej powierzchni tawy
nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Réwnos¢ sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej faty, przeswit pomiedzy gérng
powierzchnia tawy nie moze przekracza¢ 1 cm . Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

OBRZEZA

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j
moze wynosi¢ 1cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
obrzezy 3-metrowa fatg. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia obrzezy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm . Doktadnosé wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza.

Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa wbudowanych obrzezy jest- ( mb) wykonanego obrzeza zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i pomiarami w terenie.



10.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dokonuje sie nastepujgcych odbiorow:
- Odbiér elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w SST

- Odbiér kornicowy na podstawie badan podanych w SST. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokét.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe obrzezy oraz innych niezbednych materiatow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozscielenie podsypki

cementowo-piaskowej, ustawienia obrzezy, wypetnienie spoin zaprawa cementowa

DOKUMENTY ZWIAZANE

NORMY:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy Odbiorze .
PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005, Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.



