SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — SST 4
(WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU)

CczeSC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z przygotowaniem podtfoza pod

projektowane nawierzchnie w zwigzku z remontem i budowg alejek w Parku Miejskim w Ziebicach.

1.2. Zastosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajacej z piasku i obejmuja:

a) wykonanie podsypki z piasku o grubosci warstwy 15cm pod alejki

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, oraz zaleceniami Inzyniera.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypki jest piasek. Zrédta materiatéw powinny by¢
wskazane przez Wykonawce z wyprzedzeniem. Materiaty te powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

STO.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

3.2. Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym technicznie
sprzetem:

- rowniarka,



- walcem statycznym,

- ptytg wibracyjna lub ubijakiem mechanicznym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STT 3 "Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza". Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w specyfikacjach. Kruszywo do
wykonania warstwy odcinajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa winna mie¢ takg grubos¢ aby ostateczna warstwa po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenia okre$li¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z normg PN-
88/B-04481 (metoda I lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony powinien by¢ osuszony. Jezeli
wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej materiat powinien by¢ zwilzony. Zageszczona warstwa powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodnoscia,

- prawidtowg réwnoscia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikow Inspektorowi nadzoru. Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i przedstawic¢ wyniki
Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robét zgodnie z odpowiednimi normami. Powinny by¢ wykonane nastepujace badania:

1. - uziarnienie kruszywa

2. - wilgotnos¢ kruszywa

3. - zageszczenie warstwy

4. - zawartos¢ zanieczyszczen obcych

5. - zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

Czestotliwo$¢ badar dla poz. 4: dwa razy na dziennej dziatce roboczej (maksymalna powierzchnia 200m? na



jedno badanie). Dla poz. 5 maksymalna powierzchnia 400m? na jedno badanie i przy kazdej zmianie kruszywa.
Kruszywo powinno odpowiadaé obowigzujgcym normom. Zageszczenie powinno odbywac sie do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 wedtug normalnej préoby Proctora, wedtug PN-88B-04481.
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej 20% jej wartosci okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug BN-88B-
04481. Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200m?
warstwy. Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +lcm :
-2cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca na wtasny koszt wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej I0cm, uzupetnienie materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Jezeli procent wynikow badan w
granicach dopuszczalnych pod wzgledem zageszczenia jest mniejszy od 70% warstwe nalezy wymienié¢ na

nowg na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 0 "Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajacej.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 "Wymagania Ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji Technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:

- podsypka z piasku grubosci 15cm - m?



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.



